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1 Назначение и общие сведения 
 

Настоящий документ содержит сведения о характеристиках датчика температуры и влаж-

ности ADM31, а также рекомендации по его совместному использованию с телематическим 

шлюзом CANUp 27 Pro 3G по Технологии S7 в составе Телематической системы. 
 

Датчик температуры и влажности ADM31 (далее — ADM31) предназначен для беспро-

водного мониторинга температуры окружающей среды, уровня освещенности, уровня влаж-

ности и определения наличия магнитного поля на транспортных средствах (ТС) либо  

стационарных объектах (например, рефрижераторах, термофургонах и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Внешний вид датчика температуры и влажности ADM31 

 

Ключевые особенности датчика ADM31: 
 

• беспроводная передача данных через канал Bluetooth Low Energy (BLE) одновре-

менно на несколько принимающих устройств (Android-смартфоны/планшеты,  

терминал, дисплей в кабине водителя); 

• работа в составе телематической системы либо автономно; 

• одновременная передача данных о текущих параметрах: температуры, влажности, 

освещенности и магнитного поля (датчик Холла); 

• нет сигнального кабеля — быстрый монтаж, электрическое подключение 

датчика не требуется; 

• нет сигнального кабеля — взрыво- и пожаробезопасность датчика обеспечивается 

без использования дополнительных блоков взрывозащиты; 

• нет сигнального кабеля — повышенная устойчивость к вандализму; 

• запись и хранение в энергонезависимой памяти до 19700 параметров; 

• возможность использования датчика в качестве BLE-метки прицепного устройства; 

• высокая степень защиты корпуса датчика от пыли и влаги (IP65); 

• сменная батарея. 
 

ВАЖНО: Подробную информацию о датчике температуры и влажности ADM31 вы 

можете найти в его руководстве по эксплуатации. 

Для беспроводной настройки датчика с помощью смартфона/планшета на базе 

Android (Android-устройства) и получения информации о текущей температуре, 

освещенности, влажности, наличии/отсутствии магнитного поля служит бесплатное 

мобильное приложение ADM BLE-Configurator. 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_up/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://www.neomatica.com/upload/manual_ru/ADM31.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neomatica.adm_ble_configurator&hl=ru
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2 Основные технические характеристики  

датчиков ADM31 
 

Таблица 1 — Основные технические характеристики датчиков ADM31 

Наименование характеристики, 

единица измерения 
Значение 

Беспроводной интерфейс передачи данных Bluetooth 4.1 

Диапазон рабочей температуры, °С -30…+60 

Погрешность измерения температуры, °С ±0,5 

Диапазон измерения освещенности, люкс 0,01…83000 

Диапазон измерения влажности, % 0...100 

Погрешность измерения влажности, % ±4 

Тип датчика Холла дискретный, омниполярный 

Частотный диапазон радиоинтерфейса, МГц 2400,0…2483,5 

Мощность передатчика (Tx Power), дБм +4 

Чувствительность приемника (Rx Power), дБм -96 

Количество сохраняемых в энергонезависимой 

памяти записей, шт. 
19700 

Максимальный радиус действия по прямой 

видимости, м 
50 

Тип сменной батареи CR2450 

Время работы от одного элемента питания, 

лет, не менее 
1 

Класс защиты корпуса от пыли и влаги IP65 

Материал корпуса MABS 

Габаритные размеры, мм, не более 76 (52 без фланца) х 54 х 16 

Размеры посадочного места, мм, не более 76 х 54 

Масса, г, не более 35 
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3 Использование беспроводных датчиков ADM31  

совместно с телематическим шлюзом CANUp 27 Pro 3G 
 

3.1 Подготовка ADM31 к работе 
 

Литиевый элемент питания датчика ADM31 для сохранения заряда поставляется в отклю-

ченном состоянии. Для перевода датчика в рабочий режим (активации) необходимо открыть 

его прозрачную крышку и извлечь изолирующую прокладку, которая находится под эле-

ментом питания. После чего через не более 30 с датчик ADM31 автоматически перейдет в 

рабочий режим. 

Беспроводные датчики ADM31 передают данные без необходимости сопряжения с прини-

мающим устройством и без подтверждения факта приема данных. Данные в виде широко-

вещательных пакетов (Advertising packet) передаются автоматически в непрерывном ре-

жиме с периодом по умолчанию 15 с. Cтруктура пакета данных ADM31 соответствует  

протоколу ADM-BLE. 

 

ВАЖНО: Для проверки активации датчика можно воспользоваться бесплатным 

Android-приложением ADM BLE-Configurator, установка которого доступна через 

Google Play. 
 

При подготовке датчика ADM31 следует иметь в виду, что: 
 

• Прозрачная крышка датчика должна быть чистой, поскольку ее загрязнения, могут 

привести к снижению точности измерения температуры и освещённости. 

• Не допускается для очистки корпуса датчика использовать абразивные средства и 

органические растворители. 

• Не следует производить установку датчика вблизи массивных металлических кон-

струкций, поскольку в данном случае может уменьшиться дальность передачи дан-

ных по BLE-радиоканалу. 

• Для фиксации датчика в месте установки рекомендуется использовать два само-

реза либо двусторонний скотч. 

• Перед окончательной фиксацией датчика необходимо в месте установки терминала 

проверить уровень принимаемого сигнала от датчика: 

- уровень сигнала -100 дБм считается критически низким, при таком уровне реко-

мендуется изменить место монтажа датчика; 

- уровень сигнала -70 дБм считается нормальным для стабильной работы; 

- уровень сигнала от -85 dBm до 90 дБм считается достаточным для работы, но мо-

гут возникать проблемы при незначительном ухудшении условий. 

• Датчик поставляется со стандартными заводскими настройками. Если они подходят 

для решения поставленной задачи, то дополнительная настройка датчика с помощью 

приложения ADM BLE-Configurator не требуется. 

• По умолчанию в датчике установлен период передачи данных 15 с и активны все его 

встроенные сенсоры, за исключением датчика Холла, который включается отдельно. 

Рекомендуется активировать датчик Холла только при необходимости, поскольку его 

использование значительно повышает энергопотребление. 
 

 

https://neomatica.com/partner/tech_support/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neomatica.adm_ble_configurator&hl=ru


Использование беспроводных датчиков ADM31 совместно с телематическим шлюзом CANUp 27 Pro 3G / Подключение настраиваемого CANUp 27 Pro 3G к ПК 
 

 

Датчик температуры и влажности ADM31. Инструкция по подключению. Версия 1.0 

© Технотон, 2020 6 
 

3.2 Подключение настраиваемого CANUp 27 Pro 3G к ПК 
 

ВАЖНО: 

1) Перед началом работы настоятельно рекомендуется скачать из документ-

центра Технотон и ознакомиться с эксплуатационной документацией на: 

  - Телематический шлюз CANUp 27; 

  - Телематический сервис ORF-Monitor 4*; 

  - Телематический интерфейс CAN j1939/S6. 

2) Для работы с беспроводными датчиками температуры и влажности ADM31 необ-

ходимо использовать телематический шлюз модели CANUp 27 Pro 3G с версией  

прошивки от 4.09 и выше. 
 

Настройку телематического шлюза CANUp 27 Pro 3G для совместной работы по  

Технологии S7 с беспроводными датчиками ADM31 производят по интерфейсу K-Line  

(ISO 14230) в соответствии со схемой, приведенной на рисунке 1. 

Необходимо подключить настраиваемый CANUp 27 Pro 3G к персональному компьютеру 

(ПК) с помощью сервисного адаптера S6 SK. 

Для работы с S6 SK предварительно установите на ПК драйвер USB и сервисное ПО  

Service CANUp (версии от 5.01 и выше). 

Примечание — Установочный файл сервисного ПО имеет вид: Service_CANUp_X_X_Setup.exe. 

Цифры X_X в имени установочного файла указывают номер версии ПО. 

Описание S6 SK и требования к ПК приведены в Руководстве по эксплуатации  

Телематического интерфейса CAN j1939/S6. 
 

 
* Для подключения питания (АКБ) можно выбрать любое из обозначенных мест. 

 

Рисунок 1 — Схема подключения настраиваемого CANUp 27 Pro 3G к ПК 

* Используется в качестве примера в настоящем документе. Допускается также работа с 

другими Телематическими сервисами на базе Wialon.  

https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_up/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/s6_sk_bt/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
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ВНИМАНИЕ: Для исключения сбоев по линии связи между CANUp 27 Pro 3G, дат-

чиками ADM31 и ПК, необходимо убедиться, что вблизи рабочего места отсутствуют 

источники электромагнитных помех (работающие электродвигатели, мощные 

трансформаторы и коммутационное оборудование, сварочное оборудование, высо-

ковольтные линии и т.п.). 

Перед началом работ по подключению CANUp 27 Pro 3G, установленного на ТС к 

ПК, необходимо обесточить электрические цепи ТС. Для этого следует воспользо-

ваться выключателем аккумуляторной батареи (АКБ) или снять контактные клеммы 

с АКБ. 
 

Подключение CANUp 27 Pro 3G к ПК осуществляется в следующей последовательности: 

1) Подключите адаптер к CANUp 27 Pro 3G. 

Разъем сервисного кабеля адаптера подключается через соединитель S6 SK к разъему 

S6. Питание CANUp 27 и адаптера может подключаться через один из свободных разъ-

емов соединителя S6 SK либо через провода питания сервисного кабеля адаптера  

(см. рисунок 1). 

2) Подключите адаптер кабелем USB к свободному USB-порту ПК. 

Примечание — Подключение адаптера к USB-порту ПК допускается производить 

как до, так и после подачи питания и запуска ПО. 

3) Подключите провода питания к бортовой сети ТС либо к источнику питания. 

4) Включите подачу питания. 

 

При работе с CANUp 27 Pro 3G сервисное ПО Service CANUp оперирует данными (PGN и SPN) 

из Базы данных S6 (БД S6), подробное описание которой можно найти на сайте  

https://s6.jv-technoton.com/ в разделе База данных S6. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Если возникли проблемы при работе с оборудованием, то обра-

щайтесь в службу технической поддрежки Технотон на e-mail support@technoton.by 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_up/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
mailto:support@technoton.by
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3.3 Привязка датчика ADM31 к телематическому шлюзу 

CANUp 27 Pro 3G 
 

Совместно с одним телематическим шлюзом CANUp 27 Pro 3G (см. документ Телематический 

шлюз CANUp 27. Руководство по эксплуатации) могут работать по Технологии S7  

до 4-х шт. беспроводных датчиков ADM31. Для привязки к телематическому шлюзу датчика 

ADM31 с целью приема данных необходимо выполнить следующие действия: 
 

1) В подменю ФМ База S7 сервисного ПО Service CANUp из таблицы Список доступных 

Bluetooth устройств (до 15 устройств, доступных в текущий момент времени для  

BLE-модуля телематического шлюза) выберите требуемый датчик в соответствии с его  

MAC-адресом. MAC-адрес датчика ADM31 указывается в наклейке, приклеенной к тыльной 

стороне его корпуса (см. рисунок 2). 
 

  
 

Рисунок 2 — Определение MAC-адреса датчика ADM31 

2) Путем перетаскивания скопируйте строку выбранного датчика в таблицу Список  

разрешенных Юнитов S7. Каждому датчику для идентификации телематическим шлюзом 

при работе по Технологии S7 автоматически присваивается уникальный сетевой адрес (SA) 

из числа незанятых адресов. Возможные значения сетевых адресов датчиков ADM31 могут 

быть присвоены из диапазона 136…139. 
 

При необходимости замены сетевого адреса, дважды щелкнув мышью по строке соответ-

ствующего датчика, в появившемся окне Добавление Юнита можно выбрать незанятый 

сетевой адрес из выпадающего списка SA. 
 

Если списке доступных устройств требуемые датчики отсутствуют, то нажатием кнопки 

 можно добавить их вручную, задав соответствующие MAC-адреса в окне  

Добавление Юнита (см. рисунок 3). 
 

Возможность работы по Технологии S7 для каждого датчика, добавленного в Список  

разрешенных Юнитов S7, определяется в соответствии со статусом его доступности  

(Доступен/Не доступен). 

 

3) Для завершения установления привязки к телематическому шлюзу CANUp 27 Pro 3G  

требуемых датчиков ADM31, необходимо в меню  сохранить в Юнит измененные 

настройки профиля CANUp 27 Pro 3G. 

 
 

MAC адрес 

датчика ADM31 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_up/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/functionalmodulesdetails/64
https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
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Рисунок 3 — Пример установления привязки датчиков ADM31 для совместной работы 

с телематическим шлюзом CANUp 27 Pro 3G 

 

Нажмите кнопку для добавления требуемого 

датчика вручную по его MAC-адресу 

Введите MAC-адрес 

требуемого датчика 

Список беспроводных датчиков ADM31, с которыми установлена 

привязка для совместной работы с телематическим шлюзом  

Сохраните изменения профиля в Юнит 
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3.4 Добавление данных датчика ADM31 в Отчет телемати-

ческого шлюза CANUp 27 Pro 3G 
 

Для добавления выходных данных датчика ADM31 в Отчет телематического шлюза  

CANUp 27 Pro 3G (см. документ Телематический шлюз CANUp 27. Руководство по  

эксплуатации) необходимо выполнить следующие действия: 

1) В подменю ФМ Генератор Отчетов сервисного ПО Service CANUp выберите источник  

данных БД S6 и добавьте в формируемый Отчет данные (SPN) из выходного сообщения 

(PGN) соответствующего беспроводного датчика ADM31. 
 

Состав данных выходного сообщения датчика ADM31 соответствует Базе данных S6  

и приведен в таблице 2. 
 

Таблица 2 — Состав данных выходного сообщения датчика ADM31 
 

Номер 

поля 
Длина Параметр Название 

Датчик Температуры/Влажности PGN 63521 (0xF821) 

1 1 байт SPN 521492* Версия прошивки 

2 2 байта SPN 167* Напряжение заряда аккумуляторной батареи, В 

4 1 байт SPN 521703* Состояние датчика температуры/влажности 

5 1 байт SPN 521457 Температура, °C 

6 1 байт SPN 354 Относительная влажность, % 

7 2 байта SPN 521702 Освещенность, лк 

* Идет подготовка к реализации. 

 

Значения параметра выходного сообщения датчика ADM31 можно вычислить по  

формуле (1), используя атрибуты из таблицы 3. 

Значение параметра = SPN ∙ Множитель (Разрешение) + Смещение (1) 

Таблица 3 — Атрибуты для вычисления текущих значений параметров датчика ADM31 

SPN Дискретность Смещение 

SPN 521457 1 - 

SPN 354 0.4 -50 °C 

SPN 521702 1 - 

 

2) Для каждого SPN, добавляемого в Отчет, выберите из выпадающего списка Маркер 

шины значение «S7». В поле Адрес на шине S6 (SA) укажите сетевой адрес датчика 

ADM31, являющегося источником SPN (см. рисунок 4). 
 

3) Для завершения настроек Бортового отчета телематического шлюза, необходимо в меню 

 сохранить в Юнит измененные настройки профиля CANUp 27 Pro 3G. 

 

 

https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/functionalmodulesdetails/104
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
http://s6.jv-technoton.com/index.php/ru/data-base-ru/pgndetails/63521
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/521492
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/167
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/521703
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/521703
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/521457
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/354
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/521702
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/521457
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/354
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/521702
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Рисунок 4 — Пример добавления в Отчет телематического шлюза CANUp 27 Pro 3G 

данных выходных сообщений двух датчиков ADM31 

 

 

 

Сохраните изменения профиля в Юнит 

Кнопка для добавления нового SPN в Отчет 

Данные выходного 

сообщения 1-го датчика 

Данные выходного 

сообщения 2-го датчика 
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3.5 Настройка передачи данных на Телематический 

сервис 
 

Для настройки передачи телематическим шлюзом CANUp 27 Pro 3G Бортового отчета с дан-

ными датчика ADM31 на Телематический сервис ORF 4* необходимо выполнить следующие 

действия: 

1) Зарегистрировать ТС, на которое установлен шлюз CANUp 27 Pro 3G (см. документ  

Телематический шлюз CANUp 27. Руководство по эксплуатации), в Телематическом Сервисе  

ORF 4 в следующем порядке: 

• В подменю ФМ Коммуникатор сервисного ПО Service CANUp произвести подключение 

CANUp 27 Pro 3G к сети Интернет 

- при использовании SIM-карты, защищенной ПИН-кодом, необходимо предвари-

тельно снять блокировку (ввести ПИН-код и снять галочку в поле блокировки); 

- ввести настройки подключения GPRS-модема шлюза к сети Интернет (APN сотового 

оператора); 

- по значениям параметров состояния GPRS-модема, убедиться, что модем под-

ключен к сети Интернет. 
 

ВНИМАНИЕ: Для получения настроек APN сотового оператора обратитесь в  

сервисный центр оператора сотовой связи, SIM-карта которого установлена в 

CANUp Pro 3G. 

 

• Введите настройки для соединения CANUp 27 Pro 3G с AVL Сервером. 
 

ВАЖНО: Данные поля префикса (ID) должны совпадать с данными поля  

«Уникальный ID», которые вводятся при регистрации ТС в Телематическом сервисе 

ORF 4. 
 

• По значениям параметров аутентификации CANUp 27 Pro 3G на AVL Сервере убеди-

тесь, что аутентификация прошла успешно и установлено подключение CANUp 27 к  

Серверу. 
 

ВНИМАНИЕ: При возникновении проблем соединения с AVL Сервером обратитесь  

в службу техподдержки Технотон по e-mail support@technoton.by. 
 

• В подменю ФМ ГНСС по значениям параметров ГНСС убедитесь в том, что встроенный 

навигационный приемник CANUp 27 Pro 3G функционирует исправно и принимает 

навигационные данные от спутников. 

 

ВАЖНО: Для качественного приема навигационных данных необходимо обеспе-

чить максимальный обзор небосвода в месте проверки CANUp 27 Pro 3G. 

 

• В меню  сохраните в Юнит измененные настройки профиля CANUp 27 Pro 3G. 
 

2) После завершения регистрации ТС на Телематическом cервисе ORF 4 (см. документ  

Телематический Сервис ORF 4. Руководство пользователя), необходимо в окне Свойства  

объекта (вкладка Датчики) создать сенсоры для датчиков ADM31, которыми оснащено ТС. 

Затем для каждого из сенсоров введите настройки соответствующих контролируемых пара-

метров (окно Свойства датчиков) (см. рисунок 5). 

* Используется в качестве примера в настоящем документе. Допускается также работа с 

другими Телематическими сервисами на базе Wialon. 

http://www.orf-monitor4.com/
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/functionalmodulesdetails/103
http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor4.com/
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
mailto:support@technoton.by
https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/functionalmodulesdetails/60
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
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а) создание сенсоров для ТС, оснащенного двумя датчиками ADM31 

 

            

б) настройка сенсоров Относительной влажности 

               

в) настройка сенсоров Температуры 

 

              

г) настройка сенсоров Освещенности 

Рисунок 5 — Пример настройки в Телематическом сервисе ORF 4 контролируемых 

параметров двух датчиков ADM31 

http://www.orf-monitor4.com/
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3) Необходимо убедиться в корректности данных Отчета, отображаемого в окне  

Телематического сервиса ORF 4 (см. рисунок 6). 

При необходимости можно произвести сверку данных Отчета с данными, отображаемыми 

на дисплее Android-устройства с помощью мобильного приложения ADM BLE-Configurator 

(см. рисунок 7). 

 

 

 

Рисунок 6 — Пример периодического Отчета Телематического сервиса ORF 4  

с отображением контролируемых параметров двух датчиков ADM31 
 

 

 

Рисунок 7 — Пример сверки контролируемых параметров двух датчиков ADM31 

с помощью мобильного приложения ADM BLE-Configurator 

 

 

Контролируемые параметры, измеренные сенсорами двух датчиков ADM31 

http://www.orf-monitor4.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.neomatica.adm_ble_configurator&hl=ru
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Дистрибуция, техническая поддержка 

 

 

 

Тел/факс: +375 17 240-39-73 

marketing@technoton.by 

E-mail: support@technoton.by 

 

 

 

 

 

 

 
 

https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=adm31_rus
https://www.jv-technoton.com/wp-content/uploads/2020/05/СТБ-ISO-9001-2015_2020-2023-Ru.pdf
https://www.jv-technoton.com/wp-content/uploads/2020/05/DIN-EN-ISO-9001-2015_2020-2023-Ru.pdf
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