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Скачайте на сайте https://www.jv-technoton.com/ в разделе Software/Firmware и установите 

на компьютер (ПК) USB-драйвер CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers и сервисное  

программное обеспечение (ПО) Service CANUp. 
 

Подробные сведения о сервисном ПО и требованиях к ПК см. в главе 2.4 документа 

«Телематические шлюзы CANUp 27. Руководство по эксплуатации». 

 

Этот пункт актуален только для CANUp 27 Standard / Pro LTE / Genset. 

При использовании CANUp 27 Pro Wi-Fi сразу переходите к пункту     . 

 

 

 

Вставьте в CANUp 27 незаблокированную паролем карту Micro-SIM. 

 

Подключите CANUp 27 к ПК с помощью сервисного адаптера S6 SK согласно приведенной 

схеме. Для питания шлюза и адаптера подайте напряжение постоянного тока в диапазоне 

12…24 В. После чего должен светиться красный светодиодный индикатор POWER адаптера. 

 
 

Запустите сервисное ПО Service CANUp и нажмите кнопку  (1). В окне Авторизация 

введите логин 0, пароль 1111 (2) и для подтверждения нажмите кнопку  (3). После 

загрузки профиля CANUp 27 должно наблюдаться мигание светодиодных индикаторов  

RX (зеленый) и TX (желтый) сервисного адаптера S6 SK. 
 

                      

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЕ ШЛЮЗЫ 

CANUp 27 Standard / Pro / Genset 

Инструкция по быстрой настройке подключения 

к серверу ORF 4 / ORF 5 

Версия 1.0 
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https://www.jv-technoton.com/ru/
https://www.jv-technoton.com/ru/programmnoe-obespechenie/
https://jv-technoton.com/data/CP210x_Windows_Drivers.zip
https://jv-technoton.com/data/Service_CANUp.zip
https://docs.jv-technoton.com/rus/
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/s6_sk_bt/
https://jv-technoton.com/ru/produkty/telematicheski-shlyuz/
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Этот пункт актуален только для CANUp 27 Standard / Pro LTE / Genset. 

При использовании CANUp 27 Pro Wi-Fi сразу переходите к пункту     . 

 

Войдите в подменю ФМ Коммуникатор (4) и в области Настройки GPRS введите настройки 

адреса точки доступа (APN) для подключения к сети Интернет (5). 
 

Настройки APN необходимо предварительно получить у оператора вашей сотовой сети. 
 

В области Расширенные настройки AVL сервера выберите AVL сервер  

(к примеру — ORF 5) (6), на который CANUp 27 должен будет в дальнейшем передавать от-

четы. Остальные настройки для выбранного AVL сервера устанавливаются автоматически. 
 

Нажмите кнопку  (7) и в меню выберите действие Сохранить в Юнит (8) для 

сохранения измененного профиля во внутреннюю память CANUp 27. 
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Этот пункт актуален только для CANUp 27 Pro Wi-Fi. 

 

Войдите в подменю ФМ WiFi Коммуникатор (9). Откройте вкладку Список доступных точек 

доступа (10) и выберите из числа обнаруженных устройств тот роутер, который будет служить 

точкой доступа для подключения к сети Интернет (11). 
 

Для подключения CANUp 27 к выбранному роутеру нажмите кнопку  (12), в появившемся 

окне Точка доступа введите в соответствующее поле пароль роутера (13) и нажмите кнопку 

 (14). После установления подключения роутер будет внесен в Список  

разрешенных точек доступа (15). 
 

Откройте вкладку Расширенные настройки AVL сервера (16) и выберите AVL сервер 

(к примеру — ORF 5) (17), на который CANUp 27 должен будет в дальнейшем передавать 

отчеты. Остальные настройки для выбранного AVL сервера устанавливаются автоматически. 
 

Нажмите кнопку  (18) и в меню выберите действие Сохранить в Юнит (19) для 

сохранения измененного профиля во внутреннюю память CANUp 27. 
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Войдите в подменю ФМ Генератор Отчетов (20) и из вкладок отчетов, представленных  

по умолчанию, выберите отчет Power Supply (21). 
 

В области Формировать отчет при возникновении события из выпадающего списка  

SPN события выберите SPN 521246 – Таймер 1 мин (22). 
 

Примечание — В зависимости от подключенного к CANUp 27 оборудования можно выбрать 
другой отчет. Подробные сведения о настройке отчетов CANUp 27 см. в главе 2.8  

документа «Телематические шлюзы CANUp 27. Каталог Функциональных модулей». 
 

Для включения формирования выбранного отчета установите галочку в поле  

Разрешить Отчет (23). 
 

Для разрешения передачи отчета на AVL сервер установите галочку в поле AVL сервер  

(область Получатели отчета) (24). 
 

Нажмите кнопку  (25) и в меню выберите действие Сохранить в Юнит для сохра-

нения измененного профиля во внутреннюю память CANUp 27 (26). 
 

 

Выполните регистрацию CANUp 27 на сервере, выбранном в ПО Service CANUp AVL. 

Для чего предварительно получите права доступа к серверу у представителя компании-по-

ставщика соответствующего сервиса телематических услуг. Затем введите в адресной строке 

браузера URL http://www.orf-monitor5.com/ и войдите в сервис. 

В основном меню загрузившегося окна мониторинга нажмите кнопку  (27), откройте 

вкладку Объекты (28) и нажмите кнопку  (29). 
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https://docs.jv-technoton.com/rus/
http://www.orf-monitor5.com/


 

 

В окне Новый объект (вкладка Основное) (30) заполните поля регистрации CANUp 27 в 

качестве нового объекта на сервере (31): Имя (введите наименование объекта для его иден-

тификации), Тип объекта (из выпадающего списка выберите требуемый тип объекта),  

Тип устройства (из выпадающего списка выберите Wialon IPS), Адрес сервера (значение 

установится автоматически), Уникальный ID (скопируйте значение в ПО Service CANUp из 

поля ID в области Расширенные настройки AVL сервера), Телефонный номер (введите 

телефонный номер в международном формате для установленной в CANUp 27 SIM-карты),  

Пароль (скопируйте значение в ПО Service CANUp из поля Пароль в области Расширенные 

настройки AVL сервера). 

Для подтверждения введенных данных нажмите кнопку  (32). 
 

 
 

В основном меню окна мониторинга нажмите кнопку  (33) и убедитесь в том, что 

CANUp 27 внесен в список объектов мониторинга (34) и его связь с AVL сервером  

установлена (35), происходит прием сигналов от навигационных спутников (36) и корректно 

определяется местоположение CANUp 27 на карте местности (37). 

 

 
 

Производство, техническая поддержка, сервис 
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Отображение 

местоположения 

CANUp 27 на карте 

Зарегистрированный 

СANUp 27 с указанием 

адреса местоположения 

 
  Значок наличия сигналов 

от навигационных спутников 

Значок наличия связи 

с AVL сервером  
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Тел: +375 17 240-39-73 
 

marketing@technoton.by 
 

support@technoton.by 

https://jv-technoton.com/data/ISO_9001-2015_ru.pdf
https://jv-technoton.com/data/ISO_9001-2015_ru.pdf
https://jv-technoton.com/ru/
mailto:marketing@technoton.by

