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Термины и определения 
 

S7 — Технология, предназначенная для беспроводного сбора информации от  

автономных датчиков в системах промышленной и автомобильной телематики.  

Технология S7 рекомендуется к применению на объектах, где прокладка  

проводов невозможна или затруднена. 

В качестве канала связи Технология S7 использует Bluetooth 4.X Low Energy (BLE). 

Технология S7 обеспечивает ультранизкое энергопотребление и большой срок автоном-

ной работы cмарт-датчиков и других устройств IoT. 

На прикладном уровне Технология S7 полностью совместима с проводной  

Технологией S6. 

Достоинства Технологии S7: 

• простота реализации протокола передачи данных; 

• низкое энергопотребление, возможность работы датчиков в течении нескольких 

лет в полностью автономном режиме; 

• возможность сбора данных несколькими приемниками одновременно. 

Автоматические тарировочные станции DUT-E ATS реализованы по Технологии S7. 

IoT Burger — Технология создания смарт-датчиков и сложных телематических 

IIoT устройств реального времени со встроенной аналитикой (далее – IoT Burger). 

В основе IoT Burger — программно-аппаратное ядро, библиотека готовых к при-

менению универсальных Функциональных модулей, база данных стандартизован-

ных IoT параметров. 

Отличительные особенности IoT Burger: 

• встроенная аналитика обработки сигналов с максимальной обработкой данных в 

устройстве; 

• возможность создания устройств с экстремально низким энергопотреблением; 

• в большинстве применений не требует программирования, гибкие настройки; 

• использование недорогой комплектации промышленного исполнения; 

• измерение и обработка «быстрых» процессов, что невозможно реализовать,  

используя облачные технологии; 

• возможность доставки готовых Отчетов пользователю минуя серверные  

платформы; 

• встроенная система обеспечения достоверности данных (самодиагностика, авто-

ризация, контроль воздействия). 

Технология предусматривает наличие в любом устройстве нескольких измерительных ка-

налов с предустановленной аналитической обработкой (фильтрация, линеаризация,  

термокомпенсация) и контролируемой погрешностью измерения. 

Устройства, созданные с IoT Burger можно объединять в проводную либо беспроводную 

сети. Данные могут быть переданы на телематический сервер, в популярные IoT  

платформы, SMS, E-mail, соцсеть. 

Для передачи данных в устройствах с IoT Burger в настоящее время используются  

стандарты передачи данных GSM 2G/3G/LTE. Передаваемые отчеты содержат информа-

цию о мгновенных и средних значениях Параметров, Счетчики, События. Гибкая система 

настройки Отчетов позволяет пользователю выбрать оптимальное соотношение полноты 

данных к трафику. 

Автоматические тарировочные станции DUT-E ATS реализованы по Технологии 

IoT Burger. 

https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://ru.rd-technoton.com/iot-burger-tehnologiya.html
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S6 — Технология объединения смарт-датчиков и других устройств IoT в провод-

ную сеть для мониторинга сложных стационарных и подвижных объектов: 

автомобили, локомотивы, умный дом, технологическое оборудование и т.д. 

Технология опирается и развивает автомобильные стандарты группы SAE J1939. 

Сведения о кабельной системе, сервисном адаптере и программном обеспечении S6 при-

ведены в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6. 

Автоматические тарировочные станции DUT-E ATS реализованы по Технологии S6. 

PGN (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее 

наименование и номер. В Функциональных модулях (ФМ) Юнита, могут быть  

входные/выходные PGN и PGN настроек. 

SPN (Suspect Parameter Number) — единица информации S6. Каждый SPN имеет наиме-

нование, номер, длину данных, тип данных и численное значение. 

Могут быть следующие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. 

SPN может содержать спецификатор, т.е. дополнительное поле, которое позволяет кон-

кретизировать значение параметра (например: Скорость ТС по ГНСС/Среднее значение, 

Отправка Отчета/Роуминг, Граница напряжения бортсети/Минимум). 

Телематическая система — комплексное решение для контроля ТС в реальном вре-

мени и Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики 

работы ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопас-

ность). Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический Сервис ORF 4 / ORF 5. 

Сервер — аппаратно-программный комплекс Телематического сервиса, предназначен-

ный для обработки и хранения Оперативных данных, для формирования и передачи че-

рез сеть Интернет Аналитических отчетов по запросу пользователей ORF 4/ ORF 5. 

Счетчик — Накопительная числовая характеристика Параметра. Счетчик представля-

ется одним числом, значение которого с течением времени может только увеличиваться. 

Примеры Cчетчиков — расход топлива, пройденный путь, счетчик моточасов и др. 

Телематический терминал (Терминал)— Элемент системы мониторинга, выполняющий 

функции: считывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных на 

ТС, определения местоположения и передачи данных на сервер Системы мониторинга 

транспорта. 

Транспортное средство (ТС) — контролируемый объект Телематической системы. 

Обычно это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический 

транспорт. С точки зрения Телематической Системы к ТС относятся также стационарные 

установки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п. 

Функциональный модуль (ФМ) — Встроенная в Юнит аппаратно-программная часть, 

выполняющая группу определенных функций. Имеет входные/выходные PGN и PGN 

настроек. 

Юнит — Элемент Бортового оборудования ТС, работающий по Технологии S6 либо по  

Технологии S7. 

 

https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn.html
http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor5.com/
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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Введение 
 

Рекомендации и правила, изложенные в настоящем Руководстве по эксплуатации, отно-

сятся к автоматическим тарировочным станциям DUT-E ATS (далее — станции), 

разработанным компанией Технотон. 
 

Настоящий документ содержит общие сведения о назначении, устройстве и характери-

стиках станций, определяет порядок их использования по назначению. 
 

 — портативные специализированные комплексы для  

профессионалов-установщиков датчиков уровня топлива (ДУТ)  

Телематических систем. Обеспечивают автоматизацию, непрерывность и высокую 

точность тарирования топливных баков ТС и стационарных емкостей объемом 

до 3000 л. 
 

Отличительные особенности станций: 
 

• автоматизация процесса снижает трудозатраты и время на тарировку бака 

в 2…3 раза; 

• непрерывный налив топлива с высокой точностью тарировки — погрешность 

не более ±0,5 % от объема бака; 

• автоматический/непрерывный режим работы исключает влияние на точность та-

рировки «человеческого фактора»; 

• возможность выбора для одной процедуры тарировки бака одновременно до 5 шт. 

датчиков с разным интерфейсом RS-232 / RS-485 / CAN / K-Line* / Bluetooth**, 

аналоговым/частотным выходом; 

• беспроводная настройка и контроль за процессом тарировки по Технологии S7 с 

помощью смартфона либо планшета на базе Android; 

• сохранение точек тарировочной таблицы в энергонезависимой памяти станции ис-

ключает потерю данных при отключении питания либо при обрыве связи с 

Android-устройством во время тарировки; 

• простота управления, интуитивно понятный интерфейс мобильного приложения; 

• компактная и легкая конструкция, удобная для переноски; 

• автоматическое отключение при превышении давления/температуры; 

• функция самодиагностики позволяет контролировать качество работы станции в 

процессе тарировки; 

• быстросъемные соединения топливных шлангов; 

• питание от автомобильной бортовой сети/отдельной аккумуляторной батареи; 

• встроенная защита от перепутывания полярности питания, от короткого замыка-

ния сигнальных цепей на питание, на землю и от их попарного замыкания; 

• качественные техподдержка и документация. 

 

* Прием данных по интерфейсу K-Line доступен для датчиков Technoton,  

реализованных по Технологии IoT Burger (для всех моделей станции) и  

DUT-E AF (только для модели DUT-E ATS-4). 

** Беспроводной прием данных по интерфейсу Bluetooth доступен только для ДУТ,  

реализованных по Технологии S7.  

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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Станция представлена следующими моделями: 
 

Поддерживаемые ДУТ 

Модели автоматической 

тарировочной станции 

DUT-E ATS-3 DUT-E ATS-4 

Компании 

Technoton 

«классические» 

ненастраиваемые 
DUT-E A5/A10   

«классические» 

настраиваемые 
DUT-E AF/232/485   

по Технологии 

IoT Burger 

DUT-E CAN 

DUT-E GSM 
DUT-E 2Bio CAN/232/485/AF/I 

  

беспроводные, 

по Технологии S7 
DUT-E S7   

Сторонних 

производителей 

аналоговые/частотные   

интерфейс RS-232/ RS-485 (протокол LLS)   

интерфейс CAN (протокол SAE j1939)   

     Результаты тарировки записываются непосредственно во внутреннюю память самого датчика. 

     Результаты тарировки сохраняются в специальный файл для мобильного приложения 

     Монитор Топлива в баках 

     Результаты тарировки сохраняются в текстовый файл для их переноса вручную на  

     Телематический терминал либо Сервер. 

 

ВНИМАНИЕ: Руководство предназначено для специалистов, ознакомленных с 

правилами выполнения ремонтных и монтажных работ на автотранспорте, вла-

деющих профессиональными знаниями в области электронного и электрического 

оборудования транспортных средств. 

Для обеспечения правильного функционирования станции необходимо придер-

живаться рекомендаций производителя, указанных в настоящем документе. 
 

 

Производитель гарантирует соответствие элементов станции требованиям технических 

нормативных правовых актов при соблюдении условий их эксплуатации, хранения, 

транспортирования, установленных настоящим документом. 

 

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласова-

ния с потребителем технические характеристики станции, не ведущие к ухудше-

нию ее потребительских качеств. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fuel_tanks_monitor&hl=ru&gl=US
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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1 Основные сведения и технические характеристики 
 

1.1 Назначение, области применения, принцип действия 
 

 предназначены для автоматизированной тарировки  

топливных баков либо стационарных емкостей объемом до 3000 л, в которых  

установлены: 

1) Датчики уровня топлива компании Технотон: DUT-E (любых моделей)/  

DUT-Е 2Bio (любых моделей)/DUT-E GSM / DUT-E S7. 

2) ДУТ любых производителей с аналоговым/частотным выходом либо  

интерфейсами RS-232 (протокол LLS) / RS-485 (протокол LLS) / CAN (протокол 

SAE j1939). 
 

Область применения: Интеграторы Телематических систем, монтажные организации и 

частные лица, профессионально занимающиеся установкой ДУТ на мобильных и  

стационарных объектах. 
 

Проведение процедуры тарировки оснащаемого топливного бака/стационарной емкости 

является обязательным условием правильной работы ДУТ. 
 

Цель процедуры тарировки — составление для конкретного бака таблицы зависимости 

значений объема топлива от уровня топлива в баке (далее — тарировочной таблицы). 

Тарировочная таблица используется в Телематической системе для расчета текущего 

объема топлива в баке. 
 

Процедура тарировки, производимая традиционно (с помощью мерника), представляет 

собой трудоемкую и продолжительную по времени последовательность заправок бака 

фиксированными порциями топлива в диапазоне от пустого до полного состояния. 
 

Использование автоматических тарировочных станций DUT-E ATS обеспечивает 

автоматизацию и непрерывность процесса тарировки (см. рисунок 1). Вследствие 

чего значительно снижаются трудозатраты специалистов-установщиков и продолжитель-

ность процедуры тарировки по времени, повышается точность измерения значений объ-

ема в точках тарировочной таблицы. 
 

Принцип действия: После запуска станции, топливный насос автоматически перекачи-

вает топливо из вспомогательной емкости в тарируемый бак через встроенный  

расходомер топлива DFM Marine. В соответствии с предварительно заданным в мобиль-

ном приложении Service ATS (Android) значением объема, бак автоматически разбива-

ется на 57 тарировочных точек. Значения объема топлива (показания DFM Marine)  

и соответствующие им значения уровня топлива в баке (показания ДУТ), непрерывно 

передаются через Bluetooth-модуль на Android-устройство. Станция автоматически фор-

мирует таблицу тарировки, в соответствии с которой строит график зависимости объема 

топлива от уровня топлива в баке. После заполнения тарируемого бака, процедура та-

рировки автоматически завершается. Сформированная тарировочная таблица может 

быть записана в память датчика либо в файл.  

https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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Рисунок 1 — Тарировка бака с помощью автоматических тарировочных станций DUT-E ATS 
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1.2 Комплект поставки 
 

 

 
 

 

1 - автоматическая тарировочная станция – 1 шт.; 

2 - паспорт – 1 шт.; 

3 - кабель S6 2SC-300 (3 м) – 1 шт.; 

4 - заправочный шланг – 1 шт.; 

5 - заборный шланг – 1 шт.; 

 
 

Рисунок 2 — Комплект поставки автоматической тарировочной станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 
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1.3 Устройство станции 

1.3.1 Состав 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – рамный каркас для крепления составных элементов и для переноски станции; 
2 – кабель подключения питания; 
3 – панель управления станцией; 
4 – блок контроллера (см. рисунок 4); 
5 – штуцер для подключения заборного шланга; 
6 – штуцер для подключения заправочного шланга; 
7 – топливный насос для перекачки топлива; 
8 – разъем S6 для подключения по интерфейсу K-Line датчиков, реализованных 

   по Технологии IoT Burger (см. таблицу 3); 
9 – кабельные вводы для подключения ДУТ разных производителей к клеммам 

   аналоговых/частотных либо интерфейсных (RS-232/RS-485/CAN) входов блока 
   контроллера станции (см. таблицу 1); 

10 – ЖКИ-дисплей встроенного расходомера топлива DFM Marine для визуального 
   контроля объема перекачанного топлива и скорости перекачки топлива; 

11 – магнитный ключ для переключения информационных экранов 
   ЖКИ-дисплея расходомера DFM Marine; 

12 – переключатель POWER для включения/выключения подачи питания станции; 
13 – желтый* индикатор POWER для визуального контроля включения питания; 
14 – кнопка START для пуска топливного насоса; 
15 – зеленый* индикатор START для визуального контроля пуска топливного насоса; 
16 – кнопка STOP для остановки топливного насоса; 
17 – красный* индикатор STOP для визуального контроля остановки топливного насоса; 
18 – желтый* индикатор MODE для визуального контроля режима работы станции; 
19 – манометр для визуального контроля давления топлива в трубопроводе; 
20 – грязевой фильтр; 
21 – предохранители. 

 

* Производитель оставляет за собой право изменять цвет индикаторов, поэтому рекомендуется 
    в первую очередь ориентироваться по их названиям. 

Рисунок 3 — Состав автоматической тарировочной станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 
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1.3.2 Устройство блока контроллера 

 

 

 

 

1 – пластиковый корпус с прозрачной съемной крышкой и крепежными отверстиями; 

2 – защитная крышка под которой находятся: электронный блок для приема и обработки 

   данных от датчиков, BLE-модуль для приема данных от DUT-E S7 по Технологии S7, 

   Bluetooth-модуль для связи Android-устройством и энергонезависимая память для 
   сохранения точек тарировочной таблицы; 

3 – разъем S6 для подключения по интерфейсу K-Line датчиков, реализованных 

   по Технологии IoT Burger (DUT-E CAN, DUT-Е 2Bio CAN/232/485/AF/I, DUT-E GSM) 

   (см. таблицу 3); 

4 – кабельные вводы для подключения ДУТ разных производителей к клеммам  
   аналоговых/частотных либо интерфейсных (RS-232/RS-485/CAN) входов блока 

   контроллера станции; 

5 – кабельный ввод для проводов питания блока контроллера и проводов от  

   блока управления; 
6 – красный светодиодный индикатор POWER для визуального контроля наличия 

   питания блока контроллера; 

7 – синий светодиодный индикатор SERVICE для визуального контроля работы 

    Bluetooth-модуля; 
8 – синий светодиодный индикатор S7 для визуального контроля приема сообщений 

   по Технологии S7 от до 15 шт. беспроводных датчиков DUT-E S7; 

9 – зеленые светодиодные индикаторы для визуального контроля приема данных 

   от датчиков, подключенных к соответствующим интерфейсам K-Line / RS-232 / 
   RS-485 / CAN; 

10 – зеленые светодиодные индикаторы для визуального контроля приема аналогового/ 

   частотного сигнала от датчиков, подключенных к соответствующим входам AF; 

11 – зеленый светодиодный индикатор для визуального контроля приема данных 

   от встроенного расходомера топлива DFM Marine по Технологии S6; 
12 – клеммная колодка для подключения датчиков к интерфейсам K-Line/RS-232/ 

   RS-485/CAN либо аналоговым/частотным входам станции, а также для подключения  

   питания (см. таблицу 1). 
 

Рисунок 4 — Устройство блока контроллера автоматической 

тарировочной станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 
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https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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Таблица 1 — Назначение контактов клеммной колодки электронного блока контроллера 

Номер 

кон-

такта 

Маркировка 
Назначение 

цепи 
Пояснение 

Клеммной 

колодки 

Подключаемого 

контакта 

20 AF 2 
Аналоговый/ 

частотный 

входы 

Физические сигнальные входы  
аналоговый/частотный (2 шт.). 

Возможно подключение к каждому 

входу не более одного датчика c  
сигналом: аналоговым (0,5…10) В 

либо частотным (0,001...50) кГц. 

Входное сопротивление каждого  

входа не менее 140 кОм. 

19 AF 1 

18 
DO NOT CONNECT 

Служебные контакты!  

Во избежание выхода станции из строя, провода 

от этих контактов не отключать! 17 

16 H 
CAN 

1 

CAN-High 
Интерфейс CAN. 

Возможно подключение не более двух 

датчиков c интерфейсом  

CAN (протокол SAE j1939). 15 L CAN-Low 

14 B 
Rs485 

2 
Обмен 

данными 

Интерфейсы RS-485 (2 шт.). 

Возможно подключение 
к каждому интерфейсу не более  

одного датчика c интерфейсом  

RS-485 (DUT-E COM* / протокол LLS). 

13 A 

12 B 
Rs485 

1 
11 A 

10 RX 
Rs232 

2 

Принимаемые 
данные 

Интерфейсы RS-232 (2 шт.). 

Возможно подключение 

к каждому интерфейсу не более  

одного датчика c интерфейсом  

RS-232 (DUT-E COM* / протокол LLS). 

9 TX 
Передаваемые 

данные 

8 RX 
Rs232 

1 

Принимаемые 
данные 

7 TX 
Передаваемые 

данные 

6 K-line 2 
K-Line 

(ISO 14230) 

Интерфейсы K-Line (ISO 14230) (2 шт.). 

Возможно подключение к каждому ин-

терфейсу до 8 шт. датчиков  

DUT-E AF* / CAN, DUT-Е 2Bio CAN/232/ 

485/AF/I, DUT-E GSM. 
5 K-line 1 

4 GND 

SUPPLY OUT 

Масса «-» Клеммы цепи питания датчиков (2 шт.). 

Напряжение (9…15) В. 

Ограничение тока нагрузки 0,5 А 

по каждой цепи +V. 

3 GND 

2 +V Напряжение 

питания «+» 
1 +V 

* Только для модели DUT-E ATS-4. 

 

  

https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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Таблица 2 – Значения сигналов светодиодных индикаторов электронного 

блока контроллера при работе станции 
 

Светодиодный индикатор 

Значение светового сигнала 
Обозначение Вид сигнала 

Цвет 

сигнала 

POWER 

 Красный Питание включено. 

Нет сигнала 
Питание отключено либо значение напряжения 

питания ниже минимально допустимого. 

SERVICE 

 

Синий 

Bluetooth-модуль станции проинициализирован, 

но нет связи с Android-устройством 

(период мигания индикатора — 1 с). 

 

Установлена связь Bluetooth-модуля станции с 

Android-устройством (период мигания  

индикатора — 0,5 с). 

 
Через Bluetooth-модуль станции идет передача 

данных (период мигания индикатора — 0,25 с). 

Нет сигнала Bluetooth-модуль станции не инициализируется. 

S7 

 Синий 
Прием cообщений от DUT-E S7 по Технологии S7 

(1 мигание — 1 сообщение). 

Нет сигнала 
Нет приема cообщений от DUT-E S7  

по Технологии S7. 

K-Line 1/ 

K-Line 2 

 Зеленый  
Идет прием данных от датчиков по интерфейсу 

K-Line. 

Нет сигнала 
Нет приема данных от датчиков по интерфейсу 

K-Line. 

RS232 1/ 

RS232 2 

 Зеленый  
Идет прием данных от датчиков по интерфейсу 

RS-232. 

Нет сигнала 
Нет приема данных от датчиков по интерфейсу 

RS-232. 

RS485 1/ 

RS485 2 

 Зеленый  
Идет прием данных от датчиков по интерфейсу 

RS-485. 

Нет сигнала 
Нет приема данных от датчиков по интерфейсу 

RS-485. 

CAN 1 

 Зеленый  
Идет прием данных от датчиков по интерфейсу 

CAN. 

Нет сигнала 
Нет приема данных от датчиков по интерфейсу 

CAN. 

CAN 2 

 Зеленый 
Идет прием данных от встроенного расходомера 

топлива DFM Marine по Технологии S6. 

Нет сигнала 
Нет приема данных от встроенного расходомера 

топлива DFM Marine по Технологии S6. 

AF 1/AF 2 

 Зеленый  
Идет прием от датчиков аналогового/частотного 

сигнала. 

Нет сигнала 
Нет приема от датчиков аналогового/частотного 

сигнала. 
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1.3.3 Распиновка разъема S6 

 

Разъем S6 служит для подключения к станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 датчиков, реализо-

ванных по Технологии IoT Burger (DUT-E CAN, DUT-Е 2Bio CAN/232/485/AF/I и 

DUT-E GSM). 
 

Датчики подключают к станции по сервисному интерфейсу K-Line с помощью кабеля 

S6 2SC-300 из комплекта поставки в соответствии с назначением контактов разъема S6 

(см. таблицу 3). 

 

Таблица 3 — Назначение контактов разъема S6 

Вид разъема 
Номер  

контакта 
Цвет провода 

Сигнал 

Наименование Тип 

 

1 
 

Оранжевый 
Напряжение 

питания 

Аналоговый, 

напряжение 
9…15 В. 

2 
 

Коричневый Масса «-» - 

5 
 

Черный K-Line 

Цифровой, 

стандарт  

ISO 14230. 
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1.4 Основные эксплуатационные характеристики 
 

Таблица 4 — Основные эксплуатационные характеристики автоматической 

тарировочной станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 

Наименование показателя, 

единица измерения 
Значение 

Рабочая жидкость Дизельное топливо 

Предел относительной погрешности 

тарировки, % от объема бака, не более 
±0,5* 

Время непрерывной работы, ч, не более 2** 

Входные интерфейсы для подключения 

проводных датчиков 

RS-232 (2 шт.)/RS-485 (2 шт.)/ 

CAN (1 шт.)/K-Line (2 шт.) 

Входы физических сигналов для  

подключения датчиков 
аналоговый/частотный (2 шт.) 

Беспроводной интерфейс для связи с  

беспроводными датчиками и  

Android-устройством 

см. 1.5 

Режимы тарировки см. таблицу 6 

Номинальное напряжение питания, В 12±3 

Максимальный ток потребления, 

А, не более 
30 

Диапазон рабочей температуры  
окружающего воздуха, С 

-10…+30*** 

Номинальная скорость перекачки 

топлива, л/ч 
1500±200 

Максимальное гидравлическое давление 

в трубопроводе, бар 
1,5 

Степень защиты от пыли и влаги IP44 

Масса, кг, не более 25±2 

Габаритные размеры, мм, не более см. рисунок 5 

*    Для баков сложной формы величина погрешности может увеличиться до ±1,0 %. 

**  С технологическим перерывом не менее 15 мин после каждых 2 ч  

      непрерывной работы. 

***При температуре выше +30 °С, во избежание перегревания топливного насоса,  

      рекомендуется уменьшить время непрерывной работы станции до 30 мин. 
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1.5 Характеристики беспроводного интерфейса 
 

Таблица 5 — Характеристики беспроводного интерфейса автоматической 

тарировочной станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 

Наименование характеристики, 

единица измерения 
Значение 

Канал связи Bluetooth 4.1 

Мощность передатчика (Tx), дБм +4 

Чувствительность приемника (Rx), дБм -88 

Максимальный радиус действия, м 
20 (при работе на ТС и внутри помещений) 

50 (при работе в зоне прямой видимости) 

Совместимые беспроводные датчики 

уровня топлива 
DUT-E S7 

Максимальное количество доступных 

беспроводных датчиков, шт. 
15 

Интервал передачи данных, с 5 

Сертификаты электромагнитной 

совместимости BLE-модуля 
CE, FCC, IC, TELEC, BQE 
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1.6 Режимы тарировки 
 

Таблица 6 — Режимы тарировки бака при использовании автоматической 

тарировочной станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 

Название Описание Применение 

«Автоматическая» Топливо перекачивается в бак 
(либо откачивается из бака) пор-

циями. После перекачки каждой 

порции станция автоматически 

останавливает работу насоса. 
После стабилизации уровня топ-

лива станция снова автоматиче-

ски запускает насос (также, при 

необходимости, пользователь 

может произвести запуск насоса 
вручную). После каждого за-

пуска насоса в тарировочной 

таблице появляется новая точка. 

Рекомендуется для 

тарировки топлив-
ных баков ТС и ста-

ционарных емкостей 

сложной формы, с 

длительным распре-

делением топлива 

при их наполнении. 

«Полуавтоматическая» Топливо перекачивается в бак 
(либо откачивается из бака) пор-

циями. После перекачки каждой 

порции станция автоматически 

останавливает работу насоса. 
Пользователь сам следит за ста-

билизацией уровня топлива и 

вновь запускает насос вручную. 

После каждого запуска насоса в 

тарировочной таблице появля-
ется новая точка. 

«Непрерывная» Топливо перекачивается в бак 

(либо откачивается из бака) 
непрерывно. Новые точки авто-

матически заносятся в таблицу 

через равные порции. 

Рекомендуется для 

тарировки топлив-
ных баков ТС и ста-

ционарных емкостей 

простой формы, с 

быстрым и равномер-

ным распределением 
топлива при их 

наполнении. 

Примечание — В процессе проведения процедуры тарировки топливного бака допус-

кается переход из одного режима тарировки в другой, но только в режиме работы  

станции «Пауза» (см. 3.2). 
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1.7 Габаритные размеры станции 

 

 

 

 

Рисунок 5 — Габаритные размеры автоматической тарировочной станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 
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2 Подготовка к работе 
 

ВНИМАНИЕ: При работе со станцией необходимо соблюдать правила  

техники безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной тех-

нике, а также общие требования техники безопасности, установленные на пред-

приятии. 
 

Для обеспечения правильного функционирования станции, процедуру автоматической 

тарировки бака рекомендуется проводить силами сертифицированных специалистов-

установщиков, прошедших фирменное обучение. 

 

2.1 Внешний осмотр 
 

Перед началом тарировки следует осмотреть элементы станции на предмет  

наличия возможных дефектов станции, возникших при перевозке, хранении или  

неаккуратном обращении: 

• повреждений расходомера топлива, топливного насоса, вентилятора охлаждения, 

трубопроводов, шлангов; 

• повреждений электрических разъемов и изоляционной оболочки коммутационных 

элементов и кабелей. 

При обнаружении дефектов следует обратиться к поставщику изделия. 
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2.2 Эксплуатационные ограничения 
 

При работе станции для исключения сбоев по линии связи между станцией и Android-

устройством, необходимо убедиться, что вблизи рабочего места отсутствуют источники 

электромагнитных помех (радиотелефоны, передатчики видеосигнала и другие беспро-

водные устройства, работающие в диапазонах 2,4 или 5,0 ГГц, а также мощные транс-

форматоры и коммутационное оборудование, сварочное оборудование, высоковольтные 

линии и т.п.). 
 

ВНИМАНИЕ: Максимально допустимое расстояние между станцией и 

Android-устройством зависит от качества модуля Bluetooth, установленного в 

Android-устройстве. Для обеспечения качественной передачи данных рекомен-

дуется, чтобы указанное расстояние не превышало 20 м. 
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2.3 Подключение питания станции 
 

Питание автоматической тарировочной станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 может  

осуществляться от: 

• любого внешнего источника постоянного тока напряжением 12±3 В и мощностью 

не менее 500 Вт; 

• отдельного, полностью заряженного автомобильного аккумулятора 12 В емкостью 

от 50 А∙ч и выше. 
 

Допускается в качестве источника питания станции использовать бортовую сеть заве-

денного ТС (например, сервисного автомобиля для транспортировки станции). 
 

ВАЖНО: При питании станции от бортсети сервисного автомобиля рекоменду-

ется по возможности отключить все его бортовые потребители, во избежание  

перегрузки и выхода из строя предохранителя по цепи питания. 

Для подключения питания станции закрепите красный зажим «крокодил» кабеля пита-

ния на клемме «+», а черный зажим на клемме «-» автомобильной АКБ либо  

источника питания. 
 

ВНИМАНИЕ: 

1) Для качественного электрического контакта при подключении питания стан-

ции, обеспечьте чистоту зажимов «крокодил» кабеля питания, клемм АКБ  

либо клемм внешнего источника. 

2) Переключатель POWER на панели управления станции должен быть в поло-

жении 0. 
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3 Использование по назначению 
 

3.1 Необходимые требования для выполнения  

процедуры тарировки топливного бака 
 

Перед началом процедуры тарировки топливного бака необходимо выполнить  

следующие требования: 

• произвести монтаж датчика в топливный бак (для установки датчиков производ-

ства Технотон см. Инструкцию по установке DUT-Е CAN/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM); 

• установить с  (поисковой запрос «Technoton») на Android-устройство мо-

бильное приложение Service ATS (Android) для настройки станции и контроля за 

процессом тарировки. 

• топливный бак должен быть полностью наполнен известным объемом топлива 

(при тарировке «на слив») либо полностью опорожнен (при тарировке «на запол-

нение»); 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следует иметь в виду, что перед началом тарировки  

станция оценивает фактический уровень топлива в баке и в соответствии с ним 

выбирает способ тарировки. Если уровень топлива в баке ниже 50 %, то 

тарировка будет автоматически производится «на заполнение»,  

а если выше 50 % — то «на слив». 
 

• должна быть в наличии вспомогательная емкость с топливом (например, еврокуб), 

объемом не менее 110 % от объема тарируемого бака; 

• ТС должно быть разгружено и должно неподвижно стоять на ровной  

горизонтальной площадке; 

• все колеса ТС должны быть штатного типоразмера; 

• давление в шинах должно соответствовать номинальному значению для  

конкретного ТС; 

• двигатель ТС должен быть выключен. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Для электрического подключения ДУТ разных производите-

лей к станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 рекомендуется изготовить соответствующие 

адаптеры. Подключение их проводов к клеммам питания, аналоговым/частот-

ным/интерфейсным (RS-232/RS-485/CAN) входам (см. таблицу 1) производите 

через кабельные вводы, предварительно сняв прозрачную крышку блока кон-

троллера (см. 1.3.2). 
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3.2 Режимы работы станции 
 

Таблица 7 — Режимы работы автоматической тарировочной станции DUT-E ATS-3 / ATS-4 

Название 

режима 
работы 

Состояние 

топливного 
насоса 

Вид сигнала 
желтого 

индикатора 

MODE 

Соответствие действиям 

пользователя станции 

«Подготовка» 
Выключен/ 
Включен 

Нет сигнала 

1) Перекачка топлива (при необходимо-

сти) из бака во вспомогательную емкость 

(при тарировке «на заполнение») либо 
наоборот (при тарировке «на слив»). 

2) Удаление воздуха из системы  

трубопроводов станции. 

3) Настройка параметров тарировки в 
приложении Service ATS (Android): 

- выбор датчика (датчиков); 

- ввод значения длины измерительной  
части подключенного датчика после 

ее подрезки/наращивания; 

- калибровка датчика на «полный- 
пустой» (если датчик не был калибро-

ван при установке в бак); 

- ввод значения объема тарируемого 
бака. 

«Тарировка» Включен  
Запуск топливного насоса станции, 
автоматическое формирование таблицы 

тарировки топливного бака. 

«Пауза» Выключен  
Временная приостановка топливного 

насоса станции. 

«Проверка 

результатов» 
Выключен Нет сигнала 

Редактирование таблицы тарировки и ее 

запись в файл либо в Юнит. 
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3.3 Порядок работы со станцией при тарировке бака 

3.3.1 Предварительные действия 

 

ВНИМАНИЕ: С помощью станции возможна тарировка бака как «на заполнение» 

топливом, так и «на слив» топлива. Отличие состоит в том, что при тарировке 

«на заполнение» топливный бак предварительно должен быть полностью опо-

рожнен, а при тарировке «на слив» бак должен быть полностью наполнен  

топливом. Порядок работы со станцией в обоих случаях идентичен. 

В настоящем документе приведен порядок работы со станцией на  

примере тарировки бака «на заполнение». 

Снимите заглушки с заборного и заправочного штуцеров станции и присоедините к ним 

соответствующие шланги, подключите кабель питания станции к внешнему источнику 

(например, АКБ сервисного автомобиля). 
 

1) Включение питания станции 
 

ВАЖНО: Перед включением станции проверьте, чтобы в ее топливном насосе 

кнопка включения/выключения была нажата в положение I. 

Подайте питание станции, установив переключатель POWER на панели управления в 

положение I. В случае питания станции от внешнего источника предварительно вклю-

чите этот источник. 

После подачи питания загорится желтый индикатор POWER на панели управления и за-

пустится автоматический тест работоспособности станции. Короткий сигнал зеленого 

(START) и желтого (MODE) индикаторов в конце теста свидетельствует об исправности 

станции. 
 

После загорания красного индикатора STOP станция готова к работе. 
 

2) Перекачка топлива 

При необходимости опорожнения бака, вставьте в его горловину заборный шланг, а за-

правочный пистолет направьте в отверстие для наполнения вспомогательной емкости 

(см. рисунок 6). 

Для запуска перекачки топлива откройте заправочный пистолет и нажмите кнопку 

START на панели управления станции. Красный индикатор STOP погаснет и загорится  

зеленый индикатор START, свидетельствующий о пуске топливного насоса. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Во время перекачки топлива рекомендуется визуально  

контролировать: 

1) Герметичность и отсутствие течи из трубопроводов и топливных шлангов. 

2) По показаниям манометра гидравлическое давление в системе трубопроводов 

станции не должно выходить за пределы диапазона (0,1…1,5) бар. 

Перекачка топлива автоматически завершится при всасывании в заборный шланг воз-

духа после полного опорожнения бака. Зеленый индикатор START погаснет и загорится 

красный индикатор STOP, свидетельствующий об остановке топливного насоса. 

Для завершения перекачки топлива до опорожнения бака можно нажать кнопку STOP на 

панели управления станции либо закрыть заправочный пистолет. 
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3) Развоздушивание трубопроводов станции 

 

ВАЖНО: Перед началом тарировки бака обязательно удалите воздух из  

системы трубопроводов станции! 

 

Для удаления воздуха направьте заправочный пистолет во вспомогательную емкость, к 

которой подключен заборный шланг (см. рисунок 7). Откройте заправочный пистолет и 

нажмите кнопку START. Желтый индикатор POWER погаснет и загорится зеленый инди-

катор START, свидетельствующий о пуске топливного насоса. 
 

Удаление воздуха из трубопроводов производите не менее 10 с. После чего, принуди-

тельно закрыв заправочный пистолет, убедитесь в остановке топливного насоса  

(должен отсутствовать звук его электродвигателя). 
 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Недопустимо использовать станцию, если при закрытии заправочного  

пистолета не происходит автоматической остановки топливного насоса. 

2) При работе топливного насоса не допускаются перегибы заборного и  

заправочного шлангов. 
 

 

 

 

 
 

Рисунок 6 — Схема подключения станции для перекачки топлива из топливного бака ТС 

во вспомогательную емкость 
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Рисунок 7 — Схема подключения станции для удаления воздуха из трубопроводов 
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3.3.2 Типовые схемы подключения оборудования к станции 

 

 

ВАЖНО: При подключении ДУТ к станции следует иметь в виду, что: 

1) К разъему S6 (см. 1.3.3) допускается подключать только датчики, реализован-

ные по Технологии IoT Burger (DUT-E CAN, DUT-Е 2Bio CAN/232/ 

485/AF/I и DUT-E GSM). 

2) Для подключения к станции других ДУТ Technoton и датчиков сторонних про-

изводителей, пользователю рекомендуется изготовить соответствующие адап-

теры. Подключение проводов к клеммам питания, аналоговым/частотным/ 

интерфейсным (RS-232/RS-485/CAN) входам (см. таблицу 1) производят через ка-

бельные вводы блока контроллера, предварительно сняв его прозрачную 

крышку (см. 1.3.2). 

 

 

 

 

 

 
 

 

а) пример схемы тарировки топливного бака «на заполнение» 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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б) пример схемы тарировки топливного бака «на слив» 

 

Рисунок 8 — Типовые схемы подключения оборудования к станции 
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3.3.3 Процедура тарировки бака — Режим «Подготовка» 

 

Запустите иконкой  мобильное приложение Service ATS (Android) (далее —  

приложение Service ATS) из главного меню Android-устройства. После запуска приложе-

ние автоматически предложит разрешить включение Bluetooth. 

После включения Bluetooth, на дисплее отобразится перечень доступных устройств с 

отображением для каждого из них следующей информации (см. рисунок 9): 
 

• MAC-адреса BLE-модуля станции (1); 

• уровня сигнала, принимаемого от станции (RSSI) (2). 

 

 
 

                                         
 

а) предложение разрешить 

Bluetooth-соединение 

 б) выбор станции из списка доступных устройств 

 

Рисунок 9 — Пример установления соединения Android-устройства со станцией 

с помощью мобильного приложения Service ATS (Android) 

  

2 1 

Нажмите 

кнопку для 

включения 

Bluetooth 

 

Для выбора станции нажмите ее строку в 

списке доступных устройств 
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Для установления связи Android-устройства со станцией нажмите ее строку в списке до-

ступных устройств. При первом соединении со станцией в приложении Service ATS  

откроется окно режима Подготовка, в котором необходимо произвести настройку  

Функционального модуля (ФМ) Универсальная АТС (перечень SPN см. в приложении А) в 

следующей последовательности: 
 

1) Настройте интерфейс/вход станции, к которому подключен датчик тарируемого бака 
 

Выберите вкладку необходимого интерфейса/входа (см. рисунок 11). 

Нажатием кнопки  откройте окно Настройки интерфейса, в котором задайте  

параметры передачи данных по соответствующему интерфейсу/входу: 
 

• Для интерфейсов K-LINE 1 / K-LINE 2: 

- из выпадающего списка Протокол выберите протокол передачи данных: 

S6 (для моделей DUT-E CAN / DUT-Е 2Bio CAN/232/485/AF/I / DUT-E GSM) либо 

DUT-E COM (для модели DUT-E AF); 

- из выпадающего списка Скорость выберите скорость передачи данных  

(только при выборе протокола DUT-E COM). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выбор протокола передачи данных S6 либо DUT-E COM  

доступен только при использовании модели станции DUT-E ATS-4. 

 

• Для интерфейсов RS-232 1 / RS-232 2 / RS-485 1 / RS-485 2: 

- из выпадающего списка Протокол выберите требуемый протокол передачи данных: 

 LLS HEX (request) — шестнадцатеричный формат передачи данных по запросу; 

 LLS HEX (auto) — шестнадцатеричный формат автоматической выдачи данных; 

 LLS ASCII (auto) — текстовый формат автоматической выдачи данных; 

 DUT-E COM — передача данных по запросу согласно протоколу DUT-E COM  

(расширенный LLS), с возможностью настройки датчика и записи тарировочной 

таблицы в его внутреннюю память (для моделей DUT-E 232/485). 
 

- для протоколов кроме DUT-E COM в поле Адрес задайте сетевой адрес  

датчика из диапазона 0…255. 
 

- из выпадающего списка Скорость выберите скорость передачи данных. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Выбор передачи данных по протоколу DUT-E COM  

доступен только при использовании модели станции DUT-E ATS-4. 

 

ВАЖНО 

1) Для корректной передачи данных по интерфейсам RS-232 и RS-485  

не используйте режим автоматической выдачи данных в формате ASCII. 

2) Для «классических» датчиков Technoton с интерфейсами RS-232 и RS-485, 

(модели DUT-E 232 и DUT-E 485) при их предварительной настройке с помощью 

сервисного адаптера необходимо задать выдачу выходных данных  

в миллиметрах. 

 

• для интерфейса CAN: 

- в полях ID #1 и ID #2 укажите в шестнадцатеричном формате 4-х байтный 

идентификатор CAN-сообщения (по умолчанию — PGN 62982), которое содержит 

показания уровня топлива для каждого из датчиков, подключенных к станции по 

CAN-интерфейсу (см. рисунок 10).  

https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/fm_version/59
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_2bio_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/pgndetails/62982
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Cлужебное поле Поле данных 

Приоритет 
(1 байт) 

PGN 
(2 байта) 

SA 
(1 байт) 

0x18 F606 65 

0x18 F606 66 

 

Рисунок 10 — Структура идентификаторов ID #1 и ID #2 по умолчанию 
 

- в поле Старт. бит SPN укажите в соответствии с Базой данных S6 номер стартового 

бита для SPN показаний уровня топлива (SPN 521023) (по умолчанию — 0). 

- в поле Длина SPN (байт) укажите в соответствии с Базой данных S6 длину 

для SPN показаний уровня топлива (SPN 521023) (по умолчанию — 2 байта). 

- из выпадающего списка Скорость выберите скорость передачи данных. 
 

• для входа A/F: из выпадающего списка Вход выберите режим работы —  

аналоговый либо частотный. 

 

                                   

а) выбор настроек подключения 

датчика к интерфейсу/входу 

 б) настройки передачи данных 

по интерфейсам RS-232 / RS-485 
 

                            

в) настройки передачи  

данных по интерфейсам K-Line 

г) настройки передачи данных 

по интерфейсу CAN 

д) настройки передачи 

данных по входам A/F 
 

Рисунок 11 — Примеры настроек подключения датчика к станции  

Выберите требуемый 

интерфейс/вход 

Откройте  

настройки 

интерфейса/ 

входа  

http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/521023
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/521023
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2) Выберите датчик, которым оснащен тарируемый бак 
 

Вкладка выбранного интерфейса/входа содержит список всех доступных датчиков. 
 

В области Выберите датчики пометьте галочкой требуемый датчик и нажмите кнопку 

 для подтверждения выбора (см. рисунок 12). 
 

ВНИМАНИЕ: Всего для одной процедуры тарировки бака при необходимости 

можно выбрать до 5 шт. датчиков с разными интерфейсами. 
 

   

Рисунок 12 — Пример выбора датчика 

 

3) Задайте настройки станции 

 

Нажмите кнопку  и в соответствующем поле области Настройки АТС  

(см. рисунок 13 а) введите объем бака (в литрах) и нажмите кнопку Задать. 
 

Перед началом тарировки станция, исходя из заданного объема бака, автоматически рас-

считывает 57 равномерных порций для заливки в бак. 
 

Выберите требуемый режим тарировки согласно 1.6. 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Значение объема бака задают: 

1) При тарировке бака «на заполнение» — немного превышающим фактический  

объем бака (если точный фактический объем бака неизвестен). 

Все тарировочные точки, значения объема в которых превышают заданный 

объем бака, в таблицу тарировки включены не будут. 

2) При тарировке бака «на слив» — точно соответствующим фактическому  

объему бака. 

  

Список доступных  

датчиков по выбранному 

интерфейсу/входу 

Пометьте галочкой 

требуемый датчик  
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Для определения установления окончательного уровня топлива при автоматической та-

рировке, в поле Coefficient, % можно задать предел колебания текущего значения 

уровня топлива относительно диапазона изменения уровня. В соответствии с заданным 

коэффициентом, при тарировке станция будет допускать возможность автоматической 

записи очередной точки в тарировочную таблицу и продолжение закачки топлива в бак. 
 

ВНИМАНИЕ: Значение коэффициента подбирают экспериментальным путем. 

Для баков сложной формы, с длительным распределением топлива по баку, ре-

комендуется уменьшить значение коэффициента до (0,05…0,1) %. 

Данная настройка актуальна только для режима тарировки  

«Автоматическая». 

 

4) Задайте калибровочные настройки датчика 

 

ВНИМАНИЕ: Если в память выбранного датчика (только DUT-E CAN,  

DUT-Е 2Bio CAN/232/485/AF/I, DUT-E GSM) после его обрезки/наращивания были 

ранее записаны значения «пустой»/«полный», то повторно калибровочные 

настройки задавать не требуется. 
 

Калибровочные настройки датчика («пустой»/«полный») производят в области  

Датчики для калибровки (см. рисунок 13 а) в следующем порядке:  

 

• Выбрать датчик из списка. 
 

• Измерить длину измерительной части (в мм) датчика (см. рисунок 13 в). Ввести 

значение в соответствующее поле и нажать кнопку Задать. 
 

Примечание — Данная настройка актуальна только для датчиков Technoton, реали-

зованных по Технологии IoT Burger и для «классических» настраиваемых моделей 

DUT-E AF/232/485. 
 

• Задать значения показаний датчика для «пустого» и «полного» бака. Значения 

можно ввести вручную в соответствующие поля и нажать кнопку Задать. 
 

Задать калибровочные настройки можно также для фактических показаний датчика 

нажатием кнопок . 

 

ВНИМАНИЕ: Для всех датчиков, за исключением датчиков, реализованных по 

Технологии IoT Burger, значения «пустой» и «полный» задают в единицах «сы-

рых» данных (RAW) (например, если диапазон изменения показаний датчика от 

0.0 до 650.0 мм, но в RAW выдает от 0 до 6500, то именно значения в RAW и 

необходимо указать в калибровочных настройках). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Заданные калибровочные настройки «пустой»/«полный» для моделей  

DUT-E CAN, DUT-Е 2Bio CAN/232/485/AF/I, DUT-E GSM сохраняются в память  

датчика. 

2) При использовании модели станции DUT-E ATS-4 настройки «пустой»/«пол-

ный» сохраняются также и в память всех настраиваемых «классических» датчи-

ков Technoton (модели DUT-E AF/232/485). 

  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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Для калибровки датчика на пустой бак (минимальный уровень топлива) извлеките его из 

топливного бака, выдержите паузу (30…60) с для вытекания остатков топлива из трубок 

измерительной части и нажмите кнопку . 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При калибровке датчика на минимальный уровень на  

поверхности трубок измерительной части не должно быть остатков топлива. 

Для калибровки датчика на полный бак (максимальный уровень топлива) погрузите пол-

ностью трубки измерительной части в топливо, выдержите паузу (3…5) с для стабилиза-

ции показаний датчика и нажмите кнопку . 

 

                           
 

а) пример настроек станции  б) пример настроек датчика 

«пустой»/«полный» 
 

 
 

 

в) пример определения длины измерительной части датчиков DUT-E  
 

Рисунок 13 — Настройка параметров тарировки 

Предупреждения 

о необходимости 

настройки датчика 

Текущее значение 

уровня топлива 

в мм и единицах 

«сырых» данных. 
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3.3.4 Процедура тарировки бака — Режимы «Тарировка» и «Пауза» 
 

По завершении настроек станции, для перехода непосредственно к процедуре 

тарировки бака нажмите кнопку . Станция перейдет в режим «Пауза» (мигаю-

щий сигнал желтого индикатора MODE) до нажатия в мобильном приложении Service ATS 

кнопки  либо на панели управления кнопки START 
 

Для включения режима «Тарировка» / «Пауза» необходимо соответственно нажать 

кнопку  /  (в приложении Service ATS) либо START / STOP (на панели управ-

ления станцией). 

После включения топливного насоса, начинается перекачка топлива из вспомогательной 

емкости в бак. Станция переходит в режим «Тарировка» (непрерывный сигнал желтого 

индикатора MODE). 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Во время процедуры тарировки топливного бака рекоменду-

ется визуально контролировать: 

1) Герметичность и отсутствие течи из трубопроводов и топливных шлангов. 

2) По показаниям манометра станции — гидравлическое давление в системе тру-

бопроводов (0,1…1,5) бар. 
 

В режиме «Тарировка» станцией непрерывно вычитываются показания объема топлива 

из расходомера DFM Marine и показания уровня топлива, измеренные ДУТ. Из этих зна-

чений станция автоматически формирует точки тарировочной таблицы, которые в при-

ложении Service ATS отображаются в виде графика тарировки. 

Первая точка заносится в тарировочную таблицу по заполнению бака топливом до 

уровня, соответствующего порогу чувствительности датчика. Последняя точка заносится 

в тарировочную таблицу после заполнения топливного бака и автоматического отключе-

ния насоса. Сформированная тарировочная таблица состоит из 57 шт. точек  

(см. рисунок 14). 
 

 
 

Рисунок 14 — Пример автоматического формирования тарировочной таблицы 

и соответствующего графика в режиме «Тарировка» 
 

ВАЖНО: В процессе тарировки бака при необходимости в режиме работы 

«Пауза» (мигающий сигнал желтого индикатора MODE) допускается переход 

из одного режима тарировки в другой. 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm-marine_rus
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При необходимости досрочно прервать тарировку, в режиме «Пауза» нажмите кнопку 

 и утвердительно ответьте на соответствующее предложение (см. рисунок 15). 

После чего, станция перейдет в режим работы «Подготовка», а итоговая тарировочная 

таблица станет недоступна. 
 

 
 

Рисунок 15 — Пример предложения о завершении тарировки 
 

ВАЖНО: В процессе работы станции в режиме «Тарировка»: 

1) Станция всегда автоматически переходит в режиме работы «Пауза» в случае 

захвата воздуха заправочным шлангом либо при срабатывании заправочного пи-

столета по заполнению бака. 

2) Если произойдет разрыв связи между станцией и Android-устройством (напри-

мер, при отключении Bluetooth / выключении Android-устройства / выхода за 

границу приема), то после восстановления связи, таблица будет вновь отобра-

жена на экране Android-устройства. Включая тарировочные точки, которые были 

созданы во время отсутствия связи. 

3) При случайном либо аварийном отключении питания станции работа топлив-

ного насоса будет прекращена. Соответственно, будет приостановлен процесс 

автоматического формирования тарировочной таблицы. Все созданные тариро-

вочные точки будут сохранены в энергонезависимой памяти станции. После воз-

обновления подачи питания станция перейдет в режим «Пауза» (мигающий сиг-

нал желтого индикатора MODE). Нажатием кнопки START процесс автоматиче-

ского формирования тарировочной таблицы будет продолжен с последней со-

храненной точки без потери данных. 

 

В режимах тарировки «Автоматическая» и «Полуавтоматическая» (см. 1.6) проце-

дура формирования тарировочной таблицы считается завершенной, если количество то-

чек в таблице 57 шт. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если в режиме тарировки «Автоматическая» двигатель 

насоса был остановлен пользователем с панели управления станции, то после 

стабилизации уровня топлива насос автоматически вновь не запустится. В дан-

ном случае пользователь должен запустить насос вручную любым способом 

(с панели управления станции либо из приложения Service ATS). 

 

В режиме тарировки «Непрерывная» (см. 1.6) процедура формирования тарировочной 

таблицы считается завершенной если автоматически сработала отсечка пистолета запра-

вочного шланга и количество точек в таблице более 57 шт. 
 

При необходимости досрочного завершения процедуры тарировки в любой момент можно 

перейти в режим «Пауза» и нажать кнопку . После чего станция перейдет в 

режим работы «Проверка результатов». При этом будут доступны все точки  

тарировочной таблицы, которые были сформированы до завершения. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Время тарировки может увеличиваться 

1) В случае если в тарируемом баке одновременно установлено несколько дат-

чиков (до 5 шт.) с одинаковым либо разными интерфейсами. 

2) При работе с беспроводными датчиками DUT-E S7. 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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3.3.5 Процедура тарировки бака — Режим «Проверка результатов» 

 

По завершении формирования тарировочной таблицы станция автоматически  
переходит в режим «Проверка результатов» (см. рисунок 16). 
 

В режиме «Проверка результатов» можно при необходимости отредактировать  

итоговую тарировочную таблицу, а также сохранить ее непосредственно в датчик с по-

мощью кнопки  либо в память Android-устройства с помощью кнопки 

. 

Тарировочную таблицу можно сохранить в специальные файлы, совместимые с сервис-
ным ПО соответствующих датчиков: *.ttr (для датчиков, реализованных по Технологии 

IoT Burger) и *.ttd (для настраиваемых «классических» датчиков Технотон). 
 

Тарировочную таблицу баков, оснащенных беспроводными датчиками DUT-E S7 можно 

сохранить в специальный файл *.ats7, совместимый с мобильным приложением Монитор 

Топлива в баках. 
 

Также тарировочную таблицу можно сохранить в текстовый файл *.txt. 
 

ВАЖНО: 

При использовании модели станции DUT-E ATS-3 сохранить тарировочную таблицу в 
память датчика можно только для моделей, реализованных по Технологии  

IoT Burger (DUT-E CAN, DUT-Е 2Bio CAN/232/485/AF/I, DUT-E GSM), подключенных 

при тарировке бака к станции через разъем S6 (см. 1.3.3). 

При использовании модели станции DUT-E ATS-4 сохранить тарировочную таблицу в 
память датчика кроме вышеуказанных моделей можно также и для всех моделей 

настраиваемых «классических» датчиков Технотон (DUT-E AF/232/485). 

В случае формирования некорректных тарировочных точек, их значения в таблице и на 

графике выделяются красным цветом. Такие точки можно удалить из таблицы с помощью 

кнопки  либо отредактировать путем добавления корректных точек с помощью 

кнопки . 

                                  

а) отображение некорректной 

тарировочной точки 

 б) итоговая тарировочная 

таблица с графиком 

 

Рисунок 16 — Примеры отображения результатов процедуры тарировки  

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fuel_tanks_monitor&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.fuel_tanks_monitor&hl=ru&gl=US
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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Для начала процедуры тарировки следующего бака нажмите кнопку . При 

этом, если тарировочная таблица предыдущей тарировки не была сохранена, то ее дан-

ные будут утеряны (см. рисунок 17). 
 

 
 

Рисунок 17 — Предупреждение об утере несохраненных результатов работы 

при новой процедуре тарировке 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Следует иметь в виду при использовании модели станции DUT-E ATS-3 для 

тарировки баков, оснащенных настраиваемыми «классическими» датчиками 

Technoton: 

• Для моделей DUT-E 232 и DUT-E 485 при необходимости получать от датчика 

выходное сообщение в литрах или в %, полученная тарировочная таблица 

должна быть записана в память датчика с помощью сервисного ПО  

Service DUT-E. Для чего таблицу необходимо предварительно сократить  

до 30 тарировочных точек, убрав вручную все точки через одну. 

• Для модели DUT-E AF вид выходных данных должен быть настроен с помощью 

сервисного ПО Service DUT-Е на Уровень (Уровень топлива в баке). Получен-

ную тарировочную таблицу не допускается сохранять в память датчика. Ее 

следует записывать только в память Терминала либо в настройки Сервера. 
 

2) При использовании модели станции DUT-E ATS-4 для тарировки баков, осна-

щенных датчиками моделей DUT-E AF / 232 / 485, тарировочная таблица при 

записи во внутреннюю память соответствующего датчика автоматически сокра-

щается приложением до 30 тарировочных точек. 

 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
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3.3.6 Контроль качества работы станции 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Отображаемые в приложении Service ATS значения точек 

тарировочной таблицы будут некорректны при замыкании электродов измери-

тельной части ДУТ, которым оснащен тарируемый бак, токопроводящей грязью 

или водой. 

В любом режиме работы станции, при нажатии кнопки  в верхней правой части окна 

приложения Service ATS (вкладка Диагностика ATS) отобразится текущая информация 

о работе станции и индикаторы ее активных неисправностей (см. рисунок 18). 

Кнопка  служит для запуска процедуры обновления прошивки блока  

контроллера станции. 

Таблица 8 – Значения сигналов индикаторов активных неисправностей станции 

Вид сигнала Цвет сигнала Значение сигнала 

 
Зеленый 

Отсутствие активных неисправностей  

станции 

 

Красный 

Наличие следующих активных  

неисправностей станции, ведущих к отклю-

чению топливного насоса: 

- отключение встроенного расходомера 
  DFM Marine; 

- срабатывание датчика максимального 

   давления; 

- перегрев топливного насоса; 
- низкий расход топлива при перекачке; 

- отключение ДУТ. 

 

  
 

Рисунок 18 — Контроль качества работы станции в приложении Service ATS 
 

Перечень возможных неисправностей станции и способы их устранения см. в главе 4. 

Типовой пример использования автоматической тарировочной станции DUT-E ATS-3/ATS-4 

выездной бригадой специалистов-установщиков на объекте приведен в приложении Б. 

Текущие рабочие 

показатели станции 

Индикатор наличия  

активной неисправности 

станции 

Для обновления 

прошивки блока 

контроллера станции 

нажмите кнопку 

Для диагностики станции 

нажмите кнопку 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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3.3.7 Завершение работы 
 

Установив переключатель POWER на панели управления станцией в положение 0, от-

ключите подачу питания. Снимите зажимы кабеля питания с клемм АКБ (источника пи-

тания). 

Убедитесь, что заправочный пистолет закрыт. 

Отсоедините шланги, аккуратно слейте остатки топлива из трубопроводов станции и из 

шлангов в заранее приготовленную емкость. 

Установите заглушки на штуцеры станции для подключения заборного/заправочного 

шлангов. 
 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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4 Диагностирование и устранение возможных 

неисправностей станции 
 

В случае возникновения неисправностей в работе станции, следует обратиться к  

поставщику продукта. 

Ремонт станции осуществляется только сертифицированными Региональными Сервис-

ными Центрами (далее — РСЦ). Полный перечень РСЦ можно найти на сайте 

https://www.jv-technoton.com. 

Допускается самостоятельное устранение некоторых неисправностей станции 

(см. таблицу 9). 

Для обеспечения высокой точности тарировки рекомендуется периодически производить 

перекалибровку встроенного расходомера топлива DFM Marine. Межкалибровочный 

интервал расходомера определяется приращением Счетчика «Суммарный расход топ-

лива» (SPN 521314) от момента предыдущей калибровки расходомера и  

составляет 2800 м3. Перекалибровка демонтированного из станции расходомера с по-

следующей его поверкой производится в РСЦ. 

Таблица 9 — Неисправности станции, допускающие их самостоятельное устранение 
 

Вид неисправности Возможные причины Метод устранения неисправности 

Высокое давление 
топлива (1,2…1,3 бар) 

Пережат шланг,  
неисправен манометр, за-

крыт заправочный 

пистолет 

Автоматическое отключение насоса 
станции (горит красный индикатор 

STOP). При нажатии кнопки START про-

исходит запуск насоса на несколько се-
кунд. Если в течение этого времени дав-

ление не нормализовалось, насос авто-

матически выключится и загорится 
красный индикатор STOP. 

Следует иметь в виду, что топливный 

насос имеет собственный перепускной 

клапан, который препятствует превыше-
нию допустимого давления в системе. 

При повторении данной неисправности, 

до выявления и устранения ее причин не 
рекомендуется использовать станцию по 

назначению. 

Низкое давление  
топлива (ниже 0,4 бар), 

попадание воздуха  

в трубопроводы, 
разрыв топливопровода 

Воздух в системе, неис-
правность насоса, механи-

ческое повреждение 

Автоматическое отключение насоса стан-
ции (горит красный индикатор STOP). 

При нажатии кнопки START запуск 

насоса не происходит до остывания мо-
дуля. 

При повторении данной неисправности, 

до выявления и устранения ее причин не 
рекомендуется использовать станцию по 

назначению. 

Перегрев топливного 

насоса 

Высокая температура 

окружающей среды, пе-

режат шланг, неисправен 
заправочный пистолет, 

неисправность насоса, 

питание станции не  

соответствует требуе-
мому, не работает венти-

лятор охлаждения, вре-

менная перегрузка, засо-
рение грязевого фильтра 

Перегрев модуля  

управления 

Высокий ток потребления 

насоса, нарушение герме-

тичности корпуса, неис-

правна плата управления, 
временная перегрузка 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/servis/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/521314
https://www.jv-technoton.com/ru/servis/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm-marine_rus
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Вид неисправности Возможные причины Метод устранения неисправности 

Перегорел 

предохранитель  

Короткое замыкание в мо-

дуле управления либо в 
насосе, неисправность мо-

дуля управления, неис-

правность насоса, превы-
шено допустимое напря-

жение питания, перепу-

таны цепи «+» и «-» при 
подключении питания 

Заменить предохранитель. При повторе-

нии данной неисправности, до выявле-
ния и устранения ее причин не рекомен-

дуется использовать станцию по назна-

чению. 

Нагрев и оплавление  
зажимов питания 

Недостаточное качество 
контакта зажимов кабеля 

питания с источником пи-

тания 

Обеспечить качественный контакт зажи-
мов, зачистить окись и окалину, обезжи-

рить контакты не допуская подтеков. 

При повторении данной неисправности, 
до выявления и устранения ее причин не 

рекомендуется использовать станцию по 

назначению. 

Заниженная скорость 

перекачки топлива, 

большое время работы 

Засорение фильтра, 

недостаточное напряже-

ние питающего источ-
ника, пережат шланг, не-

исправен заправочный 

пистолет, неисправность 

насоса 

Выявить и устранить причину. Как пра-

вило, заниженный расход сопровожда-

ется перегревом насоса и заниже-
нием/завышением давления. Действия в 

этих случаях описаны выше. 

 

 

 

 

 

 



Упаковка 
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5 Упаковка 
 

Комплект станции поставляется в фанерном ящике (см. рисунок 19). 

 

Рисунок 19 — Упаковка автоматических тарировочных станций DUT-E ATS 

 

На упаковку станции с двух сторон наклеивается этикетка, содержащая информацию о 

наименовании продукта, модели, серийном номере, дате выпуска из производства, 

массе, а также штамп ОТК и QR-код (см. рисунок 20). 

 

               
 

а) DUT-E ATS-3 б) DUT-E ATS-4 

Рисунок 20 — Этикетка на упаковке автоматической тарировочной станции 

Примечание — Внешний вид этикетки и состав информации на ней может быть изменён 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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6 Хранение 
 

Рекомендуется хранить станцию в закрытых сухих помещениях. 
 

Хранение станции допускается только в заводской упаковке при температуре  

от минус 50 до плюс 40 оС и относительной влажности до 98 % при 25 оС. 
 

Не допускается хранение станции в одном помещении с веществами, вызывающими кор-

розию металла и содержащими агрессивные примеси. 
 

После хранения станции в условиях низких температур окружающей среды, перед ис-

пользованием необходимо прогреть станцию в течение 2 ч при комнатной  

температуре. 
 

Срок хранения станции не более 24 мес. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
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7 Транспортирование 
 

Транспортирование станции осуществляется в закрытом транспорте любого вида, обес-

печивающем защиту от механических повреждений и исключающем попадание атмо-

сферных осадков на упаковку. 

 

При транспортировании на самолетах станцию необходимо помещать в отапливаемые 

герметизированные отсеки. 

 

Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать кислотных, щелочных 

и других агрессивных примесей. 

 

Транспортная тара с упакованной станцией должна быть опломбирована. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
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8 Утилизация 
 

Станция не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету. 
 

Встроенная литий-тионилхлоридная батарея (находится внутри DFM Marine) содержит 

вредные вещества и компоненты, представляющие опасность для здоровья людей и 

окружающей среды. 
 

Батарея не должна быть утилизирована вместе с обычными бытовыми отходами. 

Покупатель несет ответственность за утилизацию батареи путем ее сдачи в  

специальный пункт сбора для утилизации опасных отходов, что обеспечит безопасность 

для здоровья людей и окружающей среды. 
 

Компания Технотон не несет ответственности за несоблюдение указанного выше  

требования к утилизации батареи. 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm-marine_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
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Контактная информация 
 

Дистрибуция, техническая поддержка, сервис 

 

 

 

sales@jv-technoton.com 

support@jv-technoton.com 

 

 

 

mailto:support@jv-technoton.com
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_rus
https://www.jv-technoton.com/wp-content/uploads/2020/05/СТБ-ISO-9001-2015_2020-2023-Ru.pdf
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Приложение А 

SPN Функционального модуля Универсальная АТС 
 

Функциональный модуль (ФМ) Универсальная АТС предназначен для: 

• приема по интерфейсам RS-232/RS-485/CAN (SAE j1939)/K-Line (ISO 14230)/Bluetooth 

показаний уровня топлива от установленных в тарируемый бак до 5 шт. датчиков 

уровня топлива и соответствующих им значений объема топлива от встроенного в 

станцию расходомера топлива DFM Marine; 

• формирования тарировочной таблицы и сохранения ее в файл либо датчик; 

• выключения двигателя топливного насоса по окончании тарировки либо в  

случае возникновения его неисправности либо внештатной ситуации; 

• диагностирования активных неисправностей станции. 

Формат параметров (SPN) ФМ Универсальная АТС соответствует Базе данных S6 (БД). 
 

                                                  

а) режим «Подготовка» 
 

                                    
 

б) режим «Тарировка» в) режим «Проверка результатов» г) вкладка «Диагностика ATS» 
 

Рисунок А.1 — Примеры окон ФМ Универсальная АТС в мобильном 

приложении Service ATS (Android) 

https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/functionalmodulesdetails/100
https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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Таблица A.1 — ФМ Универсальная АТС. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью мобильного приложения Service ATS (Android) 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Список датчиков уровня топлива. KLINE 1  PGN 63510 

Список датчиков уровня топлива. KLINE 2  PGN 63511 

521355 Количество 

элементов в 
массиве 

По факту шт. 1…8 Количество датчиков, доступных по интерфейсу  

K-Line (ISO 14230) станции. 
Возможно подключение к каждому интерфейсу K-Line до 

8 шт. датчиков, реализованных по Технологии IoT Burger 
(DUT-E CAN, DUT-Е 2Bio CAN/232/485/AF/I, DUT-E GSM 

(для всех моделей станций) либо DUT-E AF (для модели 
DUT-E ATS-4)). 

521120 Серийный 

номер 

По факту Нет Нет Отображается серийный номер подключенного датчика 

уровня топлива. 
Серийный номер представляет собой набор цифр, кото-

рый служит для однозначной идентификации конкрет-
ного датчика. 

Серийный номер датчика имеет формат: 
AABBB C DDDDD, где: 

AA - код модели в линейке DUT-E/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM; 

BBB - цифры, отражающие изменения в продукте; 
С - код Производителя; 

DDDDD – порядковый номер. 
SPN не доступен для редактирования. 

521345 Модель По факту Нет Нет Отображается модель подключенного датчика уровня 

топлива. 
Модель — это исполнение датчика внутри продуктовой 

линейки DUT-E /DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM. 
Каждая из моделей имеет свои функциональные и кон-

структивные особенности. 
Например, особенность DUT-E CAN – передача данных 

по цифровому интерфейсу CAN j1939/S6. 

SPN не доступен для редактирования. 

521188 Адрес на 

шине S6 

(SA) 

По факту Нет Нет Отображается сетевой адрес датчика для работы по 

Технологии S6. 

Значение сетевого адреса может быть в диапазонах: 
91…98 и 101…108. 

SPN не доступен для редактирования. 

Список доступных Bluetooth устройств 
PGN 63279 

521355 Количество 
элементов в 

массиве 

По факту шт. 1…15 Количество датчиков, доступных по беспроводному  
интерфейсу Bluetooth станции. 

BLE-модуль станции позволяет по Технологии S7  
обнаруживать в своем радиусе действия до 15 шт.  

беспроводных датчиков DUT-E S7. 

521490 MAC адрес По факту Нет 0…281474976710655 Настройка отображает уникальный идентификатор  

(MAC адрес) BLE-модуля беспроводного датчика  
DUT-E S7. 

По MAC адресу мобильное приложение формирует серий-
ный номер конкретного Юнита, а также определяет ста-

тус его доступности для работы по Технологии S7. 
Данные недоступны для редактирования. 

521178 Уровень 

принимае-
мого сигнала 

(RSSI) 

По факту дБм -125…0 Настройка отображает текущий уровень мощности сиг-

нала (по логарифмической шкале), принимаемого от  
беспроводного датчика DUT-E S7. 

Выдаваемый диапазон: от -125…0 дБм. 
Данные недоступны для редактирования. 

521084 Таймаут По факту с 0…64255 Настройка отображает длительность временного интер-
вала после приема последнего сообщения от беспровод-

ного датчика DUT-E S7. 
Данные недоступны для редактирования. 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63510
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63511
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521355
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521120
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521345
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521188.html
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63279
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521355
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521490
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521178
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521084
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Автоматическая тарировочная станция. Универсальная 

PGN 63512 

521355 Количество 

элементов в 
массиве 

По факту шт. 1…5 Количество датчиков, выбранных для тарировки  

топливного бака. 

521679/27.0 Уровень 

топлива/ 
27.0 ДУТ 1 

По факту Нет 0…4294967295 Текущее значение уровня топлива в тарируемом баке 

единицах «сырых» данных (RAW) по показаниям 
1-го датчика. 

521679/27.1 Уровень 

топлива/ 
27.1 ДУТ 2 

По факту Нет 0…4294967295 Текущее значение уровня топлива в тарируемом баке 

единицах «сырых» данных (RAW) по показаниям  
2-го датчика. 

521679/27.2 Уровень 
топлива/ 

27.2 ДУТ 3 

По факту Нет 0…4294967295 Текущее значение уровня топлива в тарируемом баке 
единицах «сырых» данных (RAW) по показаниям  

3-го датчика. 

521679/27.3 Уровень 
топлива/ 

27.3 ДУТ 4 

По факту Нет 0…4294967295 Текущее значение уровня топлива в тарируемом баке 
единицах «сырых» данных (RAW) по показаниям  

4-го датчика. 

521679/27.4 Уровень 
топлива/ 

27.4 ДУТ 5 

По факту Нет 0…4294967295 Текущее значение уровня топлива в тарируемом баке 
единицах «сырых» данных (RAW) по показаниям  

5-го датчика. 

521279 Суммарный 

расход  
топлива вы-

сокого раз-

решения 

По факту пересчет: 

м3 → л 

0…42949.7 В режиме «Подготовка» отображается текущее значение 

Счетчикa суммарного объема топлива, перекачанного че-
рез станцию с момента его обнуления пользователем при 

помощи кнопки «Сброс» мобильного приложения. 

Счетчик удобен для контроля объема топлива, перека-
чанного из бака во вспомогательную емкость. 

521313 Часовой рас-
ход  

топлива 

По факту пересчет: 

м3/ч → л/ч 

-21474.8…21474 В режиме «Подготовка» отображается текущее значение 
часового (мгновенного) расход топлива при его пере-

качке через станцию из бака во вспомогательную ем-

кость (либо наоборот). 

521680 Маска 

ошибок АТС. 
Расширенная 

По факту Нет Нет Отображается текущий статус исправности (см. 3.3.6) 

функционирования станции по следующим критериям: 
- 0x0001 - Расходомер отключен; 

- 0x0002 - ДУТ1 отключен; 
- 0x0004 - ДУТ2 отключен; 

- 0x0008 - ДУТ3 отключен; 
- 0x0010 - ДУТ4 отключен; 

- 0x0020 - ДУТ5 отключен; 
- 0x0040 - Сработал датчик максимального давления; 

- 0х0080 - Сработал термостат; 

- 0x0100 - Двигатель насоса остановлен. 

521035 Режим 

работы АТС 

По факту Нет Нет Отображается текущий режим работы станции. 

Станция может работать в следующих режимах (см. 3.2): 
- «Подготовка»; 

- «Тарировка»; 

- «Пауза»; 
- «Проверка результатов». 

521641 Режим 

тарировки 
АТС 

По факту Нет Нет Отображается текущий режим тарировки топливного 

бака (см. 1.6): 
- «Автоматическая»; 

- «Полуавтоматическая»; 
- «Непрерывная». 

Тарировочная таблица. Бак 1 
PGN 63036 

521355 Количество 

элементов в 
массиве 

2 шт. 1…57 Количество точек тарировочной таблицы, составленной в 

процессе тарировки топливного бака. 

521023 Уровень  

топлива 

По факту мм 0…6425.5 Значения уровня топлива в баке, соответствующие  

точкам тарировочной таблицы. 

521024 Объем топлива 

в баке 

По факту л 0…6425.5 Поле, в котором пользователь должен задать значение 

объема тарируемого бака. 
Если фактический объем бака точно не известен, то при 

тарировке «на заполнение» заданное значение объема 
бака должно немного превышать его фактический объем. 

В противном случае, все тарировочные точки, значения 
объема в которых превышают заданный объем бака, не 

будут включены в таблицу тарировки. 
При тарировке «на слив» заданное значение должно 

точно соответствовать фактическому объему бака. 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63512
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521355
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521679
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521679
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521679
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521679
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521679
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521279
https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521313
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521680
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521035
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521641
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63036
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521355
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521023
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521024
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Настройки и данные датчиков уровня топлива 

PGN 63513 

521355 Количество 

элементов в 
массиве 

По факту шт. 1…5 Количество датчиков, доступных для выбора  

по аналоговым/частотным либо интерфейсных  
(RS-232/RS-485/CAN/K-Line) входам (см. таблицу 1), а 

также по беспроводному интерфейсу Bluetooth станции. 

521681 Номер 
интерфейса 

По факту Нет 0…255 Номер аналогового/частотного либо интерфейсного 
(RS-232/RS-485/CAN/K-Line) входа либо беспроводного 

интерфейса Bluetooth станции из которого выбирают дат-

чик. 

521490 MAC адрес По факту Нет 0…281474976710655 Настройка отображает уникальный идентификатор  
(MAC адрес) BLE-модуля выбираемого беспроводного 

датчика DUT-E S7. 
По MAC адресу мобильное приложение формирует серий-

ный номер конкретного Юнита, а также определяет ста-
тус его доступности для работы по Технологии S7. 

Данные недоступны для редактирования. 

521093 Длина 
датчика по-

сле 
подрезки 

По факту мм 0…64255 Поле, в котором необходимо задать значение длины  
измерительной части подключенного датчика**. 

521679/22.0 Уровень топ-

лива. Сырые 

данные/ 
22.0 Пустой 

По факту Нет 0…4294967295 Значение уровня топлива в единицах «сырых» данных 

(RAW) выбранного датчика*, которое соответствует пу-

стому тарируемому баку. 
По данному значению можно задать калибровку датчика 

на минимальный уровень топлива. 

521679/22.1 Уровень топ-

лива. Сырые 
данные/ 

22.1 Полный 

По факту Нет 0…4294967295 Значение уровня топлива в единицах «сырых» данных 

(RAW) выбранного датчика*, которое соответствует пол-
ному тарируемому баку. 

По данному значению можно задать калибровку датчика 
на максимальный уровень топлива. 

521679/32.1 Уровень топ-

лива. Сырые 

данные/ 
32.1 Милли-

метры 

По факту мм 0…4294967295 Значение уровня топлива (в миллиметрах), соответству-

ющее текущим показаниям выбранного датчика. 

521679/32.2 Уровень топ-

лива. Сырые 
данные/ 

32.2 У.е. 

По факту у.е. 0…4294967295 Значение уровня топлива (в у.е.), соответствующее теку-

щим показаниям выбранного датчика. 

*   За исключением датчиков, реализованных по Технологии IoT Burger. 

** Актуально только для датчиков, реализованных по Технологии IoT Burger. 

    — Обязательная настройка, необходимая для работы станции. 
 

    — Настройки обязательны только в том случае, если для подключенного датчика не производилась калибровка 
        после обрезки/наращивания его измерительной части. 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63513
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521355
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521681
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521490
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521093
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521679
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521679
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521679
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521679.html
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Приложение Б 

Типовой пример использования станции 

выездной бригадой специалистов-установщиков 

ДУТ на объекте 
 

Исходные данные: 
 

Бригада (2 чел.) специалистов-установщиков ДУТ (установщик 1 и установщик 2). 

Объект — автопредприятие. 

Оснащаемые ТС — 5 грузовых автомобилей с непустыми баками объемом 1000 л. 
 

Используемое оборудование: 
 

- автоматическая тарировочная станция DUT-E ATS-3 / ATS-4  — 1 шт.; 

- пустая вспомогательная емкость (еврокуб 1)  — 1 шт.; 

- вспомогательная емкость, наполненная 1200 л топлива (еврокуб 2),  — 1 шт.; 

- планшет на базе Android  — 1 шт.; 

- емкость для калибровки ДУТ  — 1 шт.; 

- комплект инструментов для установки ДУТ  — 1 шт.; 

- сервисный автомобиль для доставки бригады и оборудования на объект  — 1 шт. 

 

Порядок действий: 
 

1) Бригада прибывает на объект. Производится выгрузка и подготовка необходимого 

оборудования и инструментов (установщик 1 и установщик 2). 

Проводится внешний осмотр станции, подключение питания и шлангов к  

станции, удаление воздуха из ее трубопроводов (установщик 1). 

Проводится осмотр первого оснащаемого ТС с составлением Акта  

осмотра (установщик 2). 

Расчетное время выполнения — до 30 мин. 
 

2) Производится слив топлива Заказчика с помощью станции из бака первого ТС в пустой 

еврокуб 1 (установщик 1). 

После слива топлива для станции устанавливается технологический перерыв. 

Производятся подготовка ДУТ для установки, разметка бака первого ТС, обрезка, калиб-

ровка датчика, монтаж ДУТ, укладка сигнального кабеля (установщик 2, к которому по-

сле слива топлива присоединяется установщик 1). 

Расчетное время выполнения — от 40 мин до 1 ч (в зависимости от объема топлива  

Заказчика, сливаемого из бака первого ТС). 
  

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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3) Установщик 1 с помощью станции осуществляет: 

- автоматическую тарировку бака первого ТС на заполнение топливом Исполнителя из 

еврокуба 2; 

- перекачку топлива Исполнителя из тарированного бака первого ТС обратно в  

еврокуб 2; 

- перекачку топлива Заказчика из еврокуба 1 в тарированный бак первого ТС; 

- перекачку топлива Заказчика из бака второго ТС в пустой еврокуб 1. 
 

Электрическое подключение и пломбировка ДУТ на первом ТС (установщик 1). 
 

Проводится осмотр второго оснащаемого ТС с составлением Акта осмотра. 

Производятся подготовка ДУТ для установки, разметка и сверление (после опорожнения) 

бака второго ТС. Обрезка, калибровка датчика и его монтаж в бак второго ТС, укладка 

сигнального кабеля (установщик 2). 

Расчетное время выполнения — до 2 ч (в зависимости от объема топлива Заказчика, 

возвращаемого в бак первого ТС и сливаемого из бака второго ТС). 
 

4) Технологический перерыв для бригады— 15 мин. 
 

Для всех остальных оснащаемых ТС объекта действия согласно 2-4 повторяются по ана-

логии. 

Вышеизложенная методика использования станции — типовая и в зависимости от усло-

вий того либо иного объекта может иметь свои особенности. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats_rus
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Приложение В 

Видеография 

 
 

1) Видеоролик «Автоматическая тарировочная станция DUT-E ATS-1» 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/Tpu4entl3lE 

 

2) Видеоролик «Беспроводной датчик уровня топлива DUT-E S7» 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/3kdmy5QirjE 

 

3) Видеоролик «Датчик биотоплива DUT-E 2Bio». 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/LBcnhYxWj_Y 

 

4) Видеоролик «Датчик уровня топлива DUT-E GSM». 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/gzvZkWa77EM 

 

5) Видеоролик «Установка датчика уровня топлива DUT-E (на примере DUT-E 485)». 

Ссылка для просмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=4j9NtcbDVqc 

 

6) Видеоролик «Наращивание длины измерительной части DUT-E с помощью  

измерительных секций KDC». 

Ссылка для просмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=dWuY_JJfhFw 

 

7) Видеоролик «Фильтр-сетка датчика уровня топлива DUT-E». 

Ссылка для просмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=lMULx6GMB2Y 

 

8) Другие видеоматериалы Технотон представлены на регулярно обновляющейся странице 

канала YouTube по ссылке: 

 https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ 

 

https://youtu.be/Tpu4entl3lE
https://youtu.be/3kdmy5QirjE
https://youtu.be/LBcnhYxWj_Y
https://youtu.be/gzvZkWa77EM
https://www.youtube.com/watch?v=4j9NtcbDVqc
https://www.youtube.com/watch?v=dWuY_JJfhFw
https://www.youtube.com/watch?v=lMULx6GMB2Y
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
https://www.youtube.com/watch?v=Tpu4entl3lE
https://youtu.be/3kdmy5QirjE
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