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Термины и определения 
 

IoT Burger — Технология создания смарт-датчиков и сложных телематических 

IIoT устройств реального времени со встроенной аналитикой  

(далее – IoT Burger). В основе IoT Burger — программно-аппаратное ядро,  

библиотека готовых к применению универсальных Функциональных модулей, 

база данных стандартизованных IoT параметров. 
 

Отличительные особенности IoT Burger: 

• встроенная аналитика обработки сигналов с максимальной обработкой данных в 

устройстве; 

• возможность создания устройств с экстремально низким энергопотреблением; 

• в большинстве применений не требует программирования, гибкие настройки; 

• использование недорогой комплектации промышленного исполнения; 

• измерение и обработка «быстрых» процессов, что невозможно реализовать,  

используя облачные технологии; 

• возможность доставки готовых Отчетов пользователю минуя серверные  

платформы; 

• встроенная система обеспечения достоверности данных (самодиагностика, автори-

зация, контроль воздействия). 

Технология предусматривает наличие в любом устройстве нескольких измерительных ка-

налов с предустановленной аналитической обработкой (фильтрация, линеаризация, тер-

мокомпенсация) и контролируемой погрешностью измерения. 

Устройства, созданные с IoT Burger можно объединять в проводную либо беспроводную 

сети. Данные могут быть переданы на Телематический сервер, в популярные IoT  

платформы, SMS, E-mail, соцсеть. 

Для передачи данных в устройствах с IoT Burger в настоящее время используются  

стандарты передачи данных 2G/3G/LTE/NB-IoT/Wi-Fi/BLE. Передаваемые отчеты содержат 

информацию о мгновенных и средних значениях Параметров, Счетчики, События. Гибкая 

система настройки Отчетов позволяет пользователю выбрать оптимальное соотношение 

полноты данных к трафику. 

Блок автоматизации подачи топлива DUT-E SAU реализован по Технологии IoT Burger. 

S6 — Технология объединения смарт-датчиков и других устройств IoT в провод-

ную сеть для мониторинга сложных стационарных и подвижных объектов: 

автомобили, локомотивы, умный дом, технологическое оборудование и т.д. 

Технология опирается и развивает автомобильные стандарты группы SAE J1939. 

Сведения о кабельной системе, сервисном адаптере и программном обеспечении S6 при-

ведены в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6. 

Блок автоматизации подачи топлива DUT-E SAU соответствует Технологии S6. 

PGN (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее 

наименование и номер. В Функциональных модулях (ФМ) Юнита, могут быть  

входные/выходные PGN и PGN настроек. 

SPN (Suspect Parameter Number) — Единица информации S6. Каждый SPN имеет  

наименование, номер, длину данных, тип данных и численное значение. Могут быть сле-

дующие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. 

SPN может содержать спецификатор, т.е. дополнительное поле, которое позволяет кон-

кретизировать значение параметра (например — Граница напряжения бортсети/Минимум). 

Телематическая система — Комплексное решение для контроля ТС в реальном времени 

и Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики работы 

ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопасность). 

Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический Сервис ORF 4 / ORF 5. 

Функциональный модуль (ФМ) — Встроенная в Юнит аппаратно-программная часть, вы-

полняющая группу определенных функций. Имеет входные/выходные PGN и PGN настроек. 

Юнит — Элемент Бортового оборудования ТС, работающий по Технологии S6. 
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Введение 
 

Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации, относятся к  

Блоку автоматизации подачи топлива DUT-E SAU 12/24 (далее — DUT-E SAU) произ-

водства компании Технотон. 

Настоящий документ содержит сведения о назначении, принципе действия, конструкции и 

характеристиках, а также рекомендации по подключению, настройке и эксплуатации 

DUT-E SAU. 
 

 — интеллектуальное устройство, работающее автономно 

либо в составе Телематической системы в комплексе с датчиком уровня топлива 
DUT-E CAN / DUT-E 2Bio CAN / DUT-E GSM и по его показаниям автоматически 

управляющее подачей топлива из вспомогательной емкости в основной расход-

ный бак потребителя. 
 

Отличительные особенности DUT-E SAU: 
 

• реализация по Технологии IoT Burger — внутренние автоматическая обработка и  

анализ показаний подключенного датчика уровня топлива в соответствии с записан-

ным в энергонезависимую память специализированным профилем настроек; 

• интуитивно понятное сервисное программное обеспечение, простая настройка границ 

для уровней топлива «минимальный» и «максимальный»; 

• управление работой любых топливных насосов с номинальным напряжением питания  

12 В / 24 В; 

• соответствие Технологии S6 — полная совместимость со всеми типами датчиков уров-

ня топлива, имеющих интерфейс CAN j1939/S6, другими Юнитами, Базой данных 

и кабельной системой S6; 

• монтажный держатель для крепления на стандартную DIN-рейку в комплекте; 

• предусмотрены два герметичных кабельных ввода для раздельного подключения си-

ловых и логических цепей (один — для подключения питания и управления  

насосом, а другой — для подключения по Технологии S6); 

• повышенная пыле- и влагозащищенность корпуса (IP66) и широкий диапазон рабочих 

температур — подходит для тяжелых условий эксплуатации; 

• соответствие международным стандартам; 

• качественные техподдержка и документация. 
 

Условное обозначение DUT-E SAU для заказа формируется в соответствии с рисунком 1. 

 

 

 

Рисунок 1 — Условное обозначение DUT-E SAU для заказа 
 

Пример записи DUT-E SAU при заказе: 
 

«Блок автоматизации подачи топлива DUT-E SAU 24» 

(для насоса с номинальным напряжением питания 24 В). 
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Для обеспечения правильного функционирования DUT-E SAU, его подключение и 

настройка должны осуществляться сертифицированными специалистами, прошедшими 

фирменное обучение. 
 

Для настройки DUT-E SAU с помощью ПК используют сервисный адаптер S6 SK (приобре-

тают отдельно) и ПО Service S6 MasterCAN (версии от 3.32 и выше). Актуальную версию 

ПО можно скачать на сайте https://www.jv-technoton.com/, раздел Software/Firmware. 
 

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации DUT-E SAU необходимо строго придерживаться 

рекомендаций производителя, указанных в настоящем Руководстве по  

эксплуатации. 
 

Производитель гарантирует соответствие DUT-E SAU требованиям технических норматив-

ных правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуата-

ции, а также указаний по применению, установленных в настоящем Руководстве по экс-

плуатации. 

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласования 

с потребителем технические характеристики DUT-E SAU, не ведущие к ухудшению 

его потребительских качеств. 
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1 Основные сведения и технические характеристики 

1.1 Назначение, область применения, принцип действия 
 

 — предназначен для автоматического управления подачей 

топлива из вспомогательной емкости в основной бак потребителя в соответствии 

с получаемыми по интерфейсу CAN j1939/S6 данными (SPN 96) об уровне топлива в 

основном баке (см. рисунок 2). 
 

 

 

Рисунок 2 — Назначение DUT-E SAU 

Области применения: 
 

1) Основное применение DUT-E SAU — автоматизация бесперебойной топливоподачи в 

дизель-генераторных установках (ДГУ) / дизельных электростанциях (ДЭС), в том числе в 

составе Телематической системы. 

2) Автоматизированная бесперебойная подача топлива в жидкотопливных котельных, 

системах промышленного интернета вещей (IIoT) «умный дом», «умный завод» и др. 

 

Принцип действия: 

Входной интерфейс CAN j1939/S6 блока автоматизации DUT-E SAU подключают по  

Технологии S6 к датчику уровня топлива DUT-E CAN / DUT-E 2Bio CAN / DUT-E GSM, уста-

новленному в основной бак потребителя. Провода кабеля управления DUT-E SAU подклю-

чают в разрыв коммутирующей цепи включения/выключения насоса топливоподачи из 

вспомогательной емкости в основной бак потребителя (см. рисунок 3). 

DUT-E SAU непрерывно получает и анализирует в соответствии с пользовательскими 

настройками текущие данные уровня топлива (SPN 96). Если значение уровня топлива в 

основном баке снижается до минимального (10 %), то контакты реле управления в  

DUT-E SAU автоматически замыкаются и включается насос, перекачивающий топливо из 

вспомогательной емкости в основной бак. При достижении в основном баке максимально-

го уровня топлива (85,2 %), контакты реле управления автоматически размыкаются и 

насос выключается.  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/96
https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/96
https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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Рисунок 3 — Пример применения DUT-E SAU для автоматической непрерывной 

подачи топлива в ДГУ 
 

 

Применение блока автоматизации DUT-E SAU способствует решению задач по: 

 

обеспечению непрерывной, бесперебойной работы потребителя топлива; 

 

 

исключению необходимости ручного управления; 

 

 

защите от манипуляций с топливом при перекачке. 
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1.2 Комплектность 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

1 - блок автоматизации подачи топлива DUT-E SAU 12/24 – 1 шт.; 

2 - паспорт-вкладыш – 1 шт.; 

3 - предохранитель (2 А) с держателем – 2 шт. 
 

Рисунок 4 — Комплект поставки DUT-E SAU 

 

 

 

1 

2 3 
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1.3 Внешний вид и устройство 
 

 

 

 

 

а) вид сверху  б) вид снизу 

 

 

1 Корпус блока автоматизации подачи топлива DUT-E SAU 12/24, внутри кото-

рого находятся реле управления и цифро-аналоговый конвертер 

Master CAN DAC15 с записанным в энергонезависимую внутреннюю память 

специализированным профилем настроек. 

2 Герметичный кабельный ввод для подключения логических цепей. 

3 Кабель S6 для: 

- подключения DUT-E SAU по Технологии S6 к датчику уровня топлива  

DUT-E CAN / DUT-E 2Bio CAN / DUT-E GSM; 

- подключения питания DUT-E SAU; 

- настройки DUT-E SAU по интерфейсу K-Line (ISO 14230) с помощью 

  сервисного адаптера S6 SK. 

4 Герметичный кабельный ввод для подключения силовых цепей. 

5 Кабель управления служит для подключения в разрыв коммутирующей цепи 

включения/выключения перекачивающего насоса. 

6 Кабель питания для подключения питания DUT-E SAU либо для транзитного 

питания внешних устройств. 

7 Монтажный держатель для крепления DUT-E SAU на DIN-рейку 

(см. рисунок 6 б). 

 

Рисунок 5 — Внешний вид и устройство DUT-E SAU 

 

6 

 

5 

 

2 

 

1 7 

4 

 

3 

 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://jv-technoton.com/ru/produkty/mastercan-dac/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/s6_sk_bt/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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1.4 Технические характеристики 
 

Питание DUT-E SAU осуществляется от внешнего источника, например, бортовой сети  

дизельного генератора. 

1.4.1 Основные характеристики 

 

Таблица 1 — Основные характеристики DUT-E SAU 

Наименование показателя, 
единица измерения 

Значение 

DUT-E SAU 12 DUT-E SAU 24 

Диапазон напряжения питания, В 9…16 20…29 

Ток потребления при номинальном 

напряжении питания 12/24 В, 

мА, не более  

0,9 0,45 

Напряжение переключения, 

В, не более 
30 

Ток переключения, А, не более 40 

Мощность переключения, 

Вт, не более 
560 

Температурный диапазон, °С -40…+85 

Степень защиты корпуса от пыли 

и влаги 
IP66 

Входной интерфейс CAN j1939/S6 

Сервисный интерфейс K-Line (ISO 14230) 

Масса, кг, не более 1,3 

Габаритные размеры, мм, не более см. рисунок 6 а 

 

 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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1.4.2 Характеристики входного интерфейса CAN j1939/S6 

 

Входной интерфейс CAN j1939/S6 блока автоматизации подачи топлива DUT-E SAU пред-

назначен для приема показаний датчика уровня топлива DUT-E CAN / DUT-E 2Bio CAN / 

DUT-E GSM, передаваемых в SPN 96 «Уровень топлива 1» (FMS-сообщение PGN 65276 

(0xFEFC) «Приборный дисплей» (регламент выдачи — 1000 мс)). 
 

Характеристики интерфейса CAN j1939/S6 соответствуют Технологии S6. Протокол пере-

дачи данных построен на основе стандарта SAE j1939 и удовлетворяет его требованиям. 

Обмен данными производится автоматически либо по запросу. 
 

Скорости обмена данными для DUT-E SAU и работающего с ним в комплексе датчика 

уровня топлива должны быть заданы одинаковыми из ряда фиксированных  

значений: 100; 125; 250; 500; 1000 кбит/c (по умолчанию — 250 кбит/с). 

Для DUT-E SAU должен быть задан уникальный сетевой адрес (SA) 126 либо 146  

(по умолчанию — 126), а адрес работающего с ним в комплексе датчика уровня топлива 

задан из диапазонов: основного — 101…108 (по умолчанию — 101) и  

дополнительного — 91…98. 

Пользовательскую настройку подключения DUT-E SAU по интерфейсу CAN j1939/S6  

производят по интерфейсу K-Line (ISO 14230) с помощью ПО Service S6 MasterCAN  

(версии от 3.32 и выше) (см. 2.3.5). Актуальную версию ПО можно скачать на сайте  

https://www.jv-technoton.com/, раздел Software/Firmware. 
 

Описание настройки подключения по интерфейсу CAN j1939/S6 для DUT-E CAN /  

DUT-E 2Bio CAN / DUT-E GSM приведено в руководстве по эксплуатации соответствующего 

датчика. 

 

ВАЖНО: Обязательным условием для корректного обмена данными по интер-

фейсу CAN j1939/S6 между DUT-E SAU и датчиком уровня топлива, является нали-

чие двух терминальных резисторов 120 Ом на концах линии связи CAN 2.0B  

(SAE j1939) между проводами CAN LOW и CAN HIGH (см. рисунок 16). 
 

 
 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65276
https://www.jv-technoton.com/
https://www.jv-technoton.com/ru/programmnoe-obespechenie/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus


Основные сведения и технические характеристики / Технические характеристики / Габаритные размеры 
 

 

Блок автоматизации подачи топлива DUT-E SAU 12/24. Руководство по эксплуатации. Версия 1.0  

© Технотон, 2023 14 

1.4.3 Габаритные размеры 

 

 

а) блок автоматизации подачи топлива DUT-E SAU 12/24 

 

б) монтажный держатель для крепления на DIN-рейку 

Рисунок 6 — Габаритные размеры 
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2 Установка DUT-E SAU 
 

ВНИМАНИЕ: 

1) При установке DUT-E SAU необходимо соблюдать правила техники безопасно-

сти при проведении ремонтных работ, а также требования техники безопасности, 

установленные на предприятии. 

2) Перед началом работ по подключению DUT-E SAU внимательно ознакомьтесь со 

схемой электрооборудования и эксплуатационной документацией оснащаемого 

объекта. 
 

Для обеспечения правильного функционирования DUT-E SAU его установка и настройка 

должна осуществляться сертифицированными специалистами, прошедшими  

фирменное обучение. 

 

2.1 Внешний осмотр перед началом работ 
 

Перед началом работ следует осмотреть DUT-E SAU на наличие возможных дефектов,  

возникших при перевозке, хранении или неаккуратном обращении. 
 

При обнаружении дефектов следует обратиться к поставщику продукта. 

 

 

 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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2.2 Эксплуатационные ограничения и крепление 
 

Для размещения DUT-E SAU выберите сухое место, защищенное от агрессивных  

воздействий внешней среды. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: DUT-E SAU нельзя размещать: 

1) Рядом с нагревательными и охлаждающими элементами (например, системами 

климат-контроля), силовыми электрическими цепями. 

2) Менее 10 см от вращающихся механизмов и поверхностей. 

Например, для размещения DUT-E SAU на дизель-генераторной установке наиболее подхо-

дящим местом является поверхность конструкции рядом с контроллером управления. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Крепление DUT-E SAU настоятельно рекомендуется произ-

водить на DIN-рейку (приобретается отдельно) с помощью закрепленного на ниж-

ней крышке корпуса монтажного держателя (см. рисунок 7, размеры см. 1.4.3). 

 

 
 

Рисунок 7 — Расположение монтажного держателя DUT-E SAU 
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2.3 Настройка 
 

Блок автоматизации подачи топлива DUT-E SAU поставляется готовым к использованию. 

Однако, в случае необходимости можно изменить по интерфейсу K-Line (ISO 14230)  

с помощью сервисного адаптера S6 SK (приобретается отдельно) заданные по умолчанию 

настройки DUT-E SAU. Для чего следует подключить DUT-E SAU к персональному компью-

теру (далее — ПК) с помощью сервисного адаптера. 
 

ВНИМАНИЕ: Для исключения сбоев по линии связи между DUT-E SAU и ПК, необ-

ходимо убедиться, что вблизи места настройки отсутствуют источники электро-

магнитных помех (работающие электродвигатели, мощные трансформаторы и 

коммутационное оборудование, сварочное оборудование, высоковольтные линии 

и т.п.). 

 

Перед началом работы с сервисным адаптером необходимо скачать на сайте 

https://www.jv-technoton.com/ (раздел Software/Firmware) и установить на ПК специаль-

ное программное обеспечение (далее — ПО): 
 

• драйвер USB; 

• Service S6 MasterCAN (версии от 3.32 и выше). 
 

Примечание — Установочный файл ПО имеет вид: ServiceS6_MasterCAN_X_X_Setup.exe. 

Цифры X_X в имени установочного файла указывают номер версии ПО. 
 

ВНИМАНИЕ: Для работы с ПО Service S6 MasterCAN необходим отдельный ПК  

(стационарный или ноутбук), на котором установлены только сервисные про-

граммы Технотон, удовлетворяющий следующим минимальным требованиям: 

 - операционная система Windows 7/10 разрядности X32/X64; 

 - процессор — Intel Core i3, 2 ядра, 2.0 ГГц; 

 - оперативная память — 4 Гб; 

 - наличие порта USB 2.0; 

 - разрешение дисплея 1366x768. 

 

Описание S6 SK приведено в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса 

CAN j1939/S6. 
 

Настройки DUT-E SAU, отображаемые и/или редактируемые с помощью ПО, соответствуют 

настройкам Функциональных модулей (ФМ) цифро-аналогового конвертера  

Master CAN DAC15, входящего в состав DUT-E SAU (см. приложение А). 
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2.3.1 Подключение DUT-E SAU к ПК 

 

ВНИМАНИЕ: Перед началом работ по подключению DUT-E SAU к ПК необходимо 

обесточить электрические цепи дизель-генератора (оснащаемого объекта). Для 

этого следует воспользоваться выключателем аккумуляторной батареи (АКБ) или 

снять контактные клеммы с АКБ. 

При настройке DUT-E SAU работающего в составе сети Юнитов по Технологии S6, 

питание бортсети (АКБ) допускается не отключать. 
 

Перед работой осмотрите сервисный адаптер (далее — адаптер) и его кабели на предмет 

наличия возможных дефектов, возникших при перевозке, хранении либо неаккуратном 

обращении. 

При подключении адаптера к DUT-E SAU, установленному на объект, следует исключить: 

• попадание топливно-смазочных материалов и влаги на контакты разъемов  

адаптера и кабелей; 

• возможность повреждения адаптера и кабелей вращающимися и нагревающимися 

элементами двигателя. 
 

Подключение DUT-E SAU для настройки к ПК осуществляется в соответствии со схемами 

согласно рисунку 8 в следующей последовательности: 
 

1) Подключите адаптер к DUT-E SAU. 
 

• разъем сервисного кабеля адаптера подключают к разъему кабеля S6 блока авто-

матизации DUT-E SAU через соединитель из комплекта поставки S6 SK  

(см. рисунок 8 а). 
 

Примечание — В процессе настройки необходимо обеспечить питание DUT-E SAU 

и адаптера от АКБ либо от другого внешнего источника питания. Питание под-

ключают через один из свободных разъемов соединителя, либо через провода 

питания на сервисном кабеле адаптера, либо через кабель питания DUT-E SAU. 
 

• при настройке DUT-E SAU, работающего в составе сети Юнитов по  

Технологии S6, разъем сервисного кабеля адаптера рекомендуется с помощью 

соединителя S6 SK подключить в разрыв кабельной системы S6 вместо любого 

тройника S6 3SC. В данном случае питание DUT-E SAU и адаптера обеспечивает-

ся по кабельной системе S6 (см. рисунок 8 б). 
 

2) Подключите адаптер кабелем USB к свободному USB-порту ПК. 
 

Примечание — Допускается подключать адаптер к USB-порту ПК после включения  

питания (АКБ) и запуска сервисного ПО. 
 

3) Подключить провода питания к бортовой сети либо к источнику питания. 
 

4) Включить питание (АКБ). 
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а) подключение одиночного DUT-E SAU с помощью S6 SK 

 

 

 
 

б) подключение DUT-E SAU с помощью S6 SK в составе сети Юнитов по Технологии S6 
 

Рисунок 8 — Схемы подключения DUT-E SAU к ПК 

 

*   Для подключения питания (АКБ) можно выбрать любое из обозначенных мест. 

** Подключать не требуется. Питание осуществляется по кабельной системе S6.  
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П 

Windows автоматически определяет подключенный к ПК адаптер как USB-устройство и 

выполняет для него включение драйвера виртуального COM-порта, который отображается 

в списке Порты Диспетчера устройств Windows (см. рисунок 9). 
 

ВНИМАНИЕ: При работе с ПО Service S6 DUT-E рекомендуется в свойствах вирту-

ального COM-порта снять галочку разрешения на его отключение для экономии 

энергии (см. рисунок 9 б). 
 

 

 

                                         
 

 

а) выбор Свойств порта в контекстном меню б) снятие разрешения на отключение порта 

 

Рисунок 9 — Настройка виртуального COM-порта в Диспетчере устройств 

Сервисный адаптер готов к работе с момента включения питания. Значения сигналов све-

тодиодных индикаторов, расположенных на корпусе адаптера, соответствуют таблице 2. 

Таблица 2 – Значения сигналов светодиодных индикаторов адаптера S6 SK 

Светодиодный индикатор 

Значение светового сигнала 
Обозначение 

Вид  
сигнала 

Цвет 
сигнала 

POWER 

 Красный Питание включено 

Нет сигнала 

Питание отключено (значение 
напряжения питания ниже  

минимально допустимого) 

RX 
 Зеленый Идет прием данных от DUT-E SAU 

Нет сигнала Нет приема данных от DUT-E SAU 

TX 
 Желтый Идет передача данных в DUT-E SAU 

Нет сигнала Нет передачи данных в DUT-E SAU 
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2.3.2 Интерфейс ПО 

Запустите ПО Service S6 MasterCAN ярлыком , созданным в процессе установки  

программы. Интерфейс ПО состоит из Горизонтального меню и Вертикального 

меню, а также областей Паспорт Юнита и Информации и настройки  

(см. рисунок 10). 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 — Вид интерфейса ПО Service S6 MasterCAN 

 

ВНИМАНИЕ: На низких разрешениях экрана (менее 1024х768) окно  

ПО Service S6 MasterCAN автоматически разворачивается на весь экран. В данном 

случае для отображения невидимых областей окна используйте полосы  

прокрутки. 

 

В области Паспорт Юнита отображается информация о модели, серийном номере, дате 

производства и версии прошивки подключенного конвертера. 
 

Горизонтальное меню позволяет осуществлять: 
 

• подключение/отключение DUT-E SAU; 

• выбор операций с профилем (загрузка, сохранение и печать профиля); 

• обновление прошивки; 

• обновление Базы данных S6 в сервисном ПО (при наличии на ПК доступа к Интернету); 

• выбор языка интерфейса; 

• вызов справки и сведений о разработчике. 
 

Вертикальное меню используется для выбора Функциональных модулей (ФМ) цифро-

аналогового конвертера Master CAN DAC15, входящего в состав DUT-E SAU. Текущие па-

раметры и настройки ФМ отображаются в области Информации и настройки. При рабо-

те с ФМ конвертера ПО Service S6 MasterCAN оперирует данными (PGN и SPN) из  

Базы данных S6 (см. приложение А). 
 

Подробное описание Базы данных S6 (далее — БД S6) можно найти на сайте  

http://s6.jv-technoton.com/ в разделе База данных S6. Для обновления в ПО  

Service S6 MasterCAN Базы данных S6 нажмите кнопку  в выпадающем меню 

. 

В области Информации и настройки отображаются наименования сообщений (PGN) и 

параметров (SPN). Для каждого SPN отображается подсказка с его характеристиками: 

диапазоном данных, дискретностью, единицей измерения. 

Горизонтальное 

меню 

Область 

Информации 

и настройки 

Область 

Паспорт 

Юнита 

Вертикальное  

меню 
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2.3.3 Авторизация 
 

Чтобы установить сеанс связи между DUT-E SAU и ПК, нажмите кнопку  в  

Горизонтальном меню (см. рисунок 10). ПО Service S6 MasterCAN выполнит поиск  

подключенных к ПК Юнитов. 

При подключении сервисного адаптера по Технологии S6 к сети из нескольких Юнитов, 

выберите из перечня в окне Подключение Юнит, который будет использоваться при ра-

боте с ПО и нажмите кнопку . 

Введите логин и пароль Юнита в соответствующие поля окна Авторизация. Логин по 

умолчанию — 0. Пароль по умолчанию — 1111. Чтобы сохранить введенный пароль (для 

исключения его повторного ручного ввода при следующем сеансе работы с Юнитом), 

пометьте галочкой поле Запомнить пароль (см. рисунок 11). 

                                                                                           

а) поиск подключенных к ПК Юнитов б) авторизация пользователя 

 

 
 

в) загрузка профиля Юнита 

Рисунок 11 — Установление сеанса связи между DUT-E SAU и ПК 

Для восстановления пароля (в случае его утери), необходимо в окне Авторизация 

установить курсор в поле Логин либо в поле Пароль и нажать сочетание клавиш 

Ctrl+F10. ПО Service S6 MasterCAN выдаст код восстановления текущего пароля Юнита  

(см. рисунок 12). Данное сообщение отправьте в службу техподдержки Технотон по e-mail 

support@technoton.by вместе с запросом для восстановления пароля. 
 

Требования к форме запроса пароля: 

• запрос должен быть в виде отсканированного письма с печатью и подписью 

директора компании, приобретавшей DUT-E SAU; 

• в письме обязательно указывается серийный номер DUT-E SAU; 

• в письме должны быть указаны Ф.И.О. и e-mail контактного лица, которому следует 

сообщить пароль. 
 

 

Рисунок 12 — Окно с кодом восстановления пароля DUT-E SAU 

В случае некорректного ввода логина/пароля либо неправильного подключения к ПК по-

явится предупреждение об ошибке. 
 

Если авторизация пользователя прошла успешно, то при загрузке ПО автоматически за-

грузится окно Рабочий стол (см. рисунок 10), в котором представлены настройки  

Функциональных модулей цифро-аналогового конвертера Master CAN DAC15, входящего в 

состав подключенного DUT-E SAU (см. приложение А). 
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2.3.4 Операции с профилем 

 

Профиль представляет собой набор PGN (паспортных данных, Счетчиков и настроек 

Функциональных модулей), входящего в состав DUT-E SAU цифро-аналогового конвертера 

Master CAN DAC15. 
 

Для совершения операций с профилем как при подключении DUT-E SAU к ПК, так и в ав-

тономном режиме служит кнопка  с выпадающим меню (см. рисунок 13). Про-

филь может быть либо сохранен в виде файла на диск ПК, либо загружен в память Юнита, 

либо, при необходимости, распечатан на принтере или в pdf-файл. 
 

 
 

Рисунок 13 — Вид меню Профиль 

Меню  разделяется на секции: 
 

1) Загрузка профиля. В ПО Service S6 MasterCAN возможны следующие варианты за-

грузки профиля: 
 

• Загрузить из файла — используется для загрузки сохранённого ранее профиля с 

жёсткого диска или съёмного носителя. В окне загрузки файла необходимо найти и 

выбрать на диске файл профиля (MasterCAN_DAC15_*.prf). 
 

• Загрузить из Юнита — используется для загрузки профиля из Юнита, подключенно-

го к ПК. 
 

• Загрузить профиль по умолчанию — используется для загрузки профиля со стан-

дартными заводскими настройками. Данная загрузка позволяет ознакомиться с ра-

ботой ПО без подключения Юнита. Профиль по умолчанию записан в файле  

MasterCAN_DAC15_SAU_default.prf, хранящемся на диске ПК в одной папке с 

запускающим ПО файлом ServiceS6_MasterCAN.exe. 
 

 

ВНИМАНИЕ: При работе в автономном режиме для загрузки доступны только 

Профиль по умолчанию либо профиль из файла. 
 

 

2) Сохранение профиля. В ПО Service S6 MasterCAN возможны следующие варианты 

сохранения профиля: 
 

• Сохранить в файл — используется для сохранения профиля на жесткий диск или 

съёмный носитель. Данный вариант доступен только для профиля, ранее загружен-

ного из файла либо из Юнита. 

В открывшемся окне выберите место на диске и присвойте имя файлу профиля в 

соответствии с шаблоном (MasterCAN_DAC15_*.prf). 
 

• Сохранить в Юнит — используется для сохранения изменённых настроек профиля в 

память подключенного Юнита. Данный вариант доступен лишь во время сеанса 

связи между ПК и Юнитом. 
 

* Любое задаваемое пользователем имя. Префикс MasterCAN_DAC15_ и расширение 

   .prf в имя файла вставляются автоматически.  

https://jv-technoton.com/ru/produkty/mastercan-dac/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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Если после работы с профилем не сохранить изменения в Юнит, то при нажатии кнопки 

 либо при закрытии окна ПО Service S6 MasterCAN появится уведомление об из-

менении настоек профиля. При нажатии кнопки  все текущие Параметры, настройки 

и Счётчики будут сохранены в Юнит. 
 

3) Печать профиля Файл профиля можно сохранить на диске ПК в формате .pdf для его 

последующей печати либо просмотра на дисплее. В названии данного pdf-файла автома-

тически генерируется заводской номер DUT-E SAU и дата создания файла. 
 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Подшивайте распечатки профиля к паспорту DUT-E SAU, для 

отслеживания изменений, произведенных в его настройках. 
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2.3.5 Настройки подключения по интерфейсу CAN j1939/S6 
 

Для подключения DUT-E SAU к датчику уровня топлива DUT-E CAN / DUT-E 2Bio CAN / 

DUT-E GSM по Технологии S6 можно настроить следующие параметры интерфейса  

CAN j1939/S6 в подменю Интерфейс ПО Service S6 MasterCAN (см. рисунок 14): 
 

1) Из выпадающего списка Протокол CAN (SPN 521530) выберите протокол передачи 
данных SAE 1939+S6. 
 

2) Для идентификации DUT-E SAU в составе сети из нескольких Юнитов, подключенных 

по Технологии S6, задайте в поле Адрес на шине S6 (SA) (SPN 521188) уникальный се-

тевой адрес 126 либо 146 (по умолчанию — 126). 

Примечание — Задать сетевой адрес DUT-E SAU возможно также в настройках 

ФМ Самодиагностика. 
 

3) Из выпадающего списка Скорость обмена по CAN (SPN 521531) выберите требуемую 

скорость обмена данными из следующего ряда фиксированных значений: 100; 125; 250; 
500; 1000 кбит/с (по умолчанию — 250 кбит/с). 
 

ВАЖНО: Скорости обмена данными для DUT-E SAU и работающего с ним в  

комплексе датчика уровня топлива должны быть заданы одинаковыми. 
 

4) Из выпадающего списка Режим работы CAN шины выберите требуемый режим  
приема данных по интерфейсу CAN j1939/S6: 

• Активный (Запросы в CAN разрешены) — DUT-E SAU генерирует активные за-

просы Юнитам, подключенным по Технологии S6. Активные запросы необходимы 

для получения данных (PGN), которые по умолчанию в шине отсутствуют, а выда-
ются только по запросу. 

• Скрытый (только прослушка шины) — DUT-E SAU не идентифицируется други-

ми Юнитами по своему сетевому адресу. Прием данных производится в режиме  

сниффера. 
 

5) В поле Таймаут ожидания приема PGN, с (SPN 521532) введите максимальное вре-

мя (по умолчанию — 5 с), в течение которого допускается отсутствие входных PGN, вы-

бранных для конвертации в дискретные сигналы. В случае превышения указанного вре-

мени ожидания, ФМ Самодиагностика выдаст сообщение об ошибке линии связи CAN. 
 

 

Рисунок 14 — Пример окна настройки параметров подключения DUT-E SAU 

по интерфейсу CAN j1939/S6 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/521530
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/521188
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/functionalmodulesdetails/113
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/521531
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/521532
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2.3.6 Настройки автоматизации подачи топлива 
 

Настройку автоматизации подачи топлива с помощью DUT-E SAU производят в подменю  

ФМ Цифро-аналоговый шлюз DAC15 ПО Service S6 MasterCAN (см. А.2). 
 

ВАЖНО: 

Для правильной работы DUT-E SAU в комплексе с датчиком уровня топлива  

DUT-E CAN / DUT-E 2Bio CAN / DUT-E GSM, необходимо предварительно выполнить 

следующе настройки используемого датчика: 

1) Обязательна калибровка датчика на минимальный и максимальный уровни 

топлива в баке. Калибровку следует проводить на конкретном виде используемого 

топлива с последующим сохранением калибровочных данных во внутреннюю  

память датчика. 

2) Обязательна тарировка топливного бака, в который установлен датчик, с 

последующей записью таблицы тарировки в его внутреннюю память. 

3) В настройке датчика Интервал фильтрации необходимо установить значение 

времени равное 0 с. Это исключит задержку при замыкании/размыкании контак-

тов реле управления DUT-E SAU. 
 

Примечание — Подробное описание указанных настроек приведено в руководстве 

по эксплуатации соответствующего датчика. 
 

DUT-E SAU поставляется готовым к использованию, благодаря специализированному про-

филю настроек, записанному в энергонезависимую память цифро-аналогового конвертера 

Master CAN DAC15 в составе DUT-E SAU. 
 

Есть возможность изменения при необходимости некоторых заданных по умолчанию 

настроек (см. рисунок 15): 

1) В настройках первого дискретного выхода Master CAN DAC15 (вкладка  в 

области Настройка физических выходов) можно изменить значения: 

• Минимального уровня топлива в основном баке (по умолчанию — 10 %), при опус-

кании до которого DUT-E SAU автоматически включает насос, перекачивающий 

топливо из вспомогательной емкости в основной расходный бак. 

Для изменения минимального уровня кликните соответствующую строку и в по-

явившемся окне Редактировать значение введите требуемое значение в поле 

Уровень топлива 1, % (SPN 521347). 

• Уникального сетевого адреса датчика уровня топлива (по умолчанию — 101), 

работающего в комплексе с DUT-E SAU. 

Требуемый адрес датчика из диапазона 101…108 можно ввести в поле Адрес на 

шине S6 (SA) (SPN 521188). 

2) В настройках второго дискретного выхода Master CAN DAC15 (вкладка  в 

области Настройка физических выходов) можно изменить значения: 

• Максимального уровня топлива в основном баке (по умолчанию — 85.20 %), при 

достижении до которого DUT-E SAU автоматически выключает насос, перекачива-

ющий топливо из вспомогательной емкости в основной расходный бак. 

Для изменения максимального уровня кликните соответствующую строку и в по-

явившемся окне Редактировать значение введите требуемое значение в поле 

Уровень топлива 1, % (SPN 521347). 

• Уникального сетевого адреса датчика уровня топлива (по умолчанию — 101), 

работающего в комплексе с DUT-E SAU. 

Требуемый адрес датчика из диапазона 101…108 можно ввести в поле Адрес на 

шине S6 (SA) (SPN 521188).  

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://jv-technoton.com/ru/produkty/mastercan-dac/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/spndetails/521347
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/521188
https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/spndetails/521347
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/521188


Установка DUT-E SAU / Настройка / Настройки автоматизации подачи топлива 
 

 

Блок автоматизации подачи топлива DUT-E SAU 12/24. Руководство по эксплуатации. Версия 1.0  

© Технотон, 2023 27 

 

      
 

а) изменение минимального уровня топлива в основном баке 

 

      
 

б) изменение максимального уровня топлива в основном баке 

 

Рисунок 15 — Пример изменения заданных по умолчанию настроек DUT-E SAU 

для автоматизации подачи топлива 
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2.4 Электрическое подключение 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Для обеспечения правильного функционирования DUT-E SAU, его электриче-

ское подключение должно осуществляться только сертифицированными специа-

листами, прошедшими фирменное обучение. 

2) При электрическом подключении DUT-E SAU необходимо строго соблюдать 

правила техники безопасности при проведении ремонтных работ, а также требо-

вания техники безопасности, установленные на предприятии. 

 

Питание DUT-E SAU подключают к внешнему источнику питания (например, бортовой сети 

дизельного генератора). При работе DUT-E SAU в составе сети Юнитов по  

Технологии S6 питание производится через кабельную систему S6. 
 

ВАЖНО: 
 

1) Перед началом работ обесточьте электрические цепи питания оснащаемого 

объекта. При установке DUT-E SAU на дизель-генератор выключите АКБ либо сни-

мите с АКБ контактные клеммы. 

2) При подключении питания DUT-E SAU к внешнему источнику (АКБ) рекоменду-

ется в цепях питания и «земли» устанавливать плавкие предохранители  

(номинальный ток 2 А) из комплекта поставки. 

3) При использовании DUT-E SAU в составе Телематической системы, провода пи-

тание «+» и масса «-» следует подключать в тех же точках питающей сети, к ко-

торым подключены соответствующие провода терминала (устройства регистрации 

и отображения). 

4) Перед началом работ по электрическому подключению DUT-E SAU особое вни-

мание следует обратить на проверку качества заземления оснащаемого объекта 

(«массы»). Сопротивление между любой точкой заземления и клеммой «-» источ-

ника внешнего питания DUT-E SAU не должно быть более 1 Ом. 

 

1) Подключение DUT-E SAU к источнику питания и датчику уровня топлива DUT-E CAN / 

DUT-E 2Bio CAN / DUT-E GSM по Технологии S6 производят с помощью кабеля S6  

(см. 1.3) в соответствии с назначением контактов разъемов, цветом и маркировкой  

проводов согласно таблице 3. 
 

Кроме того, через кабель S6 производят настройку DUT-E SAU с помощью сервисного 

адаптера S6 SK. Для настройки DUT-E SAU, работающего по Технологии S6 в составе сети 

Юнитов, адаптер S6 SK можно подключить к любому свободному разъему кабельной си-

стемы S6. 
 

Также для подключения DUT-E SAU к источнику питания можно использовать кабель  

питания (см. 1.3) в соответствии с цветом и маркировкой проводов согласно таблице 4.  

Кроме того, через кабель питания можно подавать транзитное питание на внешние 

устройства. 
 

2) Подключение DUT-E SAU в разрыв коммутирующей цепи включения/выключения пере-

качивающего топливного насоса производят через кабель управления (см. 1.3) в соот-

ветствии с цветом и маркировкой проводов согласно таблице 5. 
 

Пример схемы электрического подключения DUT-E SAU по Технологии S6 для автоматиза-

ции подачи топлива, с указанием необходимых элементов кабельной системы S6, 

приведен на рисунке 16.  

https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_rus
https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/s6_sk_bt/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=mastercan_rus
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Таблица 3 — Цоколевка разъема кабеля S6 

Цоколевка 
разъёма 

Номер 

контакта 

разъема 

Условное 

обозначение 

сигнала 

Цвет  
провода 

Назначение 
цепи 

Характеристика 
сигнала 

 

1 VBAT Оранжевый 
Напряжение 

питания «+» 

Аналоговый, 
напряжение 

9…16 В 

(для DUT-E SAU 12) 

20…29 В 
(для DUT-E SAU 24) 

2 GND Коричневый Масса «-» — 

3 CAN1.H Голубой CAN HIGH Цифровой,  

CAN 2.0B, 

стандарт  

SAE j1939 4 CAN1.L Белый CAN LOW 

5 KLIN Черный K-Line* 

Цифровой, 

стандарт 

ISO 14230 

6 — — Резерв — 

* Сервисный интерфейс для настройки и перепрошивки DUT-E SAU. 

 

Таблица 4 — Назначение проводов кабеля питания 

Маркировка 
провода 

Цвет провода 
Назначение 

провода 

VBAT Оранжевый 
 

Питание «+» 

GND Коричневый 
 

Масса «-» 

 

Таблица 5 — Назначение проводов кабеля управления 

Маркировка 

провода 
Цвет провода 

Назначение 

провода 

— Голубой 
 Замыкающие контакты 

реле управления 
— Голубой 
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Рисунок 16 — Пример схемы подключения DUT-E SAU по Технологии S6 

для автоматизации подачи топлива 
 
 

ВАЖНО: Обязательным условием для корректного обмена данными по интер-

фейсу CAN j1939/S6 между DUT-E SAU и датчиком уровня топлива, является нали-

чие двух терминальных резисторов 120 Ом на концах линии связи CAN 2.0B  

(SAE j1939) между проводами CAN LOW и CAN HIGH. 
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2.5 Проверка функционирования 
 

Если настройка и подключение DUT-E SAU были произведены корректно, то функциони-

рование устройства начинается с момента подачи питания. При отключении питания 

функционирование DUT-E SAU прекращается. 
 

В процессе функционирования DUT-E SAU, при снижении уровня топлива в основном рас-

ходном баке до минимально заданного значения, должен автоматически включиться насос 

и начаться перекачка топлива из вспомогательной емкости в основной бак. 
 

По достижении уровня топлива в основном баке максимально заданного значения, насос 

должен автоматически выключиться, при этом, соответственно, прекратится перекачка 

топлива из вспомогательной емкости в основной бак. 
 
 

 

 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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3 Упаковка 

Комплект DUT-E SAU поставляется в полиэтеленовом пакете. Находящийся в комплекте 

паспорт-вкладыш содержит информацию: наименование, модель и назначение продукта, 

электрические характеристики, цоколевку интерфейсного разъема, назначение проводов, 

дату выпуска из производства, штамп ОТК, сертификаты и QR-код Производителя. 

 

 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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4 Хранение 
 

DUT-E SAU рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях. 

 

Хранение DUT-E SAU допускается только в заводской упаковке при температуре  

от минус 50 до плюс 40 оС и относительной влажности до 100 % при плюс 25 оС. 

 

Не допускается хранение DUT-E SAU в одном помещении с веществами, вызывающими 

коррозию металла и/или содержащими агрессивные примеси. 

 

Срок хранения DUT-E SAU не должен превышать 24 мес. 

 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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5 Транспортирование 
 

Транспортирование DUT-E SAU рекомендуется проводить в закрытом транспорте, обеспе-

чивающем защиту DUT-E SAU от механических повреждений и исключающем попадание 

атмосферных осадков. 

 

При транспортировании на самолетах DUT-E SAU необходимо помещать в отапливаемые 

герметизированные отсеки. 

 

Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать кислотных, щелочных и 

других агрессивных примесей. 

 

Транспортная тара с упакованным DUT-E SAU должна быть опломбирована (опечатана). 

 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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6 Утилизация 
 

DUT-E SAU не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для 

здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы и при 

утилизации. 

 

DUT-E SAU не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету. 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
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Контактная информация 
 

Производитель 

 

 

 

Тел: +375 17 240-39-73 

marketing@technoton.by 

 

 
 

 

 

Техподдержка 

support@technoton.by 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/wp-content/uploads/2020/05/СТБ-ISO-9001-2015_2020-2023-Ru.pdf
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_rus
https://www.jv-technoton.com/wp-content/uploads/2020/05/СТБ-ISO-9001-2015_2020-2023-Ru.pdf
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Приложение А 

SPN Функциональных модулей 

Управление автоматической подачей топлива, настройка и самодиагностика DUT-E SAU 

обеспечиваются согласованной работой Функциональных модулей (ФМ), входящего в его 

состав цифро-аналогового конвертера Master CAN DAC15. 
 

Формат SPN ФМ соответствует Базе данных S6 (БД). 

 

A.1 ФМ Самодиагностика 
 

ФМ Самодиагностика — предназначен для авторизации пользователя, идентификации 

паспортных данных, учета времени работы и регистрации активных неисправностей  

Юнита. 
 

 

 

Рисунок А.1 — Пример окна настроек ФМ Самодиагностика в ПО Service S6 MasterCAN 

 
 

Таблица А.1 — ФМ Самодиагностика. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

Юнит. Паспорт 

PGN 62995 

521120 Серийный 

номер 

По факту Нет Серийный номер представляет собой набор цифр, который слу-

жит для однозначной идентификации конкретного Юнита. 
Серийный номер конвертеров имеет формат: 

AABBB C DDDDD, где: 
AA - код модели конвертера в линейке MasterCAN; 

BBB - цифры, отражающие изменения в продукте; 
С - код Производителя; 

DDDDD – порядковый номер. 
SPN недоступен для редактирования. 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://jv-technoton.com/ru/produkty/mastercan-dac/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/functionalmodulesdetails/113
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/62995
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521120
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/master_can/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=mastercan_rus
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

521345 Модель DAC15 Нет Модель — это исполнение конвертера внутри продуктовой ли-
нейки MasterCAN. 

Каждая из моделей конвертеров имеет свои функциональные 
особенности. 

SPN недоступен для редактирования. 

521123 Линейка MasterCAN Нет Наименование продуктовой линейки. 
Линейка представляет собой группу однородных продуктов, 

производимых под общим товарным знаком MasterCAN. 
SPN недоступен для редактирования. 

521344 Марка TECHNOTON Нет Наименование Производителя. 
SPN недоступен для редактирования. 

521121 Версия 

прошивки 

По факту Нет Версия встроенного ПО конвертера. 

SPN недоступен для редактирования. 

521125 Дата 

производства 

По факту Нет Дата (день, месяц, год) выпуска конвертера из производства. 

SPN недоступен для редактирования. 

521188 Адрес на 
шине S6 (SA) 

126 Нет Сетевой адрес Юнита, подключенного по Технологии S6. 
Значение сетевого адреса (126 либо 146) может быть изменено 

пользователем. 

Юнит. Счетчики 
PGN 62994 

521116 Время 

работы Юнита 

По факту с Счетчик суммарного времени работы конвертера с момента его 

выпуска из производства. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значение 

данного счетчика. Его сброс возможен только Производителем 

либо РСЦ. 

521118 Количество 
перезапусков 

Юнита 

По факту шт. Счетчик количества перезапусков процессора  
конвертера при включении питания либо при воздействии 

кондуктивных помех бортовой сети. 
Учет перезапусков ведется с момента выпуска Юнита из  

производства. 

Пользователь не может самостоятельно сбросить значение 
данного счетчика. Его сброс возможен только Производителем 

либо РСЦ. 

Юнит. Пароли PGN 63017 

521593/3.3 Пароль/ 

3.3 Установщик 

1111 Нет Пароль вводится для авторизации пользователя при установ-

лении сеанса связи между конвертером и сервисным ПО. 
Пароль представляет собой определенную комбинацию из че-

тырех цифр. 
По умолчанию используются: логин – 0, пароль – 1111. 

Пользователь может изменить пароль Юнита. После ввода и 
подтверждения новый пароль записывается во внутреннюю 

память Юнита. 

Активные DTC PGN 65226 

521044 Код неис-

правности 
(SID+FMI) 

По факту Нет В поле настроек отображается перечень текущих  

неисправностей конвертера (в случае их наличия — до 10 шт.). 
Для каждой активной неисправности указываются: 

- неисправный узел; 
- наименование неисправности. 

Данная настройка позволяет контролировать 
работоспособность Юнита. 

В случае отсутствия активных неисправностей отображается 
сообщение «Неисправности отсутствуют». 

 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521345
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521123
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521344
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=mastercan_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521121
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521125
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521188
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/62994
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521116
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/servis/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521118
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63017
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521593
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65226
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521044
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A.2 ФМ Цифро-аналоговый шлюз DAC15 
 

ФМ Цифро-аналоговый шлюз DAC15 — предназначен для приема по интерфейсу 

CAN j1939/S6 цифровых сообщений (PGN), преобразования данных (SPN) в выбранные 

аналоговые сигналы (напряжения/частотный/импульсный/токовый/дискретный/ 

резистивный) и передачи в соответствующие выходы. 

 

   
а) настройки минимального уровня 
 топлива в основном баке 

 б) настройки максимального уровня 
 топлива в основном баке 

 

Рисунок А.2 — Пример окон настроек ФМ Цифро-аналоговый шлюз DAC15 

в ПО Service S6 MasterCAN 

 
 

Таблица А.2 — ФМ Цифро-аналоговый шлюз DAC15. 

SPN, отображаемые и/или редактируемые с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Настройки ФМ Цифро-аналоговый шлюз DAC15 

PGN 63552 

521761 Состояние на 
выходе при 

отсутствии 
данных 

2 Нет 0…3 Выбор состояния на выходах при отсутствии входных 
данных (PGN) по интерфейсу CAN j1939/S6: 

0 — Выходной сигнал соответствует значению 
первой точки в тарировочной таблице. 

1 — Выходной сигнал соответствует значению  
последней точки в тарировочной таблице. 

2 — Комбинированный режим — выходной сигнал ме-
няется с низкого на высокое значение. 

Настройка физических выходов (контактная группа O1)* 

PGN 63092 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирают контактную группу О1  
аналогового/частотного/импульсного физического 

выхода Юнита. 

521150 PGN 62981 
Расходомер 

топлива. 
Параметры 

Нет 0…65535 Задают входные данные PGN, из которых должен 
быть выбран параметр SPN для конвертирования в 

аналоговый/частотный/импульсный сигнал. 
PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-

ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 
из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN 183 

Часовой 
расход 

топлива 

Нет 0…524287 Из группы параметров заданного PGN выбирают SPN, 

который должен быть конвертирован в аналого-
вый/частотный/импульсный сигнал. 

521188 Адрес на 
шине S6 (SA) 

0 Нет 0…255 Задают сетевой адрес Юнита, от которого принимает-
ся выбранный PGN. 

Если SA равен 255, то выбранный PGN будет прини-
маться от любого из Юнитов S6 (шины CAN). 

https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/functionalmodulesdetails/124
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63552
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521761
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63092
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521352
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521150
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/62981
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/62981
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/1214
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/183
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521188
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521361 Период 
запросов на 

вычитку PGN 

1000 мс 0…4294967295 Задают период запросов на вычитку PGN из Телема-
тического интерфейса CAN j1939/S6 (шины CAN). 

Если PGN выдается автоматически, тогда запрос не 
нужен, период задается равным 0 мс. 

Тарировочная таблица выхода 1 (контактная группа O1)* 

PGN 63093 

521430 Тип физиче-

ского выхода 

Частотный В 

(для аналого-
вого и  

импульсного) 
Гц  

(для частот-

ного) 

10…50 

(для аналого-
вого и  

импульсного) 
10…10000 

(для частот-

ного) 

Выбирают требуемый тип физического выхода  

сигнала — аналоговый/частотный/импульсный. 
Также можно выбрать отключение выхода. В этом 

случае настройки выхода для редактирования будут 
недоступны. 

521347 Значение SPN 0; 3212.75 
л/ч 

по факту 0…4294967295 Для точек таблицы тарировки выхода задают 
значения конвертируемого параметра SPN. По умол-

чанию таблица содержит две точки, соответствующие 
крайним значениям диапазона изменения SPN. Мак-

симально можно задать 10 тарировочных точек. 
В ПО отображается график зависимости выходного 

аналогового сигнала от значений SPN в соответствии 

с тарировочной таблицей. 

521348 Значение 
сигнала на 

выходе 

10; 10000 
Гц 

по факту 0…4294967295 Для точек таблицы тарировки выхода задают значе-
ния напряжения либо частоты, полученные в резуль-

тате конвертации соответствующих значений пара-
метра SPN. По умолчанию таблица содержит две точ-

ки значений напряжения либо частоты, соответству-
ющие крайним значениям диапазона изменения SPN. 

Максимально можно задать 10 тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости напряжения 
либо частоты от значений SPN в соответствии с тари-

ровочной таблицей. 

Настройки импульсного выхода* 

PGN 63210 

521274 Цена 
импульса 

0.050000 л/ч 0…4294967295 Задают значение объема жидкости, прошедшее через 
камеру расходомера, соответствующее одному его 

выходному импульсу. 
Цена импульса указывается в эксплуатационной 

документации расходомера. 

521275 Длитель-
ность 

импульса 

100 мс 0…64255 Задают значение длительности выходного импульса 
расходомера. 

Цена импульса указывается в эксплуатационной 
документации расходомера. 

521436 Скважность 50 % 0…125 Задают значение скважности выходного импульсного 
сигнала расходомера (т.е. отношение периода следо-

вания к длительности импульса). 

521276 Активный 

уровень 

Высокий Нет Высокий/ 

Низкий 

Выбирают активный уровень выходных импульсов, 

по которому расходомер производит расчет расхода 
топлива. 

Настройка физических выходов (контактная группа O2)* 
PGN 63092 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирают контактную группу О2 

токового физического выхода Юнита. 

521150 PGN Нет Нет 0…65535 Задают входные данные PGN из которых должен вы-
бираться параметр SPN для конвертирования в токо-

вый сигнал. 
PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-

ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 
из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN Нет Нет 0…524287 Из группы параметров заданного PGN выбирают SPN, 

который должен быть конвертирован в токовый 
сигнал. 

521188 Адрес на 
шине S6 (SA) 

Нет Нет 0…255 Задают сетевой адрес Юнита, от которого принимает-
ся выбранный PGN. 

Если SA равен 255, то выбранный PGN будет прини-
маться от любого из Юнитов S6 (шины CAN). 

521361 Период 
запросов на 

вычитку PGN 

Нет мс 0…4294967295 Задают период запросов на вычитку PGN из Телема-
тического интерфейса CAN j1939/S6 (шины CAN). 

Если PGN, выдается автоматически, тогда запрос не 
нужен, период задается равным 0 мс. 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521361
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63093
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521430
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521347
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521348
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63210
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521274
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521274.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521274.html
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521275
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521275.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521275.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521275.html
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521436
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521436.html
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521276
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521276.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521276.html
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63092
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521352
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521150
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/1214
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521188
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521361
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Тарировочная таблица выхода 2 (контактная группа O2)* 
PGN 63094 

521430 Тип физиче-

ского выхода 

Не 

поддерживается 

мА 4…20 Выбирают тип физического выхода сигнала —  

токовый. 
Также можно выбрать отключение выхода. В этом 

случае настройки выхода для редактирования будут 
недоступны. 

521347 Значение SPN Нет по факту 0…4294967295 Для точек таблицы тарировки выхода задают значе-

ния конвертируемого параметра SPN. По умолчанию 
таблица содержит две точки, соответствующие край-

ним значениям диапазона изменения SPN. Макси-
мально можно задать 10 тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости выходного 

токового сигнала от значений SPN в соответствии с 
тарировочной таблицей. 

521348 Значение 
сигнала на 

выходе 

Нет по факту 0…4294967295 Для точек таблицы тарировки выхода задают значе-
ния токового сигнала, полученные в результате кон-

вертации соответствующих значений параметра SPN. 
По умолчанию таблица содержит две точки значений 

токового сигнала, соответствующие крайним значе-
ниям диапазона изменения SPN. Максимально можно 

задать 10 тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости выходного 
токового сигнала от значений SPN в соответствии с 

тарировочной таблицей. 

Настройка физических выходов (контактная группа O3) 

PGN 63092 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирают контактную группу О3 

дискретного физического выхода Юнита. 

521150 PGN 65276 

Приборный 
дисплей 

Нет 0…65535 Задают выходное сообщение (PGN) датчика уровня 

топлива DUT-E CAN / DUT-E 2Bio CAN / DUT-E GSM, 
работающего в комплексе с DUT-E SAU, которое 

содержит SPN для конвертирования в дискретный 
сигнал. 

1214 SPN 96 

Уровень 
топлива 1 

Нет 0…524287 Задают SPN из состава выходного PGN датчика уров-

ня топлива, соответствующий текущим показаниям 
уровня топлива в основном баке, конвертируемым в 

дискретный сигнал. 

521188 Адрес на 
шине S6 (SA) 

101 Нет 101…108 Задают сетевой адрес датчика уровня топлива, 
от которого принимается выбранный PGN. 

521361 Период 

запросов на 
вычитку PGN 

1000 мс 0…4294967295 Задают период запросов на вычитку PGN из Телема-

тического интерфейса CAN j1939/S6. 
Если PGN, передается автоматически, тогда запрос не 

нужен и период задают равным 0 мс. 

Тарировочная таблица выхода 3 (контактная группа O3) 

PGN 63095 

521430 Тип физиче-
ского выхода 

Дискретный Нет  0 В — «0», 
 значение 

 напряжения 
 бортсети— «1» 

Выбирают тип физического выхода сигнала —  
дискретный. 

521347 Значение SPN по факту % 0…4294967295 Задают для точек таблицы тарировки выхода значе-
ния конвертируемого параметра SPN 96, соответству-

ющие минимальному уровню топлива в основном 

баке. По умолчанию таблица содержит следующие 
пять точек в диапазоне изменения SPN, соответству-

ющие уровню топлива: 
0.00 %; 0.40 %; 10.00 %; 11.20 %; 100.00 %. 

В ПО отображается график зависимости выходного 
дискретного сигнала от значений SPN в соответствии 

с тарировочной таблицей. 

521348 Значение 
сигнала на 

выходе 

по факту по факту 0…4294967295 Задают для точек таблицы тарировки выхода значе-
ния «0» и «1» дискретного сигнала, полученные в 

результате конвертации значений параметра SPN 96, 
соответствующих минимальному уровню топлива в 

основном баке.  
По умолчанию таблица содержит следующие пять 

точек, соответствующих значениям SPN: 
0.00 % — «0»; 0.40 % — «1»; 10.00 % — «1»; 

11.20 % — «0»; 100.00 % — «0». 

В ПО отображается график зависимости выходного 
дискретного сигнала от значений SPN в соответствии 

с тарировочной таблицей. 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63094
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521430
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521347
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521348
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63092
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521352
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521150
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65276
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65276
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/1214
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521188
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521361
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63095
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521430
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521347
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521348
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Настройка физических выходов (контактная группа O4) 
PGN 63092 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирают контактную группу О4 

дискретного физического выхода Юнита. 

521150 PGN 65276 
Приборный 

дисплей 

Нет 0…65535 Задают выходное сообщение (PGN) датчика уровня 
топлива DUT-E CAN / DUT-E 2Bio CAN / DUT-E GSM, 

работающего в комплексе с DUT-E SAU, которое 
содержит SPN для конвертирования в дискретный сиг-

нал. 

1214 SPN 96 
Уровень 

топлива 1 

Нет 0…524287 Задают SPN из состава выходного PGN датчика уров-
ня топлива, соответствующий текущим показаниям 

уровня топлива в основном баке, конвертируемым в 
дискретный сигнал. 

521188 Адрес на 

шине S6 (SA) 

101 Нет 101…108 Задают сетевой адрес датчика уровня топлива, 

от которого принимается выбранный PGN. 

521361 Период 
запросов на 

вычитку PGN 

1000 мс 0…4294967295 Задают период запросов на вычитку PGN из Телема-
тического интерфейса CAN j1939/S6. 

Если PGN, передается автоматически, тогда запрос не 
нужен и период задают равным 0 мс. 

Тарировочная таблица выхода 4 (контактная группа O4) 

PGN 63096 

521430 Тип физиче-
ского выхода 

Дискретный Нет  0 В — «0», 
 значение 

 напряжения 
 бортсети— «1» 

Выбирают тип физического выхода сигнала —  
дискретный. 

521347 Значение SPN по факту % 0…4294967295 Задают для точек таблицы тарировки выхода значе-

ния конвертируемого параметра SPN 96, соответству-
ющие максимальному уровню топлива в основном 

баке. По умолчанию таблица содержит следующие 
шесть точек в диапазоне изменения SPN, соответ-

ствующие уровню топлива: 

0.00 %; 0.40 %; 10.00 %; 85.20 %; 90.00 %; 
100.00 %. 

В ПО отображается график зависимости выходного 
дискретного сигнала от значений SPN в соответствии 

с тарировочной таблицей. 

521348 Значение 
сигнала на 

выходе 

по факту по факту 0…4294967295 Задают для точек таблицы тарировки выхода значе-
ния «0» и «1» дискретного сигнала, полученные в 

результате конвертации значений параметра SPN 96, 
соответствующих максимальному уровню топлива в 

основном баке.  
По умолчанию таблица содержит следующие шесть 

точек, соответствующих значениям SPN: 
0.00 % — «1»; 0.40 % — «0»; 10.00 % — «0»; 

85.20 % — «1»; 90.00 % — «1»; 100.00 % — «1». 
В ПО отображается график зависимости выходного 

дискретного сигнала от значений SPN в соответствии 
с тарировочной таблицей. 

Настройка физических выходов (контактная группа O5)* 
PGN 63092 

521352 Номер выхода Нет Нет 0…255 Выбирают контактную группу О5 

резистивного физического выхода Юнита. 

521150 PGN Нет Нет 0…65535 Задают входные данные PGN, из которых должен 
быть выбиран параметр SPN для конвертирования в 

резистивный сигнал. 
PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-

ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 
из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN Нет Нет 0…524287 Из группы параметров заданного PGN выбирают SPN, 

который должен быть конвертирован в резистивный 
сигнал. 

521188 Адрес на 
шине S6 (SA) 

Нет Нет 0…255 Задают сетевой адрес Юнита, от которого передается 
выбранный PGN. 

Если SA равен 255, то выбранный PGN будет прини-
маться от любого из Юнитов S6 (шины CAN). 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63092
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521352
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521150
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65276
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65276
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/1214
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521188
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521361
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63096
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521430
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521347
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521348
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63092
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521352
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521150
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/1214
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521188
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521361 Период 
запросов на 

вычитку PGN 

Нет мс 0…4294967295 Задают период запросов на вычитку PGN из Телема-
тического интерфейса CAN j1939/S6 (шины CAN). 

Если PGN выдается автоматически, тогда запрос не 
нужен и период задается равным 0 мс. 

Тарировочная таблица выхода 5 (контактная группа O5)* 

PGN 63097 

521430 Тип физиче-
ского выхода 

Не 
поддерживается 

Ом 15…50000 Выбирают тип физического выхода сигнала — 
резистивный. 

Пользователь также может выбрать отключение вы-
хода. В этом случае настройки выхода для редакти-

рования будут недоступны. 

521347 Значение SPN Нет по факту 0…4294967295 Для точек таблицы тарировки выхода задают значе-

ния конвертируемого параметра SPN. По умолчанию 
таблица содержит две точки, соответствующие край-

ним значениям диапазона изменения SPN. Макси-
мально можно задать 10 тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости выходного 

резистивного сигнала от значений SPN в соответствии 
с тарировочной таблицей. 

521348 Значение 

сигнала на 
выходе 

Нет по факту 0…4294967295 Для точек таблицы тарировки выхода задают значе-

ния резистивного сигнала, полученные в результате 
конвертации соответствующих значений параметра 

SPN. По умолчанию таблица содержит две точки зна-
чений резистивного сигнала, соответствующие край-

ним значениям диапазона изменения SPN. Макси-
мально можно задать 10 тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости выходного 
резистивного сигнала от значений SPN в соответствии 

с тарировочной таблицей. 

 

    — Обязательные настройки, необходимые для работы DUT-E SAU. 
 

* Эти настройки для DUT-E SAU неактуальны. 

 

 

 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521361
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63097
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521430
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521347
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521348
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A.3 ФМ Сборщик DAC15 
 

ФМ Сборщик DAC15* — предназначен для приема аналогового сигнала, преобразования 

его в цифровые значения параметров SPN и передачи в Телематический интерфейс  

CAN j1939/S6. 
 

* Настройки этого Функционального модуля для DUT-E SAU неактуальны. 
 

 

Рисунок А.3 — Пример окна настроек ФМ Сборщик DAC15 

 

Таблица А.3 — ФМ Сборщик DAC15. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью ПО Service S6 MasterCAN 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Настройка физических входов (контактная группа I1) 

PGN 63100 

521364 Номер входа Нет Нет 0…255 Выбирают контактную группу I1  

аналогового/частотного физического входа Юнита. 

521150 PGN 62985 

Нагрузка на осях. 
Параметры 

Нет 0…65535 Задают выходной PGN, в состав которого должен вхо-

дить параметр SPN, сконвертированный из аналогово-
го либо частотного сигнала. 

PGN может быть выбран в ПО из приоритетного переч-
ня, содержащего наиболее важные параметры ТС, либо 

из расширенного перечня БД S6. 

1214 SPN 582 

Нагрузка на 
ось/Задняя ось 

Нет 0…524287 Выбирают SPN, который должен быть конвертирован 

из аналогового либо частотного сигнала. 

521188 Адрес на 

шине 
S6 (SA) 

126 Нет 0…255 Задают сетевой адрес SA Юнита (цифро-аналогового 

конвертера MasterCAN DAC15) при подключении по 
Технологии S6. 

521362 Период 

отправки 
PGN 

1000 мс 0…4294967295 Задают временной период (в мс) передачи сформиро-

ванного PGN в Телематический интерфейс  
CAN j1939/S6. 

Для PGN передаваемых по запросу, значение времен-
ного периода выбирается равным 0 мс. 

Тарировочная таблица входа 1 (контактная группа I1) 

PGN 63101 

521365 Тип физиче-

ского входа 

Аналоговый В 

(для аналогового) 
Гц  

(для частотного) 

10…50 

(для аналогового) 
10…10000 

(для частотного) 

Выбирают требуемый тип физического входа  

сигнала — аналоговый либо частотный. 
Также можно выбрать отключение входа. В этом слу-

чае настройки входа для редактирования будут недо-

ступны. 

https://s6.jv-technoton.com/ru/fm-ru/functionalmodulesdetails/67
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63100
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521364
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521150
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/62985
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/1214
https://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/582
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521188
http://www.mastercan.com/MasterCAN_DAC15/
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521362
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63101
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521365
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521366 Значение 
сигнала на 

входе 

1.54; 3.46 В по факту 0…4294967295 Для точек таблицы тарировки входа задают значения 
аналогового либо частотного входного сигнала. 

По умолчанию таблица содержит две точки, соответ-
ствующие крайним значениям диапазона изменения 

входного сигнала. Максимально можно задать 10 
тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости значений кон-

вертированного параметра SPN от значений входного 
сигнала в соответствии с тарировочной таблицей. 

521347 Значение SPN 0; 10000 кг по факту 0…4294967295 Для точек таблицы тарировки входа задают значения 

конвертированного параметра SPN. По умолчанию 
таблица содержит две точки, соответствующие край-

ним значениям диапазона изменения SPN. Макси-
мально можно задать 10 тарировочных точек. 

В ПО отображается график зависимости значений кон-
вертированного параметра SPN от значений входного 

сигнала в соответствии с тарировочной таблицей. 

 

Формат SPN соответствует Базе данных S6 (БД). Подробное описание SPN, структура и  

содержание PGN приведены на сайте http://s6.jv-technoton.com/ (для работы с БД S6  

требуется регистрация). 
 

 

 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521366
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521347
http://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=canup_rus
http://s6.jv-technoton.com/
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Приложение Б 

Обновление прошивки 

 

ВНИМАНИЕ: Обновление прошивки входящего в состав блока автоматизации по-

дачи топлива DUT-E SAU цифро-аналогового конвертера Master CAN DAC15, сле-

дует производить только с целью реализации усовершенствований, рекомендо-

ванных Производителем. 

 

Для обновления прошивки конвертера следует выполнить следующую последовательность 

действий: 
 

1) Подключите DUT-E SAU к ПК с помощью сервисного адаптера S6 SK (см. 2.3.1). 
 

ВАЖНО: В процессе перепрошивки напряжение питания конвертера не должно 

выходить за пределы диапазона 9…16 В (для DUT-E SAU 12) либо  

20…29 В (для DUT-E SAU 24). 

 

2) После авторизации (см. 2.3.3) нажмите в выпадающем меню  кнопку 

. 

3) Выберите на диске ПК или съемном носителе файл прошивки (*.blf3). 

4) Нажатием кнопки , запустите процесс загрузки файла прошивки в память 

конвертера. 

После проверки ПО файла прошивки на его целостность и совместимость, появится окно 

процесса загрузки файла прошивки в память конвертера. В случае возникновения ошибок 

ПО выдаст соответствующее предупреждение. При необходимости отменить процедуру 

прошивки нажмите кнопку . 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание выхода DUT-E SAU из строя, до окончания 

операции загрузки данных запрещается: 

• выключать ПК; 

• отключать питание DUT-E SAU; 

• отключать DUT-E SAU от адаптера и адаптер от ПК; 

• выполнять на ПК ресурсоёмкие программы. 

 

После успешной процедуры обновления прошивки появится соответствующее  

сообщение и ПО автоматически разорвет связь между ПК и DUT-E SAU, который будет 

вновь готов к работе. При следующем сеансе связи между ПК и DUT-E SAU в ПО отобра-

зится новая версия прошивки конвертера. 
 

Если перепрошивка была завершена некорректно и текущая версия встроенного ПО была 

нарушена, то процедуру перепрошивки следует повторить. В данном случае активируется 

работа встроенного загрузчика прошивки, позволяющая восстановить работоспособное 

состояние DUT-E SAU. Если повторная попытка завершится неудачей, рекомендуем обра-

титься за консультацией в службу техподдержки Технотон по e-mail support@technoton.by. 

 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/blok-avtomat-podachi-topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://jv-technoton.com/ru/produkty/mastercan-dac/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=mastercan_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/s6_sk_bt/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=mastercan_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_sau_rus
mailto:support@technoton.by
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Приложение В 

Видеография 

 

 

Полезные видеоматериалы компании Технотон представлены на регулярно обновляю-

щейся странице канала YouTube по ссылке: 

 https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_ats-3_rus
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
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