
 
 

 
   

 

   

0 

 

 

 

ДАТЧИКИ УРОВНЯ ТОПЛИВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM/ 

DUT-E S7/DUT-Е 2Bio S7 
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ 

Версия 9.2 

     

 

 

 

  

https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_2bio_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://ru.rd-technoton.com/iot-burger-tehnologiya.html
http://www.technoton.by/dut
http://www.technoton.by/DUT-E_2Bio
http://www.technoton.by/dut_gsm
https://www.jv-technoton.com/ru/
https://www.jv-technoton.com/ru/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus


Содержание 
 

 

Датчики уровня топлива DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM/DUT-E S7/ DUT-E 2Bio S7. Инструкция по установке. Версия 9.2 

© Технотон, 2026 2 

Содержание 
 

История изменений....................................................................................................... 3 

1 Подготовка к установке ............................................................................................. 4 

1.1 Осмотр ТС, на который планируется установка датчика ......................................... 4 

1.2 Инструмент и принадлежности для проведения  установки, 

     подключения и настройки ..................................................................................... 6 

2 Монтаж в бак с плоской поверхностью ........................................................................ 7 

2.1 Сверление бака ................................................................................................... 7 

2.2 Обрезка датчика .................................................................................................. 8 

2.3 Наращивание длины .......................................................................................... 10 

2.4 Монтаж фильтр-сетки......................................................................................... 14 

2.5 Крепление датчика ............................................................................................ 15 

3 Монтаж в цилиндрический бак и бак с  наклонной поверхностью ............................... 18 

4 Электрическое подключение .................................................................................... 19 

4.1 Общие положения .............................................................................................. 19 

4.2 Подключение DUT-E CAN / DUT-E 2Bio /DUT-E GSM .............................................. 21 

4.3 Подключение DUT-E AF ...................................................................................... 23 

4.4 Подключение DUT-E 232 / DUT-E 485 .................................................................. 24 

4.5 Подключение DUT-E A5/ DUT-E A10 / DUT-E F/ DUT-E I ........................................ 25 

5 Тарировка топливного бака ...................................................................................... 26 

6 Контрольные испытания ........................................................................................... 27 

7 Часто задаваемые вопросы ...................................................................................... 28 

8 Техническая поддержка ........................................................................................... 29 

Приложение А Габаритные чертежи крепежных пластин датчика .................................. 30 

Приложение Б Сигнальные кабели для датчиков с интерфейсом CAN j1939/S6 ............... 32 

Приложение В Примеры схем подключения датчиков  по интерфейсу CAN j1939/S6 ....... 33 

Приложение Г Примеры составления тарировочных таблиц для сложных баков.............. 35 

Приложение Д Образец Протокола контрольных испытаний .......................................... 41 

 

 



История изменений 
 

 

Датчики уровня топлива DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM/DUT-E S7/ DUT-E 2Bio S7. Инструкция по установке. Версия 9.1 

© Технотон, 2025 3 

История изменений 
 

Версия Дата Редактор Описание изменений 

7.0 12.2017 OD Базовая версия. 

8.0 01.2023 OD • Объединены в единый документ существовавшие ранее  
отдельные инструкции по установке для «классических» дат-

чиков уровня топлива и датчиков, выполненных по  
Технологии IoT Burger, добавлены беспроводные датчики 
DUT-E S7. 

• Дополнены рекомендации по монтажу и электрическому под-
ключению датчиков. 

• Исключено описание настройки датчиков. 
• Обновлены примеры схем подключения датчиков  

по интерфейсу CAN j1939/S6. 

• Включены габаритные чертежи крепежных пластин  
датчика — стандартной из комплекта МК DUT-E и SAE 5 bolt. 

• Приведены примеры составления тарировочных таблиц для 

сложных баков. 

8.1 07.2024 OD Добавлена информация о допустимости использования данных 

ранее составленной тарировочной таблицы для датчиков, 
которые установлены в баки аналогичных типоразмеров. 

9.0 11.2024 OD • Добавлена подробная информация по установке 

дополнительной секции датчиков уровня топлива KDC. 
• Введены беспроводные датчики DUT-E 2Bio S7. 

9.1 05.2025 OD Прекращена поддержка мобильного приложения 

Монитор Топлива в Баках (Fuel Tanks Monitor) для устройств на 
платформе iOS. 

9.2 06.2026 OD • Дополнения в связи с изменением конструкции трубок изме-

рительной части датчиков, выпущенных после 01.02.2026 г. 
• Введена информация по наращиванию длины измерительной 

части датчиков с использованием дополнительных секций с 
«тонкой» внутренней трубкой (Ø 8 мм). 

• Актуализированы сертификаты и др. 
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1 Подготовка к установке 
 

ВАЖНО: 

1) Перед началом работы настоятельно рекомендуем, скачать из документ- 

центра Технотон (необходима регистрация) и изучить руководство по эксплуатации 

устанавливаемого датчика уровня топлива. 

2) В настоящем документе в некоторых случаях приведены рекомендации с  

указанием типа модели датчика. Тип модели определяется по первым трем либо 

пяти цифрам (в зависимости от конкретной модели) заводского номера датчика, 

нанесенного на его измерительную часть и на этикетку упаковки. 

 

1.1 Осмотр ТС, на который планируется установка датчика 
 

DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM/DUT-E S7/DUT-Е 2Bio S7 (далее — датчик) устанавливают в 

бак транспортного средства (ТС), поэтому осмотру бака следует уделить особое внимание. 

Датчик можно устанавливать как в отверстие для штатного топливного датчика, так и в 

специальное отверстие в баке. 
 

При установке датчика вместо штатного ДУТ следует иметь в виду, что размещение отвер-

стий для крепежной пластины полностью соответствует креплению штатного ДУТ авто-

мобилей производства стран СНГ. Для импортной техники можно отдельно заказать кре-

пежную пластину SAE 5 bolt (см. приложение A). 
 

Если штатный топливный датчик находится не в геометрическом центре бака, то произво-

дить установку на его место не следует. Как правило, рекомендуется устанавливать датчик 

в специально просверленное отверстие, место для которого необходимо выбирать 

в геометрическом центре бака. Это уменьшит ошибку измерения объема топлива в баке 

при кренах ТС на стоянках и при колебаниях топлива в движении (см. рисунок 1). 

 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

Рисунок 1 — Рекомендуемое место установки датчика уровня топлива 

 

  

Датчик в геометрическом центре бака Штатный датчик уровня топлива 
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Перед началом сверления отверстия убедитесь, что в выбранном месте внутри бака нет 

переборок, препятствующих монтажу. Установка датчика может производиться как с демон-

тажом бака, так и без демонтажа. Следует убедиться, что между верхом бака и располо-

женными над ним элементами ТС имеется достаточно места (не менее  

30 мм) для размещения «головы» датчика. 

Убедитесь в герметичности бака и подводимых к нему топливопроводов, а также в целост-

ности изоляции электрических кабелей. 

 

ВНИМАНИЕ: До сверления отверстий бак должен быть просушен или запол-

нен водой для предотвращения воспламенения топливных паров! 

При установке датчика необходимо соблюдать правила техники безопасности при 

проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а также требования тех-

ники безопасности установленные на предприятии! 

 

Рекомендуется провести проверку исправности бортовой сети ТС и ее соответствия диапа-

зону напряжения питания датчика. Особое внимание уделите состоянию клемм АКБ и ис-

правности центрального выключателя АКБ. Сопротивление между любой точкой массы ТС 

и клеммой «-» АКБ либо между клеммами выключателя массы не должно превышать 1 Ом. 

Если значение сопротивления превышает 1 Ом, то возможна некорректная работа  

датчика. 
 

ВАЖНО:  

1) При монтаже DUT-E GSM следует принять во внимание, что антенны  

модулей ГЛОНАСС/GPS и GSM расположены внутри измерительной «головы»  

датчика. Поэтому для обеспечения беспрепятственного приема сигналов от ГНСС 

необходимо, чтобы в месте монтажа датчика был обеспечен максимальный  

обзор небосвода. 

2) При монтаже DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7 необходимо убедиться, что вблизи ме-

ста размещения датчика отсутствуют источники электромагнитных помех (радиоте-

лефоны, передатчики видеосигнала и другие беспроводные устройства, работаю-

щие в диапазонах 2,4 или 5,0 ГГц, мощные трансформаторы и коммутационное обо-

рудование, сварочное оборудование, высоковольтные линии и т.п.). Максимально 

допустимое расстояние между датчиком и принимающим устройством зависит от 

качества модуля Bluetooth принимающего устройства. Для обеспечения беспере-

бойной передачи данных не рекомендуется, чтобы указанное расстояние превы-

шало 20 м. 
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1.2 Инструмент и принадлежности для проведения  

установки, подключения и настройки 
 

Перечень рекомендованных инструментов и принадлежностей: 
 

• датчик уровня топлива в комплекте; 

• слесарный инструмент (наборы рожковых и накидных ключей, торцевых головок, от-

вертки, плоскогубцы, ножовка по металлу или углошлифовальная машина («бол-

гарка») с отрезным кругом, заклепочник); 

• дрель (шуруповерт) с набором сверл по металлу; 

• коронка по металлу (d=38 мм); 

• поверенный мерник для топлива (объем 10…20 л); 

• если бак объемом более 200 л, то желательно наличие заправочной колонки со счет-

чиком либо автоматической тарировочной станции DUT-E ATS; 

• калибровочная труба, закрытая с одной стороны, длиной не менее высоты  

оснащаемого бака; 

• силиконовый автомобильный герметик; 

• ветошь; 

• дизельное топливо на каждую машину по полному баку; 

• резервная емкость для топлива по объему бака; 

• при проводной настройке — сервисный адаптер S6 SK*/SK DUT-E** и ПК с  

установленным сервисным ПО Service S6 DUT-E*/Service DUT-E**. 

При беспроводной настройке — сервисный адаптер S6 BT Adapter* и Android-

устройство с установленным сервисным мобильным приложением Service S6 DUT-E 

(Android); 

• мобильное устройство (Android планшет либо смартфон) с установленным приложе-

нием Монитор Топлива в Баках***. 
 

• сигнальный кабель****. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Тарировка бака с помощью автоматической тарировочной стан-

ции DUT-E ATS исключает влияние на точность тарировки «человеческого фактора» 

и уменьшает погрешность тарировки до ±0,5 % от объема бака, снижает трудоза-

траты и время на тарировку бака в 2…3 раза (см. руководство по эксплуатации  

DUT-E ATS). 

 

 

*      При установке DUT-E 2Bio, DUT-E CAN, DUT-E AF (тип модели 05001), DUT-E GSM. 

**    При установке DUT-E AF, DUT-E 232, DUT-E 485. 

***  При установке DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7. 

****При установке DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7 не требуется. 

 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/s6_sk_bt/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_rus
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2 Монтаж в бак с плоской поверхностью 
 

2.1 Сверление бака 
 

ВАЖНО: 

1) Перед сверлением отверстия в баке его необходимо опорожнить, демонтировать 

(при необходимости) и просушить либо залить водой. 

2) Перед началом сверления отверстия убедитесь, что внутри под выбранным ме-

стом внутри бака нет переборок, препятствующих установке датчика. 

3) Исключите соприкосновение измерительной части датчика со штангой поплавка 

штатного датчика уровня топлива ТС. 

Отверстие d=38 мм для крепежной пластины датчика сверлят коронкой по металлу. 

Рекомендуется наклеить на поверхность бака шаблон размещения отверстий из комплекта 

поставки датчика и произвести сверление отверстий по шаблону (см. рисунок 2). 

В стальных и толстостенных баках необходимо также просверлить 5 отверстий d=2 мм под 

крепление датчика саморезами. 

При установке крепежной пластины с использованием резьбовых заклепок, сверлите 

отверстия под заклепки d=7 мм. 

 

     
 

 

Рисунок 2 — Сверление бака согласно чертежу размещения отверстий 
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2.2 Обрезка датчика 
 

Измерьте глубину бака от крепежной пластины датчика до дна. Длина измерительной части 

устанавливаемого датчика должна быть на 20…30 мм менее высоты бака, чтобы: 
 

• обеспечить упругий ход пружины донного упора не менее 10 мм (поскольку 

полное сжатие пружины может привести к повреждению байонетного крепления); 
 

• трубки измерительной части не замыкались скапливающейся на дне бака водой и 

токопроводящим осадком. 
 

Для моделей DUT-E A5 / DUT-Е A10 / DUT-Е F / DUT-Е I допускается обрезка до 30 % 

длины измерительной части без последующей калибровки датчика на минимальный и мак-

симальный уровни топлива. 
 

Для моделей DUT-Е AF / DUT-Е 232/ DUT-Е 485/ DUT-Е CAN / DUT-Е 2Bio /  

DUT-E GSM / DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7 допускается обрезка до любой необходимой 

длины, с последующей обязательной калибровкой датчика на минимальный и максималь-

ный уровни топлива (см. руководство по эксплуатации соответствующего датчика). 
 

Обрезку датчика производят ножовкой по металлу. Края трубок после обрезки следует тща-

тельно зачистить и промыть топливом (см. рисунок 3). 

 

   
 

а) обрезка и удаление заусенцев после обрезки 

 

       

б) промывка среза топливом и проверка чистоты среза 

Рисунок 3 — Порядок обрезки датчика 

  

https://dc.technoton.by/
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ВАЖНО: При обрезке DUT-Е 2Bio / DUT-Е 2Bio S7 для правильной работы функции 

автоматической коррекции топлива расстояние от верхней кромки дополнительного 

электрода до среза измерительной части должно быть 9…10 см (см. рисунок 4). 

 

 

 
 

Рисунок 4 — Порядок обрезки измерительной части DUT-E 2Bio / DUT-Е 2Bio S7 

 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/
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2.3 Наращивание длины 
 

Наращивание длины датчика производят путем присоединения к его измерительной части  

дополнительных секций DUT-E. Наращивание длины позволяет значительно снизить за-

траты на хранение и перевозку датчиков. 

Модельные линейки дополнительных секций (длина 250; 500; 1000 мм соответственно): 
 

• KDC 250 20x8; KDC 500 20x8; KDC 1000 20x8 — тонкая внутренняя трубка изме-

рительной части (Ø 8 мм) (для датчиков выпущенных после 01.02.2026 г.)  

(см. видеоролик Наращивание длины датчиков уровня топлива DUT-E с помощью  

дополнительных секций KDC 20x8). 

• KDC 250; KDC 500; KDC 1000 — стандартная внутренняя трубка измерительной 

части (Ø 14 мм) (для датчиков выпускавшихся до 01.02.2026 г.) (см. видеоролик 

Наращивание длины измерительной части DUT-E с помощью дополнительных секций KDC). 
 

Для моделей DUT-E A5/ DUT-E A10/ DUT-E F/ DUT-E I наращивание возможно только 

для восстановления их исходной длины после обрезки без последующей калибровки 

датчика на минимальный и максимальный уровни топлива. 
 

Для моделей DUT-Е AF / DUT-Е 232/ DUT-Е 485/ DUT-Е CAN / DUT-Е 2Bio /  

DUT-E GSM / DUT-E S7 (тип модели 0113) / DUT-E 2Bio S7 допускается наращивание 

длины до 6 000 мм* с последующей обязательной калибровкой датчика на минимальный 

и максимальный уровни топлива (см. руководство по эксплуатации соответствующего  

датчика). 
 

Для модели DUT-E S7 (тип модели 0107) допускается наращивание длины до 3 000 мм с 

последующей обязательной калибровкой датчика на минимальный и максимальный уровни 

топлива. 
 

Максимально допустимое наращивание длины измерительной части стандартных  

исполнений моделей DUT-E 2Bio / DUT-E 2Bio S7, ограниченное длиной кабеля дополни-

тельного электрода, рассчитывают по формуле (1): 

Lmax=1,7·L (1) 
 

где L – номинальная длина измерительной части датчика. 
 

По специальному заказу возможно изготовление моделей DUT-E 2Bio / DUT-E 2Bio S7 с 

наращиванием любой длины измерительной части до 6 000 мм*. 
 

Для наращивания длины DUT-E 2Bio / DUT-E 2Bio S7 снимите с измерительной части допол-

нительный электрод вместе с кабелем. После крепления дополнительных секций наденьте 

дополнительный электрод на конец измерительной части и равномерно намотайте кабель 

на ее трубки. 
 

После наращивания длины DUT-E 2Bio / DUT-E 2Bio S7 необходима обязательная калиб-

ровка датчика на минимальный и максимальный уровни топлива, а также калибровка до-

полнительного электрода. 
 

Дополнительные секции можно также обрезать до необходимой длины. При их обрезке сле-

дует руководствоваться вышеизложенными рекомендациями для датчиков. 
 

 

 

* Допускается наращивание до 10 000 мм только для датчиков с внутренней трубкой  

измерительной части Ø 8 мм (выпуск после 01.02.2026 г.).  

https://www.technoton.by/produkty/dopolnitelnaya-sekciya-datchikov-urovnya-topliva/
https://youtu.be/vAYgDOf55YU?si=HA_IY9DYI8X8sZGK
https://youtu.be/vAYgDOf55YU?si=HA_IY9DYI8X8sZGK
https://youtu.be/57QuYQsSzio?si=n6yYFJ4Kf9NrZqNB
https://dc.technoton.by/
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1) Порядок установки дополнительной секции KDC 20x8: 

 

• Снимите торцевые пластиковые заглушки с муфты (5) и внешней трубки (1)  

дополнительной секции (см. рисунок 5). 

• Для удобства монтажа выдвиньте внутреннюю трубку (2) дополнительной секции из 

муфты (5) на 5…6 см. 

• Аккуратно вкрутите винт крепления (3) внутренней трубки дополнительной секции 

в резьбу на конце внутренней трубки измерительной части наращиваемого датчика. 

Примечание — При наращивании датчика после обрезки, предварительно установите 

на конец его внутренней трубки (2) резьбовую заклепку M4 из комплекта по-

ставки дополнительной секции. Для установки заклепки рекомендуется использо-

вать заклепочник. 

• Вставьте внешнюю трубку (1) измерительной части датчика в муфту (5) до упора. 

• Подтяните гайки (6) и (7) вручную до упора. Затем последовательно затяните их 

двумя рожковыми гаечными ключами на 27 мм, чтобы зафиксировать соединение 

внешней трубки (1) измерительной части датчика с муфтой (5). 

• Необходимые усилия затяжки резьбовых соединений дополнительной секции и нара-

щиваемого датчика: для внутренних трубок — 3 Н·м, для внешних трубок — 10 Н·м. 

 

ВАЖНО: Не допускайте перекоса внутренней трубки при вкручивании винта 

крепления (3). Затяжку выполняйте без чрезмерного усилия, чтобы не повредить 

резьбовые соединения. 

 

 

 
 

 

 

1  – внешняя трубка; 

2  – внутренняя трубка; 
3  – винт крепления; 

4  – диэлектрическое кольцо; 
5  – муфта; 

6,7  – гайки. 

 

а) внешний вид и составные части 
 

  

3 

2 

1 

4 

7 

6 

5 

В комплекте поставки дополнительной 
секции имеется резьбовая заклепка для 
установки во внутреннюю трубку 
наращиваемого датчика после обрезки 
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б) схема крепления к измерительной части датчика 

 

 

 

 

 

    

 
 

 

 

 

 

 

в) схема крепления двух дополнительных секций 

 

Рисунок 5 — Установка дополнительной секции KDC 20x8 
 

2) Порядок установки дополнительной секции KDC: 
 

• Открутите цангу (3) с внутренней трубки (2) дополнительной секции и выдвиньте 

резьбовое соединение внутренней трубки примерно на 10 см от кромки внешней 

трубки (1) (см. рисунок 6). 

• Вставьте цангу (3) во внутреннюю трубку измерительной части наращиваемого 

датчика. 

• Вкрутите внутреннюю трубку дополнительной секции (2) в цангу (3), которая встав-

лена в измерительную часть датчика. 

•  Для удобства и создания необходимого усилия затяжки резьбового соединения 

внутренних трубок (3 Н·м), вставьте вспомогательную ось (5) в отверстие (4) внут-

ренней трубки. 
 

ВАЖНО: При затяжке резьбового соединения внутренних трубок, надежно зафик-

сируйте цангу (3) рожковым гаечным ключом на 13 мм. Необходимо не допу-

стить проворачивания внутренней трубки измерительной части датчика! 

Проворачивание внутренней трубки ведет к ее отламыванию и выходу датчика из 

строя. 
 

• Соедините с помощью муфты (6) внешнюю трубку дополнительной секции (1) с 

внешней трубкой измерительной части наращиваемого датчика. 

• Зажмите последовательно гайки (7) и (8), используя два рожковых гаечных ключа  

на 27 мм. Усилие затяжки резьбовых соединений внешних трубок дополнительной 

секции и датчика — 10 Н·м. 
 

3 

7 
6 

5 
2 

1 

4 

На конце внутренней трубки датчика имеется резьба 

для прикручивания винта крепления дополнительной секции 

5...6 см 
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1  – внешняя трубка; 

2  – внутренняя трубка; 
3  – цанга; 

4  – отверстие для вставки вспомогательной оси при затяжке 
          внутренних трубок; 

5  – вспомогательная ось из комплекта поставки; 
6  – муфта; 

7,8  – гайки. 
 

а) внешний вид и составные части 
 

 

 

 

 
 

б) схема крепления к измерительной части датчика 
 

 
 

в) схема крепления двух дополнительных секций 
 

Рисунок 6 — Установка дополнительной секции KDC 

3 
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6 
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8 

6 

5 

2 
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Зафиксируйте цангу ключом, чтобы не допустить 

проворачивания внутренней трубки датчика при затяжке! 
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2.4 Монтаж фильтр-сетки 
 

Фильтр-сетку монтируют на конце измерительной части датчика для защиты электродов 

от воды и грязи (см. рисунок 7), что позволяет значительно увеличить срок безотказной 

работы датчика. 

Фильтр-сетку устанавливают в следующей последовательности: сначала на измерительную 

часть надевают фиксатор. Затем устанавливают и с помощью отвертки зажимают двумя бо-

ковыми винтами донный упор. Фильтр-сетку насаживают поверх донного упора и крепят 

защелками фиксатора (рисунок 8). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 — Датчик с установленной фильтр-сеткой 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 8 — Порядок установки фильтр-сетки DUT-E 

При установке фильтр-сетки на DUT-Е 2Bio / DUT-Е 2Bio S7 дополнительный электрод сдви-

гают не далее 9…10 см от конца измерительной части датчика (см. рисунок 9). 

 

Рисунок 9 — Расположение дополнительного электрода 

при установке фильтр-сетки на DUT-E 2Bio / DUT-Е 2Bio S7 

 

ВНИМАНИЕ: 

1) Не допускается использование фильтр-сетки без установленного основания дон-

ного упора. 

2) При монтаже датчика в пластиковый либо тонкостенный металлический бак не 

рекомендуется использовать пружину донного упора, но следует устанавливать 

только его основание. 

фильтр-сетка 

донный упор фиксатор 

http://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/
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2.5 Крепление датчика 
 

На подготовленное отверстие поместите резиновую прокладку и крепежную пластину, по-

сле чего закрепить винтами и резьбовыми заклепками либо винтами-саморезами из  

монтажного комплекта MK DUT-E (см. рисунок 10), входящего в комплект поставки  

датчика. 

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ: Крепежную пластину можно установить только в одном 

положении! Поэтому до разметки и сверления отверстий изучите место предпола-

гаемой установки пластины, чтобы отверстия для пломбирования находились в до-

ступном положении. 

 

 

* Рекомендуется использовать при установке датчика в тонкостенный металлический бак 

 (толщина стенок менее 2 мм). 

Рисунок 10 — Порядок установки крепежной пластины 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: Для удобства последующего пломбирования датчика следует 

продеть пломбировочный трос через специальное отверстие в крепежной пластине 

до ее установки на топливный бак. 

  

*

…

…

. 
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Установку крепежной пластины с помощью резьбовых заклепок производите в соответствии 

с рисунком 11. 

 

а) порядок установки резьбовых заклепок 

 

б) вид установленной крепежной пластины изнутри бака 

Рисунок 11 — Использование резьбовых заклепок при монтаже датчика 

ВНИМАНИЕ: При установке датчика убедитесь, что головки винтов крепления или 

саморезов не перекошены и достаточно утоплены в крепежной пластине для обес-

печения электрической изоляции корпуса бака ТС от корпуса датчика! 

Если поверхность бака не идеально гладкая, но шероховатая, то рекомендуется нанести 

силиконовый герметик под монтажную пластину и головки винтов (саморезов). Небольшое 

количество герметика на шляпках винтов (саморезов) предотвратит скопление воды в этих 

местах (см. рисунок 12 а). 

Для крепления датчика необходимо уложить уплотнительное кольцо в выемку крепежной 

пластины. Для лучшего скольжения кольцо можно смочить в масле или дизтопливе для 

предотвращения его деформации при фиксировании датчика. Опустите измерительную 

часть датчика с установленной фильтр-сеткой в отверстие. Затем прижмите «голову» дат-

чика и зафиксируйте ее поворотом по часовой стрелке (см. рисунок 12 б). 

Резиновое уплотнительное кольцо следует уложить точно по выемке крепежной  

пластины. Для лучшего скольжения кольцо можно смочить в масле или дизтопливе для 

предотвращения его деформации при фиксировании датчика. 
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а) правильно закрепленная крепежная 
пластина с уплотнительным кольцом 

б) порядок крепления 

 

 

Рисунок 12 — Крепление датчика 
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3 Монтаж в цилиндрический бак и бак с  

наклонной поверхностью 
 

Для монтажа датчика на бак цилиндрической формы, имеющий закругленную поверх-

ность, рекомендуется использовать специальную крепежную пластину DUT-E FP CT для 

круглого бака (см. рисунок 13). 
 

           

  

 

Рисунок 13 — Крепежная пластина DUT-E FP CT 

 

При необходимости работы с баком, имеющим плоскую наклонную поверхность, реко-

мендуется использовать клиновидную крепежную пластину DUT-E WP-10 с углом  

наклона 10° (см. рисунок 14). 
 

 
 

Рисунок 14 — Клиновидная крепежная пластина DUT-E WP-10 

 

При монтаже на бак с неплоской и шероховатой поверхностью рекомендуется использо-

вать две резиновые прокладки под монтажную пластину, а также силиконовый герметик. 

 

Все остальные рекомендации по установке аналогичны приведенным в разделе 2. 
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4 Электрическое подключение 

4.1 Общие положения 
 

Питание беспроводных датчиков DUT-E S7 / DUT-Е 2Bio S7 осуществляется только от 

встроенной батареи, поэтому их электрическое подключение производить не требуется. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Беспроводная передача показаний DUT-E S7 на устройство 

контроля (Телематический терминал, смартфон/планшет, информационный  

дисплей и др.) возможна только после активации BLE-модуля датчика  

(см. руководство по эксплуатации DUT-E S7 / DUT-E 2Bio S7). 
 

Питание всех моделей датчиков DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM осуществляется от бортовой 

сети оснащаемого ТС. Их электрическое подключение производят с помощью соответству-

ющего сигнального кабеля из комплекта поставки*. 
 

ВАЖНО: 
 

1) Перед началом работ по электрическому подключению необходимо обесточить 

электрические цепи ТС, воспользовавшись выключателем АКБ либо сняв с АКБ кон-

тактные клеммы. 

2) Обратите особое внимание на проверку качества массы ТС. Сопротивление 

между любой точкой массы ТС и клеммой «-» АКБ либо между клеммами выключа-

теля массы не должно превышать 1 Ом. Сильное окисление контактов выключателя 

массы или его неисправность могут привести к искажению выходного сигнала дат-

чика! 

3) При подключении питания датчика к бортовой сети ТС используйте плавкие 

предохранители (2 А) из комплекта поставки в соответствии со схемой подклю-

чения (см. рисунок 15). 

4) Для подключения проводов сигнального кабеля рекомендуется приобрести и ис-

пользовать коннекторы (см. рисунок 16). 

5) Сигнальный кабель настоятельно рекомендуется укладывать в местах штат-

ной электропроводки ТС, при положительной температуре окружающего воздуха, с 

обязательной фиксацией положения кабельными стяжками каждые 50 см  

(см. рисунок 17). 

6) Телематический терминал и датчик должны быть подключены к бортовому  

питанию и «массе» ТС в одних и тех же местах! 
 

 
 

Рисунок 15 — Электрическое подключение датчика к источнику питания 

 

* Если DUT-E GSM не требуется подключать по интерфейсу CAN j1939/S6, то для  

подключения питания датчика используют кабель питания из комплекта поставки. 

Для датчиков с интерфейсом CAN j1939/S6 (модели DUT-E CAN / DUT-E 2Bio CAN /  

DUT-E GSM) сигнальные кабели приобретают отдельно (см. приложение Б). 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/
http://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/
https://dc.technoton.by/rus/fuel-level-sensor-dut-e-s7/
http://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/
http://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/
http://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/
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Рисунок 16 — Фиксация сигнального кабеля стяжками 

 

При подключении распушки проводов сигнального кабеля к терминалу либо устройству ре-

гистрации и отображения рекомендуется использовать коннекторы (см. рисунок 17). 

 

 

 

Рисунок 17 — Подключение к питанию или проводам терминала при помощи коннекторов 

ВАЖНО: Корпус DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM электрически связан с «-» питания 

(коричневый провод интерфейсного кабеля). Электрическую изоляцию корпуса 

датчика от корпуса ТС (бака) надежно обеспечивает крепежная пластина, выпол-

ненная из диэлектрического пластика. 
 

 

 

 

Сигнальный 

кабель 

датчика 

Кабельные 

стяжки 
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4.2 Подключение DUT-E CAN / DUT-E 2Bio /DUT-E GSM 
 

Электрическое подключение датчиков DUT-E CAN / DUT-E GSM / DUT-E 2Bio производят 
в соответствии с цоколевкой разъема и назначением проводов интерфейсного кабеля 

согласно рисунку 18 и таблице 1. 

 
Рисунок 18 — Контакты разъема интерфейсного кабеля DUT-E CAN/DUT-E GSM/DUT-E 2Bio 

Поскольку в комплекте датчиков с интерфейсом CAN j1939/S6 (модели DUT-E CAN,  
DUT-E GSM и DUT-E 2Bio CAN) сигнальный кабель не поставляется, то для подключения 

этих датчиков к устройствам регистрации и отображения следует приобрести требуемые 
элементы кабельной системы S6 (варианты схем подключения датчиков с указанием 

моделей кабелей приведены в приложении В, больше примеров см. в Руководстве  

по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6). 

Если DUT-E GSM не требуется подключать по интерфейсу CAN j1939/S6, то для подключе-
ния питания датчика достаточно использовать кабель питания из комплекта поставки. 

 

Таблица 1 — Цоколевка разъема интерфейсного кабеля 

DUT-E CAN/DUT-E AF (тип модели 05001)/DUT-E GSM/DUT-E 2Bio 

Номер 

контакта 

разъема 

Маркировка 

провода 
Цвет провода*** 

Назначение 

провода 

1 VBAT Оранжевый 
 

Питание «+» 

2 GND Коричневый 
 

Масса «-» 

3* CANH/232TX/485B/OUT Голубой 
 

CAN-High (SAE j1939)/ 

Передаваемые данные (RS-232)/ 

Обмен данными (RS-485)/ 

выходной сигнал (токовый) 

4** CANL/232RX/485A/OUT Белый 
 

CAN-Low (SAE j1939)/ 

Принимаемые данные (RS-232)/ 

Обмен данными (RS-485)/ 

выходной сигнал 

(аналоговый / частотный) 

5 KLIN Черный 
 

Сервисный интерфейс 

K-Line (ISO 14230) 

*     Маркировка и назначение провода указаны соответственно для моделей датчиков 

       DUT-E CAN, DUT-E GSM и DUT-E 2Bio CAN / DUT-E 2Bio 232/ DUT-E 2Bio 485/ DUT-E 2Bio I. 

**   Маркировка и назначение провода указаны соответственно для моделей датчиков 

       DUT-E CAN, DUT-E AF (тип модели 05001), DUT-E GSM и DUT-E 2Bio CAN / DUT-E 2Bio 232/ 

       DUT-E 2Bio 485/ DUT-E 2Bio AF. 

*** Производитель оставляет за собой право изменять цвета проводов, 

       поэтому в первую очередь обращайте внимание на их маркировку. 

 

https://dc.technoton.by/rus/s6-s7-technologies/
https://dc.technoton.by/rus/s6-s7-technologies/
https://jv-technoton.com/ru/
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ВАЖНО: Обязательным условием корректной передачи данных по интерфейсу 

CAN j1939/S6 является наличие двух терминальных резисторов 120 Ом на концах 

линии связи CAN 2.0B (SAE j1939) между проводами CAN LOW и CAN HIGH. 

Если в составе CAN-шины имеются только один или два датчика с интерфейсом  

CAN j1939/S6, то рекомендуем в качестве сигнального кабеля использовать  

кабель S6 SC-CW-700. В этом кабеле один 120 Ом терминальный резистор (возле  

разъема) подключен постоянно, а второй 120 Ом резистор (возле распушки) подключен к  

двум розовым проводам. Эти резисторы следует задействовать, если датчик с  

интерфейсом CAN j1939/S6 – единственное устройство на CAN-шине, либо не  

задействовать — если второй датчик подключен аналогичным кабелем  

(см. приложение Б). 
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4.3 Подключение DUT-E AF 
 

Электрическое подключение DUT-E AF производят с помощью сигнального кабеля из ком-

плекта поставки датчика в соответствии с цоколевкой разъема и назначением 

проводов интерфейсного кабеля согласно рисунку 19 и таблице 2. 

 
 

Рисунок 19 — Контакты разъема интерфейсного кабеля DUT-E AF 
 

Таблица 2 — Цоколевка разъема интерфейсного кабеля DUT-E AF 

Номер 
контакта 

разъема 

Маркировка 
провода 

Цвет провода* 
Назначение 

провода 

1 VBAT Оранжевый 
 

Питание «+» 

2 GND Коричневый 
 

Масса «-» 

3 KLIN Черный 
 

Сервисный интерфейс 
K-Line (ISO 14230) 

4 Т034 Белый 
 

Выходной сигнал 

(аналоговый / частотный) 

* Производитель оставляет за собой право изменять цвета проводов, 

   поэтому в первую очередь обращайте внимание на их маркировку. 

 

 

https://jv-technoton.com/ru/


Электрическое подключение / Подключение DUT-E 232 / DUT-E 485 
 

 

Датчики уровня топлива DUT-Е/DUT-Е 2Bio/DUT-E GSM/DUT-E S7/ DUT-E 2Bio S7. Инструкция по установке. Версия 9.2 

© Технотон, 2026 24 

4.4 Подключение DUT-E 232 / DUT-E 485 
 

Электрическое подключение DUT-E 232 / DUT-E 485 производят с помощью сигнального 

кабеля из комплекта поставки датчика в соответствии с цоколевкой разъема и  

назначением проводов интерфейсного кабеля согласно рисунку 20 и таблице 3. 

 
 

 

Рисунок 20 — Контакты разъема интерфейсного кабеля DUT-E 232 / DUT-E 485 
 

Таблица 3 — Цоколевка разъема интерфейсного кабеля DUT-E 232 / DUT-E 485 

Номер 

контакта 
разъема 

Маркировка 

провода 
Цвет провода* 

Назначение 

провода 

1 VBAT Оранжевый 
 

Питание «+» 

2 GND Коричневый 
 

Масса «-» 

3 232R/485A Белый 
 

Принимаемые данные (RS-232) 

Обмен данными (RS-485) 

4 232T/485B Красный 
 

Передаваемые данные (RS-232) 
Обмен данными (RS-485) 

* Производитель оставляет за собой право изменять цвета проводов, 

   поэтому в первую очередь обращайте внимание на их маркировку. 

 

 

 

https://jv-technoton.com/ru/
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4.5 Подключение DUT-E A5/ DUT-E A10 / DUT-E F/ DUT-E I 
 

Электрическое подключение DUT-E A5/ DUT-E A10 / DUT-E F/ DUT-E I производят с 

помощью сигнального кабеля из комплекта поставки датчика в соответствии с цоколевкой 

разъема и назначением проводов интерфейсного кабеля согласно рисунку 21 и таблице 4. 

 
 

Рисунок 21 — Контакты разъема интерфейсного кабеля 

DUT-E A5/ DUT-E A10 / DUT-E F/ DUT-E I 
 

Таблица 4 — Цоколевка разъема интерфейсного кабеля 

DUT-E A5/ DUT-E A10 / DUT-E F/ DUT-E I 

Номер 
контакта 

разъема 

Маркировка 
провода 

Цвет провода* 
Назначение 

провода 

1 Т701/Т034 Белый 
 

Выходной сигнал 
(аналоговый/частотный/токовый) 

2 GND/Т734 Коричневый 
 

Масса «-» 

3 VBAT Оранжевый 
 

Питание «+» 

* Производитель оставляет за собой право изменять цвета проводов, 
   поэтому в первую очередь обращайте внимание на их маркировку. 
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5 Тарировка топливного бака 
 

ВАЖНО: Обязательным условием корректности показаний установленного  

датчика является предварительное проведение процедуры тарировки  

оснащаемого топливного бака! 

Цель процедуры тарировки — составление для конкретного бака таблицы зависимости зна-

чений объема топлива от измеренного датчиком уровня топлива в баке (далее — тариро-

вочной таблицы). Тарировочная таблица используется в телематической системе для авто-

матического расчета текущего объема топлива в баке. 

Процедура тарировки состоит из последовательности заправок бака фиксированными пор-

циями топлива в диапазоне от пустого до полного состояния. 
 

ВАЖНО: Для измерения объема порций доливаемого в бак топлива следует исполь-

зовать поверенную мерную емкость (мерник) с погрешностью не более  

0,25 %. 
 

Значения точек тарировочной таблицы (рекомендуется не менее 15 точек) записывают в 

настройки датчика* (подробно см. руководство по эксплуатации соответствующего  

датчика), телематического терминала и (или) сервера. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При составлении тарировочной таблицы рекомендуется для ее 

первой точки (уровень 0.0 мм) занести значение объема топлива, равное объему 

невырабатываемого остатка топлива в баке. Поскольку конец измерительной  

части установленного датчика находится на расстоянии 20…30 мм от дна бака и 

«мертвой зоне», выходящей за пределы контроля, обычно находится 10…30 л  

невырабатываемого остатка топлива. 
 

Для правильного выполнения процедуры тарировки топливного бака, в который установлен 

датчик, необходимо выполнить следующие требования: 

• оснащаемое ТС должно быть разгружено и должно стоять на ровной  

горизонтальной площадке; 

• топливный бак должен быть опорожнен; 

• все колеса ТС должны быть штатного типоразмера (замена на колеса нештатных 

типоразмеров после проведения процедуры тарировки бака ведет снижению 

точности измерений либо требует повторной тарировки); 

• давление в шинах должно соответствовать установленному для данного ТС; 

• ТС должно оставаться неподвижным, двигатель должен быть выключен; 

• между последовательными операциями долива топлива в бак должна  

выдерживаться пауза не менее 60 с. 
 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Тарировка бака с помощью автоматической тарировочной стан-

ции DUT-E ATS уменьшает погрешность тарировки до ±0,5 % от объема бака и сни-

жает трудозатраты и время на тарировку бака в 2…3 раза (см. руководство по экс-

плуатации DUT-E ATS). 
 

В приложении Г приведены примеры составления таблиц тарировки для баков наиболее 

распространенных сложных форм. 
 

ВАЖНО: 

1) Допускается использование расчетной тарировочной таблицы при установке 

датчика в бак такого же типоразмера, для которого ранее производилась  

тарировка. 

2) Если новый бак изготовлен с отклонениями по размерам и (или) форме от ранее 

оттарированного, то погрешность измерений может быть выше заявленной. 
 

* За исключением датчиков, для которых не предусмотрена возможность настройки 

   (модели DUT-E A5 / DUT-Е A10 / DUT-Е F / DUT-Е I). 

https://dc.technoton.by/
https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/aksessuari/tarirovochnaya-stanciya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://dc.technoton.by/avtomaticheskaya-tarirovochnaya-stanciya/
https://dc.technoton.by/avtomaticheskaya-tarirovochnaya-stanciya/
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6 Контрольные испытания 
 

Основные положения: 

 

Проверку точности измерений (контрольные испытания) проводят с целью определения 

приведенной и абсолютной погрешности измерений объема топлива датчиком на  

оснащенном ТС. 
 

Контрольные испытания заключаются в наполнении/опорожнении топливного бака и  

сопоставлении полученных с помощью датчика результатов измерений с фактическим объ-

емом слитого/залитого топлива. 
 

Слив топлива производят ручной или механической помпой. 
 

При проведении испытаний необходимо использовать поверенные мерные емкости  

(мерники) для определения объема слитого/залитого топлива. 
 

ВНИМАНИЕ: При проведении контрольных испытаний объем слитого/залитого топ-

лива должен быть не менее 20 % объема бака. 

 

Порядок проведения контрольных испытаний: 

1) Слить из бака ТС топливо установленного объема. 

2) С помощью поверенного мерника определить объем проведенного слива. 

3) Записать данные в протокол контрольных испытаний. 

4) Выдержать паузу для стабилизации уровня топлива в баке (до стабилизации пока-

заний датчика). 

5) Произвести заправку бака ТС топливом в объеме слитого ранее. 

6) Записать объем произведенной заправки в протокол. 

7) При анализе погрешностей параметры «Слив c топливного бака» и «Заправка» оце-

ниваются в процентах относительно объема бака. 

Образец бланка Протокола контрольных испытаний и формулы для расчета погрешностей 

приведены в приложении Д. 
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7 Часто задаваемые вопросы 
 

Q: Требуется ли при установке датчика использовать стабилизаторы или преобразователи 

напряжения?  

A: Нет. Все датчики имеют встроенный стабилизатор напряжения питания. 

 

Q: Что означают скачки уровня топлива на графике с реального его значения до полного 

(или почти полного) бака и обратно?  

A: 1) Чаще всего описанные скачки вызваны коротким замыканием трубок накопившейся 

    на дне бака водой или токопроводящим осадком.  

2) Эти скачки могут появляться также из-за плохого качества «массы» ТС. 

 

Q: Какие недостатки установки датчика в штатное отверстие бака вместо штатного дат-

чика уровня? 

A: 1) Для работы штатного указателя уровня топлива требуется применение  

    дополнительного устройства (например, MasterCAN DAC15). 

2) Датчик устанавливается не в геометрическом центре бака, что плохо сказывается 

    на точности измерений. 

 

Q: Почему регистрируются ложные заправки и сливы, график сильно «скачет»?  

A: 1) Техника перемещается по неровной местности и «заправки/сливы» обусловлены  

    перетеканием топлива в баке.  

2) Попадает вода или мусор между внешней и внутренней трубками датчика, что  

    приводит к их периодическому замыканию. 

 

Q: Какое количество этапов (точек тарировки) нужно делать при тарировке бака? 

A: Чем больше — тем более точная информация будет получена от датчика. Если достоверно 

известно, что бак имеет простую форму (т.е. когда у бака стенки расположены строго 

вертикально, а верх и основание — строго горизонтально) и внутри нет дополнительных 

ребер и перегородок, то количество точек можно сократить до 5…7 шт. 

Для баков сложной формы, с большим количеством внутренних перегородок количество 

точек может достигать 60 шт. и более. В таких случаях следует значения точек тариро-

вочной таблицы записывать в настройки телематического терминала и (или) сервера. 

Для стационарных емкостей рекомендуется использовать значения точек тарировки,  

которые указаны в их эксплуатационной документации. 

 

Q: Как учитывается температурное расширение топлива и влияет ли оно на точность из-

мерений?  

A: Для учета температурного расширения топлива в датчике реализована функция термо-

коррекции. Коэффициент термокоррекции может быть задан при помощи сервисного 

адаптера. 
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8 Техническая поддержка 
 

В документ-центре компании Технотон имеются качественная эксплуатационная  

документация, которая содержит подробные сведения о всех моделях датчиков уровня топ-

лива, программном обеспечении и необходимом оборудовании: 
 

• «Датчики уровня топлива DUT-E. Руководство по эксплуатации». 

• «Датчик уровня топлива DUT-E CAN. Руководство по эксплуатации». 

• «Датчики уровня топлива DUT-E 2Bio. Руководство по эксплуатации». 

• «Датчик уровня топлива DUT-E GSM. Руководство по эксплуатации». 

• «Датчики уровня топлива DUT-E S7/DUT-E 2Bio S7. Руководство по эксплуатации». 

• «Мобильное приложение Монитор Топлива в Баках. Руководство пользователя». 

• «Автоматические тарировочные станции DUT-E ATS. Руководство по эксплуатации». 

• «Телематический интерфейс CAN j1939/S6. Руководство по эксплуатации». 
 

При необходимости вы всегда можете обратиться в службу технической поддержики 

компании Технотон: 
 

E-mail: support@technoton.by 

 

Skype: technoton.support 

 

 
 

 

 

 

https://dc.technoton.by/
https://www.technoton.by/tekhnicheskaya-podderzhka/
https://jv-technoton.com/ru/
mailto:support@technoton.by
skype:technoton.support
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Приложение А 

Габаритные чертежи крепежных пластин датчика 
 

 

 

 
 

 

Рисунок А.1— Крепежная пластина из состава монтажного комплекта MK DUT-E 
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Рисунок А.2— Крепежная пластина SAE 5 bolt 
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Приложение Б 

Сигнальные кабели для датчиков с интерфейсом 

CAN j1939/S6 
 
Таблица Б.1 — Сигнальные кабели для датчиков DUT-Е CAN/DUT-Е 2Bio CAN/DUT-E GSM 
 

 

Наименование и 

внешний вид 
Устройство 

Назначение и 

описание 

 

Кабель 
 

S6 SC-CW-700 

 
 

 
 

 

 

 

 
Предназначен для подключе-
ния датчиков с интерфейсом    

CAN j1939/S6 к устройствам 
отображения и внешнему пи-
танию. 
Длина 7 м. 
Имеет на концах проводов 

CANH и CANL 2 шт. встроен-
ных терминальных резистора 
по 120 Ом. 

Удлинитель-переход-
ник 

 

S6 SC-Mol-300 
S6 SC-Mol-700 

 
 

 

Предназначен для подключе-
ния датчиков с интерфейсом    
CAN j1939/S6 на внутри-
кабинную часть S6 с разъ-
емом Molex. 

Имеются исполнения с  
длиной кабеля 3 и 7 м. 

Удлинитель с  
питанием 

 

S6 2SC-30 power 

 

 

 
Предназначен для  

подключения датчиков с ин-
терфейсами CAN j1939/S6 и 
для подключения питания 
бортовой сети ТС. 
Длина 0,3 м. 

Имеет на одном конце прово-
дов CANH и CANL встроенный 
терминальный резистор  
120 Ом. 

** * 

* ** 

https://jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/
https://jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/
https://jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-gsm/
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Приложение В 

Примеры схем подключения датчиков  

по интерфейсу CAN j1939/S6 
 

 

Рисунок В.1 — Подключение одного датчика к Телематическому терминалу 

 
 

 

 

Рисунок В.2 — Подключение двух датчиков к Телематическому терминалу 
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Рисунок В.3 — Подключение нескольких датчиков к Телематическому терминалу 

и CAN-дисплею 
 
 
 
 
 

 
 

 

Рисунок В.4 — Подключение нескольких датчиков к DUT-E GSM 
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Приложение Г 

Примеры составления тарировочных таблиц для 

сложных баков 
 

Установку в бак двух датчиков применяют для повышения точности измерений при работе 

ТС в условиях сложного рельефа местности или в условиях длительных плавных ускорений 

(например, на железнодорожном транспорте). Кроме того, такая установка требуется для 

контроля всего объема бака при его сложной геометрической форме. 
 

Установка двух датчиков рекомендуется в следующих случаях: 
 

• Плоский бак (низкий широкий), геометрический центр которого недоступен. 

• Длинный бак (часто встречающийся на железнодорожной технике). 

• Бак «Ступенька». 

• Бак «Лестница». 

• Наклонный бак. 
 

ВАЖНО: 

1) Допускается использование расчетной тарировочной таблицы при установке 

датчика в бак такого же типоразмера, для которого ранее производилась  

тарировка. 

2) Если новый бак изготовлен с отклонениями по размерам и (или) форме от ранее 

оттарированного, то погрешность измерений может быть выше заявленной. 
 

 

Пример 1: Плоский бак 

 

Рисунок Г.1— Наилучшее место установки одного датчика — геометрический центр бака 

Таблица Г.1 — Пример тарировочной таблицы для плоского бака с одним датчиком, 

установленном в геометрическом центре 
 

Участок Порция, л Уровень, мм Объем, л 

 DUT-E 

А 

— 0 0 

20 10 20 

30 30 50 

30 50 80 

30 70 110 

30 90 140 
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При невозможности установки одного датчика в геометрический центр бака  

(см. рисунок Г.1), производят установку двух датчиков по диагонали (см. рисунок Г.2). 

Длины датчиков DUT-Е1 и DUT-Е2 должны быть одинаковы. Тарировочную  

таблицу для каждого датчика формируют одинаково. Значение объема для каждой  

тарировочной точки Vi записывают как половину объема мерной порции Vмi, 

т.е. V1i= V2i=½Vмi (см. таблицу Г.2). 

 

 

 

Рисунок Г.2— Установка двух датчиков по диагонали, 

если геометрический центр бака недоступен 

 

Таблица Г.2 — Пример тарировочной таблицы для плоского бака с двумя датчиками, 

установленными по диагонали 
 

Участок Порция, л Уровень, мм Объем, л Уровень, мм Объем, л 

  DUT-E1 DUT-E2 

А 

— 0 0 0 0 

20 10 10 10 10 

30 30 25 30 25 

30 50 40 50 40 

30 70 55 70 55 

30 90 70 90 70 
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Пример 2: Длинный бак 

 

На длинный (например, «железнодорожный») бак обычно производят установку двух дат-

чиков по краям (см. рисунок Г.3). Длины датчиков DUT-Е1 и DUT-Е2 должны быть одинаковы. 

Тарировочную таблицу для каждого датчика формируют одинаково. 

Значение объема для каждой тарировочной точки Vi записывают аналогично как в примере 

с установкой двух датчиков по диагонали, т.е. как половину объема мерной порции V1i= 

V2i=½Vмi (см. таблицу Г.3). 

 

 

Рисунок Г.3— Установка двух датчиков по краям длинного бака 

Таблица Г.3 — Пример тарировочной таблицы для длинного бака с двумя датчиками, 

установленными по краям 
 

Участок Порция, л Уровень, мм Объем, л Уровень, мм Объем, л 

  DUT-E1 DUT-E2 

А 

— 0 0 0 0 

20 10 10 10 10 

30 30 25 30 25 

30 50 40 50 40 

30 70 55 70 55 

30 90 70 90 70 

 

Далее, для датчиков DUT-E1 и DUT-E2 на сервере настраивают режим простого суммирова-

ния данных. Обычно оба датчика с интерфейсом CAN j1939/S6 подключены к одному  

CAN-порту терминала. Поскольку датчики имеют на шине разные сетевые адреса, то пере-

дача данных на сервер производится от каждого датчика отдельно. Выходные данные 

датчиков оцифрованы в литрах. На сервере значения от каждого датчика суммируются для 

получения текущего значения объема топлива в баке. 

Преимущество диагональной установки датчиков в плоском баке либо установки датчиков 

на краях длинного бака в том, что в пределах бака топливо перемещается от одного датчика 

к другому, однако суммарное значение всегда остается неизменным. 

Что повышает точность и корректность измерения объема топлива в баке  

(V=VDUT-E1+ VDUT-E2). 
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Пример 3: Бак «Ступенька» 

 

Для бака формы «Ступенька» (см. рисунок Г.4) в некоторых случаях можно устанавливать 

один датчик DUT-E1 (например, если геометрический центр бака доступен для установки 

датчика). 

Однако, если геометрический центр ввиду сложной формы бака недоступен для установки 

датчика и при работе ТС случаются длительные отклонения от горизонтального положения, 

то применение второго датчика может существенно повысить точность измерений. 

 

 

Рисунок Г.4— Установка двух датчиков на сложном баке «Ступенька» 

Для бака формы «Ступенька» характерно, что для уровней топлива на участке А изменя-

ются показания обоих датчиков DUT-E1 и DUT-E2. Но как только уровень топлива при тари-

ровке достигнет участка В, показания DUT-E2 будут оставаться неизменными, а показания 

DUT-E1 будут продолжать изменяться. 
 

Значения объема топлива для каждой тарировочной точки Vi в данном случае записывают 

следующим образом: V1i=V2i=½Vмi (участок А) и V1i=Vмi (участок В) (см. таблицу Г.4). 

 

Таблица Г.4 — Пример тарировочной таблицы для сложного бака «Ступенька» 

с двумя установленными датчиками 
 

Участок Порция, л Уровень, мм Объем, л Уровень, мм Объем, л 

  DUT-E1 DUT-E2 

А 

— 0 0 0 0 

20 10 10 10 10 

30 30 25 30 25 

B 

30 50 55 — — 

30 70 85 — — 

30 90 115 — — 
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Пример 4: Бак «Лестница» 

 

 

Рисунок Г.5— Установка двух датчиков на сложном баке «Лестница» 

Для бака формы «Лестница» (см. рисунок Г.5) характерно, что для уровней топлива на 

участке А изменяются показания только датчика DUT-E2. Далее — на участке B изменяются 

показания обоих датчиков DUT-E1 и DUT-E2. А как только уровень топлива при тарировке 

достигнет участка С, показания DUT-E2 будут оставаться неизменными, а показания DUT-E1 

будут продолжать изменяться. 

Значения объема топлива для каждой тарировочной точки Vi в данном случае записывают 

следующим образом: V2i=Vмi (участок А), V1i=V2i=½Vмi (участок B) и V1i=Vмi (участок C) 

(см. таблицу Г.5). 

 

Таблица Г.5 — Пример тарировочной таблицы для сложного бака «Лестница» 

с двумя установленными датчиками 
 

Участок Порция, л Уровень, мм Объем, л Уровень, мм Объем, л 

  DUT-E1 DUT-E2 

А 

— — — 0 0 

20 — — 10 20 

30 0 0 30 50 

B 

30 20 15 50 65 

30 40 30 70 80 

30 60 45 90 95 

C 
30 80 75 — — 

30 100 105 — — 

 

Для получения итогового объема топлива на сервере необходимо настроить режим про-

стого суммирования данных V=VDUT-E1+ VDUT-E2. 
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Пример 5: Наклонный бак 

 

 

Рисунок Г.6— Установка двух датчиков на наклонном баке 

Разбивка на участки в данном случае схожа с примером для бака формы «Лестница» 

(см. рисунок Г.6). Значения объема топлива для тарировочных точек участков A, B и С 

формируются аналогичным образом (см. таблицу Г.6). 

Таблица Г.6 — Пример тарировочной таблицы для сложного наклонного бака 

с двумя установленными датчиками 
 

Участок Порция, л Уровень, мм Объем, л Уровень, мм Объем, л 

  DUT-E1 DUT-E2 

А 

— — — 0 0 

300 — — 20 300 

300 0 0 40 600 

B 

300 10 150 50 750 

300 20 300 60 900 

300 30 450 70 1050 

300 40 600 80 1200 

300 60 750 100 1350 

C 
300 80 1050 — — 

300 100 1350 — — 

 

Чтобы определять границы каждого участка во время тарировки сложных либо наклонных 

баков, необходимо внимательно одновременно следить за показаниями датчиков DUT-E1 и 

DUT-E2. Например, для наклонного бака — в начале тарировки вносят в таблицу показания 

датчика DUT-E2. Сигналом для перехода на участок B является минимальное изменение 

показаний датчика DUT-E1. Сигналом к переходу на следующий участок С будет  

прекращение изменения показаний датчика DUT-E2. 

По аналогии можно производить составление тарировочных таблиц для баков более слож-

ных форм, в которые установлены три либо четыре датчика уровня топлива. В этих слу-

чаях объем бака также разбивают на виртуальные участки. Затем, в зависимости от того, 

сколько датчиков (1, 2, 3 или 4) выдает показания на каждом из этих участков, форми-

руют в тарировочных точках показания объема топлива для каждого датчика с соответ-

ствующими коэффициентами (1, 1/2, 1/3 либо 1/4). 
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Приложение Д 

Образец Протокола контрольных испытаний 

 

Протокол 

от «___» ____________ 20___ г. 

Модель и серийный номер датчика 
 

Марка, модель, гос. номер ТС 
 

 

Объем слива 

из бака 

По показаниям мерника 𝑉М, л   

По показаниям системы мониторинга 

транспорта  𝑉терм, л 

 

Погрешность 

измерения  

слива 

Абсолютная 𝛥 = 𝑉терм − 𝑉𝑀, л  

Приведенная к объему бака ТС 

𝛿 =
𝑉терм−𝑉𝑀

𝑉объем_бака
⋅ 100%, % 

 

 

 

Объем заправки 

в бак 

По показаниям мерника 𝑉М, л   

По показаниям системы мониторинга 

транспорта 𝑉терм, л 

 

Погрешность 

измерения 

заправки 

Абсолютная 𝛥 = 𝑉терм − 𝑉𝑀, л  

Приведенная к объему бака ТС 

𝛿 =
𝑉терм−𝑉𝑀

𝑉объем_бака
⋅ 100%, % 

 

 

Выводы: 

Результат измерения заправки соответствует (не соответствует) техническим  

требованиям. 

Результат измерения слива соответствует (не соответствует) техническим требованиям. 

Замечания: ___________________________________________________ 

Представитель Заказчика    __________________/____________________/ 

Представитель Подрядчика __________________/____________________/ 
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