
Филиал Центрального банка Нигерии в городе Ибадан. 

Как региональное представительство контролирует банковскую 

систему и распределение валюты в регионе. 

Отделение служит связующим звеном между главным офисом и 

банковскими учреждениями южной Нигерии, поддерживая 

регулирование, надзор и операционные функции банка на месте.
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ЗАДАЧА
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КЛИЕНТ

Энергоснабжение банка осуществляют 4 генератора Cummins. 

Њ Два  1100 5генератора Cummins C D B. Мощность 1029 кВА, 

двигатель VKTA38-G14, -образный, 12 цилиндров, рабочий объем 38 

литров. 

Ќ Один генератор Cummins C500 D5. 500Мощность  кВА, двигатель 

QSZ13-G5, рядный, 6 цилиндров, рабочий объем 13 литров.

Ћ Один генератор Cummins C110D5. 100Мощность  кВА, двигатель 

6BTA5.9-G5, рядный, 6 цилиндров, рабочий объем 6 литров.

Все генераторы выполнены в открытом исполнении, работают в 

машинном зале. Питание топливом производится из четырех 

внешних баков объемом 42 000 л, 26 000 л (два бака) и 400 л.

Для банка бесперебойное энергоснабжение критически важно – 

от него зависит работа систем платежей и операционная 

деятельность. Любой сбой может привести к крупным потерям.

Энергоснабжение обеспечивают три дизельных генератора 

мощностью 1029 и 500 кВА, которые гибко подключаются в 

зависимости от нагрузки. Во время «отдыха» генераторы проходят 

обслуживание и осмотр. Генератор мощностью 100 кВА – в резерве.

Контроль уровня топлива осуществляется с помощью щупов, а 

расход оценивается по нормочасам. Эти методы являются 

приблизительными, не учитывают реальные режимы работы и не 

дают точные данные о фактическом расходе и остатке топлива.

Критические задачи, требующие немедленного решения:

ь точный контроль остатков топлива в баках для 

предотвращения хищений;

ь достоверный учет расхода топлива генераторами.

Контроль топлива – дизельные генераторы

Њ  Cummins C1100D5B

Ќ  Cummins C500 D5

Ћ  Cummins C500 D5

 сотрудников  жителей в зоне обслуживания240                         8,1 млн 

Клиент офис банка, Нигерия

Техника 4 дизельных генератора

Задача џ мониторинг расхода топлива
џ контроль времени работы 
џ контроль остатков топлива в баках

Решение џ датчики уровня топлива DUT-E                                      
џ расходомеры DFM Marine и DFM D 
џ телематический шлюз CANUp 
џ Телематический сервис UNUM Genset

Результат снижение расходов на топливо на 16%

Њ  Ќ

Ћ   

Генератор в машинном зале банка



Клиент в реальном времени видит точные данные по расходу 

топлива каждого генератора, получает оповещения о сливах и 

заправках, формирует отчеты по топливу. Заправки генераторов 

точно планируются, сливы из баков исключены.

В результате риски простоев генераторов сведены к минимуму, 

доставка топлива оптимизирована, затраты на топливо 

снижены на 16%.  Планируется установка системы мониторинга 

на генераторы в других филиалах банка (всего более 100 единиц).

В баках установлены датчики уровня топлива DUT-E. Они измеряют 

уровень и объем топлива с погрешностью менее 1%. Расход 

топлива и время работы двигателей измеряются расходомерами. В 

топливную систему резервного генератора установлен 

дифференциальный расходомер DFM D, на остальные генераторы – 

по два расходомера DFM Marine в прямой и обратной магистралях.

Все элементы системы мониторинга объединены по технологии 

J1939/S6 с использованием стандартных компонентов кабельной 

системы. Дисплей MasterCAN Display наглядно отображает все 

ключевые параметры топлива, необходимые оператору компа-

нии-клиента. Он обеспечивает оперативный визуальный 

контроль на объекте. Телематический шлюз CANUp Genset 

собирает данные от всех элементов системы мониторинга, 

выполняет их обработку и передает информацию в телематический 

сервис UNUM Genset.
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РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Юлия Мартишевская, менеджер по продажам, Technoton 

«Хочу выразить благодарность нашему партнёру в Нигерии. Специалисты заранее осмотрели место 

установки, выполнили замеры и точно подобрали оборудование. Решение на базе телематического 

интерфейса J1939/S6 обеспечило быстрый монтаж и настройку.

Партнеру понравилась простота настройки объектов в телематическим сервисе UNUM Genset. 

Он планирует и далее активно работать с сервисом, а в перспективе –  приобрести лицензию на 

программное обеспечение.»

Состав системы мониторинга:   Датчики уровня топлива ;    Расходомер топлив ;    Расходомеры топлив ;Њ DUT-E Ќ a DFM D Ћ  a DFM Marine
Телематический шлюз  ; Дисплей Џ  CANUp Genset     ђ MasterCAN Display 

Телематический
сервис UNUM Genset

Инженер-механик компании-партнера Technoton в Нигерии*   

«Три причины выбора системы мониторинга Technoton: 

џ 100% совместимость всего бортового оборудования и софта, простота настройки и надежность 

эксплуатации системы мониторинга.

џ Широкий ассортимент оборудования решает задачи контроля топлива как для стационарных баков, так 

и для двигателей генераторов. 

џ Гибкая тарификация услуг UNUM Genset – оплата только за необходимый функционал, можно быстро 

адаптировать набор услуг под текущие потребности.»
џ *Данные скрыты для соблюдения требований GDPR. Подробности могут быть раскрыты при подписании NDA.
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Report Fuel Tanks Report

Period 20 Oct 2025 00:00 - 20 Jan 2026 13:48 Was created 20 Jan 2026 13:48
Asset Central Bank of Nig, Ibadan Br Created by: Central Bank of Nig

11 No 11720.00 24850.00 2040.00 345.00

12 No 10770.00 25310.00 3020.00 393.00

13 No 10710.00 25730.00 2790.00 393.00

14 No 10710.00 26050.00 2770.00 393.00

15 No 10530.00 25810.00 2300.00 378.00

Date Tank 1, L Tank 2, L Tank 3, L Tank 4, L
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Report Fuel Consumed by Gensets, Generator #4 - 110KVA

High Res.Total Fuel Used, L 1290.00 Diff
Working hours, h 91.37 DiffEngine fuel rate, L/h 15.30 Avgnz

Engine fuel rate, L/h,Last
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