
Клиент нефтедобывающая компания

Техника дизельные двигатели мобильных 
установок для добычи нефти

Задача џ мониторинг расхода топлива, 
џ контроль остатка топлива в баках

Решение џ датчики уровня топлива DUT-E S7,                                     
џ расходомеры топлива DFM D S7

Результат џ бесперебойная работа установок,
џ контроль уровня топлива в баках, 
џ учет расхода топлива

Контроль топлива на мобильных 
установках для нефтедобычи

Международная компания из Эквадора. Специализация – 

комплексные энергетические решения для нефтегазовой, 

горнодобывающей промышленности и энергетики. 

Компания разрабатывает и внедряет собственные технологии и 

оборудование, в том числе решения для контроля и оптимизации 

работы нефтяных скважин.

www.technoton.by  

ЗАДАЧА

ТЕХНИКА

КЛИЕНТ

Компания использует мобильные установки MTU (Mobile Test Unit) для 

оценки запасов и добычи нефти из скважин в геологически сложных 

пластах. Они монтируются на шасси для быстрого развертывания. 

Составные части мобильной установки – насос для извлечения 

жидкости из скважины, сепаратор для разделения нефти, газа и 

воды, регулирующая и запорная арматура, система датчиков 

давления и температуры, блок управления.

Установка приводится в действие дизельным двигателем CAT 3406C. 

Двигатель рядный, шестицилиндровый, рабочий объем 14,7 л, 

мощность 347 кВт. Встроенный топливный бак от 400 до 800 л.

Топливо в двигатель установки подается из встроенного бака. По 

мере его опустошения он пополняется из внешнего хранилища 

высотой 3000 мм и объемом 3000 л. Контроль объема топлива во 

всех емкостях осуществляется вручную.

Фактический расход топлива двигателем не отслеживается.  

Затраты на топливо рассчитываются по нормативам, которые 

не учитывают реальные условия эксплуатации. Данные о 

расходе топлива вручную вводятся в бухгалтерские программы, 

что занимает много времени.

Клиенту необходимо решить следующие задачи:

ь точный контроль объема топлива в баке и емкости;

ь онлайн мониторинг топлива двигателем;

ь экспорт данных в бухгалтерский и управленческий софт.
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Промышленный двигатель CAT 3406C

Общий вид мобильной установки MTU



Technoton предложил комплексное решение для контроля топлива. 

В его состав входят:

ь датчики уровня топлива DUT-E S7, 

ь расходомер топлива DFM D S7, 

ь телематический шлюз CANUp,

ь облачное программное обеспечение Technoton.

Быстрая установка без проводов и сложного монтажа. 

Датчики уровня и расходомеры топлива работают по 

беспроводной технологии. Система не требует прокладки кабелей 

питания и связи, что значительно сокращает время внедрения. Все 

данные по Bluetooth передаются на расстояние до 50 метров и 

принимаются телематическим шлюзом CANUp, который в полном 

объеме отправляет информацию в облачную платформу.

Полная энергетическая автономность.

Системе мониторинга не нужно внешнее энергоснабжение. 

Датчики уровня и расходомеры топлива работают от встроенных 

батарей. Питание CANUp производится от солнечной батареи.

Прозрачная аналитика и интеграция с бизнес-системами. 

Аналитические отчеты по топливу и графики видны в онлайн-

софте. Через API данные легко интегрируются с бухгалтерскими и 

управленческими системами.

После установки оборудования клиент получает доступ к данным 

онлайн. Необходимые отчеты формируются за считанные минуты, 

что позволяет ежемесячно экономить десятки часов ручного 

труда. Мониторинг работы оборудования в реальном времени 

позволяет существенно повысить топливную эффективность. 

Интеграция с бухгалтерскими системами через API 

автоматизирует внутренние процессы компании и упрощает 

подготовку отчетности и планирование расходов.

Системой оборудовано 12 установок MTU. В планах – монтаж 

системы на остальные 238 установок, работающих в компании.
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РЕШЕНИЕ

РЕЗУЛЬТАТ

Валерия Шарко, менеджер по продажам, Technoton 

«Партнеры Technoton в Эквадоре много лет работают с нефтегазовыми предприятиями и хорошо 

понимают сложность доставки и монтажа оборудования в удаленных районах тропического леса. 

Поэтому был выбран беспроводной вариант решения.

Дополнительным преимуществом стала удобная транспортировка и установка датчиков уровня 

топлива: они поставляются длиной 1000 мм и с дополнительными секциями такой же длины. На месте 

они наращиваются до 3000 мм. Это значительно упрощает логистику и монтаж.»

Состав системы мониторинга топлива:
 Датчик уровня топлива в основной емкостиЊ  DUT-E S7 
 Датчик уровня топлива в расходном бакеЌ  DUT-E S7 
 Расходомер топлив в топливной магистралиЋ  a DFM D S7 
Телематический шлюз Џ  CANUp

Technoton 
cloud software

Расход топлива, отчет за 4 суток

Объем топлива, отчет за 4 суток
Монтаж датчика уровня 

топлива DUT-E S7

Бизнес-аналитик компании-клиента*

Почему мы выбрали Technoton – три причины:

џ Полный контроль топлива. Любые отклонения выявляются сразу и проверяются в процессе работы.

џ Меньше ручной работы – меньше ошибок. Персоналу больше не нужно подниматься на 

четырехметровые топливные баки –  данные по топливу собираются автоматически, безопасно и точно.

џ Надежность в реальных условиях. Решение рассчитано на постоянную работу в тяжелых  условиях. 

Оно показало свою эффективность при перемещении техники между площадками добычи нефти.»
*Данные скрыты для соблюдения требований GDPR. Подробности могут быть раскрыты при подписании NDA.

Њ  Ќ   Ћ          Џ

– «Подача», «Обратка»,  – 
– Часовой расход

– Объем в основной емкости


