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Термины и определения 
 

CAN (Controller Area Network) — последовательный цифровой интерфейс связи шинного 

типа, соответствующий Международному стандарту ISO 11898-1:2003. 

Для передачи данных в шине CAN могут использоваться различные протоколы высокого 

уровня: j1939, CANopen, DeviceNet, CAN Kingdom и др. Шина CAN служит для объедине-

ния в единую сеть различных исполнительных электронных устройств и датчиков в ав-

томобильной промышленности либо в системах промышленной автоматизации. 

MODBUS RTU — это промышленный коммуникационный протокол, основанный на по-

следовательной передаче данных (интерфейс RS-485/RS-232). Используется для обмена 

информацией по методу «ведущий-ведомый» между электронными устройствами в си-

стемах автоматизации и мониторинга. 

S6 — это технология объединения смарт-датчиков и других устройств IoT в про-

водную сеть для мониторинга сложных стационарных и подвижных объектов: 

автомобили, локомотивы, умный дом, технологическое оборудование и т.д. 

Технология опирается и развивает автомобильные стандарты группы SAE j1939. 

Сведения о кабельной системе, сервисном адаптере и программном обеспечении S6 при-

ведены в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6. 

Счетчики жидкости LC Corio при совместном использовании с конвертером данных 

MasterCAN RS2CAN (см. документ Конвертеры данных MasterCAN RS2CAN / CAN2RS.  

Руководство по эксплуатации) могут передавать данные по Технологии S6. 

UNUM IIoT Platform — платформа промышленного интернета вещей, предназначенная 

для разработки и последующего управления телематическими сервисами Сложных ма-

шин в различных отраслях (энергетической, наземного, водного и железнодорожного 

транспорта, сельскохозяйственной, горнодобывающей и др.). Использует специализиро-

ванный комплекс средств — Базу данных стандартизированных Параметров, технологии 

проектирования и передачи данных, IIoT оборудование, облачное программное обеспе-

чение, сервисное оборудование и ПО. 

PGN (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее 

наименование и номер. В Функциональных модулях (ФМ) Юнита, могут быть входные/вы-

ходные PGN и PGN настроек. 

SPN (Suspect Parameter Number) — единица информации S6. Каждый SPN имеет наиме-

нование, номер, длину данных, тип данных и численное значение. Могут быть следую-

щие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. 

SPN может содержать спецификатор, т.е. дополнительное поле, которое позволяет кон-

кретизировать значение параметра (например: Скорость Объекта по ГНСС/Среднее зна-

чение, граница напряжения бортсети/Минимум). 

Бортовое оборудование (БО) — элементы Телематической системы, находящиеся  

непосредственно на борту Объекта. Бортовое оборудование может быть штатным  

(т.е. входящим в заводскую комплектацию Объекта) и (или) дополнительным (т.е. уста-

навливаемым непосредственно при внедрении Телематической системы). 

ГНСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) — система для определения 

местоположения объектов посредством обработки сигналов от спутников. ГНСС состоит 

из космического, наземного и пользовательского сегментов. В настоящее время суще-

ствуют следующие ГНСС: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. 

Объект мониторинга (Объект) — контролируемый посредством Телематической си-

стемы мобильный либо стационарный объект. 

https://dc.technoton.by/rus/s6-s7-technologies/
https://www.technoton.by/produkty/konverter-dannyh/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://dc.technoton.by/rus/mastercan/
https://dc.technoton.by/rus/mastercan/
http://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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Параметр — изменяющаяся во времени характеристика Объекта. Например —объем топ-

лива в баке, потребление топлива, координаты и др. Значение Параметра передается на 

Сервер в режиме реального времени и может быть представлено пользователю в виде 

графика, среднего либо мгновенного значения. 

Принцип Кориолиса — физический принцип, используемый в массовых счетчиках жид-

кости. Основан на действии кориолисовой силы, вызывающей отклонение вибрирующих 

измерительных трубок при прохождении потока. Величина отклонения пропорциональна 

массе жидкости и служит основой для расчета потребления по массе. 

Событие — сравнительно редкое и резкое изменение SPN. Например, воздействие на 

счетчик магнитным полем с целью фальсификации показаний – это Событие «Вмеша-

тельство». Событие может иметь одну или несколько характеристик. Так, Событие «Вме-

шательство» имеет характеристики: дату/время и продолжительность вмешательства. 

При обнаружении события терминал регистрирует время наступления события, которое 

затем указывается в отчете о событии. Событие всегда имеет привязку ко времени и к 

месту обнаружения. 

Сложная машина — транспортное средство либо стационарный объект, у которого име-

ются один или несколько двигателей, топливных баков и большое количество штатных и 

дополнительных датчиков. Специфика телематики Сложных машин обусловлена широ-

ким набором бортового оборудования с различными интерфейсами и необходимостью 

интеграции в единую систему мониторинга штатных информационных шин и аналоговых 

устройств. Для мониторинга Сложных машин необходима обработка и анализ большого 

количества данных. 

Счетчик — накопительная числовая характеристика Параметра. Счетчик представляется 

одним числом, значение которого с течением времени может только увеличиваться. При-

меры Cчетчиков — объем и масса топлива, пройденный путь, счетчик моточасов и др. 

Телематический терминал (Терминал) — обязательный элемент Телематической  

системы, выполняющий функции: считывания и обработки сигналов штатного и допол-

нительного оборудования, которым оснащен Объект, определения местоположения по 

спутникам ГНСС и передачи данных на Сервер. 

Телематическая система — комплексное решение для контроля Объектов в реальном 

времени и анализа их работы за требуемый период времени. Включает в себя Бортовое  

оборудование, Сервер, Каналы связи, офисное оборудование, программное обеспече-

ние, телематический сервис. 

 
 
 

http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=95
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Введение 
 

Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся  

к счетчикам жидкости LC Corio (далее — LC Corio). 

 

Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия,  

характеристиках, а также рекомендации по эксплуатации, установке счетчиков жидкости  

LC Corio и определяет порядок их настройки. 

 

LC Corio — это высокоточные приборы, основанные на Принципе 

Кориолиса, служащие для учета массы и объема любых не-

агрессивных жидкостей в мощных теплоэнергетических уста-

новках, в нефтехимической отрасли, на водном транспорте, в 

коммунальном и промышленном секторах. 

LC Corio могут использоваться как самостоятельные устройства 

для учета жидкостей, так и в составе систем автоматизации, 

мониторинга стационарных объектов, транспортной телема-

тики и решений в области промышленного Интернета вещей 

(IIoT). 

 

Ключевые преимущества счетчиков жидкости LC Corio: 

• Прямое измерение массы рабочей жидкости без необходимости компенсации 

температуры и/или плотности. 

• Высокая точность измерений (не более ±0,21% по объему и ±0,16% по массе) 

всегда сохраняется в пределах заявленных рабочих условий, что соответствует зада-

чам коммерческого учета и автоматического контроля. 

• Надежность работы в тяжелых условиях эксплуатации — счетчики устойчивы к 

вибрациям, резким изменениям температуры и давления жидкости. 

• Многопараметрическое измерение в реальном времени — одновременно фик-

сируются несколько параметров потока (суммарное количество, масса, объем, плот-

ность и температура), что удобно при интеграции с системами мониторинга, автома-

тизации и управления технологическими процессами. 

• Применимы на большинстве неагрессивных жидкостей с различными физико-

химическими свойствами, включая вязкие среды, эмульсии, смеси и жидкости с пере-

менной плотностью и температурой. Допускается работа с продуктами, содержащими 

газовые включения в пределах допустимых характеристик. 

• Простые требования к монтажу — возможна установка в трубопроводы любой кон-

фигурации (прямые, изогнутые, сложные) без использования дополнительных 

устройств для стабилизации потока. 

• Не требуются прямолинейные участки трубопровода на входе и выходе, что 

упрощает проектирование и позволяет использовать счетчики в ограниченном про-

странстве. 

• Долговечность и низкие эксплуатационные затраты, отсутствие в конструкции 

подвижных элементов исключает механический износ и обеспечивает длительный 

срок службы при минимальном техническом обслуживании. 

• Широкий спектр применения — измерение разовых и суммарных количеств жид-

кости в наливных и учетных установках; контроль параметров потока в технологиче-

ских линиях смешения; учет в системах непрерывного потока; контроль параметров в 

системах мониторинга нефтяных скважин и др. 

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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• Гибкая интеграция в системы управления — поддержка цифрового интерфейса 

RS-485 (протокол Modbus RTU) позволяет счетчикам работать в составе автоматизи-

рованных систем управления и SCADA. При использовании с конвертером данных 

MasterCAN RS2CAN (приобретают отдельно), результаты измерений счетчика могут 

быть переданы в Телематический интерфейс CAN j1939/S6 в виде SPN-сообщений. 

• 100 % поверка — каждый счетчик проходит метрологическую поверку на аттесто-

ванной установке, что гарантирует соответствие заявленным характеристикам. 

• Соответствие национальным и международным стандартам; 

• Качественные техподдержка и документация. 
 

Условное обозначение LC Corio для заказа формируется в соответствии с рисунком 1: 

 

 

Рисунок 1 — Условное обозначение счетчиков LC Corio для заказа 

 

Пример записи LC Corio при заказе: 
 

«Cчетчик жидкости LC Corio-1200 RS F», 

(максимальный расход — 1200 л/мин, интерфейс RS-485, с фланцевым присоединением). 
 

При совместной работе счетчика LC Corio с конвертером данных MasterCAN RS2CAN, для 

настройки выдачи данных в Телематический интерфейс CAN j1939/S6 используют сер-

висный адаптер S6 SK (приобретают отдельно) и ПО ServiceS6 MasterCAN (актуальную 

версию можно скачать на сайте https://www.technoton.by/, раздел Программное обеспе-

чение). 
 

ВНИМАНИЕ: LC Corio разработаны в соответствии с современными требовани-

ями к безопасности и изготовлены в состоянии, безопасном для эксплуатации. 

Однако при использовании не по назначению либо при ненадлежащем исполь-

зовании могут являться источником опасности. Поэтому при эксплуатации  

LC Corio необходимо строго придерживаться рекомендаций производителя, ука-

занных в настоящем Руководстве по эксплуатации. 

Производитель гарантирует соответствие LC Corio требованиям технических норматив-

ных правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуа-

тации, а также указаний по применению, установленных в настоящем Руководстве по 

эксплуатации. 
 

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласова-

ния с потребителем технические характеристики LC Corio, не ведущие к ухудше-

нию потребительских качеств продукта. 

https://www.technoton.by/produkty/konverter-dannyh/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://dc.technoton.by/
https://www.technoton.by/produkty/konverter-dannyh/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://jv-technoton.com/ru/produkty/s6_sk_bt/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_industrial_rus
https://www.technoton.by/programmnoe-obespechenie/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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1 Основные сведения и технические 

характеристики 

1.1 Назначение, области применения, решаемые задачи 
 
Назначение: 

 

Счетчики жидкости LC Corio предназначены для высокоточного измерения массы, объема, 
плотности и температуры рабочей жидкости. 

 

 
 

 

Рисунок 2 — Назначение счетчиков LC Corio 

 
Области применения: 

 

1) Нефтяная и химическая промышленность: коммерческий учет и автоматический 

контроль потоков нефтепродуктов, лакокрасочной продукции, растворителей и других 

жидкостей, используемых на производстве. 

 

 

Рисунок 3 — Применение LC Corio на предприятии химического производства 

  

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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2) Водный транспорт: контроль мазута и дизельного топлива судовыми двигателями и 

генераторами. 

 

 

Рисунок 4 — Применение LC Corio на морском судне 

 

3) Электростанции и генераторы: Контроль топлива в дизельных электростанциях и 

парках мощных дизель-генераторов. 

 

 

Рисунок 5 — Применение LC Corio на дизель-электростанции 

 

4) Контроль воды в промышленности и в системах водоснабжения. 

 

 

 

Рисунок 6 — Применение LC Corio на промышленном предприятии 
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5) Работа в составе систем телематики Сложных машин на базе UNUM IIoT Platform: 

LC Corio передает по интерфейсу RS-485 результаты измерений (массу, объем, темпера-

туру и плотность жидкости) конвертеру данных MasterCAN RS2CAN (приобретают от-

дельно). Конвертер, в соответствии с настройками, вычитывает данные из регистров по 

протоколу Modbus RTU, преобразует их в SPN и передает по Технологии S6 в Телемати-

ческий интерфейс CAN j1939/S6. 

По Технологии S6 к Терминалу (например, телематическому шлюзу CANUp 27) могут быть 

одновременно подключены до 16 шт. счетчиков LC Corio. Данные легко интегрируются в 

телематический сервис на базе UNUM IIoT Platform для мониторинга работы Сложных 

машин. Конвертированные показания LC Corio также могут быть отображены на CAN-

дисплее. 

Подробно с порядком настройки конвертера можно ознакомиться в документе  

Конвертеры данных MasterCAN RS2CAN / CAN2RS. Руководство по эксплуатации. 

 

 

 

Рисунок 7 — Интеграция данных LC Corio по Технологии S6 в 

Телематическую систему на базе UNUM IIoT Platform 
 

 
Решаемые задачи: 
 

 
Учет массы и объема жидкости с высокой точностью. 

 
 

Нормирование перекачиваемой жидкости. 
 

 
Предотвращение хищений жидкости из магистрали. 

 
 

Мониторинг температуры и плотности жидкости. 
 

 

 

 

https://www.technoton.by/produkty/konverter-dannyh/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/telematicheski-shlyuz/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://dc.technoton.by/rus/mastercan/
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1.2 Внешний вид и комплектность 
 

 

 
 

 

 

1 Счетчик жидкости LC Corio   – 1 шт.; 

2 Паспорт  – 1 шт. 

 

Рисунок 8 — Комплект поставки LC Corio 

 

 

 

 

2 

1 

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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1.3 Устройство и принцип работы 
 

Счетчик жидкости LC Corio конструктивно состоит из: первичного преобразователя  

массы (далее — ПП) (1), с двумя приварными фланцами для присоединения к трубопро-

воду (2); электронного модуля с встроенным дисплеем (далее — ЭМ) (3) и кабельными 

вводами для подключения электропитания (4) и линии связи по интерфейсу  

RS-485 (5) (см. рисунок 9). 

 

 
 

 
Рисунок 9 — Устройство LC Corio 

 

Установленный в трубопровод ПП счетчика преобразует параметры потока жидкости 

(массу, плотность, температуру) в электрические сигналы, поступающие в ЭМ. 

ЭМ выполняет обработку первичных сигналов ПП, выводит измеряемую информацию на 

внешние устройства по цифровому интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU), отобра-

жает данные на встроенном дисплее и позволяет производить настройку счетчика. 

Корпус ПП изготовлен из нержавеющей стали. Присоединительные фланцы изготовлены 

из коррозионностойкой стали повышенной прочности. 

Корпус ЭМ изготовлен из алюминиевого сплава, окрашенного полиуретановой краской. 

Возможно изготовление следующих вариантов исполнения LC Corio: 

• ЭМ закреплен на ПП; 

• ЭМ размещен отдельно от ПП и соединен с ним кабелем в защитном металлорукаве 

(длина оговаривается при заказе). 

  

5 

2 

2 

1 

3 
4 

Стрелка указателя 

направления потока  

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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Принцип действия LC Corio 
 

В счетчиках LC Corio реализован прямой метод динамических измерений массы и 

плотности жидкости. 

Под защитным кожухом ПП консольно закреплены две параллельные, изогнутые преци-

зионные измерительные трубки, на которых имеются электромагнитная катушка воз-

буждения, два электромагнитных датчика съема сигналов и термодатчики. 

• Измерение массы: Измерительные трубки приводятся катушкой возбуждения в ре-

жим синхронных колебаний на собственной резонансной частоте (см. рисунок 10). 

При отсутствии потока трубки колеблются в одной фазе. При прохождении по 

трубкам жидкости возникают дополнительные инерционные силы — силы Корио-

лиса. Появляются фазовые сдвиги между частотами колебаний противоположных 

сторон трубок, вызванные силами Кориолиса. Эти сдвиги, представляют собой 

временную задержку, фиксируемую электромагнитными датчиками. Значения 

фазовых сдвигов колебаний измерительных трубок пропорциональны 

массе жидкости, проходящей через счетчик за единицу времени. 

• Измерение плотности: Измерительные трубки вибрируют с собственной резонанс-

ной частотой, зависящей от геометрии, материалов конструкции и массы колеба-

тельной системы (т.е. суммарной массы трубок и жидкости внутри них). Поскольку 

масса трубок и масса жидкости, равная произведению плотности на внутренний 

объем трубок — величина постоянная, то частота колебаний напрямую зависит 

только от плотности протекающей жидкости. Таким образом, плотность жидко-

сти пропорциональна резонансной частоте колебаний измерительных 

трубок. 

• Объем вычисляется счетчиком по измеренным значениям массы и плотности  

жидкости. 

• Измерение температуры производится непосредственно встроенными термодатчи-

ками соответствующих измерительных трубок. 

Для передачи данных от счетчика LC Corio на внешнее устройство (например, Терминал, 

телематический шлюз CANUp 27 Genset, дисплей либо контроллер), необходимо подклю-

чить интерфейс RS-485 (Modbus RTU) ЭМ счетчика к соответствующему интерфейсному 

входу внешнего устройства. 
 

Подробные сведения о телематических шлюзах приведены в документе Телематические 

шлюзы CANUp 27. Руководство по эксплуатации. Сведения о настройках CANUp 27 Genset 

отображаемых и/или редактируемых с помощью сервисного ПО приведены в документе 

Телематические шлюзы CANUp 27. Каталог Функциональных модулей. 
 

При совместном использовании LC Corio с конвертером данных MasterCAN RS2CAN (при-

обретают отдельно) показания счетчика могут быть переданы в Телематический интер-

фейс CAN j1939/S6 в виде SPN-сообщений. Конвертер, в соответствии с настройками, 

вычитывает данные из регистров по протоколу Modbus RTU, преобразует их в SPN и пе-

редает по Технологии S6. 
 

Подробно с порядком настройки конвертера MasterCAN RS2CAN можно ознакомиться в до-

кументе Конвертеры данных MasterCAN RS2CAN / CAN2RS. Руководство по эксплуатации. 
 

К одному CAN-входу Терминала (например, телематического шлюзу CANUp 27) По Тех-

нологии S6 могут быть одновременно подключены до 16 шт. счетчиков LC Corio. Данные 

могут быть легко интегрированы в телематический сервис на базе UNUM IIoT Platform 

для мониторинга работы Сложных машин. Конвертированные показания LC Corio также 

могут быть отображены на CAN-дисплее (например, MasterCAN Display 35).  

https://www.technoton.by/produkty/telematicheski-shlyuz/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://dc.technoton.by/rus/telematics-gateway-canup/
https://dc.technoton.by/rus/telematics-gateway-canup/
https://dc.technoton.by/rus/telematics-gateway-canup/
https://www.technoton.by/produkty/konverter-dannyh/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://dc.technoton.by/rus/mastercan/
https://www.technoton.by/produkty/telematicheski-shlyuz/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/display35/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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скручивание измерительных трубок ПП счетчика под действием силы Кориолиса, 

возникающей при прохождении потока жидкости 

 

Рисунок 10 — Принцип действия LC Corio 
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1.4 Технические характеристики 
 

1.4.1 Рабочие жидкости и информация для заказа 

 

Счетчики жидкости LC Corio можно применять на следующих видах рабочих жидкостей: 
 

1) Топливо и нефтепродукты 

• дизельное топливо; 

• судовые виды топлива (MGO, LSMGO, IFO-180/IFO-380, HFO); 

• мазуты (М-40, М-100, М-200); 

• керосин; 

• биодизель и смеси (B20, B50, B100); 

• нефть. 

2) Масла и смазочные материалы 

• гидравлические масла (все распространённые классы ISO VG); 

• турбинные и компрессорные масла; 

• индустриальные и редукторные масла; 

• трансформаторные масла; 

• синтетические смазочные жидкости. 

3) Водные среды 

• чистая и умягченная вода 

• техническая вода; 

• морская вода; 

• конденсат пара; 

• водные растворы гликолей. 

4) Прочие жидкости 

• эмульсии и суспензии без абразивных частиц; 

• растворы неагрессивных реагентов; 

• спиртовые смеси низкой концентрации; 

• другие виды неагрессивных жидкостей в диапазоне кинематической вязкости 

0,5…3000 мм2/с (сСт). 

 

ВАЖНО: 

При заказе LC Corio необходимо сообщить поставщику следующую информацию: 

1) Наименование рабочей жидкости. 

2) Диаметр условного прохода (DN) трубопровода. 

3) Диапазон рабочего расхода. 

4) Диапазон температуры рабочей жидкости. 

5) Максимальное давление рабочей жидкости. 

6) Требуемые пределы допускаемой погрешности. 

7) Диапазон температуры окружающей среды. 

8) Расстояние от места монтажа счетчика до Терминала / устройства регистрации 

и отображения показаний. 

 

 

 

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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1.4.2 Диапазоны измерения и точность 
 

 
 
 
 

 

Таблица 1 — Диапазоны измерения и точность счетчиков жидкости LC Corio 
 

Модель 

LC Corio 

Диаметр 

условного 

прохода 

(DN) 

Диапазоны измерения 
Относительная  

погрешность измерения* 

%, не более 

Расход 

по массе, 

т/ч 

Расход 

по объему, 

л/мин 

мм дюймы Min Max Min Max по массе по объему 

95 RS F 15 1/2 0,35 5,2 7 100 

±0,16 ±0,21 

380 RS F 25 1 1,3 20 25 380 

1200 RS F 50 2 4 65 77 1240 

2300 RS F 80 3 10 120 192 2300 

3800 RS F 100 4 27 200 514 3800 

6700 RS F 150 6 30 350 575 6700 

* Значения приведены для дизельного топлива. 

 

Для всех моделей LC Corio: 

 

• Диапазон измерения плотности рабочей жидкости: 0,6…1,2 т/м3. 

Абсолютная погрешность измерении плотности: ±0,0005 т/м³. 

 

• Диапазон измерения температуры рабочей жидкости: -60…+100 °С. 

Абсолютная погрешность измерения температуры: Т=±(0,5+0,005∙|Т|) °С, 

где Т – текущее измеренное значение температуры рабочей жидкости, °С. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1) Требуемую модель LC Corio следует выбирать в соответствии с фактическим 

диапазоном измерения и допустимым значением потери давления. 

2) Минимальный рекомендуемый верхний предел диапазона измерения состав-

ляет приблизительно 1/20 от максимального верхнего предела диапазона изме-

рения. 

3) В большинстве случаев при выборе модели оптимальным считается запас 

20…50 % от максимального значения верхней границы диапазона измерений. 

4) Для абразивных материалов, например жидкостей с содержанием твердых ча-

стиц, рекомендуется выбрать более низкое значение верхнего предела  

диапазона. 
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1.4.3 Основные характеристики 

 

LC Corio рекомендуется устанавливать в местах, исключающих попадание на счетчик 

прямых солнечных лучей и атмосферных осадков. 

Таблица 2 — Основные характеристики счетчиков LC Corio 

Наименование показателя, 

единица измерения 
Значение 

Рабочие жидкости см.1.4.1 

Диапазон температур рабочей жидкости, °С -60…+100 

Диапазон давления рабочей жидкости, МПа 0…4 

Потеря давления на ПП, МПа, не более 0,1 

Диапазон кинематической вязкости рабочей 

жидкости, мм2/с 
0,5…3000 

Диапазоны измерения и точность  см.1.4.2 

Входной/выходной прямые участки для монтажа не требуются 

Цифровой интерфейс RS-485 (Modbus RTU) (см.1.4.4) 

Напряжение электропитания* 

• 24 В от внешнего источника 

постоянного тока**; 

• 187…244 В (+10%, -15%) от сети  

переменного тока с частотой (50±1) Гц 

Потребляемая мощность, не более 
• 15 ВА (для переменного тока); 

• 15 Вт (для постоянного тока) 

Температура окружающего воздуха, °С -40…+60 

Относительная влажность воздуха при 35 °С, % до 95±3 

Атмосферное давление, кПа 84…106,7 

Виброустойчивость 

• надежное функционирование в условиях 

вибраций с частотой до 5–80 Гц. 

• сохранение точности и работоспособности 

при колебаниях с амплитудой до 0,075 мм, 

при ускорении до 9,8 м/с². 

• соответствие эксплуатационному окруже-

нию крупных промышленных предприятий 

с возможной вибрацией от оборудования 

или транспортных платформ. 

Электромагнитная совместимость 
категория оборудования, предназначенного 

для использования в промышленных условиях 

Кабельные вводы (питания/сигнальный) 
M20 × 1,5 

(диаметр провода 8…12 мм) 

Присоединение к трубопроводу 
Фланцы приварные встык по ГОСТ 33259-2015 
12Х18Н10Т, сталь 20, 09Г2С 

Степень защиты корпуса IP65 

Средняя наработка на отказ, ч, не менее 60 000 

Среднее время восстановления, ч, не более 8 

Средний срок службы, лет, не менее 12 

Габаритные размеры 
см.1.4.6 

Масса, кг, не более 

*   Требуемый вариант электропитания счетчика оговаривают при заказе. 

** Данный вариант питания предусмотрен для всех моделей счетчиков за исключением 

     LC Corio 6700 RS F. 
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1.4.4 Характеристики и протоколы цифрового интерфейса RS-485 

 

Цифровой интерфейс счетчиков жидкости LC Corio соответствует физическому интер-

фейсу RS-485 в соответствии со стандартом EIA/TIA-485. 
 

Для идентификации LC Corio в сети следует использовать уникальные сетевые адреса в 

диапазоне 1...247. 
 

По интерфейсу RS-485 возможно одновременное подключение к Телематическому  

терминалу до 32 шт. счетчиков LC Corio. 
 

Скорость передачи данных LC Corio может быть выбрана из ряда значений:  

1200, 2400, 4800, 9600, 19 200, 38 400, 57 600, 115 200 бод. 
 

LC Corio поддерживают передачу данных по протоколу Modbus RTU. Карта регистров 

протокола Modbus RTU предоставляется по запросу в службу техподдержки Технотон 

по e-mail support@technoton.by. 
 

LC Corio при работе в сети по протоколу Modbus RTU всегда является Slave-устройством. 
 

Максимальная длина линии связи LC Corio с внешним устройством для передачи данных 

по интерфейсу RS-485 — 1200 м. 
 

Пользовательская настройка счетчика для передачи данных по интерфейсу RS-485  

(выбор требуемого протокола, скорости и др.) осуществляются с помощью специализи-
рованного ПО Monitor (см. инструкцию по работе с ПО Monitor). 
 

 

ВАЖНО: Обязательным условием корректной передачи данных LC Corio 

является наличие между проводами A и B на каждом конце линии связи RS-485 

согласующих резисторов 120 Ом. 
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1.4.5 Данные, отображаемые на дисплее 

 

Встроенный дисплей ЭМ позволяет просматривать показания непосредственно на  

счетчике LC Corio. Дисплей содержит две строки, в которых могут отображаться значения 

измеряемых показателей либо служебная информация (см. рисунок 11). 
 

Сразу после включения электропитания LC Corio выполняется процедура самотестирова-

ния внутреннего ПО счетчика и затем на встроенном дисплее ЭМ поочередно появляются 

четыре экрана, на которых отображена следующая служебная информация: 

• Информация о загрузке ПО; 

неизменяемые параметры работы загрузчика для восстановления ПО. 

• Предприятие-изготовитель; 

адрес рабочего порта RS-485, скорость, четность. 

• Предприятие-изготовитель; 

версия ПО: 32А-аналоговая/32D-цифровая, дата. 

• Идентификационный номер метрологической версии ПО; 

контрольная сумма исполняемого кода. 

При работе LC Corio в режиме измерений отображаются текущие значения измеряемых 

показателей: 

• Счетчик массы (т). 

• Счетчик объема (л). 

• Температура (°С); 

• Плотность (кг/л). 

 

а) в ходе процедуры самотестирования внутреннего ПО 

 

б) в режиме измерений 

Рисунок 11 — Отображение данных на дисплее LC Corio 
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1.4.6 Габаритные размеры и масса 

 

 

 

 

Модель LC Corio 
L х H х B, мм, 

не более 

Масса, кг, 

не более 

95 RS F 404 х 403 х 157 14 

380 RS F 500 х 431 х 157 27 

1200 RS F 715 х 538 х 157 48 

2300 RS F 900 х 617 х 157 70 

3800 RS F 986 х 627 х 165 103 

6700 RS F 1500 х 900 х 300 235 

 

Рисунок 12 — Габаритные размеры и масса счетчиков LC Corio 
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2 Установка LC Corio 
 

В данной главе приведены общие рекомендации по установке счетчиков жидкости  

LC Corio. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Для обеспечения правильного функционирования LC Corio, его монтаж, под-

ключение к источнику электропитания, устройству регистрации и отображения, 

ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание должны выполняться обучен-

ным, квалифицированным персоналом, прошедшими фирменное обучение, име-

ющим разрешение на выполнение соответствующих работ от владельца обору-

дования либо должностного лица, ответственного за эксплуатацию. 

2) Выполняющий работы технический персонал должен предварительно ознако-

миться с настоящим документом и следовать всем его положениям. 

3) Ответственность за правильность установки и компетентное использование 

LC Corio с момента приобретения лежит исключительно на должностных лицах, 

осуществляющих монтаж и эксплуатацию счетчика. 

4) При установке LC Corio необходимо строго соблюдать правила техники 

безопасности, установленные на предприятии и требования безопасности, учи-

тывающие специфику конкретного оснащаемого объекта. 

5) При выполнении сварочных работ на трубопроводе не допускается  

заземление сварочного оборудования через счетчик. 

6) Ответственный за монтаж специалист должен убедиться в правильности под-

ключения счетчика согласно схемам соединений и принять специальные защит-

ные меры (например, заземлить счетчик). 

7) Независимо от вышеуказанных требований, следует руководствоваться нор-

мами безопасности предприятия-потребителя, регулирующими вскрытие и ре-

монт электрических устройств. 

8) Запрещается монтаж и эксплуатация LC Corio в условиях превышения пре-

дельно допустимых параметров давления и температуры рабочей жидкости 

(см.1.4.3). 

 

2.1 Внешний осмотр перед началом работ 
 

Перед началом работ следует проверить целостность заводской упаковки LC Corio и ее 

содержимого на отсутствие повреждений. Проверьте комплектацию поставки, убедитесь 

в наличии всех необходимых элементов и соответствии объема поставки заказу. 
 

Проведите внешний осмотр LC Corio на предмет возможных дефектов, возникших при 

перевозке, хранении или неаккуратном обращении. 
 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: Осуществлять эксплуатацию счетчиков, имеющих: 

1) Повреждения ПП и присоединительных элементов, ЭМ, дисплея, кабельных 

вводов, кабелей. 

2) Люфт составных частей относительно друг друга или зазоры между ними. 
 

При обнаружении дефектов следует обратиться к поставщику счетчика. 
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2.2 Оценка состояния потребителя измеряемой жидкости 
 

ВАЖНО: 

1) Перед началом установки счетчика жидкости LC Corio следует изучить  

техническое описание оснащаемого объекта (например, технологической 

линии, силового агрегата/дизель-генератора/котла и др.), оценить состояние 

трубопроводов, электрической системы и сделать вывод о возможности прове-

дения установки. 

2) Необходимо убедиться, что характеристики трубопроводов не выходят 

за пределы максимальных значений основных характеристик счетчика 

(кинематической вязкости рабочей жидкости, диапазона измерений, давления, 

рабочей температуры, диаметра условного прохода (DN)) (см.1.4). 
 

 

 

В общем случае оценка состояния потребителя измеряемой жидкости включает действия: 
 

 

 

1) Проверить работу потребителя в течение (5…10) мин в режиме холостого хода и 

(5…10) мин под нагрузкой. Жидкость по магистрали должна протекать равно-

мерно, без гидроударов. 
 

2) Проверить потребление в обратной магистрали (при ее наличии). При большом 

потреблении в «обратке» возрастает погрешность измерения, поскольку излишки 

рабочей жидкости попадают обратно в резервуар и повторно учитываются счет-

чиком. 
 

3) Проверить манометром давление в системе. Гидравлическое сопротивление, 

вносимое счетчиком при номинальном потреблении не должно понижать гидрав-

лическое давление в системе более чем на 5 %. 

4) Осмотреть все трубопроводы на наличие повреждений и утечек. 
 

5) Проверить качество заземления оснащаемого объекта. Сопротивление между лю-

бой точкой заземления и клеммой «-» источника внешнего питания счетчика не 

должно превышать 1 Ом. 

6) Проверить вольтметром напряжение источника внешнего питания счетчика. Зна-

чение напряжения не должно выходить за установленные эксплуатационной до-

кументацией пределы. 

7) Проверить и исключить в месте установки наличие возможных источников внеш-

них помех. 
 
 

 

По результатам проверки следует составить и подписать Акт осмотра потребителя из-

меряемой жидкости (см. приложение А). 

До начала работ по монтажу LC Corio владелец оснащаемого объекта должен устранить 

неисправности, отмеченные в Акте. 
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2.3 Транспортировка и подъем на место установки 
 

При транспортировке LC Corio к месту установки следуйте приведенным ниже  

указаниям: 
 

• Транспортировка счетчика должна осуществляться в оригинальной заводской 

упаковке. 
 

• Крышки (колпаки), установленные на присоединительных элементах ПП, предот-

вращают механическое повреждение уплотнительной поверхности и проникнове-

ние инородных веществ в измерительные трубки во время транспортировки и хра-

нения. Удаление крышек (колпаков) допускается только непосредственно перед 

установкой счетчика. 

 

Для подъема при монтаже тяжелых моделей LC Corio (весом более 20 кг), а также более 

легких моделей счетчиков на требуемую высоту либо в труднодоступное место, необхо-

димо соблюдать следующие правила: 
 

• За безопасность работ при установке несет ответственность монтажная организа-

ция. Ее специалисты должны соблюдать правила и нормы безопасности на осна-

щаемом объекте, а также конкретные правила обращения с применяемым подъ-

емным и монтажным оборудованием. 
 

• Работы должны выполняться квалифицированными специалистами, обладающими 

профессиональными знаниями, имеющими специальное оборудование, инстру-

мент и оснастку. 
 

• Поверхности присоединительных элементов ПП должны быть защищены заглуш-

ками, снимающимися непосредственно перед монтажом. 
 

• Подъём LC Corio следует осуществлять строго за корпус ПП с учетом положения 

центра тяжести (см. рисунок 13). 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Выскальзывание LC Corio при транспортировке либо подъеме может стать при-

чиной травм. Следует принять все меры для предотвращения случайного пово-

рота счетчика вокруг своей оси и выскальзывания. Центр тяжести счетчика 

не должен быть выше точек, вокруг которых заложены петли! 

2) LC Corio запрещается поднимать за ЭМ и кабели. 

3) Транспортировку и подъём LC Corio выполняйте аккуратно, плавно,  

без резких рывков. Предпримите все необходимые меры для исключения па-

дения и (или) ударов по его корпусу. 
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Рисунок 13 — Транспортировка и подъем тяжелых счетчиков LC Corio 
на место установки 
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2.4 Общие указания по монтажу 
 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

1) Монтаж и электрическое подключение LC Corio настоятельно рекомендуется 

производить при положительной температуре окружающего воздуха. 

2) Для правильного выбора места установки LC Corio предварительно изучите 

техническую документацию оснащаемого объекта. 

 

При монтаже LC Corio следует выполнять следующие правила: 
 

• Счетчик следует устанавливать в местах, легкодоступных для снятия показаний с 

встроенного дисплея и для удобного проведения технического обслуживания. 
 

• Трубопровод должен иметь диаметр условного прохода (DN), соответствующий DN 

счетчика и должен быть снабжен запорным клапаном, обеспечивающим плав-

ное повышение потока при пуске. 

Перед монтажом плавно перекройте запорные клапаны и с помощью ма-

нометра убедитесь в отсутствии давления в магистрали! 

• Подготовьте магистраль и место для монтажа счетчика с учетом длины его ПП. При 

необходимости, дополните магистраль подходящим промежуточным элементом 

трубопровода. 

Подводящая часть трубопровода должна быть внутри тщательно  

очищена от окалины после сварки, песка, грязи и других твердых частиц. 
 

 

 

1) Выбор места монтажа 
 

При выборе места монтажа LC Corio следует принимать во внимание опасные зоны,  

технологическую конфигурацию трубопроводов, расположение ЭМ счетчика и клапанов. 
 

Трубопроводная система 
 

• Для правильной работы счётчика LC Corio прямые участки трубопровода до и  

после ПП не являются обязательными. 

• Во избежание повреждения трубопровода тяжелыми ПП, особенно в местах, где 

присутствует сильная вибрация, рекомендуется предусмотреть опоры трубопро-

вода до и после непосредственного места установки счётчика. 

• При соединении счетчика с трубопроводом не допускайте загрязнения фланцев и 

резьбовых соединений. Используйте только новые уплотнительные эле-

менты! 

• Фланцы и резьбовые соединения устанавливайте в трубопровод ровно, не допус-

кая механического напряжения и перекосов. 

• Необходимо учитывать требование, что во время работы ПП должен быть посто-

янно заполненным рабочей жидкостью. 

• Наличие пузырьков воздуха либо газа в измерительных трубках счетчика может 

привести к увеличению погрешности измерения. При измерении светлых нефте-

продуктов в случае наличия пены либо воздушных пузырьков в магистрали, тре-

буется использование системы деаэрации 
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ВАЖНО: Не рекомендуется производить установку счетчика в следующих  

местах трубопроводной системы (см. рисунок 14): 

1) В самой высокой точке трубопровода — из-за возможного скапливания 

воздуха. 

2) Непосредственно перед свободным сливом из вертикального трубопровода. 
 

 

 

 
 

Рисунок 14 — Неподходящие места для монтажа LC Corio 

 

 

Температурные ограничения 
 

• Температура окружающей среды на месте эксплуатации счетчика и температура 

рабочей жидкости должны находиться в установленных пределах (см.1.4.2). 

• Во избежание возможного перегрева ЭМ под действием прямых солнечных лучей 

рекомендуется использовать в месте установки солнцезащитный навес. 

• При эксплуатации счетчика при очень низких отрицательных температурах либо 

при технологической необходимости уменьшения теплопотерь рекомендуется ис-

пользовать системы обогрева и теплоизоляцию. 
 

Использование клапанов 
 

• Для предотвращения обратного потока при отключении магистрального насоса 

рекомендуется установить на входе счётчика обратный клапан. 

• После завершения монтажа счетчика необходима процедура калибровки нуля 

(см.2.6), при которой ПП должен быть заполнен рабочей жидкостью, а поток через 

ПП полностью перекрыт. Для останова потока, проходящего через счётчик, реко-

мендуется установить отсекающий клапан за выходом счётчика (выше по по-

току). 
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Давление в системе 
 

• Необходимо предотвратить возникновение кавитации, поскольку она может вли-

ять на колебания измерительных трубок ПП. При работе с жидкостями, обладаю-

щими свойствами, близкими к воде в нормальных условиях, принимать специаль-

ные меры не требуется. 

• Для жидкостей с низкой точкой кипения (углеводороды, растворители) либо при 

использовании ПП на всасывающих трубопроводах важно не допускать кипения 

жидкости и снижения ее давления ниже давления пара. 

• В случае работы с жидкостями, в которых газы образуются естественным путем, 

также важно предотвратить эффект дегазации за счет поддержания достаточного 

высокого давления в системе. 

 

ВАЖНО: Рекомендуется устанавливать счетчик в следующих местах  

трубопроводной системы: 

1) После напорного насоса трубопровода, поскольку отсутствует вероятность  

образования вакуума. 

2) В самой низкой точке вертикальной трубы. 

 

2) Ориентация первичного преобразователя на трубопроводе 
 

При установке LC Corio необходимо выбрать правильную ориентацию его ПП на  

трубопроводе. 
 

ПП следует устанавливать таким образом, чтобы стрелка указателя направления  

потока на корпусе счетчика (см.1.3) совпадала с фактическим направлением движения 

потока рабочей жидкости. 

ПП могут работают в любом положении, в котором измерительные трубки остаются за-

полненными рабочей жидкостью. Для обеспечения заявленной точности измерений  

рекомендуется выбирать для установки ПП предпочтительный вариант ориентации со-

гласно таблице 3. При использовании альтернативного варианта возможно снижение 

точности измерений. 
 

 

Таблица 3 — Выбор ориентации первичного преобразователя LC Corio при его  

монтаже в трубопровод  
 

Измеряемая 

среда 

Вариант ориентации ПП 

Предпочтительный Альтернативный 

Жидкости 
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Измеряемая 

среда 

Вариант ориентации ПП 

Предпочтительный Альтернативный 

Пульпа 

 

 

 

Особенности горизонтального монтажа 
 

ВНИМАНИЕ: В связи с наличием изгиба измерительных трубок ПП, при уста-

новке LC Corio на горизонтальном участке трубопровода необходимо выбирать 

рабочее положение ПП с учетом конкретного типа жидкости и ее свойств. 
 

Для разных типов жидкости имеются следующие особенности (см. рисунок 15): 

• При работе с жидкостями, содержащими твердые частицы, не рекомендуется 

устанавливать счётчик измерительными трубками вниз. Поскольку в данном слу-

чае возможно накапливание твердых частиц в изгибах трубок. Для жидкостей 

этого типа устанавливайте счетчик трубками вверх. 

• При работе с жидкостями, выделяющими газы, не рекомендуется устанавли-

вать счетчик трубками вверх. Поскольку в данном случае возможна концентрация 

газа в изгибах трубок. Для жидкостей этого типа устанавливайте счётчик трубками 

вниз. 

 

 
 

 

Рисунок 15 — Недопустимые варианты горизонтального монтажа LC Corio  
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Поворот корпуса электронного модуля 

 

Для удобства считывания показаний с встроенного дисплея предусмотрена возможность 

поворота ЭМ счетчика на угол 90° или 180° в любом из направлений (см. рисунок 16), 

для чего необходимо: 

• Ослабить в основании ЭМ фиксирующую гайку. 

• Повернуть корпус ЭМ в требуемое положение (до двух поворотов на 90° в любом 

направлении). 

• Затянуть фиксирующую гайку. 

 

 

 

Рисунок 16 — Поворот электронного модуля LC Corio 

 

3) Монтаж в трубопровод 
 

В процессе монтажа LC Corio на трубопровод необходимо учитывать следующие моменты: 
 

• ПП может быть установлен без внешней поддержки (опоры) (за исключением 

участков, где присутствует сильная вибрация). Фланцы обеспечивают надежное 

крепление в любом положении. Внешние воздействия поглощаются конструкцией, 

в частности, защитным кожухом ПП. 

• Минимизируйте крутящие механические напряжения и изгибающие нагрузки в ме-

стах соединения ПП с трубопроводом. 

• Используйте только новые уплотнительные прокладки для обеспечения гер-

метичности. При установке прокладки избегайте ее смещения во внутреннюю по-

лость трубопровода. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание ошибок измерения и (или) поломки счет-

чика не допускается выравнивать смещенные трубы за счет массы установлен-

ного LC Corio и использовать элементы счетчика в качестве опоры для поддержки 

трубопровода. 
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Рисунок 17 — Монтаж LC Corio в трубопровод 

 

Дополнительные условия монтажа 
 

• Обогрев: при необходимости в месте установки ПП можно применять электриче-

ский обогрев, трубы с горячей водой или паром либо нагревательные рубашки. 

• Теплоизоляция: для предотвращения теплопотерь в месте установки ПП можно 

применять теплоизоляцию любого вида, например, термочехлы либо термошкафы. 
 

При использовании электрообогрева, регулируемого сдвигом по фазе либо пакетами им-

пульсов, нельзя исключить влияние на результаты измерений напряженности магнитного 

поля (>30 А/м). В таких случаях рекомендуется применять магнитное экранирование 

ПП. ПП можно экранировать без учета направления потока белой жестью либо листовой 

электротехнической сталью с относительной магнитной проницаемостью — не менее  

300 и толщиной листа — не менее 0,35 мм. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:  

1) Применение обогрева и теплоизоляции допускается исключительно при усло-

вии, что при работе ЭМ LC Corio температура окружающей среды не должна  

превышать максимально допустимого значения (см.1.4.3). 

2) Следует учитывать, что тепловыделение внутренних электронных компонен-

тов в процессе работы LC Corio может привести к дополнительному повышению 

на 10 °С температуры внешней поверхности ПП. Также при прохождении через 

ПП горячей жидкости температура его поверхности может приближаться к тем-

пературе самой рабочей среды. При работе счетчика на высоких рабочих темпе-

ратурах необходимо принимать соответствующие меры безопасности. 
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2.5 Электрическое подключение 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Для правильного функционирования LC Corio, его электрическое подключе-

ние должно осуществляться только сертифицированными специалистами, про-

шедшими фирменное обучение. 

2) При электрическом подключении LC Corio необходимо строго соблюдать пра-

вила техники безопасности при проведении ремонтных работ, а также требова-

ния безопасности, установленные на предприятии. 

3) Перед началом работ по подключению счетчика, во избежание поражения 

электрическим током, обесточьте электрические цепи питания оснащаемого  

объекта (выключите бортовую сеть). 

4) Не допускается выполнение работ по установке и электрическому подключе-

нию счетчика после подачи напряжения питания. Несоблюдение этих требова-

ний может привести к поражению током и (или) выходу из строя электронных 

компонентов счетчика. 

5) Перед подачей питания подключите защитное заземление к клемме заземле-

ния на корпусе ЭМ (не относится к источникам питания с гальванической раз-

вязкой). 

6) Во избежание выхода счетчика из строя, убедитесь в соответствии подключа-

емого напряжения питания и сетевой частоты паспортным техническим характе-

ристикам (см.1.4.3). 

 

Порядок действий для электрического подключения: 
 

• Отверните крышку клеммного отсека (а) ЭМ счетчика (см. рисунок 18). 

• Пропустите кабель питания (b) и сигнальный кабель (с) через соответствующие 

кабельные вводы (d1, d2). 

• Выполните подключение проводов питания и линии связи интерфейса  

RS-485 (см. таблицу 4) к соответствующим клеммам. 

• Закрутите крышку (а) корпуса ЭМ счетчика. 
 

Таблица 4 — Спецификация кабеля для подключения по интерфейсу RS-485 

Наименование показателя Значение 

Волновое сопротивление 135...165 Ом при частоте измерения 3...20 МГц 

Емкость кабеля < 30 пФ/м 

Поперечное сечение жилы кабеля > 0,34 мм2, согласно AWG 22 

Тип кабеля Витая пара 

Сопротивление шлейфа < 110 Ом/км 

Равномерность сигнала Максимум 9 дБ по всему поперечному сечению кабеля 

Экран Медная экранирующая оплетка или экранирующая 

оплетка и экранирующая фольга 
 

Требования к подключению по интерфейсу RS-485: 
 

• Счетчики подключают по шинной схеме (линии связи) согласно EIA/TIA-485. 

• При использовании кабеля согласно таблице 4 и скорости передачи 115 200 бод 

максимальная длина линии (сегмента) RS-485 (Modbus RTU) — 1200 м. Общая 

длина ответвлений не должна превышать 6,6 м. 

• Максимально допустимое счетчиков на сегменте — 32 шт. 

• На конце каждого сегмента необходимо установить терминальный резистор 120 Ом. 

• Для увеличения длины шины или количества пользователей следует использо-

вать повторитель.  

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_industrial_rus


Установка LC Corio / Электрическое подключение 
 

 

Счетчики жидкости LC Corio. Руководство по эксплуатации. Версия 1.1 
© Технотон, 2026 33 
 

 

 

 

A – корпус ЭМ в сборе; 

B – корпус ЭМ со снятой крышкой клеммного отсека; 

C – клеммы для подключения проводов кабеля питания (AC/DC) и линии связи 

            по интерфейсу RS-485; 

а – крышка клеммного отсека; 

b – кабель питания; 

с – сигнальный кабель; 

d1, d2 – кабельные вводы; 

е – крышка вычислительного отсека; 

Х1 – клеммная колодка для подключения проводов соответствующего кабеля питания 

            в зависимости от исполнения счетчика по питанию (см.1.4.3): 

- для подключения AC 220 В: 1 – фаза «L»; 2 – ноль «N»; 3 – заземление «PE»; 

- для подключения DC 24 В: 1 – 24 В «-»; 2 – 24 В «+»; 

Х3 – клеммная колодка для подключения линии связи по интерфейсу RS-485 

             (передача данных в рабочем режиме, смена параметров без ограничений): 

1 – клемма подключения экрана кабеля «RSG»; 

2 – MODBUS RS-485 «A»; 

3 – MODBUS RS-485 «B»; 

Х4 – клеммная колодка для подключения линии связи по интерфейсу RS-485 

            (передача данных в сервисном режиме, сетевой адрес – 247, скорость  

             передачи – 9600, четный, постоянный, не изменяется): 

1 – клемма подключения экрана кабеля «RSG1»; 

2 – MODBUS RS485 «A1»; 

3 – MODBUS RS485 «B1». 
 

Рисунок 18 — Электрическое подключение LC Corio  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/


Установка LC Corio / Электрическое подключение 
 

 

Счетчики жидкости LC Corio. Руководство по эксплуатации. Версия 1.1 
© Технотон, 2026 34 
 

ВАЖНО: 
 

1) При подключении питания к источнику внешнего питания рекомендуется в 

цепи питания устанавливать плавкий предохранитель (номинальный ток 2 А). 

2) Провода питание «+» и масса «-» следует подключать в тех же точках  

питающей сети, к которым подключены соответствующие провода терминала 

(устройства регистрации и отображения). 

3) Провода питания должны иметь сечение не менее 0,8 мм2 и длину не более  

300 м. 

4) Перед началом работ по электрическому подключению счетчика особое вни-

мание следует обратить на проверку качества заземления оснащаемого объекта 

(массы). Сопротивление между любой точкой заземления и клеммой «-» источ-

ника внешнего питания счетчика не должно быть более 1 Ом. 

5) Сигнальный кабель счетчика настоятельно рекомендуется укладывать в 

местах штатной электропроводки оснащаемого объекта, при положительной тем-

пературе окружающего воздуха, с обязательной фиксацией кабельными стяж-

ками каждые 50 см (см. рисунок 19). 

 

 
 

Рисунок 19 — Укладка сигнального кабеля 

Для подключения проводов питания и сигнального кабеля рекомендуется использовать  

коннекторы (приобретаются отдельно) (см. рисунок 20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 — Использование коннекторов для подключения проводов 

 

Сигнальный 

кабель 

Кабельные 

стяжки 
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Защита от проникновения пыли и влаги 

 

При электрическом подключении LC Corio для обеспечения его класса защиты IP 65 

(см.1.4.3) необходимо соблюдать следующие требования: 

• Уплотнения корпуса ЭМ должны вставляться в соответствующие пазы сухими, чи-

стыми и неповрежденными. При необходимости их следует заменить. 

• Винты корпуса ЭМ и резьбовые крышки должны быть плотно затянуты. 

• Кабели, используемые для подключения, не должны иметь повреждений и должны 

иметь типоразмер, соответствующий кабельному вводу. 

• Кабельные вводы должны быть плотно затянуты. 

• На неиспользуемые кабельные вводы рекомендуется устанавливать заглушки. 

• Непосредственно перед кабельным вводом кабель должен образовывать U-образ-

ную петлю для исключения попадания жидкости внутрь ЭМ. Такое расположение 

предотвращает проникновение жидкости через ввод при стекании ее по кабелю. 

• Не следует удалять изоляционные втулки из кабельных вводов. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не допускайте ослабления винтов крепления ЭМ к ПП. 

В противном случае заявленный класс защиты IP65 не гарантируется. 

 

Заземление 
 

Переходные процессы, возникающие в результате действия сварки, молнии, мощного 

электрооборудования либо коммутаторов, могут привести к искажению показаний либо 

повредить LC Corio. В целях защиты необходимо заземлить счетчик, соединив клемму 

заземления на корпусе ЭМ с землёй через проводник для больших токов (см. рисунок 21). 
 

В качестве заземляющего проводника рекомендуется использовать медный провод  

сечением не менее 2,0 мм2. Заземляющий провод должен иметь минимальную длину и 

сопротивление не более 1 Ом. Также ЭМ может быть заземлен через обеспечивающий 

заземление трубопровод. На заземляющий проводник не должен наводиться или пода-

ваться потенциал. 

 

 
 

 

Рисунок 21 — Заземление LC Corio 

  

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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Примеры схем подключения LC Corio к устройствам регистрации и отображения приве-

дены на рисунке 22. 

 
 

 

а) подключение LC Corio по интерфейсу RS-485 

к телематическому шлюзу CANUp 27 Genset 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При электрическом подключении счетчика LC Corio к 

внешнему устройству по интерфейсу RS-485 наличие терминальных резисторов 

120 Ом между проводами 485A и 485B на концах линии связи является обяза-

тельным условием для корректной передачи данных. 

 

 
 

б) подключение LC Corio с помощью конвертера данных MasterCAN RS2CAN  

к Телематическому терминалу с интерфейсом CAN (SAE j1939) 

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/
https://www.technoton.by/produkty/telematicheski-shlyuz/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/
https://www.technoton.by/produkty/konverter-dannyh/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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в) подключение по Технологии S6 к Телематическому шлюзу и CAN-дисплею 

нескольких LC Corio (до 16 шт.) 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При электрическом подключении счетчика LC Corio к 

внешнему устройству по интерфейсу CAN (SAE j1939) наличие терминальных ре-

зисторов 120 Ом между проводами CAN LOW и CAN HIGH на концах линии связи 

является обязательным условием для корректной передачи данных. 

 

Рисунок 22 — Примеры вариантов подключения счетчиков жидкости LC Corio 

 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: При электрическом подключении LC Corio рекомендуется 

предусмотреть возможность отключения его питания на периоды отсутствия из-

меряемого потока. Это позволит исключить ложное накопление показаний внут-

ренних Счетчиков массы и объема («самоход») при отсутствии потока жидкости. 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/
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2.6 Адаптация к условиям эксплуатации 
 

Все счетчики LC Corio калибруются изготовителем и поставляются готовыми к использо-

ванию. 

Для подключения LC Corio к внешнему устройству либо для адаптации к конкретным 

условиям эксплуатации возможна дополнительная настройка счетчика по интерфейсу 

RS-485 (протокол Modbus RTU). 

Настройку LC Corio производят с помощью специализированного программного обеспе-

чения «Monitor». Порядок работы с программой «Monitor» приведён в Инструкции по ис-

пользованию ПО «Monitor». 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При настройке счетчика запись данных в его внутреннюю 

память возможна только при выключенной аппаратной защите от записи  

(см. 2.7)*. 

 

Коррекция нулевой точки. Значение нулевой калибровочной точки LC Corio, соответ-

ствующее отсутствию потока, устанавливается изготовителем при калибровке счетчика 

для стандартных рабочих условий и указывается в паспорте. После монтажа счетчика 

рекомендуется произвести коррекцию значения нулевой калибровочной точки для кон-

кретных условий эксплуатации. 
 

При коррекции нулевой точки необходимо учитывать следующие факторы: 

• Коррекцию выполняют только для жидких сред, не содержащих газа и твердых 

частиц. 

• Обязательным условием правильной коррекции является полное заполнение  

рабочей жидкостью измерительных труб при нулевом потреблении (скорость по-

тока равна 0 м/с). Это условие можно обеспечить, например, при помощи отсеч-

ных клапанов, установленных на участке трубопровода непосредственно перед 

ПП и/или за ним. 
 

Методика коррекции нулевой точки: 
 

1 Дождитесь, пока показания счетчика стабилизируются. 

2 Остановите поток (V = 0 м/с). 

3 Проверьте отсечные клапаны на предмет утечки. 

4 Убедитесь, что давление рабочей жидкости соответствует диапазону изменений (см. 1.4.3). 

5 В ПО «Monitor» выполните коррекцию нулевой точки. 

 

ВАЖНО: Следует учитывать, что при отсутствии потока жидкости через счетчик 

LC Corio возможен незначительный дрейф нулевой точки. Эта особенность может 

проявляться у средств измерений, основанных на Принципе Кориолиса. 

Для исключения ложного наращивания показаний внутренних Счетчиков массы 

и объема («самохода») при отсутствии потока, рекомендуется отключать питание 

LC Corio в периоды, когда проведение измерений не требуется. 

 

 

* В некоторых исполнениях счетчиков LC Corio аппаратная защита от записи может  

отсутствовать. 

 

 

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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2.7 Ввод в эксплуатацию 
 

ВАЖНО: Для надежной работы установленного LC Corio (см. рисунок 23) и обес-

печения высокой точности измерений необходимо соблюдать следующие общие 

требования: 

1) Во избежание повреждения измерительных труб счетчика от воздействия гид-

роударов, открытие/закрытие задвижек на подводящем трубопроводе необхо-

димо производить плавно. 

2) Продолжительность работы счетчика на потоках близких к верхней границе 

диапазона измерений не должна продолжаться более 2 ч в сутки. 

3) Счетчик должен эксплуатироваться на жидкостях, кинематическая вязкость 

которых соответствует паспортному значению, заданному при настройке счёт-

чика изготовителем. 

4) Перед первым включением счетчика, убедитесь, что напряжение питания 

соответствует техническим характеристикам (см. 1.4.3). 

 

 
 

Рисунок 23 — Пример счетчика жидкости LC Corio, установленного 

в трубопровод на промышленном объекте 
 

Включение/выключение защиты от записи 
 

Во избежание недостоверных показаний LC Corio, рекомендуется перед началом эксплу-

атации включить аппаратную защиту от записи (при наличии). Когда защита от записи 

включена, то невозможно по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU) выполнить запись 

настроек метрологических параметров во внутреннюю память счетчика. 
 

Включение/выключение аппаратной защиты от записи осуществляют с помощью микро-

переключателя на цифровой плате ЭМ (см. рисунок 24) следующим образом: 

• Выключите электропитание. 

• Открутите крышку вычислительного отсека ЭМ. 

• Включите/выключите аппаратную защиту от записи, установив контакты микро-

переключателя в требуемое положение. 

• Прикрутите крышку вычислительного отсека ЭМ.  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание поражения электрическим током, убедитесь 

перед снятием крышки вычислительного отсека ЭМ, что электропитание  

счетчика отключено. 

 

Проверка функционирования 
 

По завершении установки и адаптации LC Corio к условиям эксплуатации, подайте на 

счетчик соответствующее напряжение электропитания. Сразу после включения электро-

питания автоматически начнется процедура тестирования внутреннего ПО LC Corio, в 

ходе которой на встроенном дисплее отображаются идентификационные данные ПО  

и др. (см. 1.4.5). 

По завершении процедуры самотестирования счетчик автоматически перейдет в режим 

измерений и на дисплее в реальном времени будут отображаться значения измеряемых 

показателей потока жидкости (масса, объем, температура и плотность). 

 
 

A – корпус ЭМ; 

B – ЭМ без крышки вычислительного отсека; 

C – место размещения микропереключателя; 

D – положение контактов микропереключателя, когда запись данных по интерфейсу 

            RS-485 (Modbus RTU) разрешена; 

Е – положение контактов микропереключателя, когда запись данных по интерфейсу 

            RS-485 (Modbus RTU) запрещена; 

е – крышка вычислительного отсека ЭМ; 

j – микропереключатель*. 
 

Рисунок 24 — Включение / выключение защиты LC Corio от записи 

по интерфейсу RS-485 (Modbus RTU) 
 

* В некоторых исполнениях счетчиков LC Corio аппаратная защита от записи 

   и микропереключатели могут отсутствовать. 

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
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3 Диагностирование и устранение неисправностей 
 
В случае возникновения неисправностей в работе LC Corio, следует обратиться к  

поставщику продукта. 
 

Ремонт LC Corio осуществляется только сертифицированными Региональными Сервис-

ными Центрами (далее — РСЦ). Полный перечень РСЦ можно найти на сайте 

https://www.technoton.by/. 
 

Допускается самостоятельное устранение некоторых неисправностей LC Corio 

(см. таблицу 5). 
 

Таблица 5 — Неисправности LC Corio, допускающие их самостоятельное устранение 
 

Вид неисправности Возможная причина и метод устранения 

Отсутствует выходной сигнал и нет 
отображения данных на встроенном 

дисплее. 

1) Проверьте наличие напряжения питания на 
контактах клеммной колодки X1 (см. рисунок 18). 

2) Неисправна цифровая плата ЭМ. Необходима ее за-
мена. 

Выходной сигнал присутствует, но нет 

отображения данных на встроенном 
дисплее. 

1) Убедитесь, что разъем встроенного дисплея 

правильно подключен к цифровой плате счетчика. 
2) Неисправен встроенный дисплей. Необходима его 
замена. 

3) Неисправна цифровая плата ЭМ. Необходима ее за-
мена. 

Дисплей «завис» — нет изменения 
отображаемых результатов измерений. 

Отключите питание счетчика и через 10 с подайте 
питание повторно. 

Отображение данных на встроенном 

дисплее есть, а выходные сигналы 
отсутствуют 

1) Убедитесь, что сигнальный кабель счетчика 

правильно подключен к клеммной колодке X3 
(см. рисунок 18). 

2) Неисправна плата питания счетчика. Необходима ее 
замена. 
3) Неисправна цифровая плата ЭМ. Необходима 

ее замена. 

Поток жидкости отсутствует,  
но счетчик отображает ненулевые 

показания 

1) «Уход» значения нулевой калибровочной точки 
вследствие изменения условий среды 

(температуры/давления) относительно исходных  
значений, для которых была записана нулевая точка. 

Необходимо выполнить коррекцию нулевой точки 
(см. 2.6). 
2) Установлено заниженное пороговое значение по-

тока. Необходимо его скорректировать  
с помощью ПО «Monitor». 

Невозможно сохранить  
изменения настроек счетчика 

в его внутреннюю память 

Контакты микропереключателя на цифровой плате ЭМ 
установлены в положение  

запрещения записи данных по интерфейсу 
RS-485 (Modbus RTU) (см. рисунок 24). 
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4 Поверка 
 

При использовании счетчика жидкости LC Corio в качестве средства измерений для ком-

мерческого учета жидкости может понадобиться его поверка в системе национального 

регулирования средств измерений в соответствии с законодательством конкретной 

страны владельца счетчика. 
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5 Техническое обслуживание 
 

Счетчик жидкости LC Corio не требует проведения специального технического  

обслуживания. 
 

1) Для обеспечения точности измерений рекомендуется не реже одного раза в год либо 

чаще (при тяжелых условиях эксплуатации) проводить профилактический внешний 

осмотр счетчика с целью проверки: 

• соблюдения условий эксплуатации; 

• соответствия электропитания техническим характеристикам; 

• сохранности маркировки счетчика; 

• чистоты наружных поверхностей счетчика; 

• герметичности присоединений ПП к трубопроводу; 

• герметичности уплотнений корпуса ЭМ; 

• отсутствия внешних повреждений счетчика. 
 

ВНИМАНИЕ: Несоблюдение условий эксплуатации LC Corio может привести к его 

отказу либо превышению допустимой погрешности измерений. 

 

2) При чистке внешних поверхностей счетчика необходимо использовать чистящие 

средства, не оказывающие воздействия на поверхность корпуса и уплотнения. 
 

Для очистки измерительных трубок от загрязнений и налёта используйте один из сле-

дующих методов: 

• пропаривание; 

• сжатый воздух; 

• чистящие средства, не оказывающие воздействия на поверхность трубок. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При пропаривании измерительных трубок не допуска-

ется превышение максимально допустимой температуры эксплуатации LC Corio. 
 

3) Перед отправкой LC Corio в РСЦ для ремонта/калибровки необходимо удалить все 

следы опасных веществ с внешних и внутренних поверхностей счетчика. Это особенно 

важно, если вещество характеризуется вредным воздействием на здоровье человека, яв-

ляется легковоспламеняющимся, токсичным, едким, канцерогенным и т.д. 
 

Особое внимание обратите на пазы для уплотнений и щели, в которых могут содержаться 

остатки веществ. При необходимости приложите специальные инструкции по обращению 

с соответствующими опасными веществами. 
 

С LC Corio следует направить должным образом заполненную Справку об отсутствии 

опасных веществ (см. приложение Б). 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: В случае получения травм, ожогов либо иных поврежде-

ний, а также при возникновении материальных расходов, связанных с устране-

нием загрязнений из-за ненадлежащей очистки, вся ответственность полно-

стью возлагается на владельца, осуществляющего эксплуатацию счетчика. 
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6 Упаковка 
 

Комплект счетчика жидкости LC Corio поставляется в опломбированном фанерном ящике 

(см. рисунок 25). 

 

Рисунок 25 — Упаковка LC Corio 

 

На упаковку LC Corio с двух сторон наклеивается этикетка, на которую нанесена инфор-

мация о наименовании и модели продукта, заводском номере, версии встроенного про-

граммного обеспечения, дате выпуска из производства, массе, штамп ОТК и  

QR-код (см. рисунок 26). 
 

 

Рисунок 26 — Этикетка на упаковке LC Corio 

Примечание — Внешний вид этикетки и состав информации на ней могут отличаться. 
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7 Хранение 
 

Счетчики жидкости LC Corio до монтажа рекомендуется хранить в упакованном виде в 

закрытых сухих помещениях. Во избежание излишнего нагревания поверхности счетчик 

должен быть защищен от попадания прямых солнечных лучей во время хранения. 

 

Хранение LC Corio допускается только в оригинальной заводской упаковке при темпера-

туре от -55 до +80 оС и относительной влажности до 95±3 % при 35 оС. Предпочтительная 

температура хранения +20 °C. 

 

Не удаляйте защитные крышки или колпаки с присоединительных элементов счетчика 

до полной готовности к установке. 

 

Не допускается хранение LC Corio в одном помещении с веществами, вызывающими кор-

розию металла и/или содержащими агрессивные примеси. 

 

Продолжительное хранение LC Corio при температуре окружающей среды ниже –40 °С 

не рекомендуется. 

 

Срок хранения LC Corio не должен превышать 24 мес. 
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8 Транспортирование 
 

Счетчики жидкости LC Corio транспортируются в закрытом транспорте любого вида, обес-

печивающем защиту от механических повреждений и исключающем попадание атмо-

сферных осадков на упаковку. 

 

Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать кислотных, щелочных 

и других агрессивных примесей. 

 

Транспортная тара с упакованными LC Corio должна быть опломбирована (опечатана). 

Счетчики в транспортной таре устойчивы к транспортной тряске и выдерживают вибра-

цию с ускорением до 49 м/с² и амплитудой смещения до 0,35 мм. 
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9 Утилизация 
 

Счетчики жидкости LC Corio не содержат драгоценных металлов в количестве, подлежа-

щем учету. 
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Контактная информация 
 

Дистрибуция, техническая поддержка, сервис 

 

Система менеджмента качества компании Технотон сертифицирована 

на соответствие требованиям ISO 9001:2015 

 

sales@technoton.by 

support@technoton.by 
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Приложение А 

Акт осмотра потребителя измеряемой жидкости 

 

от «_____» _____________________20__ года 
 

Мы, нижеподписавшиеся, представители ЗАКАЗЧИКА 
_____________________________________________________________________, 

с одной стороны, и представители ИСПОЛНИТЕЛЯ 
_____________________________________________________________________, 

с другой стороны, провели осмотр потребителя жидкости 

 
Тип __________________________________________________________________ 

Марка, модель ________________________________________________________ 
Номер ________________________________________________________________ 

 
на соответствие требованиям к установке LC Corio и установили: 

 

Требование 
Соответствует/ 

не соответствует 
Примечание 

Герметичность 
трубопроводов 

 При наличии течи в трубопроводах не 
гарантируется точность измерений 

Давление в магистрали 

 При недостаточном давлении жидко-
сти, нагнетаемым магистральным 

насосом не гарантируется работоспо-
собность счетчика 

Состояние «обратки» 

 Повышенный поток «обратки» может 

серьезно влиять на погрешность 
измерений 

Напряжение питания 
 При недостаточном напряжении не га-

рантируется работоспособность 

счетчика 

Состояние заземления 

 
При значительном сопротивлении/ 
окислении контактов не гарантируется 

работоспособность счетчика 

 
 

Представитель ЗАКАЗЧИКА:                                        Представитель ИСПОЛНИТЕЛЯ: 
 

_______________________               _______________________ 
 

       ФИО, подпись        ФИО, подпись 
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Приложение Б 

Справка об отсутствии опасных веществ 

 

от «_____» _____________________20__ года 

 

Номер заказа ____________________________________________________________ 

Возвращаемый счетчик ____________________________________________________ 

Номер __________________________________________________________________ 

 

Список химикатов и рабочих жидкостей, находившихся в контакте со счетчиком: 

 

№ п/п 
Химическое 

наименование 
Описание Опасность для здоровья 

    

    

    

    

 

Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что возвращаемый счетчик жидкости LC Corio очи-

щен и обеззаражен в соответствии с промышленными нормами и правилами. Эта продук-

ция не представляет опасности для здоровья из-за загрязнений. 

 
Подпись _____________________________________________________________ 

Ф.И.О. _____________________________________________________________ 

Должность _____________________________________________________________ 

Наименование 

предприятия _____________________________________________________________ 

Дата _____________________________________________________________ 
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Приложение В 

Видеография 
 

1) Видеоролик Телематический шлюз CANUp 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/Q_Oij2nlrPY 

 

2) Видеоролик Настройка CANUp для получения данных от датчиков S6 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/4CSt2CXf-WY 

 

3) Видеоролик Подключение беспроводных BLE датчиков к CANUp 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/6hkhaaymYuU 

 

4) Видеоролик Настройка Отчетов в телематическом шлюзе CANUp 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/PvQ9x1q86u0 

 

5) Видеоролик «Расходомеры топлива DFM Marine». 

Ссылка для просмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=31RqwCkv_Ck 

 

6) Другие видеоматериалы Технотон представлены на регулярно обновляющейся 

странице канала YouTube по ссылке: 

 https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ 

 

https://youtu.be/Q_Oij2nlrPY
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