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Термины и определения 
 

S7 — Технология, предназначенная для беспроводного сбора информации от  
автономных датчиков в системах транспортной и промышленной телематики.  

Технология S7 рекомендуется к применению на мобильных и стационарных  

объектах, где прокладка проводов невозможна или затруднена. 

В качестве канала связи Технология S7 использует Bluetooth 4.X Low Energy (BLE). 

Технология S7 обеспечивает ультранизкое энергопотребление и большой срок автономной 
работы cмарт-датчиков и других устройств IoT. 

На прикладном уровне Технология S7 полностью совместима с проводной Технологией S6. 

Достоинства Технологии S7: 

• простота реализации протокола передачи данных; 
• низкое энергопотребление, возможность работы датчиков в течении нескольких лет 

в полностью автономном режиме; 

• возможность сбора данных несколькими приемниками одновременно. 

Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN реализован по Технологии S7. 
 

IoT Burger — Технология создания смарт-датчиков и сложных телематических 

IIoT устройств реального времени со встроенной аналитикой  
(далее – IoT Burger). В основе IoT Burger — программно-аппаратное ядро,  

библиотека готовых к применению универсальных Функциональных модулей,  

база данных стандартизованных IoT параметров. 
 

Отличительные особенности IoT Burger: 

• встроенная аналитика обработки сигналов с максимальной обработкой данных в 
устройстве; 

• возможность создания устройств с экстремально низким энергопотреблением; 

• в большинстве применений не требует программирования, гибкие настройки; 

• использование недорогой комплектации промышленного исполнения; 
• измерение и обработка «быстрых» процессов, что невозможно реализовать,  

используя облачные технологии; 

• возможность доставки готовых Отчетов пользователю минуя серверные  

платформы; 

• встроенная система обеспечения достоверности данных (самодиагностика, автори-
зация, контроль воздействия). 

Технология предусматривает наличие в любом устройстве нескольких измерительных ка-

налов с предустановленной аналитической обработкой (фильтрация, линеаризация, тер-

мокомпенсация) и контролируемой погрешностью измерения. 
Устройства, созданные с IoT Burger можно объединять в проводную либо беспроводную 

сети. Данные могут быть переданы на Телематический сервер, в популярные IoT  

платформы, SMS, E-mail, соцсеть. 

Для передачи данных в устройствах с IoT Burger в настоящее время используются  
стандарты передачи данных GSM 2G/3G. Передаваемые отчеты содержат информацию о 

мгновенных и средних значениях Параметров, Счетчики, События. Гибкая система 

настройки Отчетов позволяет пользователю выбрать оптимальное соотношение полноты 

данных к трафику. 

Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN реализован по технологии IoT Burger. 
 

S6 — Технология объединения смарт-датчиков и других устройств IoT в провод-

ную сеть для мониторинга сложных стационарных и подвижных объектов: 
автомобили, локомотивы, умный дом, технологическое оборудование и т.д. 

Технология опирается и развивает автомобильные стандарты группы SAE J1939. 

Сведения о кабельной системе, сервисном адаптере и программном обеспечении S6  

приведены в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6. 

Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN реализован по Технологии S6. 
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PGN (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее 

наименование и номер. В Функциональных модулях (ФМ) Юнита, могут быть  

входные/выходные PGN и PGN настроек. 
 

SPN (Suspect Parameter Number) — единица информации S6. Каждый SPN имеет наимено-
вание, номер, длину данных, тип данных и численное значение. 

Могут быть следующие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. 

SPN может содержать спецификатор, т.е. дополнительное поле, которое позволяет кон-

кретизировать значение параметра (например: Скорость ТС по ГНСС/Среднее значение, 
Отправка Отчета/Роуминг, Граница напряжения бортсети/Минимум). 
 

ГНСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) — Система для определения ме-

стоположения объектов посредством обработки сигналов от спутников. ГНСС состоит из 

космического, наземного и пользовательского сегментов. В настоящее время существуют 

следующие ГНСС: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. 
 

Бортовые отчеты (Отчеты) — Информация о ТС, которую пользователь Телематической 
Системы получает в соответствии со своими заданными требованиями. Отчеты формиру-

ются терминалом как с определенной периодичностью (Периодические Отчеты), так и при 

наступлении События (Отчеты о Событии). 
 

Параметр — Изменяющаяся во времени или пространстве характеристика ТС. Например, 

часовой расход топлива, скорость, объем топлива в баке, координаты. Параметр обычно 

представлен в виде графика и среднего значения. 
 

Сервер (AVL Сервер) — Аппаратно-программный комплекс Телематического сервиса  

ORF 4 / ORF 5, предназначенный для обработки и хранения Оперативных данных, для 

формирования и передачи через сеть Интернет Аналитических отчетов по запросу пользо-

вателей. 
 

Событие — Cравнительно редкое и резкое изменение SPN. Например, пропадание сигна-

ла от метки прицепного оборудования Marker S7 — это Событие «Отцепление метки». Со-
бытие может иметь одну или несколько характеристик. Например, для Событий «Отцепле-

ние метки» и «Прицепление метки» всегда указывается «ID метки». При обнаружении  

События Терминал регистрирует дату и время его наступления, которые затем указывают-

ся в Отчете о Событии. Событие всегда имеет привязку ко времени и к месту  
обнаружения. 
 

Счетчик — Накопительная числовая характеристика Параметра. Счетчик представляется 

одним числом, значение которого с течением времени может только увеличиваться.  

Примеры Cчетчиков — расход топлива, пройденный путь, счетчик моточасов и др. 

Некоторые Счетчики могут быть обнулены пользователем. 
 

Телематический терминал (Терминал)— Элемент системы мониторинга, выполняющий 
функции: считывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных на 

ТС, определения местоположения и передачи данных на сервер Системы мониторинга 

транспорта. 
 

Телематическая система — Комплексное решение для контроля ТС в реальном времени 

и Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики работы 

ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопасность). 
Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический Сервис ORF 4 / ORF 5. 
 

Транспортное средство (ТС) — Контролируемый объект Телематической системы. Обыч-

но это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический транс-

порт. С точки зрения Телематической Системы к ТС относятся также стационарные уста-

новки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п. 
 

Функциональный модуль (ФМ) — Встроенная в Юнит аппаратно-программная часть, вы-
полняющая группу определенных функций. Как правило, имеет входные/выходные PGN и 

PGN настроек. 
 

Юнит — Элемент Бортового оборудования ТС, работающий по Технологии S6 либо по  

Технологии S7. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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Введение 
 

Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся к  

беспроводному интерфейсу Marker S7 Radiobox CAN (далее — Marker S7 Radiobox CAN), 

код модели 01 производства компании Технотон. 

Код модели для Marker S7 Radiobox CAN определяется 3-й и 4-й цифрами заводского  

номера, нанесенного на шильдик в нижней части его корпуса либо на этикетку упаковки 

(см. рисунок 1): 
 

                  

 

Рисунок 1 — Определение кода модели Marker S7 Radiobox CAN 
 

Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия,  

характеристиках, а также рекомендации по использованию Marker S7 Radiobox CAN. 
 

 Radiobox CAN служит для интеграции в Телематическую систему 

данных беспроводных меток прицепного оборудования Marker S7 и 

автоматической идентификации прицепного/навесного оборудования ТС. 
 

 

Отличительные особенности Marker S7 Radiobox CAN: 
 

• беспроводной прием данных от меток прицепного оборудования по Технологии S7 

через канал Bluetooth Low Energy и их конвертация в SPN; 

• Технология IoT Burger обеспечивает внутреннюю обработку данных «на борту» ТС 

(фильтрация и нормирование Параметров, выявление Событий, ведение Счетчиков) 

упрощает работу Сервера и экономит трафик; 

• соответствие Технологии S6 — полная совместимость с Юнитами, Базой данных и 

кабельной системой S6; 

• беспроводная настройка по Bluetooth напрямую с помощью Android-устройства, 

без использования дополнительного сервисного адаптера; 

• функция цифровой самодиагностики для контроля качества работы; 

• контроль Параметров и режимов работы бортовой сети ТС; 

• простая установка, набор монтажных элементов в комплекте; 

• качественные техподдержка и документация; 

• соответствие национальным и европейским автомобильным стандартам. 

  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN устанавливают на ТС в комплексе с метка-

ми прицепного оборудования Marker S7 (далее — Marker S7). 

Настройку Marker S7 Radiobox CAN для работы с метками по Технологии S7 производят с 

помощью смартфона/планшета на базе операционной системы Android 6.X и выше (далее — 

Android-устройства) через мобильное приложение Service Marker S7 (Android), функцио-

нал которого позволяет: 

• Отображать список всех доступных меток прицепного оборудования Marker S7, с 

указанием для каждой метки: 

- идентификационных данных (серийного номера, MAC-адреса BLE-модуля); 

- уровня сигнала (RSSI); 

- режима работы «Производственный» (если метка работает в этом режиме) 

- температуры окружающей среды в месте установки. 

• Отображать список всех доступных беспроводных интерфейсов  

Marker S7 Radiobox CAN, с указанием для каждого Юнита: 

- идентификационных данных (серийного номера, MAC-адреса BLE-модуля); 

- уровня сигнала (RSSI). 

• Просматривать список прицепленных меток (до 2-х шт.), c отображением иденти-

фикационных данных каждой метки. 

• Просматривать статистику о всех когда-либо прицепленных метках (до 8 шт.), с ука-

занием для каждой метки суммарного времени прицепления. 

• Производить настройку Параметров для автоматической идентификации  

меток прицепного оборудования. 

• Фиксировать События: 

- «Отцепление метки»/«Прицепление метки»; 

- «Неисправная бортсеть», «Повышенное напряжение бортсети». 

• Отображать паспортные данные, активные неисправности и Счетчики времени  

работы, перезапусков, выключений питания Marker S7 Radiobox CAN. 

• Контролировать текущее напряжение и режим бортсети ТС, время работы ТС в раз-

личных режимах бортсети, задавать границы для контроля режимов бортсети. 

• Производить настройку сигналов времени для Функциональных модулей 

Marker S7 Radiobox CAN. 

• Производить настройку Параметров подключения Marker S7 Radiobox CAN к внешнему 

устройству по интерфейсу CAN j1939/S6. 

• Выполнять операции с профилем Marker S7 Radiobox CAN. 
 

Пользователь может установить приложение Service Marker S7 (Android) из Google Play 

(поисковой запрос «Technoton»). 
 

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации Marker S7 Radiobox CAN необходимо строго при-

держиваться рекомендаций Производителя, указанных в настоящем Руководстве 

по эксплуатации. 
 

Производитель гарантирует соответствие Marker S7 Radiobox CAN требованиям техниче-

ских нормативных правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования 

и эксплуатации, а также указаний по применению, установленных в настоящем Руковод-

стве по эксплуатации. 

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласования 

с потребителем технические характеристики Marker S7 Radiobox CAN, не ведущие 

к ухудшению потребительских качеств продукта. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://play.google.com/store/search?q=technoton&c=apps
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
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1 Основные сведения и технические 

характеристики 

1.1 Назначение, принцип действия, области применения 
 

 Radiobox CAN предназначен для: 
 

• беспроводного приема данных по Технологии S7 от меток прицепного оборудова-

ния Marker S7 и их конвертации в Телематический интерфейс  

CAN j1939/S6 (см. рисунок 2); 

• автоматического генерирования Событий «Отцепление метки »/«Прицепление метки» 

для до 2-х шт. меток, установленных на прицепном/навесном оборудовании ТС. 

 

 
 

Рисунок 2 — Назначение беспроводного интерфейса Marker S7 Radiobox CAN 

Область применения: Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN применяется для 

контроля прицепного/навесного оборудования ТС в составе транспортных Телематических 

систем на базе Терминала c интерфейсом CAN j1939/S6 (см. рисунок 3). 
 

Принцип действия: Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN устанавливают в 

кабине водителя ТС. Marker S7 Radiobox CAN работает в комплексе с метками прицепного 

оборудования Marker S7, принимая в непрерывном режиме по Технологии S7 сигналы от 

всех меток в радиусе до 50 м. 

На прицепное/навесное оборудование ТС устанавливают до 2-х шт. меток Marker S7. 

В соответствии с пользовательскими настройками, Marker S7 Radiobox CAN по максималь-

ному уровню сигнала от меток автоматически определяет факт прицепления либо  

отцепления прицепного/навесного оборудования, о чем выдает соответствующие данные 

(SPN) в Телематический интерфейс CAN j1939/S6. 
 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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Терминал мониторинга, подключенный к Marker S7 Radiobox CAN по Технологии S6  

отправляет Отчеты о Событии прицепления/отцепления оборудования на Телематический 

сервис ORF 4 / ORF 5 либо напрямую пользователю по SMS/E-mail. 
 

По Технологии S6 к одному CAN-входу Терминала (например, телематического шлюза 

CANUp 27) можно также подключать автомобильную шину CAN j1939 с помощью бескон-

тактного шлюза FMSCrocodile и до 16 шт. расходомеров топлива DFM CAN совместно с  

датчиками уровня топлива DUT-E CAN / DUT-E 2Bio (до 16 шт.). 
 

 
 

Рисунок 3 — Пример использования беспроводного интерфейса Marker S7 Radiobox CAN в 

Телематической системе для контроля прицепного оборудования ТС 
 

Применение Marker S7 Radiobox CAN в транспортной Телематической системе позволяет  

контролировать: 

1) Параметры 

• время прицепления / отцепления оборудования; 

• координаты прицепления / отцепления оборудования; 

• среднюю и максимальную скорость поездки с прицепом; 

• температуру окружающей среды; 

• напряжение и режимы бортсети ТС; 

• идентификаторы оборудования; 

• активные неисправности Юнита. 

2) Счетчики 

• продолжительность поездки с прицепленным оборудованием; 

• расход топлива за время поездки с прицепом; 

• продолжительность работы в разных режимах бортсети ТС. 

3) События 

• прицепление оборудования; 

• отцепление оборудования; 

• неисправность бортсети; 

• повышенное напряжение бортсети. 

 

http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor5.com/
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_up/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/beskontaktnie-schitivateli/fms-crocodile/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/rashodomeri/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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1.2 Внешний вид и комплектность 
 

 

 
 

 

1 Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN – 1 шт.; 

2 Пломбировочная планка – 1 шт.; 

3 Кабель S6 (2 м) – 1 шт.; 

4 Паспорт – 1 шт.; 

5 Монтажный комплект (1 шт.) в составе: 

а) предохранитель 2 А с держателем – 1 шт.; 

б) винт-саморез 3х6 – 2 шт.; 

в) винт-саморез 4,2х25 – 2 шт.; 

г) винт M4х25 – 2 шт.; 

д) гайка M4 – 2 шт.; 

е) шайба 4 – 4 шт.; 

ж) шайба-гровер 4,65 – 2 шт. 
 

Рисунок 4 — Комплект поставки Marker S7 Radiobox CAN 
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https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus


Основные сведения и технические характеристики / Устройство 
 

 

Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN. Руководство по эксплуатации. Версия 1.0 

© Технотон, 2020 12 

1.3 Устройство 
 

 

 

 
 

 

1 – корпус, внутри которого находятся BLE-модуль для беспроводного приема/передачи 

   данных по Технологии S7 и электронный блок; 

2 – разъем S6 для подключения к питанию бортовой сети, к клемме 15 замка  

   зажигания ТС и к внешнему устройству по интерфейсу CAN j1939/S6; 

3 – установочные крепления; 
 

* – резервный элемент. 

Рисунок 5 — Устройство Marker S7 Radiobox CAN 
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https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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1.4 Технические характеристики 
 

Питание беспроводного интерфейса Marker S7 Radiobox CAN осуществляется от бортовой 

сети ТС. 

1.4.1 Основные характеристики 

 

Таблица 1 — Основные характеристики Marker S7 Radiobox CAN 

Наименование характеристики, 

единица измерения 
Значение 

Интерфейс беспроводного обмена данными Bluetooth 4.1 

Выходной интерфейс CAN j1939/S6 

Мощность передатчика (Tx Power), дБм +4 

Чувствительность приемника (Rx), дБм -88 

Максимальное расстояние до метки, м 

20 
(при наличии металлических переборок) 

50 
(при установке в зоне прямой видимости) 

Диапазон напряжения питания, В 9…45 

Максимальный ток потребления при  

напряжении питания 12/24 В, А, не более  
0,5/0,25 

Температурный диапазон, °С -40…+85 

Степень защиты корпуса IP40 

Сертификаты электромагнитной 

совместимости BLE-модуля 

CE 

FCC и IC (см. приложение Б), 

TELEC 

BQE 

Масса, кг, не более 0,2 

Габаритные размеры, мм, не более см. рисунок 6 
 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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1.4.2 Характеристики интерфейса CAN j1939/S6 

 

Marker S7 Radiobox CAN имеет интерфейс CAN j1939/S6, характеристики которого соответ-

ствуют Технологии S6. Протокол передачи данных построен на основе стандарта  

SAE J1939 и удовлетворяет его требованиям. 

Перечень сообщений протокола передачи данных Marker S7 Radiobox CAN приведен в 

таблице 2. 

Беспроводная настройка Marker S7 Radiobox CAN для автоматической идентификации  

меток прицепного оборудования Marker S7 и для подключения к Телематическому  

терминалу осуществляется по Bluetooth 4.1 с помощью мобильного приложения  

Service Marker S7 (Android) (актуальную версию можно установить из Google Play  

(поисковой запрос «Technoton»)). 

При работе по Технологии S6 в составе сети Юнитов Marker S7 Radiobox CAN имеет  

недоступный для изменения уникальный сетевой адрес (SA) — 131. 

Таблица 2 — Состав данных в выходных сообщениях Marker S7 Radiobox CAN 

Номер 

поля 
Длина Параметр Название 

Регламент 

выдачи 

Юнит. Паспорт PGN 62995 (0xF613) По запросу 

1 16 байт SPN 521123 Линейка 

17 16 байт SPN 521344 Марка 

33 16 байт SPN 521345 Модель 

49 16 байт SPN 521120 Серийный номер 

65 8 байт SPN 521121 Версия прошивки 

73 4 байта SPN 521125 Дата производства 

77 1 байт SPN 521188 Адрес на шине S6 (SA) 

Юнит. Счетчики PGN 62994 (0xF612) По запросу 

1 4 байта SPN 521116 Время работы Юнита 

9 4 байта SPN 521118 Количество перезапусков Юнита 

13 4 байта SPN 521119 Количество выключений питания Юнита 

Активные DTC PGN 65226 (0xFECA) 1000 мс 

3 3 байта SPN 521044 Код неисправности (SID+FMI) 

Список прицепленных меток PGN 63306 (0xF74A) 1000 мс 

1 4 байта SPN 521676/31.1 ID Метки. Метка 1 

5 1 байт SPN 521178/31.1 Уровень принимаемого сигнала (RSSI). Метка 1 

6 2 байта SPN 171/31.1 Температура окружающей среды. Метка 1 

8 4 байта SPN 521676/31.2 ID Метки. Метка 2 

12 1 байт SPN 521178/31.2 Уровень принимаемого сигнала (RSSI). Метка 2 

13 2 байта SPN 171/31.2 Температура окружающей среды. Метка 2 

Статистика меток PGN 63307 (0xF74B) 1000 мс 

1 1 байт SPN 521355 Количество элементов в массиве 

2 4 байта SPN 521676/31.1 ID Метки. Метка 1 

6 4 байта SPN 521495/31.1 Время работы с меткой. Метка 1 

10 4 байта SPN 521676/31.2 ID Метки. Метка 2 

14 4 байта SPN 521495/31.2 Время работы с меткой. Метка 2 

18 4 байта SPN 521676/31.3 ID Метки. Метка 3 

22 4 байта SPN 521495/31.3 Время работы с меткой. Метка 3 

26 4 байта SPN 521676/31.4 ID Метки. Метка 4 

30 4 байта SPN 521495/31.4 Время работы с меткой. Метка 4 

34 4 байта SPN 521676/31.5 ID Метки. Метка 5 

38 4 байта SPN 521495/31.5 Время работы с меткой. Метка 5 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://play.google.com/store/search?q=technoton&c=apps
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62995.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521123.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521344.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521345.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521120.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521121.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521125.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521188.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62994.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521116.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521118.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521119.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/65226.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521044.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63306.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521178.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/171.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521178.html
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Номер 

поля 
Длина Параметр Название 

Регламент 

выдачи 

42 4 байта SPN 521676/31.6 ID Метки. Метка 6 

46 4 байта SPN 521495/31.6 Время работы с меткой. Метка 6 

50 4 байта SPN 521676/31.7 ID Метки. Метка 7 

54 4 байта SPN 521495/31.7 Время работы с меткой. Метка 7 

58 4 байта SPN 521676/31.8 ID Метки. Метка 8 

62 4 байта SPN 521495/31.8 Время работы с меткой. Метка 8 

Конфигурация Идентификатора меток PGN 63308 (0xF74C) По запросу 

1 4 байта SPN 521496 Временное окно для определения режима работы с меткой 

5 1 байт SPN 521497 Часть сообщений во временном окне для определения прицепления метки 

6 1 байт SPN 521498 Часть сообщений во временном окне для определения отцепления метки 

7 1 байт SPN 521178/2.8 Уровень принимаемого сигнала (RSSI). Минимум 

8.1 2 бита SPN 521677 Разрешить работу с метками только при включенном зажигании 

Состояние бортсети PGN 63089 (0xF671) 1000 мс 

1 2 байта SPN 521055 Напряжение бортсети 

3 2 байта SPN 521055/2.9 Напряжение бортсети. Среднее значение за 5 минут 

5.1 3 бита SPN 521056 Режим бортсети 

5.4 2 бита SPN 521076 Наличие бортсети 

5.6 2 бита SPN 521049 Состояние ключа зажигания 

Напряжение бортсети. Счетчики PGN 62976 (0xF600) По запросу 

1 4 байта SPN 521170 Время работы стартера 

5 4 байта SPN 521171 Время работы Расходомера 

9 4 байта SPN 521173 Время работы ТС от бортсети 

13 4 байта SPN 521172 Время работы ТС от аккумулятора 

Время/Дата PGN 65254 (0xFEE6) По запросу 

1 1 байт SPN 959 Секунды 

2 1 байт SPN 960 Минуты 

3 1 байт SPN 961 Часы 

4 1 байт SPN 963 Месяц 

5 1 байт SPN 962 День 

6 1 байт SPN 964 Год 

7 1 байт SPN 1601 Смещение времени в минутах 

8 1 байт SPN 1602 Смещение времени в часах 

Список важных событий PGN 63055 (0xF64F) По запросу 

1 4 байта SPN 521166 SPN события 

5 1728 байт SPN 521357 Неструктурированные данные 

Список информационных событий PGN 63056 (0xF650) По запросу 

1 4 байта SPN 521166 SPN события 

5 1728 байт SPN 521357 Неструктурированные данные 
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1.4.3 Совместимость с Терминалами 
 

Marker S7 Radiobox CAN может использоваться совместно с Телематическими терминалами 

либо другими устройствами регистрации и отображения, входы которых совместимы с  

параметрами интерфейса CAN j1939/S6 согласно 1.4.2. 

Технотон регулярно проводит испытания своей продукции на совместимость и совместную 

точность с различными моделями Терминалов. 

На сайте https://www.jv-technoton.com/ приведена таблица с актуальным перечнем  

Деклараций о совместимости Телематических терминалов различных производителей с  

оборудованием компании Технотон. 

Рекомендации по подключению и настройке оборудования можно получить в службе  

технической поддержки Технотон. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Наилучшую совместимость с Marker S7 Radiobox CAN при рабо-

те по Технологии S6 обеспечивает телематический шлюз CANUp 27. Порядок под-

ключения Юнита к шлюзу приведен в руководстве по эксплуатации CANUp 27. 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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1.4.4 Габаритные размеры 

 

 

 

 

Рисунок 6 — Габаритные размеры Marker S7 Radiobox CAN 
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2 Установка 
 

Для обеспечения правильного функционирования Marker S7 Radiobox CAN его установка 

должна осуществляться сертифицированными специалистами, прошедшими фирменное 

обучение. 
 

ВНИМАНИЕ: При установке необходимо соблюдать общие правила техники без-

опасности при проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а также 

требования техники безопасности, установленные на конкретном предприятии. 

Перед началом работ по подключению Marker S7 Radiobox CAN внимательно озна-

комьтесь со схемой электрооборудования и эксплуатационной документацией 

оснащаемого ТС 

 

2.1 Внешний осмотр перед началом работ 
 

Перед установкой произведите осмотр Marker S7 Radiobox CAN на предмет возможных де-

фектов, возникших при перевозке, хранении либо неаккуратном обращении. 

 

При обнаружении дефектов следует обратиться к поставщику продукции. 
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2.2 Монтаж 
 

ВАЖНО: Marker S7 Radiobox CAN не рекомендуется размещать: 

1) Рядом с нагревательными и охлаждающими элементами, силовыми электриче-

скими цепями ТС. 

2) Менее 10 см от вращающихся механизмов и поверхностей ТС. 

3) Вблизи радиотелефонов, передатчиков видеосигнала и других беспроводных 

устройств, работающих в диапазонах 2,4 или 5,0 ГГц. 

4) В закрытых металлических коробках либо ящиках, препятствующих прохожде-

нию радиосигнала. 

 

Для размещения Marker S7 Radiobox CAN выберите сухое место (с учетом вышеуказанных 

ограничений), защищенное от агрессивных воздействий внешней среды. Наиболее подхо-

дящим местом для размещения Marker S7 Radiobox CAN на ТС является кабина водителя. 

Для бесперебойной передачи данных в условиях ТС не рекомендуется, чтобы расстояние 

между Marker S7 Radiobox CAN и метками Marker S7 превышало 20 м. 

Для крепления Marker S7 Radiobox CAN используйте монтажные элементы из комплекта 

поставки. 
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2.3 Электрическое подключение 

Marker S7 Radiobox CAN питается от внешнего источника (бортовой сети ТС). 

ВАЖНО: 
 

1) Перед началом работ необходимо обесточить электрические цепи ТС, 

    воспользовавшись выключателем АКБ либо сняв с АКБ контактные 

    клеммы. Во избежание выхода оборудования из строя, включение АКБ  

    допускается только после завершения электрического подключения. 

2) Обратите особое внимание на проверку качества массы ТС. Сопротивление 

     между любой точкой массы ТС и клеммой «-» АКБ либо между клеммами 

    выключателя массы не должно превышать 1 Ом. 

3) При подключении Marker S7 Radiobox CAN к бортовой сети ТС рекомендуется 

     в цепи питания установить плавкий предохранитель (2 А) из комплекта 

     поставки. 

Для электрического подключения Marker S7 Radiobox CAN используйте 

кабель S6 (см. комплект поставки) в соответствии с назначением контактов разъемов S6 

(см. таблицу 3 и рисунок 7). 

Для подключения проводов кабеля S6 к соответствующим проводам бортсети ТС и сиг-

нальным проводам рекомендуется приобрести и использовать коннекторы. 

Таблица 3 — Назначение контактов разъемов S6 

Цоколевка 
разъёма 

Номер 

контакта 
разъема 

 

Условное 

обозначение 

сигнала 

Цвет  
провода* 

Назначение 
цепи 

Характери-

стика 

сигнала 

Разъем S6 

Marker S7 
Radiobox CAN 

 

 
Разъем S6 

кабеля S6: 

 

 

1 VBAT Оранжевый 
Напряжение 

питания «+» 

Аналоговый, 
напряжение 

9…45 В 

2 GND Коричневый Масса «-» — 

3 CANH Голубой CAN HIGH Цифровой,  
CAN 2.0B, 

стандарт  

SAE J1939 4 CANL Белый CAN LOW 

5 KLIN Черный K-Line** 

Цифровой, 

стандарт 
ISO 14230 

6 KL15 Розовый 

Сигнал 

клеммы15 

замка 

зажигания 

Аналоговый, 
напряжение 

0…36 В 

*  Производитель оставляет за собой право изменять цвета проводов, поэтому 
    в первую очередь обращайте внимание на их маркировку. 

**Цепь не используется. Провод рекомендуется изолировать. 
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Рисунок 7 — Схема электрического подключения Marker S7 Radiobox CAN 

 

Marker S7 Radiobox CAN начинает функционировать с момента подачи питания  

(включения бортсети), а при отключении питания он отключается. 
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2.4 Настройка Marker S7 Radiobox CAN для работы с мет-

ками 
 

2.4.1 Основные положения 
 

Для беспроводной настройки Marker S7 Radiobox CAN по Технологии S7 предварительно 

установите из Google Play (поисковой запрос «Technoton») на ваш смартфон/планшет на 

базе операционной системы Android 6.X и выше мобильное приложение  

Service Marker S7 (Android) (см. рисунок 8). 
 

ВАЖНО: 

1) При работе с Service Marker S7 (Android) для исключения сбоев по линии связи 

между Marker S7 Radiobox CAN и Android-устройством, необходимо убедиться, что 

вблизи рабочего места отсутствуют источники электромагнитных помех (радиоте-

лефоны, передатчики видеосигнала и другие беспроводные устройства, работаю-

щие в диапазонах 2,4 или 5,0 ГГц, мощные трансформаторы и коммутационное 

оборудование, сварочное оборудование, высоковольтные линии и т.п.). 

2) Максимально допустимое расстояние между настраиваемым Marker S7 Radiobox 

CAN и Android-устройством зависит от качества модуля Bluetooth Android-

устройства. Для обеспечения бесперебойной передачи данных не рекомендуется, 

чтобы указанное расстояние превышало 20 м. 
 

 

Рисунок 8 — Схема подключения Marker S7 Radiobox CAN и меток к Android-устройству 

Настройки Функциональных модулей Marker S7 Radiobox CAN, отображаемые и/или редак-

тируемые с помощью мобильного приложения Service Marker S7 (Android), приведены в 

приложении A. 
 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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2.4.2 Проверка функционирования 

Запустите мобильное приложение Service Marker S7 (Android) ярлыком  из главного 

меню Android-устройства. 

Приложение Service Marker S7 (Android) сразу после запуска предложит разрешить вклю-

чение Bluetooth Android-устройства (см. рисунок 9 а). 

После включения Bluetooth приложение производит поиск и обнаружение беспроводного 

интерфейса Marker S7 Radiobox CAN и доступных меток Marker S7. Каждый обнаруженный 

Юнит автоматически включается в список доступных устройств, с отображением следую-

щей информации (см. рисунок 9 б): 

• серийного номера (1); 

• MAC-адреса BLE-модуля (2); 

• текущего уровня сигнала (RSSI) (3); 

• температуры окружающей среды в месте установки метки (4)*; 

• режима работы «Производственный» (если метка работает в этом режиме) (5)*. 
 

Чтобы произвести настройку беспроводного интерфейса Marker S7 Radiobox CAN нажмите 

в списке доступных устройств строку с серийным номером требуемого Юнита. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: 

1) Метка Marker S7 готова к работе с приложением Service Marker S7 (Android)  

только после активации ее BLE-модуля (см. Руководство по эксплуатации метки  

прицепного оборудования Marker S7). 

2) Во время сеанса работы с мобильным приложением Service Marker S7 (Android) 

информация о прицепленных к Marker S7 Radiobox CAN метках не обновляется ни 

при изменении RSSI их сигналов, ни при обрыве связи. 

 

 
 

                                         

а) предложение разрешить 

Bluetooth-соединение 

 б) отображение Юнитов в списке доступных 

устройств 

 

Рисунок 9 — Установление связи между Юнитом и Android-устройством 
с помощью приложения Service Marker S7 (Android) 

 

* Актуально только для меток Marker S7. 

 

3 

1 

5 

Для включения Bluetooth 

нажмите кнопку 

Для изменения 

имени метки 

нажмите ее строку 

2 

Для настройки Marker S7 Radiobox CAN 

нажмите его строку 

4 
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2.4.3 Интерфейс приложения Service Marker S7 (Android) 

 

Интерфейс приложения Service Marker S7 (Android) состоит из области Информации и 

настройки и Панели инструментов (см. рисунок 10). 
 

     
 

 

 

Рисунок 10 — Интерфейс мобильного приложения Service Marker S7 (Android) 

 

В области Информации и настройки отображается информация о метках  

прицепного оборудования Marker S7, а также настройки Функциональных модулей (ФМ) 

беспроводного интерфейса Marker S7 Radiobox CAN. 
 

В Панели инструментов имеются следующие инструменты для работы с приложением  

Service Marker S7 (Android): 
 

   

 

значок для вызова Меню настроек (выбор языка  

интерфейса, вызов справки и сведений о приложении); 

 

кнопка для выбора операций с Профилем  

Marker S7 Radiobox CAN; 

 

наименование выбранного ФМ Marker S7 Radiobox CAN; 

 

значок для завершения работы с приложением 

Service Marker S7 (Android); 

 

значок для вызова Меню навигации  

(выбор ФМ Marker S7 Radiobox CAN, мониторинг при-

цепленных меток, настройку Параметров автоматиче-

ской идентификации, мониторинг Событий, диагности-

рование неисправностей, настройка подключения к 

внешнему устройству и др.). 
 

При работе с Marker S7 Radiobox CAN приложение Service Marker S7 (Android) оперирует 

данными (PGN и SPN) из Базы данных S6. 

Область 

Информации 

и настройки 

Меню навигации 

Меню 

настроек 

Панель 

инструментов 
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2.4.4 Авторизация 

 

Для установления сеанса беспроводной связи между Marker S7 Radiobox CAN и Android-

устройством нажмите на строку требуемого Юнита в списке доступных устройств  

(см. рисунок 9 б). Мобильное приложение автоматически выполнит соединение с  

выбранным Marker S7 Radiobox CAN. 

Введите логин и пароль Юнита в соответствующие поля окна Авторизация. Логин по 

умолчанию — 0. Пароль по умолчанию — 1111. Чтобы сохранить введенный пароль (для 

исключения его повторного ручного ввода при следующем сеансе работы с Юнитом), 

пометьте галочкой поле Запомнить пароль (см. рисунок 11). 

После успешной авторизации пользователя загрузится Профиль выбранного  

Marker S7 Radiobox CAN. 

 

 
 

Рисунок 11 — Установление сеанса беспроводной связи 

между Marker S7 Radiobox CAN и Android-устройством 
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2.4.5 Операции с профилем Marker S7 Radiobox CAN 

 

Профиль Marker S7 Radiobox CAN представляет собой совокупность PGN (паспортных дан-

ных и настроек) его Функциональных модулей. 
 

Для совершения операций с профилем Marker S7 Radiobox CAN служит меню Профиль, 

открываемое нажатием соответствующей кнопки на Панели инструментов (рисунок 12). 
 

Меню Профиль содержит следующие варианты операций: 
 

•  — используется для загрузки профиля Юнита, сохра-

ненного ранее в память Android-устройства. В окне загрузки файла необходимо 

найти и выбрать файл профиля (*.prf); 

•  — используется для сохранения измененных настроек 

профиля Юнита в память Android-устройства; 

•  — используется для загрузки Профиля из Юнита,  

подключенного к Android-устройству; 

•  — используется для сохранения измененных настроек 

Профиля в память подключенного Юнита. 

•  — используется для загрузки профиля со стандартными 

настройками. 
 

 

 
 

Рисунок 12 — Вид меню Профиль в приложении Service Marker S7 (Android) 
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2.4.6 Настройка подключения по интерфейсу CAN j1939/S6 
 

Для подключения Marker S7 Radiobox CAN к Телематическому терминалу необходимо в 

подменю  (Меню навигации приложения Service Marker S7 

(Android), см. 2.4.3) настроить параметры интерфейса CAN j1939/S6 (см. рисунок 13): 

1) Из выпадающего списка Протокол CAN выберите протокол передачи  

данных по интерфейсу CAN: 

• J1939+S6 (по умолчанию) — при использовании Терминала с CAN-входом, поддер-

живающего работу по Технологии S6 (например, телематического шлюза CANUp 27); 

• BITREK* — при использовании Терминала Bitrek. 

2) Из выпадающего списка Скорость обмена по CAN выберите требуемую скорость об-

мена данными из следующего ряда значений: 100; 125; 250; 500; 1000 кбит/с  

(по умолчанию — 250 кбит/с). 

3) Из выпадающего списка Включить терминальный резистор выберите включение 

либо выключение (по умолчанию — Выкл) встроенного терминального резистора 

(120 Ом) между контактами CAN LOW и CAN HIGH разъема S6 Marker S7 Radiobox CAN. 

Примечание — Наличие терминальных резисторов между проводами CAN LOW и CAN HIGH 

на концах линии связи CAN 2.0B (J1939) является обязательным условием для корректной 

передачи данных. 

4) Режим работы CAN шины (настройка не доступна для изменения) — задан режим 

приема данных Активный (Запросы в CAN разрешены). Marker S7 Radiobox CAN гене-

рирует активные запросы Юнитам, подключенным по Технологии S6. Активные запросы 

необходимы для получения PGN, которые по умолчанию в шине CAN отсутствуют, но могут 

выдаваться только по запросу. 

Примечание — Следует иметь в виду, что при подключении Marker S7 Radiobox CAN по  

интерфейсу CAN j1939/S6 к штатной автомобильной CAN-шине, активные запросы могут 

вызывать сбои в работе бортового оборудования ТС. 

5) В поле Таймаут ожидания приема PGN, с (настройка доступна только при выборе 

протокола BITREK) введите максимальное время (по умолчанию — 1000 с), в течение ко-

торого допускается отсутствие от меток сообщений, конвертируемых в PGN интерфейса  

CAN j1939/S6. В случае превышения указанного времени ожидания, ФМ Самодиагностика 

(см. A.1) выдаст сообщение об ошибке по линии связи CAN. 
 

 
 

Рисунок 13 — Настройка подключения Marker S7 Radiobox CAN 

по интерфейсу CAN j1939/S6 

* Идет подготовка к реализации. 
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3 Упаковка  

Комплект беспроводного интерфейса Marker S7 Radiobox CAN поставляется в картонной 

коробке вид которой представлен на рисунке 14. 

 

 

Рисунок 14 — Упаковка Marker S7 Radiobox CAN 
 

На упаковку Marker S7 Radiobox CAN наклеивается этикетка, содержащая информацию о 

наименовании продукта, заводском номере, дате выпуска из производства, версии встро-

енного программного обеспечения, технологиях, массе, а также штамп ОТК и QR-код 

(см. рисунок 15). 
 

 

Рисунок 15 — Этикетка на упаковке Marker S7 Radiobox CAN 

 

Примечание — Внешний вид этикетки и состав информации на ней может быть изменён 

Производителем. 
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4 Хранение 
 

Marker S7 Radiobox CAN рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях. 

 

Хранение Marker S7 Radiobox CAN допускается только в заводской упаковке при темпера-

туре от минус 50 до плюс 40 оС и относительной влажности до 98 % при 25 оС. 

 

Не допускается хранение Marker S7 Radiobox CAN в одном помещении с веществами,  

вызывающими коррозию металла и содержащими агрессивные примеси. 

 

Срок хранения Marker S7 Radiobox CAN не должен превышать 24 мес. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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5 Транспортирование 
 

Marker S7 Radiobox CAN транспортируется в закрытом транспорте любого вида, обеспечи-

вающем защиту от механических повреждений и исключающем попадание атмосферных 

осадков на упаковку. 

 

Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать кислотных, щелочных и 

других агрессивных примесей. 

 

Транспортная тара с упакованным Marker S7 Radiobox CAN должна быть опломбирована. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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6 Утилизация 
 

Marker S7 Radiobox CAN не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих 

опасность для здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока 

службы, а также при утилизации. 

 

Marker S7 Radiobox CAN не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем 

учету. 
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Контактная информация 
 

Дистрибуция, техническая поддержка, сервис 

 

 

 

sales@jv-technoton.com 

support@jv-technoton.com 
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Приложение А 

SPN Функциональных модулей Marker S7 Radiobox CAN 

 

Получение и обработка данных от меток прицепного оборудования Marker S7 и их конвер-

тация в цифровой интерфейс CAN j1939/S6, самодиагностика, настройка Параметров,  

ведение Счетчиков, генерирование Событий обеспечиваются согласованной работой 

Функциональных модулей (ФМ) беспроводного интерфейса Marker S7 Radiobox CAN  

(Меню навигации мобильного приложения Service Marker S7 (Android), см.2.4.3). 

Формат SPN ФМ Marker S7 Radiobox CAN соответствует Базе данных S6 (БД). 

А.1 ФМ Самодиагностика 
 

 (ФМ Самодиагностика) — предназначен для авторизации поль-

зователя, идентификации паспортных данных Юнита, учета времени работы, регистрации 

активных неисправностей. 
 

 

 

Рисунок А.1 — Пример окна настроек ФМ Самодиагностика в мобильном  

приложении Service Marker S7 (Android) 
 

Таблица А.1 — ФМ Самодиагностика. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью мобильного приложения Service Marker S7 (Android) 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

Юнит. Паспорт 

PGN 62995 

521120 Серийный 
номер 

По факту Нет Серийный номер представляет собой набор цифр, который слу-
жит для однозначной идентификации конкретного Юнита. 

Серийный номер Юнита имеет формат: 
AABBB C DDDDD, где: 

AA - код модели в продуктовой линейке S7; 
BBB - цифры, отражающие изменения в продукте; 

С - код Производителя; 

DDDDD – порядковый номер. 
SPN не доступен для редактирования. 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/functionalmodulesdetails/102.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62995.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521120.html
https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

521345 Модель По факту Нет Модель — это исполнение Юнита внутри продуктовой 
линейки S7. 

Каждая из моделей имеет свои функциональные и конструк-
тивные особенности. 

Особенность Marker S7 Radiobox CAN — конвертация в  
интерфейс CAN j1939/S6 сигналов от меток прицепного обору-

дования Marker S7, принятых по Технологии S7. 
SPN не доступен для редактирования. 

521123 Линейка S7 Нет Наименование продуктовой линейки. 

S7 - это Технология беспроводного сбора информации по каналу 
Bluetooth Low Energy от автономных Юнитов в системах  

транспортной и промышленной телематики. 
SPN не доступен для редактирования. 

521344 Марка TECHNOTON Нет Наименование Производителя Юнита. 
SPN не доступен для редактирования. 

521121 Версия 
прошивки 

По факту Нет Версия встроенного ПО Юнита. 
SPN не доступен для редактирования. 

521125 Дата произ-

водства 

По факту Нет Дата (день, месяц, год) выпуска Юнита из производства. 

SPN не доступен для редактирования. 

521188 Адрес на 
шине S6 

(SA) 

131 Нет Сетевой адрес Marker S7 Radiobox CAN. 
Значение сетевого адреса назначается автоматически и не 

доступно для редактирования. 

Юнит. Счетчики 
PGN 62994 

521116 Время 

работы 
Юнита 

По факту с Счетчик суммарного времени работы Marker S7 Radiobox CAN с 

момента его выпуска из производства. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значение 

данного счетчика. Его сброс возможен только Производителем 
либо РСЦ. 

521118 Количество 
перезапус-

ков Юнита 

По факту шт. Счетчик количества перезапусков процессора  
Marker S7 Radiobox CAN при включении питания либо при воз-

действии кондуктивных помех бортовой сети ТС. 
Учет перезапусков ведется с момента выпуска Юнита из произ-

водства. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значение 

данного счетчика. Его сброс возможен только Производителем 
либо РСЦ. 

Юнит. Пароли 
PGN 63017 

521593/3.3 Пароль/ 

3.3 Установщик 

1111 Нет Пароль вводится для авторизации пользователя при установле-

нии сеанса связи между Marker S7 Radiobox CAN и сервисным 
мобильным приложением. 

Пароль представляет собой определенную комбинацию из че-
тырех цифр. 

По умолчанию используются: логин – 0, пароль – 1111. 
Пользователь может изменить пароль Юнита.  

После ввода и подтверждения новый пароль записывается во 
внутреннюю память Юнита. 

Активные DTC 
PGN 65226 

521044 Код неис-

правности 
(SID) 

По факту Нет Отображает перечень текущих  

неисправностей Юнита (в случае их наличия — до 10 шт.). 
Для каждой активной неисправности указываются: 

- неисправный узел; 
- наименование неисправности. 

Данная настройка позволяет контролировать 
работоспособность Юнита. 

В случае отсутствия активных неисправностей отображается 
сообщение «Неисправности отсутствуют». 

 
 

 
 

http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521345.html
https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521123.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521344.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521121.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521125.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521188.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/62994.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521116.html
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/servis/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521118.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63017.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521593.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/65226.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521044.html
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А.2 ФМ Контроль прицепного оборудования 
 

 (ФМ Контроль прицепного оборудования) — предназначен для 

мониторинга прицепления/отцепления меток, настройки автоматической идентификации 

прицепленных меток ТС и ведения статистики. 
 

                            
 

а) вкладка Параметры б) вкладка Настройки 

 

Рисунок А.2 — Пример окна настроек ФМ Прицепное оборудование 

приложении Service Marker S7 (Android) 
 

Таблица А.2 — ФМ Прицепное оборудование. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью мобильного приложения Service Marker S7 (Android) 

SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Список прицепленных меток* 
PGN 63306 

521676/31.1 ID Метки/ 
31.1 Метка 1 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 1-й метки, установленной на 
прицепном оборудовании ТС. 

Идентификатор представляет собой серийный номер 
метки без первых четырех цифр. 

Данные недоступны для редактирования. 

521178/31.1 Уровень 
принимаемо-

го сигнала 
(RSSI)/ 

31.1 Метка 1 

По факту дБм -125…0 Отображает уровень мощности сигнала  
(по логарифмической шкале), принимаемого от 1-й мет-

ки, установленной на прицепном оборудовании ТС. 
Данные недоступны для редактирования. 

171/31.1 Температура 
окружающей 

среды/ 
31.1 Метка 1 

По факту °C -273…1734.97 Отображает текущее значение температуры окружающей 
среды в месте размещения 1-й метки, установленной на 

прицепном оборудовании ТС. 
Данные недоступны для редактирования. 

521676/31.2 ID Метки/ 
31.2 Метка 2 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 2-й метки, установленной на 
прицепном оборудовании ТС. 

Идентификатор представляет собой серийный номер 
метки без первых четырех цифр. 

Данные недоступны для редактирования. 

521178/31.2 Уровень 

принимаемо-
го сигнала 

(RSSI)/ 
31.2 Метка 2 

По факту дБм -125…0 Отображает уровень мощности сигнала (по логарифмиче-

ской шкале), принимаемого от 2-й метки, установленной 
на прицепном оборудовании ТС. 

Данные недоступны для редактирования. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/fm_version/8.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/fm_version/8.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63306.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521178.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/171.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521178.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

171/31.2 Температура 

окружающей 
среды/ 

31.2 Метка 2 

По факту °C -273…1734.97 Отображает текущее значение температуры окружающей 

среды в месте размещения 2-й метки, установленной на 
прицепном оборудовании ТС. 

Данные недоступны для редактирования. 

Статистика меток* 
PGN 63307 

521355 Количество 

элементов в 
массиве 

2 шт. 1…60 Количество меток в списке «Статистика меток»  

(максимум 8 шт.). 
Это все те метки, которые были установлены на обору-

довании, когда-либо прицепляемом к ТС (после момента  
последнего обнуления списка). 

521676/31.1 ID Метки/ 
31.1 Метка 1 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 1-й метки из списка  
«Статистика меток». 

Идентификатор представляет собой серийный номер 
метки без первых четырех цифр. 

Данные недоступны для редактирования. 

521495/31.1 Время 
работы с 

меткой/ 
31.1 Метка 1 

По факту с 0…4211080000 Отображает Счетчик суммарного времени прицепления к 
ТС оборудования, на котором установлена 1-я метка из 

списка «Статистика меток». 
Данные недоступны для редактирования. 

521676/31.2 ID Метки/ 
31.2 Метка 2 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 2-й метки из списка  
«Статистика меток». 

Идентификатор представляет собой серийный номер 
метки без первых четырех цифр. 

Данные недоступны для редактирования. 

521495/31.2 Время 

работы с 
меткой/ 

31.1 Метка 2 

По факту с 0…4211080000 Отображает Счетчик суммарного времени прицепления к 

ТС оборудования, на котором установлена 2-я метка из 
списка «Статистика меток». 

Данные недоступны для редактирования. 

521676/31.3 ID Метки/ 

31.3 Метка 3 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 3-й метки из списка  

«Статистика меток». 
Идентификатор представляет собой серийный номер 

метки без первых четырех цифр. 
Данные недоступны для редактирования. 

521495/31.3 Время 

работы с 
меткой/ 

31.3 Метка 3 

По факту с 0…4211080000 Отображает Счетчик суммарного времени прицепления к 

ТС оборудования, на котором установлена 3-я метка из 
списка «Статистика меток». 

Данные недоступны для редактирования. 

521676/31.4 ID Метки/ 

31.4 Метка 4 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 4-й метки из списка  

«Статистика меток». 
Идентификатор представляет собой серийный номер 

метки без первых четырех цифр. 
Данные недоступны для редактирования. 

521495/31.4 Время 
работы с 

меткой/ 
31.4 Метка 4 

По факту с 0…4211080000 Отображает Счетчик суммарного времени прицепления к 
ТС оборудования, на котором установлена 4-я метка из 

списка «Статистика меток». 
Данные недоступны для редактирования. 

521676/31.5 ID Метки/ 
31.5 Метка 5 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 5-й метки из списка  
«Статистика меток». 

Идентификатор представляет собой серийный номер 
метки без первых четырех цифр. 

Данные недоступны для редактирования. 

521495/31.5 Время 
работы с 

меткой/ 
31.5 Метка 5 

По факту с 0…4211080000 Отображает Счетчик суммарного времени прицепления к 
ТС оборудования, на котором установлена 5-я метка из 

списка «Статистика меток». 
Данные недоступны для редактирования. 

521676/31.6 ID Метки/ 
31.6 Метка 6 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 6-й метки из списка  
«Статистика меток». 

Идентификатор представляет собой серийный номер 
метки без первых четырех цифр. 

Данные недоступны для редактирования. 

521495/31.6 Время 

работы с 
меткой/ 

31.6 Метка 6 

По факту с 0…4211080000 Отображает Счетчик суммарного времени прицепления к 

ТС оборудования, на котором установлена 6-я метка из 
списка «Статистика меток». 

Данные недоступны для редактирования. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/171.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63307.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521355.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521495.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521495.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521495.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521495.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521495.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521495.html
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SPN 
Наименова-

ние 

Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

521676/31.7 ID Метки/ 

31.7 Метка 7 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 7-й метки из списка  

«Статистика меток». 
Идентификатор представляет собой серийный номер 

метки без первых четырех цифр. 
Данные недоступны для редактирования. 

521495/31.7 Время 
работы с 

меткой/ 
31.7 Метка 7 

По факту с 0…4211080000 Отображает Счетчик суммарного времени прицепления к 
ТС оборудования, на котором установлена 7-я метка из 

списка «Статистика меток». 
Данные недоступны для редактирования. 

521676/31.8 ID Метки/ 
31.8 Метка 8 

По факту Нет 0…4294970 Отображает идентификатор 8-й метки из списка  
«Статистика меток». 

Идентификатор представляет собой серийный номер 
метки без первых четырех цифр. 

Данные недоступны для редактирования. 

521495/31.8 Время 
работы с 

меткой/ 
31.8 Метка 8 

По факту с 0…4211080000 Отображает Счетчик суммарного времени прицепления к 
ТС оборудования, на котором установлена 8-я метка из 

списка «Статистика меток». 
Данные недоступны для редактирования. 

Конфигурация Идентификатора меток 
PGN 63308 

521496 Временное 
окно для 

определения 
режима 

работы с 
меткой 

120 с 0…4211080000 Поле, в котором задают интервал времени (в секундах), 
в течение которого Marker S7 Radiobox CAN должен авто-

матически определить факт прицепления к ТС либо от-
цепления от ТС оборудования с установленной меткой. 

Значение интервала времени подбирается эксперимен-
тальным путем. 

521497 Часть 

сообщений во 
временном 

окне для 
определения 

прицепления 
метки 

60 % 0…250 Поле, в котором задают процентное соотношение от чис-

ла всех сообщений метки (принятых  
Marker S7 Radiobox CAN в течение заданного интервала 

времени), которое требуется для автоматического опре-
деления факта прицепления к ТС оборудования с уста-

новленной меткой. 
Значение процентного соотношения подбирается экспе-

риментальным путем. 

521498 Часть сооб-
щений во 

временном 
окне для 

определения 

отцепления 
метки 

30 % 0…250 Поле, в котором задают процентное соотношение от чис-
ла всех сообщений метки (принятых Marker S7 Radiobox 

CAN в течение заданного интервала времени), которое 
требуется для автоматического определения факта от-

цепления от ТС оборудования с установленной меткой. 

Значение процентного соотношения подбирается экспе-
риментальным путем. 

521178/2.8 Уровень при-

нимаемого 
сигнала 

(RSSI)/  
2.8 Минимум 

-90 дБм -125…0 Поле, в котором задают минимальный уровень сигнала от 

метки, принимаемого Marker S7 Radiobox CAN, который 
достаточен для автоматического определения факта при-

цепления к ТС либо отцепления от ТС оборудования с 
установленной меткой. 

Для включения этой настройки пометьте ее галочкой. 

Значение минимального уровня сигнала от метки подби-
рается экспериментальным путем. 

521677 Разрешить 

работу с 
метками 

только при 
включенном 

зажигании 

Выкл Нет Вкл/Выкл Поле для включения/выключения автоматического 

определения факта прицепления к ТС либо отцепления 
от ТС оборудования с установленной меткой только 

после включения зажигания ТС либо при работающем 
двигателе ТС. 

Для работы этой настройки необходимо обеспечить 

электрическое подключение Marker S7 Radiobox CAN к 
клемме15 замка зажигания (см. 2.3). 

* Во время работы мобильного приложения Service Marker S7 (Android) с Marker S7 Radiobox CAN (сервисный режим) данные о 

метках не обновляются. «Спискок прицепленных меток» и «Статистика меток» автоматически формируются автоматически до 
момента перехода Marker S7 Radiobox CAN в сервисный режим. 

 

 

 
 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521495.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521676.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521495.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63308.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521496.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521497.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521498.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521178.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521677.html
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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А.3 ФМ Бортовая сеть 
 

 (ФМ Бортовая сеть) — предназначен для контроля напряжения 

бортовой сети (БС), текущего режима БС, времени работы ТС в различных режимах БС 

сети, количества пусков двигателя*, превышения допустимого времени непрерывной ра-

боты стартера*. 
 

* Идет подготовка к реализации. 

 

 

Рисунок А.3 — Режимы работы по уровню напряжения бортсети (БС) 

 

 

 

Рисунок А.4 — Пример окна настроек ФМ Бортовая сеть в мобильном  

приложении Service Marker S7 (Android) 
  

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/functionalmodulesdetails/73.html
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Таблица А.3 — ФМ Бортовая сеть. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью мобильного приложения Service Marker S7 (Android) 
 

SPN Наименование 
Заводское 
значение 

Единица 
измерения 

Диапазон Пояснение 

Состояние бортсети 
PGN 63089 

521055 Напряжение 
бортсети 

По факту В 0…3212.75 Отображает текущее значение напряжения бортсети ТС. 

521055/2.9 Напряжение 
бортсети/ 

2.9 Среднее 
значение 
за 5 минут 

По факту В 0…3212.75 Отображает среднее значение напряжения бортсети ТС 
за интервал времени 5 мин. 

521056 Режим 
бортсети 

По факту Нет Выкл/ 
Низкий уровень/ 

Аккумулятор/ 
Стартер/ 

Генератор/ 
Высокий уровень 

Отображает текущий режим бортсети в соответствии с 
установленными пользователем границами режимов по 
уровню напряжения бортсети ТС (см. рисунки А.3 и А.4). 

521076 Наличие 
бортсети 

По факту Нет Вкл/Выкл- Отображает текущее состояние бортсети (Вкл/Выкл) в 
соответствии с установленным пользователем уровнем 
напряжения отключения бортсети ТС  
(см. рисунки А.3 и А.4). 

521049 Состояние 
ключа 

зажигания 

По факту Нет Вкл/Выкл Отображает текущее состояние ключа зажигания ТС 
(Вкл/Выкл). 
Включенному состоянию ключа зажигания соответствует 
наличие напряжения на клемме 15 замка зажигания ТС 
Для работы этой настройки необходимо обеспечить элек-
трическое подключение Marker S7 Radiobox CAN к клем-
ме 15 замка зажигания (см. 2.3). 

Границы режимов бортсети 
PGN 63067 

521075 Номинальное 
напряжение 
аккумулятор-

ной батареи ТС 

24 В 0…60 Поле для ввода номинального значения 
напряжения АКБ ТС (Uном=12В/24 В)  
(см. рисунки А.3 и А.4). 

521074 Допустимое 
время непре-

рывной работы 
стартера 

30 с 5…30 Поле для ввода значения допустимого времени непре-
рывной работы стартера, при превышении которого воз-
можен выход стартера из строя (см. рисунки А.3 и А.4). 
Заданное значение времени используется как порог при 
регистрации События «Превышение допустимого времени 
непрерывной работы стартера». 

521063 Высокий 
уровень 
бортсети 

1.29 - 0…1.99 Поле для ввода значения высокого уровня напряжения 
бортсети (1,29▪Uном) (см. рисунки А.3 и А.4). 
Заданное значение напряжения является пороговым для 
регистрации События «Неисправная бортсеть». 

521064 Уровень 
напряжения 
генератора 

1.16 - 0…1.99 Поле для ввода значения уровня напряжения генерато-
ра, т.е. при заведенном двигателе ТС (1,16▪Uном) 
(см. рисунки А.3 и А.4). 

521065 Уровень 
напряжения 
при работе 
стартера 

0.91 - 0…1.99 Поле для ввода значения уровня напряжения при работе 
стартера, т.е. при запуске двигателя ТС (0,91▪Uном) 
(см. рисунки А.3 и А.4). 

521067 Низкий 
уровень 
бортсети 

0.75 - 0…1.99 Поле для ввода значения низкого уровня напряжения 
бортсети (0,75▪Uном) (см. рисунки А.3 и А.4). 
Заданное значение напряжения используется как порог 
при регистрации События «Неисправная бортсеть». 

521068 Уровень 
напряжения 
отключения 

бортсети 

0.20 - 0…1.99 Поле для ввода значения уровня напряжения отключе-
ния бортсети (0,20▪Uном) (см. рисунки А.3 и А.4). 

Напряжение бортсети. Счетчики 
PGN 62976 

521173 Время работы 
ТС от бортсети 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы ТС от бортсети с 
момента установки Юнита на ТС. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-
ние данного Счетчика*. 

521172 Время работы 
ТС от аккуму-

лятора 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы ТС от АКБ с мо-
мента установки Юнита на ТС. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-
ние данного Счетчика*. 

521170 Время работы 
стартера 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы стартера с момен-
та установки Юнита на ТС. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-
ние данного Счетчика*. 

521171 Время 
работы 

Расходомера 

По факту с 0…4211080000 Счетчик суммарного времени работы двигателя ТС с 
момента установки Юнита на ТС. 
Пользователь не может самостоятельно сбросить значе-
ние данного Счетчика*. 

* Сброс Счетчика возможен только Производителем либо РСЦ. 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63089.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521055.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521055.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521056.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521076.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521049.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/63067.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521075.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521074.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521063.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521064.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521065.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521067.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/spndetails/521068.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/pgndetails/62976.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521173.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521172.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521170.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/521171.html
https://www.jv-technoton.com/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/servis/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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А.4 ФМ Бортовые часы 
 

 (ФМ Бортовые часы) — предназначен для генерирования  

сигналов времени и передачи их остальным Функциональным модулям  

Marker S7 Radiobox CAN. 

 

Рисунок А.5 — Пример окна настроек ФМ Бортовые часы в мобильном  

приложении Service Marker S7 (Android) 

 

Таблица А.4 — ФМ Бортовые часы. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью мобильного приложения Service Marker S7 (Android) 

SPN Наименование 
Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Диапазон Пояснение 

Время/Дата 
PGN 65254 

959 Секунды По факту с 0…62.5 Текущее время — секунды*. 

960 Минуты По факту мин 0…250 Текущее время — минуты*. 

961 Часы По факту ч 0…250 Текущее время — часы*. 

962 День По факту дн 0…62.5 Текущая дата — день*. 

963 Месяц По факту мес 0…250 Текущая дата — месяц*. 

964 Год По факту год 1985…2235 Текущая дата — год*. 

1601 Смещение 
времени в 

минутах 

0 мин 0…59 Cмещение времени (в минутах) относительно всемирно-
го координированного времени, соответствующее ло-

кальному времени (часовому поясу). 
Включается и доступно для редактирования при установ-

ке текущего времени вручную и при синхронизации с ПК. 

1602 Смещение 

времени в 
часах 

+3 ч -24…+24 Cмещение времени (в часах) относительно всемирного 

координированного времени, соответствующее локаль-
ному времени (часовому поясу). 

Включается и доступно для редактирования при установ-
ке текущего времени вручную и при синхронизации с ПК. 

Настройки отсчета времени 

PGN 63011 

521350 Автоматический 
перевод времени 

(зима/лето) 

Выкл Нет Вкл/Выкл Включение/выключение автоматического перевода 
текущего времени на зимнее/летнее время. 

521353 Период  
синхронизации 

времени с ГНСС 

1.0 ч 0…210554000 Значение временного интервала (в часах), по истече-
нии которого происходит автоматическая корректиров-

ка текущего времени по сигналам ГНСС. 
Данная настройка доступна пользователю для редакти-

рования. 

При значении 0 ч автоматическая корректировка вре-
мени по сигналам ГНСС не осуществляется. 

*   По умолчанию время установлено в UTC формате (стандарт всемирного координированного времени) и отображается 
     с учетом локального смещения. Используется при регистрации Событий. Текущее время доступно пользователю 

     для редактирования вручную либо путем синхронизации даты/времени с часами компьютера. 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/functionalmodulesdetails/51.html
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/65254.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/959.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/960.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/961.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/962.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/963.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/964.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/1601.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/1602.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63011.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521350.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn/spndetails/521353.html


Приложение A SPN Функциональных модулей Marker S7 Radiobox CAN / ФМ Регистратор Событий 
 

 

Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN. Руководство по эксплуатации. Версия 1.0 

© Технотон, 2020 41 

А.5 ФМ Регистратор Событий 
 

 (ФМ Регистратор Событий) — предназначен для регистрации до 

15 важных и до 15 информационных последних Событий Marker S7 Radiobox CAN. 
 

 
 

Рисунок А.6 — Пример окна настроек ФМ Регистратор Событий в мобильном  

приложении Service Marker S7 (Android) 

 

Таблица А.4 — ФМ Регистратор Событий. SPN, отображаемые и/или редактируемые 

с помощью мобильного приложения Service Marker S7 (Android) 

SPN Наименование 
Заводское 

значение 

Единица 

измерения 
Пояснение 

Список важных Событий 
PGN 63055 

521166 SPN события Нет Нет Отображается перечень важных Событий  

(до 15 шт.).* 

К важным Событиям относятся: 
- неисправная бортсеть 

  (с указанием значения напряжения); 
- напряжение бортсети слишком высокое. 

Список информационных событий 

PGN 63056 

521166 SPN события Нет Нет Отображается перечень информационных Событий 

(до 15 шт.).* 

К информационным Событиям относятся: 

- прицепление метки (с указанием ID); 
- отцепление метки (с указанием ID). 

* Для каждого События указывается: наименование, дата/время возникновения, а также дополнительная информация 

   (при ее наличии). События отображаются в последовательном хронологическом порядке, начиная с самого последнего. 

   По достижении максимально возможного числа отображаемых Событий, новые События записываются на место удаляемых 
   самых старых. Пользователь не может очистить перечень важных Событий. 

 

Подробное описание параметров (SPN), структура и содержание сообщений (PGN)  

ФМ Marker S7 Radiobox CAN приведены на сайте https://www.jv-technoton.com/  

(для работы с БД S6 требуется регистрация). 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/functionalmodulesdetails/78.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63055.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521166.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63056.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521166.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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Приложение Б 

Электромагнитная совместимость BLE-модуля 

 

Входящий в состав беспроводного интерфейса Marker S7 Radiobox CAN BLE-модуль, сер-

тифицирован и признан соответствующим: 

• Правилам FCC, часть 15 (маркировка — Contains FCC ID: S9NSPBTLERF); 

• Правилам IC, RSS-210 (маркировка — Contains IC: 8976C-SPBTLERF). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые изменения или модификации BLE-модуля, не одоб-

ренные стороной, ответственной за соответствие сертификатам FCC и IC, могут 

лишить пользователя Marker S7 Radiobox CAN права на его эксплуатацию. 
 

1) BLE-модуль соответствует ограничениям для цифрового устройства класса B в 

соответствии с частью 15 Правил FCC и RSS-210 Правил IC. 
 

Эти ограничения предназначены для обеспечения защиты от вредных помех при эксплуа-

тации в жилых помещениях. BLE-модуль генерирует и может излучать/принимать радио-

частотную энергию. Если он не установлен и не используется в соответствии с  

инструкцией, то может создавать вредные помехи для радиосвязи. Нет гарантии, что по-

мехи не возникнут в конкретной установке. Если BLE-модуль создает вредные помехи для 

приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем его вклю-

чения и выключения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним 

или несколькими из следующих способов:  

• изменить ориентацию или местоположение приемной антенны; 

• увеличить расстояние между оборудованием и приемником; 

• подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой  

подключен приемник; 

• проконсультируйтесь с дилером или опытным специалистом по радио/телевидению. 

 

2) BLE-модуль соответствует ограничениям для цифрового устройства класса A в 

соответствии с частью 15 Правил FCC и RSS-210 Правил IC. 
 

Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех, 

когда BLE-модуль эксплуатируется в коммерческой среде. BLE-модуль генерирует и может 

излучать/принимать радиочастотную энергию. Если он не установлен и не используется в 

соответствии с инструкцией, то может создавать вредные помехи для радиосвязи. Эксплу-

атация BLE-модуля в жилом помещении может вызвать вредные помехи, и в этом случае 

пользователь должен будет устранить помехи за свой счет. 
 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.st.com/content/st_com/en/contact-us.html
https://www.st.com/resource/en/datasheet/spbtle-rf.pdf
https://www.st.com/resource/en/datasheet/spbtle-rf.pdf


Приложение В Видеография 
 

 

Беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN. Руководство по эксплуатации. Версия 1.0 

© Технотон, 2020 43 

Приложение В 

Видеография 

 

Видеоматериалы Технотон представлены на регулярно обновляющейся странице канала 

YouTube по ссылке: 

 https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ 

https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
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