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Термины и определения 
 

S7 — Технология, предназначенная для беспроводного сбора информации от  

автономных датчиков в системах транспортной и промышленной телематики.  

Технология S7 рекомендуется к применению на мобильных и стационарных  

объектах, где прокладка проводов невозможна или затруднена. 

В качестве канала связи Технология S7 использует Bluetooth 4.X Low Energy (BLE). 

Технология S7 обеспечивает ультранизкое энергопотребление и большой срок автономной 

работы cмарт-датчиков и других устройств IoT. 

На прикладном уровне Технология S7 полностью совместима с проводной Технологией S6. 

Достоинства Технологии S7: 

• простота реализации протокола передачи данных; 

• низкое энергопотребление, возможность работы датчиков в течении нескольких лет 

в полностью автономном режиме; 

• возможность сбора данных несколькими приемниками одновременно. 

Метка прицепного оборудования Marker S7 реализована по Технологии S7. 
 

S6 — Технология объединения смарт-датчиков и других устройств IoT в провод-

ную сеть для мониторинга сложных стационарных и подвижных объектов: 

автомобили, локомотивы, умный дом, технологическое оборудование и т.д. 

Технология опирается и развивает автомобильные стандарты группы SAE J1939. 

Сведения о кабельной системе, сервисном адаптере и программном обеспечении S6 приве-

дены в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6. 
 

PGN (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее 

наименование и номер. В Функциональных модулях (ФМ) Юнита, могут быть  

входные/выходные PGN и PGN настроек. 
 

SPN (Suspect Parameter Number) — единица информации S6. Каждый SPN имеет наимено-

вание, номер, длину данных, тип данных и численное значение. 

Могут быть следующие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. 

SPN может содержать спецификатор, т.е. дополнительное поле, которое позволяет конкре-

тизировать значение параметра (например: Скорость ТС по ГНСС/Среднее значение, От-

правка Отчета/Роуминг, Граница напряжения бортсети/Минимум). 
 

ГНСС (Глобальная Навигационная Спутниковая Система) — Система для определения ме-

стоположения объектов посредством обработки сигналов от спутников. ГНСС состоит из 

космического, наземного и пользовательского сегментов. В настоящее время существуют 

следующие ГНСС: GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou. 
 

Бортовые отчеты (Отчеты) — Информация о ТС, которую пользователь Телематической 

Системы получает в соответствии со своими заданными требованиями. Отчеты формируются 

терминалом как с определенной периодичностью (Периодические Отчеты), так и при 

наступлении События (Отчеты о Событии). 
 

Параметр — Изменяющаяся во времени или пространстве характеристика ТС. Например, 

часовой расход топлива, скорость, объем топлива в баке, координаты. Параметр обычно 

представлен в виде графика и среднего значения. 
 

Сервер (AVL Сервер) — Аппаратно-программный комплекс Телематического сервиса  

ORF 4 / ORF 5, предназначенный для обработки и хранения Оперативных данных, для фор-

мирования и передачи через сеть Интернет Аналитических отчетов по запросу пользовате-

лей. 

https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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Событие — Cравнительно редкое и резкое изменение SPN. Например, пропадание сигнала 

от метки прицепного оборудования Marker S7 — это Событие «Отцепление метки». Событие 

может иметь одну или несколько характеристик. Например, для Событий «Отцепление 

метки» и «Прицепление метки» всегда указывается «ID метки». При обнаружении  

События Терминал регистрирует дату и время его наступления, которые затем указываются 

в Отчете о Событии. Событие всегда имеет привязку ко времени и к месту  

обнаружения. 
 

Счетчик — Накопительная числовая характеристика Параметра. Счетчик представляется 

одним числом, значение которого с течением времени может только увеличиваться. При-

меры Cчетчиков — расход топлива, пройденный путь, счетчик моточасов и др. 
 

Телематический терминал (Терминал)— Элемент системы мониторинга, выполняющий 

функции: считывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных на ТС, 

определения местоположения и передачи данных на сервер Системы мониторинга транс-

порта. 
 

Телематическая система — Комплексное решение для контроля ТС в реальном времени 

и Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики работы 

ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопасность). 

Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический Сервис ORF 4 / ORF 5. 
 

Транспортное средство (ТС) — Контролируемый объект Телематической системы. Обычно 

это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический транспорт. 

С точки зрения Телематической Системы к ТС относятся также стационарные установки: 

дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п. 
 

Функциональный модуль (ФМ) — Встроенная в Юнит аппаратно-программная часть, вы-

полняющая группу определенных функций. Имеет входные/выходные PGN и PGN настроек. 
 

Юнит — Элемент Бортового оборудования ТС, работающий по Технологии S6 либо по  

Технологии S7. 

 

 

 

http://www.orf-monitor4.com/
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http://www.ckpt.ru/service.html
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Введение 
 

 

Метка прицепного оборудования Marker S7. Руководство по эксплуатации. Версия 1.1 

© Технотон, 2025 7 

Введение 
 

Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся к 

метке прицепного оборудования Marker S7 (далее — Marker S7), код модели 02 

производства компании Технотон. 

Код модели метки Marker S7 определяется 3-й и 4-й цифрами заводского номера, 

нанесенного на шильдик в нижней части ее корпуса либо на этикетку упаковки 

(см. рисунок 1): 
 

                  

 

Рисунок 1 — Определение кода модели Marker S7 

 

Настоящий документ содержит сведения о конструкции, принципе действия, 

характеристиках и рекомендации по использованию меток Marker S7. 

 

 — беспроводные устройства, используемые в составе  

Телематических систем для контроля прицепного/навесного оборудования ТС.  

По сигналам от меток Телематическая система определяет продолжительность ис-

пользования оборудования и отправляет оповещения о его  

прицеплении/отцеплении. 
 

Отличительные особенности меток Marker S7: 
 

• передача данных по Технологии S7 через канал Bluetooth Low Energy на беспро-

водной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN для конвертации в SPN и интеграции в 

Телематическую систему по Технологии S6; 

• работа в режиме «advertising» (BLE-radio) — постоянная трансляция сигнала без 

необходимости сопряжения с принимающим устройством; 

• ультранизкое энергопотребление обеспечивает полностью автономную работу  

метки от встроенной батареи до 5 лет без использования внешнего питания; 

• нет сигнального кабеля — быстрый монтаж, электрическое подключение метки 

не требуется; 

• нет сигнального кабеля — взрыво- и пожаробезопасность метки обеспечивается без  

использования дополнительных блоков взрывозащиты; 

• нет сигнального кабеля — повышенная устойчивость метки к вандализму; 

• простая установка, набор монтажных элементов в комплекте; 

• повышенная пыле- и влагозащищенность, широкий диапазон рабочих температур; 

• качественные техподдержка и документация; 

• соответствие национальным и европейским автомобильным стандартам. 

  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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Проверку функционирования меток Marker S7 производят с помощью смартфона/ 

планшета на базе операционной системы Android 6.X и выше (далее — Android-устройства) 

через мобильное приложение Service Marker S7 (Android), которое  

для каждой из доступных меток отображает: 

• идентификационные данные (серийный номер, MAC-адрес BLE-модуля); 

• уровень сигнала (RSSI); 

• температуру окружающей среды в месте установки; 

• режим работы «Производственный» (если метка работает в этом режиме). 
 

Пользователь может установить приложение Service Marker S7 (Android) из Google Play (по-

исковой запрос «Technoton»). 
 

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации Marker S7 необходимо строго придерживаться ре-

комендаций Производителя, указанных в настоящем Руководстве по  

эксплуатации. 
 

Производитель гарантирует соответствие меток Marker S7 требованиям технических норма-

тивных правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуа-

тации, а также указаний по применению, установленных в настоящем Руководстве по экс-

плуатации. 

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласования 

с потребителем технические характеристики Marker S7, не ведущие к ухудшению 

потребительских качеств продукта. 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Метки прицепного оборудования Marker S7 необходимо уста-

навливать и использовать на ТС в комплексе с беспроводным интерфейсом  

Marker S7 Radiobox CAN (см. Руководство по эксплуатации Marker S7 Radiobox CAN). 
 

 

 

 

https://play.google.com/store/search?q=technoton&c=apps
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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1 Основные сведения и технические 

характеристики 

1.1 Назначение, принцип действия, области применения 

 предназначены для: 

• автоматической идентификации прицепного/навесного оборудования ТС 

(см. рисунок 2); 

• определения температуры окружающей среды; 

• беспроводной передачи данных по Технологии S7. 

 
 

Рисунок 2 — Назначение меток прицепного оборудования Marker S7 

Область применения: Метки Marker S7 применяют в составе транспортных  

Телематических систем для контроля прицепного/навесного оборудования ТС  

(см. рисунок 3). 

 

Принцип действия: Метки Marker S7 (до 2-х шт.) устанавливают на прицепное/навесное 

оборудование ТС. Каждая метка имеет встроенный модуль Bluetooth Low Energy  

(BLE-модуль), который, благодаря специальному алгоритму передачи данных, позволяет 

метке работать с ультранизким энергопотреблением. 

Передатчик BLE-модуля автоматически включается один раз в 5 с для трансляции сигнала, 

содержащего идентификатор (ID) конкретной метки. Такой режим работы (режим «BLE-ра-

дио») позволяет метке автономно функционировать от встроенной батареи до 5 лет, без 

использования внешних источников питания. 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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В комплексе с метками Marker S7 используют устанавливаемый в кабине водителя ТС  

беспроводной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN, который в непрерывном режиме прини-

мает по Технологии S7 сигналы от всех меток, находящихся в радиусе до 50 м. 

В соответствии с пользовательскими настройками, Marker S7 Radiobox CAN по максималь-

ному уровню сигнала от меток автоматически определяет факт прицепления либо отцепле-

ния оснащенного метками прицепного/навесного оборудования и выдает соответствующие 

данные (SPN) в Телематический интерфейс CAN j1939/S6. 
 

Телематический терминал, подключенный к Marker S7 Radiobox CAN по Технологии S6  

отправляет Отчеты о Событии прицепления/отцепления оборудования на Телематический 

сервис ORF 4 / ORF 5 либо напрямую пользователю по SMS/E-mail. 
 

По Технологии S6 к одному CAN-входу Терминала (например, телематического шлюза 

CANUp 27) можно также подключать автомобильную шину CAN j1939 с помощью бескон-

тактного шлюза FMSCrocodile и до 16 шт. расходомеров DFM CAN совместно с датчиками 

уровня топлива DUT-E CAN / DUT-E 2Bio (до 16 шт.). 

 

 
 

Рисунок 3 — Пример использования метки Marker S7 в Телематической системе 

для контроля прицепного оборудования ТС 

 

Применение меток Marker S7 в транспортной Телематической системе позволяет  

контролировать: 

1) Параметры 

• время прицепления/отцепления оборудования; 

• координаты прицепления/ отцепления оборудования; 

• среднюю и максимальную скорость поездки с прицепом; 

• температуру окружающей среды; 

• идентификаторы оборудования. 

2) Счетчики 

• время поездки с прицепленным оборудованием; 

• расход топлива за время поездки с прицепом. 

3) События 

• прицепление оборудования; 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_s6/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor5.com/
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/can_up/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/beskontaktnie-schitivateli/fms-crocodile/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/rashodomeri/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-2-bio/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus


Основные сведения и технические характеристики / Назначение, принцип действия, области применения 
 

 

Метка прицепного оборудования Marker S7. Руководство по эксплуатации. Версия 1.1 

© Технотон, 2025 11 

• отцепление оборудования. 
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1.2 Внешний вид и комплектность 
 

 
 

1 Метка прицепного оборудования Marker S7 – 1 шт.; 

2 Паспорт – 1 шт.; 

3 Монтажный комплект (1 шт.) в составе: 

а) винт саморез 2,9x16  – 2 шт.; 

б) заглушка  – 2 шт.; 

в) магнитный ключ – 1 шт. 

Рисунок 4 — Комплект поставки Marker S7 

 

 

1 

3 б 

2 

3 в 

3 а 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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1.3 Устройство 
 
 

 

 

1 – корпус, внутри которого находятся электронный блок, датчик температуры, 

   BLE-модуль для беспроводной передачи данных по Технологии S7 и  

   батарея автономного питания; 

2 – установочные крепления. 

Рисунок 5 — Устройство Marker S7 

 

 

1 

2 

2 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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1.4 Технические характеристики 
 

Питание меток Marker S7 осуществляется только от встроенной батареи. 

 

1.4.1 Основные характеристики 

 

Таблица 1 — Основные характеристики Marker S7 

Наименование характеристики, 

единица измерения 
Значение 

Интерфейс беспроводной передачи данных Bluetooth 4.1 

Мощность передатчика (Tx Power), дБм +4 

Максимальное расстояние между меткой 

и принимающим устройством, м 

20 

(при наличии металлических переборок) 

50 

(при установке в зоне прямой видимости) 

Интервал передачи данных, с 5 

Срок автономной работы метки от встроенной 

батареи, лет 
до 5* 

Температурный диапазон, °С -40…+85 

Степень защиты корпуса IP68 

Сертификаты электромагнитной 

совместимости BLE-модуля 

CE 

FCC и IC (см. приложение А), 

TELEC 

BQE 

Масса, кг, не более 0,2 

Габаритные размеры, мм, не более см. рисунок 7 

* При постоянной температуре окружающей среды +20 °С. 
В реальных условиях эксплуатации метки, при колебаниях температуры, срок  

автономной работы может сокращаться, но гарантировано составляет не менее 2 лет. 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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1.4.2 Состав данных в выходном сообщении метки 

 

Метка прицепного оборудования Marker S7 передает данные по Технологии S7 без  

сопряжения с принимающим устройством (беспроводным интерфейсом  

Marker S7 Radiobox CAN) и без подтверждения факта приема данных. 
 

Данные Marker S7 в виде широковещательных пакетов (Advertising packet) передаются  

автоматически в непрерывном режиме с периодом 5 с. Структура пакета данных  

приведена на рисунке 6. 
 

Служебное поле (AD0) 

(постоянные значения) 

Поле данных (AD1)  

(переменные значения) 

Длина 

данных 

(AD Length) 

 

(1 байт) 

Тип  

данных 

(AD Type) 

 

(1 байт) 

Данные 

(Data) 

 

 

(1 байт) 

Длина 

данных 

(AD Length) 

 

(1 байт) 

Тип 

данных 

(AD Type) 

 

(1 байт) 

Идентификатор 

компании 

(Company ID) 

 

(2 байта) 

Bерсия 

прошивки 

Юнита  

(Soft Ver) 

(1 байт) 

Номер 

PGN 

(PGN) 

 

(2 байта) 

Данные 

PGN 

(PGN Data) 

 

(0…21 байт) 

0x02 0x01 0x06 0xXX 0xFF 0xFFFF 0xXX 0xXXXX … 

 

Рисунок 6 — Cтруктура передаваемого меткой Marker S7 пакета данных 
 

Прикладной уровень протокола выходного сообщения Marker S7 соответствует  

Базе данных S6 (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 — Состав данных выходного сообщения Marker S7 
 

Номер 

поля 
Длина Параметр Название 

Условия окружающей среды PGN 65269 (0xFEF5) 

4 2 байта SPN 171 Температура окружающей среды 

 

Значения SPN в выходном сообщении метки можно вычислить по формуле (1),  

используя атрибуты из таблицы 3. 

Значение SPN = Содержимое SPN ∙ Множитель (Разрешение) + Смещение (1) 

Таблица 3 — Атрибуты для вычисления текущего значения выходного SPN Marker S7 

SPN 
Множитель 

(Разрешение) 
Смещение 

SPN 171 0.03125 °С -273 °С 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6.html/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/65269.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/171.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/spndetails/171.html
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1.4.3 Принимающее устройство сигналов меток 
 

В качестве принимающего устройства сигналов от меток Marker S7 используют беспровод-

ной интерфейс Marker S7 Radiobox CAN или другие совместимые устройства (Телематиче-

ские терминалы). 

Рекомендации по использованию Marker S7 Radiobox CAN для контроля оснащенного  

метками Marker S7 прицепного/навесного оборудования ТС приведены в Руководстве по  

эксплуатации Marker S7 Radiobox CAN. 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://docs.jv-technoton.com/rus/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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1.4.4 Габаритные размеры 

 
 

 
 

Рисунок 7 — Габаритные размеры Marker S7 
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2 Установка 
 

Для обеспечения правильного функционирования меток Marker S7 их установка должна 

осуществляться сертифицированными специалистами, прошедшими фирменное обучение. 
 

ВНИМАНИЕ: При установке необходимо соблюдать общие правила техники без-

опасности при проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а также 

требования техники безопасности, установленные на конкретном предприятии. 

 

 

2.1 Внешний осмотр перед началом работ 
 

Перед установкой произведите осмотр Marker S7 на предмет возможных дефектов, возник-

ших при перевозке, хранении либо неаккуратном обращении. 

 

При обнаружении дефектов следует обратиться к поставщику продукции. 

 

 

 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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2.2 Монтаж 
 

ВАЖНО: Метки Marker S7 не рекомендуется размещать: 

1) Рядом с нагревательными и охлаждающими элементами, силовыми электриче-

скими цепями ТС. 

2) Менее 10 см от вращающихся механизмов и поверхностей ТС. 

3) Вблизи радиотелефонов, передатчиков видеосигнала и других беспроводных 

устройств, работающих в диапазонах 2,4 или 5,0 ГГц. 

4) В закрытых металлических коробках либо ящиках, препятствующих прохожде-

нию радиосигнала. 

 

Для размещения Marker S7 можно выбрать любое подходящее место на прицепном/ 

навесном оборудовании ТС с учетом вышеуказанных ограничений. 

Для крепления Marker S7 используйте монтажные элементы из комплекта поставки. 

Для бесперебойной передачи данных в условиях ТС не рекомендуется, чтобы расстояние 

между метками Marker S7 и принимающим устройством — Marker S7 Radiobox CAN 

превышало 20 м (см. рисунок 8). 

 

 
 

Рисунок 8 — Размещение меток Marker S7 и принимающего устройства 

 

 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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2.4 Подготовка меток Marker S7 для работы 
 

2.4.1 Основные положения 
 

Для проверки передачи данных метками Marker S7 по Технологии S7 предварительно уста-

новите из Google Play (поисковой запрос «Technoton») на ваш смартфон/планшет на базе 

операционной системы Android 6.X и выше мобильное приложение  

Service Marker S7 (Android) (см. рисунок 9). 
 

ВАЖНО: 

1) При работе с Service Marker S7 (Android) для исключения сбоев по линии связи 

между метками Marker S7 и Android-устройством, необходимо убедиться, что вблизи 

рабочего места отсутствуют источники электромагнитных помех (радиотелефоны, 

передатчики видеосигнала и другие беспроводные устройства, работающие в диа-

пазонах 2,4 или 5,0 ГГц, мощные трансформаторы и коммутационное оборудова-

ние, сварочное оборудование, высоковольтные линии и т.п.). 

2) Максимально допустимое расстояние между метками Marker S7 и Android-устрой-

ством зависит от качества модуля Bluetooth Android-устройства. Для обеспечения 

бесперебойной передачи данных не рекомендуется, чтобы указанное расстояние 

превышало 20 м. 
 

 

 

 

Рисунок 9 — Проверка функционирования меток Marker S7 по Технологии S7 

с помощью Android-устройства 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://play.google.com/store/search?q=technoton&c=apps
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2.4.1 Активация BLE-модуля метки 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Передача данных меткой Marker S7 возможна только после 

активации ее BLE-модуля. 

 

Метка Marker S7 имеет следующие режимы работы, определяемые статусом ее BLE-модуля: 
 

• «Хранения» — в этом режиме метка находится с момента ее выпуска из  

производства. BLE-модуль Marker S7 неактивен, данные от метки полностью  

отсутствуют. 

• «Производственный» — в этом режиме BLE-модуль метки Marker S7 активируется 

для передачи данных только на время проверки работоспособности метки с помощью 

приложения Service Marker S7 (Android). 

Для активации данного режима необходимо на (5…8) с приложить магнитный ключ 

(см. комплект поставки) к нижней части корпуса метки (см. рисунок 10). 

По истечении 4 ч либо после повторного прикладывания к тому же месту магнитного 

ключа, BLE-модуль Marker S7 вновь переходит в неактивное состояние. 

• «Рабочий» — этот режим включают при установке метки на прицепное/навесное 

оборудование ТС. В этом режиме BLE-модуль активируется окончательно, без воз-

можности возвращения в неактивное состояние. После чего метка Marker S7 готова 

для передачи данных по Технологии S7 на весь срок своей эксплуатации. 

Для активации режима «Рабочий» приложите магнитный ключ к нижней части  

корпуса метки (см. рисунок 10) на (30…40) с. 
 

 

 

 
 

Рисунок 10 — Активация BLE-модуля метки Marker S7 
 

 
 

 

Область воздействия магнитным ключом 
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2.4.3 Проверка функционирования 

Запустите мобильное приложение Service Marker S7 (Android) ярлыком  из главного 

меню Android-устройства. 

Каждая метка Marker S7 готова к работе с приложением Service Marker S7 (Android) с  

момента активации ее BLE-модуля (включения режима «Рабочий»/«Производственный»). 

Приложение Service Marker S7 (Android) сразу после запуска предложит разрешить  

включение Bluetooth Android-устройства (см. рисунок 11 а).  

После включения Bluetooth приложение производит поиск и обнаружение активных меток 

Marker S7. Каждая обнаруженная метка автоматически включается в список доступных 

устройств, с отображением следующей информации (см. рисунок 11 б): 

• имени Юнита (серийного номера) (1); 

• MAC-адреса BLE-модуля Юнита (2); 

• текущего уровня принимаемого сигнала (RSSI) (3); 

• температуры окружающей среды в месте установки метки (4); 

• режима работы «Производственный» (если метка работает в этом режиме) (5). 
 

 

                                         

а) предложение разрешить 

Bluetooth-соединение 

 б) отображение меток в списке 

доступных устройств 

 
Рисунок 11 — Установление связи между метками Marker S7 и Android-устройством 

с помощью приложения Service Marker S7 (Android) 
 

 

1 

3 

5 

Для включения Bluetooth 

нажмите кнопку 

Для изменения 

имени метки 

нажмите ее строку 

2 
4 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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3 Упаковка  

Комплект метки прицепного оборудования Marker S7 поставляется в картонной коробке вид 

которой представлен на рисунке 12. 

 

 

Рисунок 12 — Упаковка метки Marker S7 
 

На упаковку Marker S7 наклеивается этикетка, содержащая информацию о наименовании 

продукта, заводском номере, дате выпуска из производства, версии встроенного программ-

ного обеспечения, технологиях, массе, а также штамп ОТК и QR-код (см. рисунок 13). 
 

 

Рисунок 13 — Этикетка на упаковке метки Marker S7 

 

Примечание — Внешний вид этикетки и состав информации на ней может быть изменён 

Производителем. 

 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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4 Хранение 
 

Marker S7 рекомендуется хранить в закрытых сухих помещениях. 

 

Хранение Marker S7 допускается только в заводской упаковке при температуре  

от +10 до +30 оС и относительной влажности от 45 до 75 % при +25 оС. 

 

Не допускается хранение Marker S7 в одном помещении с веществами, вызывающими кор-

розию металла и/или содержащими агрессивные примеси. 

 

Срок хранения Marker S7 не должен превышать 24 мес. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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5 Транспортирование 
 

Транспортирование Marker S7 рекомендуется проводить в закрытом транспорте, обеспечи-

вающем защиту от механических повреждений и исключающем попадание атмосферных 

осадков. 

 

При транспортировании на самолетах Marker S7 необходимо помещать в отапливаемые гер-

метизированные отсеки. 

 

Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать кислотных, щелочных и 

других агрессивных примесей. 

 

Транспортная тара с упакованными Marker S7 должна быть опломбирована (опечатана). 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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6 Утилизация 
 

Marker S7 не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету. 
 

Встроенная литий-тионилхлоридная батарея меток Marker S7 содержит вредные вещества 

и компоненты, представляющие опасность для здоровья людей и окружающей среды. 
 

Батарея не должна быть утилизирован вместе с обычными бытовыми отходами. 

Покупатель несет ответственность за утилизацию батареи путем его сдачи в  

специальный пункт сбора опасных отходов для утилизации, что обеспечит безопасность для 

здоровья людей и окружающей среды. 
 

Компания Технотон не несет ответственности за несоблюдение указанного выше  

требования к утилизации батареи меток Marker S7. 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dut-e-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dut-e_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
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Контактная информация 
 

Дистрибуция, техническая поддержка, сервис 

 

 

 

sales@jv-technoton.com 

support@jv-technoton.com 

 

 

 

 

 
 

mailto:support@jv-technoton.com
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_rus
https://www.jv-technoton.com/wp-content/uploads/2020/05/СТБ-ISO-9001-2015_2020-2023-Ru.pdf
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Приложение А 

Электромагнитная совместимость BLE-модуля 

 

Входящий в состав меток Marker S7 BLE-модуль, сертифицирован и признан  

соответствующим: 

• Правилам FCC, часть 15 (маркировка — Contains FCC ID: S9NSPBTLERF); 

• Правилам IC, RSS-210 (маркировка — Contains IC: 8976C-SPBTLERF). 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Любые изменения или модификации BLE-модуля, не одоб-

ренные стороной, ответственной за соответствие сертификатам FCC и IC, могут ли-

шить пользователя Marker S7 права на его эксплуатацию. 
 

1) BLE-модуль соответствует ограничениям для цифрового устройства класса B в 

соответствии с частью 15 Правил FCC и RSS-210 Правил IC. 
 

Эти ограничения предназначены для обеспечения защиты от вредных помех при эксплуа-

тации в жилых помещениях. BLE-модуль генерирует и может излучать/принимать радио-

частотную энергию. Если он не установлен и не используется в соответствии с  

инструкцией, то может создавать вредные помехи для радиосвязи. Нет гарантии, что по-

мехи не возникнут в конкретной установке. Если BLE-модуль создает вредные помехи для 

приема радио- или телевизионных сигналов, что может быть определено путем его вклю-

чения и выключения, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним 

или несколькими из следующих способов:  

• изменить ориентацию или местоположение приемной антенны; 

• увеличить расстояние между оборудованием и приемником; 

• подключите оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой  

подключен приемник; 

• проконсультируйтесь с дилером или опытным специалистом по радио/телевидению. 

 

2) BLE-модуль соответствует ограничениям для цифрового устройства класса A в 

соответствии с частью 15 Правил FCC и RSS-210 Правил IC. 
 

Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех, ко-

гда BLE-модуль эксплуатируется в коммерческой среде. BLE-модуль генерирует и может 

излучать/принимать радиочастотную энергию. Если он не установлен и не используется в 

соответствии с инструкцией, то может создавать вредные помехи для радиосвязи. Эксплу-

атация BLE-модуля в жилом помещении может вызвать вредные помехи, и в этом случае 

пользователь должен будет устранить помехи за свой счет. 
 

 

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/metka-pricepnogo-oborudovaniya/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.st.com/content/st_com/en/contact-us.html
https://www.st.com/resource/en/datasheet/spbtle-rf.pdf
https://www.st.com/resource/en/datasheet/spbtle-rf.pdf
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Приложение Б 

Видеография 

 

Видеоматериалы Технотон представлены на регулярно обновляющейся странице канала 

YouTube по ссылке: 

 https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ 

https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=marker_s7_rus
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
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