
 

 

 

 

 
 

ТЕЛЕМАТИЧЕСКИЙ СЕРВИС 

 

 
 

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
 

Версия 1.0 

 

www.orf-monitor4.com 
 

 

 

 

 

 

 
 

  

http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor4.com/
http://www.technoton.by/
http://www.orf-monitor4.com/
http://www.technoton.by/


Содержание 
 

 

Телематический Сервис ORF 4  

Руководство пользователя. Версия 1.0 2 

 

Содержание 

 

Термины и определения ............................................................................................ 3 

Введение ................................................................................................................. 5 

1 Общие положения ................................................................................................. 6 

1.1 Назначение ..................................................................................................... 6 

1.2 Права доступа пользователей ........................................................................... 8 

1.3 Требования к рабочему месту пользователя ...................................................... 9 

2 Настройка Телематического Сервиса ORF 4 для Автопарка ..................................... 10 

2.1 Регистрация ТС .............................................................................................. 10 

2.2 Настройка Терминалов для работы с Сервисом ................................................ 12 

2.3 Привязка Аналитических Отчетов к ТС ............................................................ 14 

3 Работа с Телематическим Сервисом ORF 4 ............................................................. 15 

3.1 Вход в Сервис ............................................................................................... 15 

3.2 Интерфейс Главного окна мониторинга ........................................................... 16 

3.4 Оперативный Мониторинг ТС .......................................................................... 18 

3.5 Послерейсовый Анализ работы ТС .................................................................. 19 

Контактная информация ......................................................................................... 20 

Приложение А Состав Шаблонов Аналитических Отчетов .......................................... 21 

Приложение Б Установка мобильного приложения .................................................... 24 

 



Термины и определения 
 

 

Телематический Сервис ORF 4  

Руководство пользователя. Версия 1.0 3 

Термины и определения 
 

Автопарк — Организационная единица Телематического Сервиса ORF 4, представляю-

щая собой группу ТС, имеющих общее руководство. Каждый Автопарк имеет на ORF 4 

уникальное название и единственного Администратора. 
 

Администратор Сервиса — Сотрудник Технотон, отвечающий за эксплуатацию Телема-

тического Сервиса ORF 4. Помогает Интеграторам производить настройку ORF 4 для 

сторонних организаций. 
 

Администратор Автопарка — Пользователь Телематического Сервиса ORF 4,  

администрирующий Автопарк. Имеет расширенные права. Осуществляет внесе-

ние/удаление ТС и Менеджеров Автопарка. Как правило, это Интегратор Телематиче-

ской Системы в Автопарке. 
 

Аналитический Отчет — Информация о работе ТС, группы ТС, бортового оборудования 

за выбранный период времени (обычно сутки, неделю, месяц). Может содержать циф-

ры, таблицы, графики, карту с нанесенным маршрутом ТС, диаграммы. 
 

Бортовое Оборудование (БО) — Элементы Телематической Системы, устанавливаемые 

непосредственно на борту ТС. 
 

Бортовые Отчеты — Информация о ТС, которую пользователь Телематической Системы 

получает в соответствии со своими заданными требованиями. Терминал может форми-

ровать Отчеты как с определенной периодичностью (Периодические Отчеты), так и при 

наступлении События (Отчеты о Событии) 
 

Геозоны (географические зоны) — Обозначенные на Карте определенные области,  

используемые для контроля за перемещением ТС в данных областях или за их  

пределами. 
 

Дополнительные Датчики — Датчики, не устанавливаемые на ТС штатно (датчик уровня 

топлива, датчик расхода топлива, датчик нагрузки на ось и др.). 
 

Интегратор Телематической Системы — Лицо, отвечающее за внедрение Телематиче-

ской Системы в конкретном Автопарке. Интегратор производит установку и настройку 

оборудования на ТС, а также настройку Телематического Сервиса ORF 4 для Автопарка. 
 

Карты — Изображения местности, используемые на Телематическом Сервисе ORF 4.  

Используются карты от сервисов Яндекс, Google Maps, Openstreetmap и др. 
 

Маршрут — Массив данных, содержащий координаты, скорость и направление движе-

ния ТС. Соответствует маршруту машины на местности. На Карте отображается в виде 

линий. Направление движения ТС отображается в виде стрелок. 
 

Менеджер Автопарка — Один либо несколько пользователей Телематического Сервиса 

ORF 4, права которых определены Администратором Автопарка. Как правило, менеджер 

автопарка — это должностное лицо, ответственное за эксплуатацию Телематической 

Системы на предприятии либо директор, гл. инженер, бухгалтер и др. 
 

Окно Реального Времени — Инструмент ORF 4, предназначенный для контроля отдель-

но взятого ТС в реальном времени. 
 

Оперативные Данные — Информация, полученная с борта ТС, в реальном времени. 

Включает координаты и основные характеристики работы ТС. Оперативные данные об-

новляются на Сервере по мере поступления более свежей информации. 
 

Оперативный Мониторинг — Удаленный контроль местонахождения и Параметров ТС в 

реальном времени. 
 

Панель Отчетов — Инструмент ORF 4, предназначенный для Послерейсового Анализа 

работы одного ТС либо группы ТС. 
 

Параметр — Изменяющаяся во времени характеристика ТС. Например, скорость, объем 

топлива в баке, часовой расход топлива, координаты. Параметр обычно представлен в 

виде графика и среднего значения. 
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Послерейсовый Анализ — Анализ работы ТС, осуществляемый на основании Аналитиче-

ских Отчетов за выбранный период времени. 
 

Сервер — Оборудование и программное обеспечение, предназначенные для обработки 

и хранения бортовых отчетов, а также для подготовки и отображения через интернет 

аналитических отчетов. Имеет статический IP-адрес в Интернет. 
 

Событие — Cравнительно редкое и резкое изменение Параметров. Например, резкое 

увеличение объема топлива в баке – это Событие «Заправка». Событие может иметь 

одну или несколько характеристик. Так, Событие «Заправка» имеет характеристики: 

«объем топлива в начале заправки», «объем топлива в конце заправки», «объем  

заправки» и т.д. При обнаружении события терминал регистрирует время наступления 

события, которое затем указывается в отчете о событии. Событие всегда имеет  

привязку ко времени и к месту обнаружения. 
 

Профиль Терминала — Набор настроек Терминала. Может быть представлен в виде 

файла (*.gcm – для Терминалов линейки GALILEOSKY и *.prf – для датчика уровня топ-

лива DUT-E GSM). Файл Профиля записывается в Терминал с помощью сервисной  

программы. 
 

Телематическая Система — Комплексное решение для онлайн контроля и Послерейсо-

вого Анализа работы ТС. Основные контролируемые характеристики работы ТС 

(Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопасность). 

Включает в себя БО, Каналы связи, офисное оборудование и программное  

обеспечение. 

Терминал — Элемент Телематической Системы, выполняющий функции: считывания 

сигналов Штатных и Дополнительных датчиков, установленных на ТС, определения ме-

стоположения и передачи данных на Сервер. 
 

Транспортное средство (ТС) (синоним — Объект) — Контролируемый объект Телемати-

ческой Системы. Обычно это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, 

технологический транспорт. С точки зрения Телематической Системы, к ТС относятся 

также стационарные установки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и 

т.п. 
 

Шаблон Аналитического Отчета — Образец Аналитического Отчета, который можно 

сформировать с помощью Телематического Сервиса ORF 4 для конкретного ТС  

(или группы ТС) по заданным Параметрам. 
 

Шаблон Бортового Оборудования — Перечень сконфигурированного Бортового Обору-

дования ТС, используемый при регистрации ТС на Телематическом Сервисе ORF 4. 
 

Штатные Датчики — Датчики, установленные производителем ТС (датчик скорости, 

датчик оборотов двигателя, датчик открытия двери, датчик температуры двигателя, 

датчик давления масла и др.). 

http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=95
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Введение 
 

 — это Телематический Сервис (далее — Сервис ), предназначенный для 

Оперативного Мониторинга ТС и Послерейсового Анализа их работы. 
 

Отличительные особенности ORF 4: 
 

 контроль Автопарка в реальном времени через интернет-браузер без ис-

пользования специальных программ с любого компьютера, планшета либо 

смартфона; 

 использование Шаблонов Аналитических Отчетов позволяет систематизировать и 

представить в удобном для анализа виде данные расхода топлива и эксплуата-

ционные параметры ТС; 

 использование Шаблонов Бортового Оборудования упрощает регистрацию в 

Сервисе ТС, оборудованных расходомерами топлива DFM, датчиками уровня 

топлива DUT-E и другим оборудованием Технотон; 

 использование Профилей Терминалов GALILEOSKY позволяет подключать Борто-

вое Оборудование и шину CAN по стандартной конфигурации входов Терминала; 

 мощности серверного оборудования обеспечивают одновременный  

контроль до 10 000 машин; 

 Окна Реального Времени обеспечивают эффективный контроль местоположения 

и эксплуатационных параметров ТС; 

 качественная фирменная техподдержка пользователей в любом регионе  

мира. 

 
 

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации Сервиса необходимо строго придерживаться 

рекомендаций, приведенных в настоящем Руководстве пользователя. 

 

Для обеспечения правильного использования ORF 4 предоставляйте права доступа к 

управлению и работе с Сервером сертифицированным специалистам, прошедшим  

фирменное обучение. 

 

ВНИМАНИЕ: СП Технотон оставляет за собой право изменять без  

согласования с потребителем функциональные свойства Сервиса, не ведущие к 

ухудшению его потребительских качеств. 
 

 

http://www.orf-monitor4.com/
http://www.technoton.by/flowmeter_DFM
http://www.technoton.by/dut
http://www.technoton.by/
http://www.7gis.ru/index/products/galileosky-глонасс-gps-v2-3-lite/
http://www.technoton.by/support
http://www.technoton.by/support
http://www.technoton.by/
http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor4.com/
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1 Общие положения 

1.1 Назначение 

 предназначен для приема по каналам сети Интернет Бортовых Отчетов, их 

обработки и отображения Оперативных Данных на фоне карты местности, 

накопления информации в базе данных и подготовки Аналитических Отчетов по 

запросу пользователя. 

Область применения — Телематические Системы. 

Основные функции ORF 4: 

 Оперативный Мониторинг Автопарка — Контроль через интернет-браузер в

реальном времени местонахождения мобильных машин и их передвижений, из-

менений текущих параметров (скорости движения, оборотов, давления масла,

температуры двигателя, расхода топлива, нагрузки на оси и др.), движения ТС

по заданному маршруту;

 Контроль топлива — Контроль места, времени и объема заправок, выявление

сливов топлива из бака, показания фактического расхода топлива по данным,

получаемым с борта ТС от датчиков расхода и уровня топлива либо

из шины CAN;

 Послерейсовый Анализ работы машин — Аналитические Отчеты могут быть

сформированы как для одной машины, так и для группы ТС. Отчеты содержат

исчерпывающую информацию, необходимую для эффективного Послерейсового

Анализа работы ТС руководителем Автопарка: продолжительность работы, время

и место стоянок, расход топлива, заправки и сливы топлива, маршрут движения,

скорость, нагрузку на оси, диагностические и др. параметры

Рисунок 1 — Схема работы Телематического Сервиса ORF 4 

http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor4.com/
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Рисунок 2 — Пример Аналитического Отчета ORF 4  

                   о маршруте движения и объеме топлива в баке ТС 
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1.2 Права доступа пользователей 
 

Каждый пользователь ORF 4 должен иметь уникальный логин и пароль для входа в 

Сервис. Пользователь обладает набором прав доступа, которые определяют возмож-

ность видеть элементы Сервиса и осуществлять над ними действия. 
 

Права доступа к Сервису назначаются Администратором Сервиса через настройки 

учетной записи на сайте управления http://manager.orf-monitor4.com/ 
 

Содержимое учетной записи — это все функции Сервиса, используемые пользовате-

лем при работе (ТС, группы ТС, Геозоны, Шаблоны Аналитических  

Отчетов, созданные учетные записи). Настройки учетной записи позволяют контроли-

ровать денежный баланс клиента и добавлять платежи. При удалении учетной записи, 

все ее элементы также удаляются. 

 

Организационной единицей, для которой создается учетная запись в Сервисе  

ORF 4 является Автопарк.  
 

В рамках одного Автопарка может быть создано несколько пользователей с различными 

правами доступа. 
 

Права пользователей Сервиса: 
 

1) Права Администратора Автопарка: 
 

 создание учетной записи Автопарка и настройка Сервиса для Автопарка; 

 регистрация/редактирование/удаление ТС и групп ТС; 

 создание/редактирование/удаление Менеджеров Автопарка; 

 создание/редактирование/удаление геозон и уведомлений о Событиях; 

 установление прав доступа Менеджеров Автопарка к ТС; 

 мониторинг одиночного ТС; 

 мониторинг групп ТС; 

 мониторинг геозон; 

 просмотр аналитических отчетов по одиночному ТС/группе ТС. 
 

2) Права Менеджеров Автопарка 
 

 мониторинг одиночного ТС; 

 мониторинг групп ТС; 

 мониторинг геозон; 

 просмотр аналитических отчетов по одиночному ТС/группе ТС. 
 

 

http://www.orf-monitor4.com/
http://manager.orf-monitor4.com/
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1.3 Требования к рабочему месту пользователя 
 

Для корректной работы с Сервисом ORF 4 необходим ПК (стационарный или ноутбук),  

удовлетворяющий следующим требованиям: 
 

 центральный процессор с тактовой частотой не менее 1,6 Гц  

(рекомендуется от 2,4 Гц и выше); 

 оперативная память не менее 512 Мб (рекомендуется от 2 Гб и выше); 

 монитор с диагональю не менее 17 дюймов; 

 интернет-подключение с каналом не менее 1Мбит; 

 операционная система Windows XP/Vista/7/8/8.1 разрядности X86/X64. 

 

На ПК должен быть установлен один из следующих Интернет-браузеров: 
 

 Google Chrome (версия от 38 и выше); 

 Mozilla Firefox (версия от 21 и выше); 

 Opera (версия от 10 и выше); 

 Internet Explorer (версия от 9 и выше). 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Антивирусные программы, установленные на ПК, могут за-

медлять работу браузера и получение данных с Сервера. Если при работе c ПК  

«подтормаживает», то в настройках антивирусной программы добавьте сайт 

http://www.orf-monitor4.com/ в исключения либо отключите сетевой мониторинг 

антивирусного приложения на время использования ORF 4. 

 

 
 

http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor4.com/
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2 Настройка Телематического Сервиса ORF 4 

для Автопарка 
 

Настройку Сервиса ORF 4 для Автопарка проводит Администратор Автопарка. 

(см. 2.1, 2.2, 2.3). 
 

2.1 Регистрация ТС 
 

 

 

1) Для регистрации ТС войдите в Сервис и нажмите кнопку  в Основном ме-

ню Главного окна мониторинга (см. 3.1, 3.2). В зависимости от используемого  

Бортового Оборудования ТС, выберите в Боковой панели один из Шаблонов Бортового 

Оборудования: 
 

 Шаблон CAN — используется для подключения: 
 

- Дополнительных Датчиков с интерфейсами CAN/RS-232/RS-485  

  (например, расходомеров топлива DFM CAN, датчиков уровня топлива  

   DUT-E CAN/232/485 и др.); 
 

- бортовой шины CAN (с помощью интерфейсов данных автомобиля MasterCAN); 
 

- Дополнительных Датчиков с аналоговыми/частотными/дискретными 

  выходными сигналами. 
 
 

 Шаблон Аналог — используется для подключения: 
 

- Дополнительных Датчиков с аналоговыми/частотными выходными  

  сигналами (например, датчиков уровня топлива DUT-E A5/A10/F/AF и др.); 
 

- Дополнительных Датчиков с импульсным выходным сигналом  

  (например, расходомеров топлива DFM AK/CK/D и др.); 
 

- Дополнительных Датчиков с дискретными выходными сигналами. 
 

 

ВНИМАНИЕ: Для корректного отображения данных в Аналитических Отчетах 

удалите из вкладки Датчики в выбранном Шаблоне Бортового Оборудования 

датчики, которые не используются на регистрируемом ТС. 
 

2) Нажатием кнопки , расположенной справа от выбранного Шаблона Бортового 

Оборудования, создайте его копию. Во вкладке Основное появившегося окна Новый 

объект заполните следующие поля: 
 

 Имя — указывается наименование ТС для его идентификации в Сервисе. Имя 

должно содержать от 4 до 50 символов. 

 Тип устройства — из выпадающего списка доступных устройств выбирается 

модель Терминала, установленного на ТС. 

 Уникальный ID — указывается IMEI либо серийный номер Терминала для иден-

тификации Сервисом. 

 Телефонный номер — указывается телефонный номер SIM-карты в междуна-

родном формате. 
 

  

http://www.orf-monitor4.com/
http://www.technoton.by/flowmeter_DFM
http://www.technoton.by/dut
http://www.mastercan.com/interfeys-dannykh-avtomobilya/
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3) Во вкладке Доступ установите права доступа к Сервису для Менеджеров Автопарка 

(см. 1.2) (рекомендуется установить Только чтение). 
 

4) Для регистрации группы ТС нажмите: кнопку  Основного меню Главно-

го окна мониторинга, а в появившейся Боковой панели нажмите кнопку . В окне 

Новая группа объектов сгруппируйте требуемые ТС в группу, указав логин пользова-

теля-создателя группы, и права доступа для Менеджеров Автопарка (рекомендуется 

установить Только чтение). 
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2.2 Настройка Терминалов для работы с Сервисом 
 

ВНИМАНИЕ: Для работы с ORF 4 ТС должно быть оборудовано Терминалом 

GALILEOSKY (v 2.3 Lite, v 2.3, v 5.0) либо датчиком уровня топлива DUT-E GSM. 

 
 

1) Настройка Терминалов GALILEOSKY, установленных на ТС, для работы с Сервисом 

осуществляется в следующем порядке: 

а) Запишите в Терминал Профиль Терминала. Для получения файла Профиля обра-

титесь к Администратору Сервиса по e-mail support@technoton.by. 

Запись Профиля производите с помощью сервисного программного обеспечения (ПО) 

Конфигуратор в соответствии с Руководством по эксплуатации Терминала. 

б) В ПО Конфигуратор (меню Настройкивкладка Передача данных) введите 

настройки Точки Доступа (APN): Имя, Пользователь, Пароль. 

Для получения настроек Точки Доступа обратитесь в сервисный центр  

оператора сотовой связи, SIM-карта которого установлена в Терминал. 

в) Подключите к Терминалу Бортовое Оборудование и шину CAN, используя  

стандартную конфигурацию входов: 

 IN0 – подключается импульсный сигнал Обороты двигателя (с тахометра или 

шины W генератора); 
 

 IN1 – подключаются расходомер топлива DFM, бесконтактный считыватель 

NozzleCrocodile (порог срабатывания при напряжениия питания бортовой сети 

24 В установить   6000 мВ, а при 12 В – 4000 мВ; 
 

 IN2 – подключается датчик уровня топлива DUT-E AF в частотном режиме; 
 

 IN3 – подключаются датчики нагрузки на оси GNOM; 
 

 CAN – допускается подключение датчиков уровня топлива DUT-E CAN (до 2 шт), 

интерфейсов данных автомобиля MasterCAN CC  (MasterCAN V-Gate) либо  

подключение к автомобильной шине CAN напрямую. 
 

ВНИМАНИЕ: 

1) В случае ограниченного трафика рекомендуется выключать незадействован-

ные входы Терминала (ПО Конфигураторменю Настройкивкладка Протокол). 

2) Если к Терминалу подключено одно устройство (например, только  

DUT-E CAN либо MasterCAN), отправьте в Терминал команду активации входа 

CAN «activecan 1» (ПО Конфигураторменю Настройкивкладка Протокол). 

  

http://www.7gis.ru/index/products/
http://www.jv-technoton.com/dut-e_gsm_eng
http://www.7gis.ru/index/products/
mailto:support@technoton.by
http://www.7gis.ru/doc/Configurator-v4.0.4.exe
http://www.technoton.by/flowmeter_DFM
http://www.technoton.by/crocodile/nozzlecrocodile
http://www.technoton.by/datchik_nagruzki
http://www.technoton.by/dut
http://www.mastercan.com/interfeys-dannykh-avtomobilya/
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2) Настройка датчика уровня топлива DUT-E GSM, установленного на ТС, для  

работы с Сервисом осуществляется с помощью сервисного ПО Service S6 DUT-E в соот-

ветствии с Руководством по эксплуатации DUT-E GSM. Порядок настройки следующий: 

а) В ПО Service S6 DUT-E (окно Рабочий стол или окно ФМ КоммуникаторНастройки 

GPRS) введите в соответствующих полях настройки подключения DUT-E GSM к сети 

Интернет (PGN 63020): Точка доступа GPRS, Имя пользователя, Пароль. 

Для получения настроек GPRS обратитесь в сервисный центр оператора сотовой  

связи, SIM-карта которого установлена в DUT-E GSM. 

б) В ПО Service S6 DUT-E (окно Рабочий стол либо окно ФМ КоммуникаторНастройки 

AVL сервера) введите настройки соединения DUT-E GSM с Сервером 

(PGN 63068): IP Адрес, Порт, Имя пользователя, Пароль. 

Для получения настроек соединения с Сервером обратитесь  

к Администратору Сервиса по e-mail support@technoton.by. 

 

http://www.orf-monitor4.com/
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63020.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63068.html
mailto:support@technoton.by
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2.3 Привязка Аналитических Отчетов к ТС 
 

В Сервисе имеются готовые Шаблоны Аналитических Отчетов, на основе которых мож-

но легко сформировать Аналитические Отчеты о работе техники Автопарка: 
 

 Отчеты по ТС; 
 

 Отчеты по группе ТС; 
 

 Отчеты о работе БО; 
 

 Паспорт ТС. 
 
 

Для формирования Сервисом Аналитических Отчетов необходимо выполнить их при-

вязку к контролируемому ТС в следующем порядке: 

1) Войдите в Сервис и нажмите кнопку  Основного меню главного окна мони-

торинга (см. 3.1, 3.2), из Боковой панели выберите требуемый Шаблон Аналитического 

Отчета .  

2) С помощью кнопки , расположенной справа от выбранного Шаблона, создайте 

его копию и, при необходимости, удалите неактуальные элементы Отчета. 
 

3) В выбранный Шаблон Аналитического Отчета при необходимости можно добавлять 

таблицы и графики, а также назначить параметры статистики и дополнительные 

настройки (таблицы, графики, геозоны, адреса и др.). 

 

4) Из выпадающего списка Тип в появившемся окне Новый шаблон отчета выберите   

одно из полей: 
 

 Объект — для анализа данных от одного ТС; 

 Группа объектов — для анализа данных, полученных от нескольких ТС  

одновременно. 

5) Натием кнопки  осуществляется привязка Аналитического Отчета к ТС  

либо группе ТС 
 

 

ВНИМАНИЕ: Перечени контролируемых параметров ТС в Шаблонах Аналити-

ческих Отчетов и формы их представления приведены в Приложении А. 

 

 

 

http://www.orf-monitor4.com/


Работа с Телематическим Сервисом ORF 4 / Вход в Сервис 

Телематический Сервис ORF 4 

Руководство пользователя. Версия 1.0 15 

3 Работа с Телематическим Сервисом ORF 4 

3.1 Вход в Сервис 

Введите в адресной строке браузера URL Сервиса: http://www.orf-monitor4.com/ 

 На странице авторизации введите логин пользователя и пароль, выберите язык

интерфейса для работы с Сервисом (см. рисунок 3).

 Для получения нового пароля перейдите по ссылке «Забыли пароль?», которая

находится в нижней части окна входа в Сервис.

 Возможен вход в Сервис от имени другого пользователя. Для входа под именем

другого пользователя введите свой логин и пароль, а затем в поле «Войти как»

введите логин другого пользователя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При входе в Сервис под именем другого пользователя 

будут доступны только те элементы и действия, которые разрешенны в учетной 

записи этого пользователя. 

Рисунок 3 — Окно авторизации пользователя при входе в Сервис 

http://www.orf-monitor4.com/
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3.2 Интерфейс Главного окна мониторинга 
 

После входа в Сервис открывается Главное окно мониторинга (см. рисунок 4), 

которое служит для Оперативного Мониторинга ТС, а также позволяет создавать и 

конфигурировать элементы для контроля Автопарка (ТС, Группы ТС, Треки, Отчеты, 

Геозоны, Уведомления и др.). 
 

Главное окно мониторинга разделяется на следующие области: 
 

 Основное меню, которое содержит различные элементы в зависимости от при-

мененных настроек и модулей. В правом углу Основного меню отображается ло-

гин пользователя, под именем которого был произведен вход в Сервис. 
 

 Боковая панель находится в левой части окна. Предназначена для осуществ-

ления действий с контролируемыми элементами Автопарка. В зависимости от 

выбранного пункта Основного меню, в Боковой панели может открываться одна 

из следующих панелей: Мониторинг, Треки, Отчеты, Геозоны, Уведомления, 

Пользователи, Объекты, Группы объектов, Инструменты. 
 

 Карта служит для отображения ТС, Треков и др. Размеры карты регулируются с 

помощью ползунков между соответствующими частями интерфейса. Для полно-

экранного отображения нажмите клавишу F11. 
 

 Нижняя панель позволяет активировать/скрыть рабочую панель (кнопка ), 

мини-окна (кнопка ), содержит кнопки  для настройки отоб-

ражения ТС на карте. Здесь также отображается текущее время, включается 

журнал записи текущих операций (кнопка ) и выбирается источник карт 

(кнопка ). 

 Информационное Реалтайм окно появляется при наведении курсора мыши 

на иконку ТС. Отображает следующую информацию: последнее сообщение, по-

ложение ТС, присутствие в Геозонах, скорость, высота, счетчики, количество 

навигационных спутников, настройка подключения, паспортные характеристики, 

значения контролируемых Параметров и др. 
 

 

  
 

 

Рисунок 4 — Интерфейс Главного окна мониторинга 
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Для вызова окна пользовательских настроек, нажмите кнопку  в правом верхнем углу 

Боковой панели. В левом столбце отметьте галочками те функции, которые должны 

быть отражены при мониторинге ТС. В правом столбце можно выбрать более редко ис-

пользуемые опции — они будут помещены в Дополнительное меню (кнопка  в пра-

вом верхнем углу Боковой панели) и доступны через него (см. рисунок 5). 

Рисунок 5 — Окно настроек мониторинга ТС 
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3.4 Оперативный Мониторинг ТС 

Для контроля ТС в реальном времени нажмите кнопку  Основного меню. В Бо-

ковой панели отобразится перечень ТС, доступных пользователю. 

На карте отображаются только ТС, помеченные галочками в перечне Боковой панели. 

Для одновременного выбора всех ТС Автопарка, поставьте галочку в самом верхнем 

поле. Для непрерывного отображения на Карте выбранных ТС, поставьте для них га-

лочки в поле «Следить за выбранным объектом на карте». 

Для определения местоположения ТС на Карте щелкните левой кнопкой мыши по его 

названию в перечне. После чего, карта отцентрируется по местонахождению ТС при 

неизменном масштабе. Если ТС находится в движении, то зеленой стрелкой указывает-

ся направление движения, а синяя линия за ТС показывает его трек. Для неподвижных 

ТС трек не отображается. 

ORF 4 позволяет эффективно осуществлять Оперативный Мониторинг выбранных ТС с 

помощью Окон Реального Времени. Данные Окна открываются двойным кликом мыши 

по имени ТС в Боковой панели либо при помощи двойного клика по ТС на Карте. 

При нажатии кнопки  в верхнем правом углу Окна Реального Времени отображается 

таблица, которая содержит текущую информацию о ТС: время получения последнего 

сообщения, местоположение, скорость, высота, пробег, количество навигационных 

спутников, настройка подключения, паспортные характеристики, эксплуатационные 

параметры, данные бортовых датчиков и др. (см. рисуок 6). 

Рисунок 6 — Оперативный Мониторинг ТС с помощью Окон Реального Времени 
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3.5 Послерейсовый Анализ работы ТС 

Для Послерейсового Анализа работы машин Сервис позволяет формировать 

Аналитические Отчеты за заданный временной период: по одиночным ТС, группам ТС и 

Бортовому Оборудованию (БО). 

Аналитические Отчеты могут быть представлены в виде таблиц и графиков. Их можно 

просматривать в окне браузера, распечатать на принтере, а также экспортировать в 

файлы различных форматов (HTML, PDF, EXCEL, XML, CSV). Перечень Отчетов и их со-

став для одиночного ТС, группы ТС и БО представлен в приложении А. 

Для формирования Аналитического Отчета выполните следующие действия: 

1) Нажмите кнопку в Основном меню. В Боковой панели отобразится 

Панель Отчетов. 

2) В Панели Отчетов из выпадающего списка Элемент выберите контролируемое ТС

либо группу ТС, а из выпадающего списка Шаблон выберите требуемый 

тип Аналитического Отчета. 

3) Нажатием на одну из кнопок  сформируйте Аналитический 

Отчет за требуемый временной период. 

Для детальной установки временного периода можно воспользоваться дополнитель-

ными настройками из выпадающего списка Интервал: 

 Указанный интервал — необходимо указать начало и окончание временного пе-

риода с точностью до минуты.

 Начиная 'От' до сегодня — необходимо указать только точное время начала

интервала. Окончанием интервала будет автоматически выставлено текущее

время.

 За предыдущие — необходимо задать количество дней/недель/месяцев/лет/часов.

При необходимости, галочкой можно включить текущий период в выборку.

При установке временного периода с помощью списка Интервал для формирования 

Аналитического Отчета нажмите кнопку . 

Рисунок 7 — Пример Аналитического Отчета ТС по топливу 

http://www.orf-monitor4.com/
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Приложение А 

Состав Шаблонов Аналитических Отчетов 
 

Версия 2.1 

 

11.1 Отчет ТС по движению 

 

Таблица  

 Пройденный путь, км (SPN 521126) 

 Время в движении, ч, мин (SPN 521127) 

 Время простоя с работающим двигателем, ч, мин (SPN 521174) 

 Средняя скорость, км/ч (SPN 517+2.1) 

 Максимальная скорость, км/ч (SPN 517+2.1) 

 Время работы двигателя, ч, мин (SPN 247) 

 Средние обороты двигателя, об/мин (SPN 190+2.1) 

 Максимальные обороты двигателя, об/мин (SPN 190+2.7) 

Графики (горизонтальная ось – время) 

 Скорость, км/ч (SPN 517) 

 Обороты двигателя, об/мин (SPN 190) 

 Напряжение бортсети, В (SPN 158) 

 Температура ОЖ двигателя, °С (SPN 110)  

 Уровень ОЖ, %  (SPN 111) 

 Давление масла, кПа (SPN 100) 

 Актуальный момент двигателя, % (SPN 513) 

12.1 Отчет ТС по топливу 

 

Таблица 

 Пройденный путь, км (SPN 521126) 

 Время в движении, ч., мин (SPN 521127) 

 Количество заправок (SPN 521091) 

 Объѐм заправленного топлива, л (SPN 521301) 

 Количество возможных сливов (SPN 521092) 

 Объѐм слитого топлива, л (SPN 521302) 

 Объем топлива на начало периода/ДУТ, л (SPN 521193+24.0/источник данных) 

 Объем топлива на начало периода/CAN, л (SPN 521193+24.0) 

 Объем топлива на конец периода/ДУТ, л (SPN 521193+24.1) 

 Объем топлива на конец периода/CAN, л (SPN 521193+24.1) 

 Расход топлива двигателем/ДУТ, л (SPN 250) 

 Расход топлива двигателем /ДРТ, л (SPN 250)  

 Расход топлива двигателем /CAN, л (SPN 250)  

 Средний часовой расход топлива/ДУТ, л/ч (SPN 183+2.1) 

 Средний часовой расход топлива/ДРТ, л/ч (SPN 183+2.1) 

 

  

http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521126.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521127.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521174.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/517.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/517.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/247.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/190.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/190.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/517.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/190.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/158.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/110.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/111.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/100.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/513.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521126.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521127.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521091.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521301.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521092.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521302.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521193.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521193.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521193.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521193.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/250.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/250.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/250.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/183.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/183.html
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Графики 

 Объем топлива (SPN 521193)  

 Объем топлива +Скорость (SPN 521193+ SPN 517) 

 Часовой расход топлива/ДУТ (SPN 183) 

 Часовой расход топлива/ДРТ+Обороты (SPN 183+ SPN 190) 

 Часовой расход топлива/ДРТ+Скорость (SPN 183+ SPN 517) 

 Объем расходованного топлива за рейс (SPN 182) 

13.1 Сводный отчет ТС 
 

Таблица 

 Дата 

 Пройденный путь, км (SPN 521126) 

 Время в движении, ч, мин (SPN 521127) 

 Время работы двигателя, ч, мин (SPN 247) 

 Время простоя с включенным двигателем, ч, мин (SPN 521174) 

 Средняя скорость, км/ч (SPN 517+2.1) 

 Расход топлива двигателем/ДУТ, л (SPN 250) 

 Расход топлива двигателем /ДРТ, л (SPN 250) 

 Расход топлива двигателем /CAN, л (SPN 250) 

 Количество заправок (SPN 521091) 

 Объѐм заправленного топлива, л (SPN 521301) 

 Количество возможных сливов (SPN 521092) 

 Объѐм слитого топлива, л (SPN 521302) 

 Средний часовой расход топлива, л/ч (SPN 183+2.1) 

14.1 Отчет по тревогам ТС 
 

Таблица 

 Дата/время события (SPN 521300) 

 Текст тревожного сообшения (SPN 521016) 

 Геокодирование  

 Паспорт ТС (PGN 63001) 

Карта 

 Местоположение срабатывания тревожной кнопки 

Уведомление 

 Онлайн уведомление Срабатывание тревожной кнопки 

 E-mail уведомление Срабатывание тревожной кнопки 

  

http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521193.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521193.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/517.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/183.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/183.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/190.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/183.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/517.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/182.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521126.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521127.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/247.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521174.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/517.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/250.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/250.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/250.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521091.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521301.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521092.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521302.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/183.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521300.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521016.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/pgn/all/pgndetails/63001.html
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15.1 Отчет о фиксации превышения Нагрузки на ось ТС 
 

Таблица  

 Дата/время события (SPN 521300) 

 Геокодирование  

 Нагрузка на ось, тн (SPN 582) 

График 

 Нагрузка на ось, тн + Скорость, км/ч (SPN 582+SPN 517) 

Уведомление 

 Онлайн уведомление превышение Нагрузки на ось 

 E-mail уведомление превышение Нагрузки на ось  

21.1 Отчет о работе группы ТС 

 

Таблица 

 Название ТС 

 Пройденный путь, км (SPN 521126) 

 Время в движении, ч, мин (SPN 521127) 

 Средняя скорость, км/ч (SPN 517+2.1) 

 Расход топлива двигателем/ДУТ, л (SPN 250) 

 Расход топлива двигателем /ДРТ, л (SPN 250) 

 Расход топлива двигателем /CAN, л (SPN 250) 

 Количество заправок (SPN 521091) 

 Объѐм заправленного топлива, л (SPN 521301) 

 Количество возможных сливов (SPN 521092) 

 Объѐм слитого топлива, л (SPN 521302) 

 Средний часовой расход топлива, л/ч (SPN 183+2.1) 

31.1 Отчет о работе БО 

 

Таблица 

 Количество сообщений (SPN 521140) 

 GPRS трафик, Мb (SPN 521099) 

График 

 Количество спутников (SPN 521128) 

 Точность HDOP (SPN 521090) 

 

http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521300.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/582.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/582.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/517.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521126.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521127.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/517.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/250.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/250.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/250.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521091.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521301.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521092.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521302.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/183.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521140.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521099.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521128.html
http://s6.jv-technoton.com/ru/s6/spndetails/521090.html
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Приложение Б 

Установка мобильного приложения 

Мобильное приложение позволяет при работе на мобильном устройстве 

(смартфоне/планшете) использовать базовые функциональные возможности Сервиса: 

 мониторинг местоположения ТС;

 состояния движения (движение, остановка, стоянка);

 состояния зажигания (вкл/выкл);

 контроль эксплуатационных параметров ТС;

 контроль Событий (движение, стоянка, заправка, слив).

ВНИМАНИЕ: Работа с мобильным приложением ORF 4 может осуществляться 

только в нативном браузере с включенными cookie. 

Для работы следует скачать и установить мобильное приложение на соответствующее 

устройство: 

 Android (смартфон)

 iOS (смартфон, планшет)

Для работы с мобильным приложением введите в адресной строке браузера URL 

Сервиса: http://www.orf-monitor4.com/. 

На странице авторизации введите имя пользователя и пароль, такие же, как при входе 

в Сервис с обычного компьютера. 

После успешной авторизации используемое мобильное устройство будет отображаться 

в списке «Управление приложениями» для вашей учетной записи (см. рисунок Б.1). 

Рисунок Б.1 — Мобильное устройство доступно в списке «Управление приложениями» 

http://www.orf-monitor4.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gurtam.wialon_local_1504&hl=ru
https://itunes.apple.com/us/app/wialon-local/id1011136393?mt=8
http://www.orf-monitor4.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gurtam.wialon_client&hl=ru
http://itunes.apple.com/app/id960699792
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gurtam.wialon_client&hl=ru
http://itunes.apple.com/app/id960699792
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gurtam.wialon_client&hl=ru
http://itunes.apple.com/app/id960699792
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gurtam.wialon_local_1504&hl=ru
http://itunes.apple.com/app/id960699792
https://itunes.apple.com/us/app/wialon-local/id1011136393?mt=8
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