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1 Назначение 

Данный протокол используется для обмена данными с цифровыми датчиками уровня топлива DUT-E CAN (код модели 116),  

разработанными СП Технотон, город Минск, Республика Беларусь. 

2 Описание 

Канальный уровень (Data Link Layer) выходного протокола DUT-E CAN соответствует требованиям стандарта SAE j1939/21 и устанавливает порядок 

обмена данными по шине CAN согласно спецификации интерфейса CAN 2.0B. 

Сообщения DUT-E CAN передаются со скоростью 250 Кбит/с и состоят из шести полей расширенного 29-битового идентификатора, соответствую-

щего интерфейсу CAN 2.0В, а также из поля данных (от 0 до 8 Байт) (см. рисунок 1). 

 

Сообщение DUT-E CAN 

 
Идентификатор (CAN ID)  Поле данных 

(Data Field) 
PGN  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 

0…8 Байт P EDP DP PF PS SA 

3 1 1 8 8 8 

Биты 
 

Рисунок 1 — Формат сообщения DUT-E CAN согласно протоколу j1939/21 

 

Первые 3 бита идентификатора используются для определения приоритета сообщения (поле P). При Р=0002 сообщение имеет самый высокий, а 

при Р=1112 самый низкий приоритет. 

Поле EDP (1 бит) является зарезервированным. Для передаваемых сообщений значение EDP всегда равно 02. 

Поле DP (1 бит) служит для выбора страницы данных из всего диапазона PGN (может принимать значения 02 или 12). 

PGN (Parameter Group Number) — это номер группы параметров, определяющий содержимое соответствующего сообщения DUT-E CAN согласно 

SAE j1939/21. 
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Совокупность однобайтовых полей PF (задает формат PDU) и PS (задает уточнение PDU) составляет PGN. 

PDU (Protocol Data Unit) — это пакет передачи данных согласно протоколу SAE j1939/21. 

Если поле PS принимает значения от 0 до 239, то оно содержит десятичный идентификационный адрес устройства-получателя сообщения DA 

(Destination Address), который обозначается PDU1. Формат PDU1 позволяет передать данные напрямую указанному в адресе DA устройству-

получателю сообщения. 

Если поле PS принимает значения от 240 до 255, то оно обозначает широкоформатную адресацию, обозначаемую PDU2. 

Формат PDU2 может использоваться только для обмена сообщениями, у которых не указан конкретный адрес DA устройства-получателя сообщения. 

Последнее однобайтовое поле SA (Source Address) содержит десятичный идентификационный адрес устройства-отправителя сообщения. Для DUT-

E CAN идентификационный адрес необходимо выбирать из диапазона от 101 до 108. 

Передача пакета данных длиной до 8 байт включительно осуществляется одним сообщением. 

Если требуется передать более 8 байт данных, то пакет данных делится на несколько сообщений длиной по 8 байт. Максимальная длина пакета 

данных для одного PGN составляет 1785 байт. 
 

Датчик уровня топлива DUT-E CAN передает полезную информацию по как автоматически (основной режим), так и по запросу. 
 

Настройка DUT-E CAN производится по интерфейсу K-Line (ISO 14230) с помощью сервисного комплекта SK DUT-E или других  

средств, поддерживающих сервисный протокол шины S6. 

 

Параметры, структура и содержание сообщений DUT-E CAN определяются прикладным уровнем протокола передачи данных (Vehicle Application 

Layer) согласно SAE j1939/71 и приведены в таблицах 1 и 2. 
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Таблица 1 — Описание сообщений протокола передачи данных DUT-E CAN 

№ 
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Начальная  
позиция 

Длина 
Полезная 

 информация, 
 содержащаяся в сообщении 

Коды 
параметров 

(SPN) 
согласно 
SAE j1939 

 

1 PGN 62982 

 

«Отфильтрованные уро-
вень и объем топлива в 

баке» 

1 с 8 0 0 246 6 6 62982 (0xF606) 1 2 байта Уровень топлива (в 0,1 мм) 521023 

3 2 байта Объём топлива в баке (в 0,1 л) 521024 

5 2 байта Резерв 521025 

7 1 байт Температура топлива (шаг 1 град, 
смещение минус 40 град) 

Например: значению 0 град соответ-

ствует температура минус 40 град 

174 

8 1 байт Резерв 524000 

2 PGN 62995 
 

«Юнит. Паспорт» 

По 
запросу 

45 0 0 246 19 6 62995 (0xF613) 1 16 байт Серийный номер DUT-E CAN 521120 

17 8 байт Версия прошивки DUT-E CAN 521121 

25 8 байт Версия аппаратной части DUT-E CAN 521123 

33 8 байта Версия настроек DUT-E CAN 521124 

41 4 байта Дата производства DUT-E CAN 521125 

44 1 байт Сетевой адрес DUT-E CAN на шине 

CAN 

521188 

3 PGN 63008 

 
«Юнит. Состояние» 

1000 мс 8 0 0 246 32 6 63008 (0хF620) 1.1 2 бита Состояние ключа зажигания 521049 

1.3 2 бита Состояние блокировки МКД 521054 

1.5 2 бита Состояние переключателя КОМ 521059 

1.7 2 бита Статус «Наличие Событий» 521136 

2.1 2 бита Статус наличия активных неисправ-

ностей DUT-E CAN 

521137 

2.3 2 бита Статус наличия сохраненных 

неисправностей 

521138 

2.5 2 бита Статус питания Юнита 521129 

2.7 4 бита Режим работы двигателя по расходу 521181 

3.3 4 бита Режим движения по скорости ТС 521180 

3.7 2 бита Статус режима движения «Экономич-

ный по топливу» 

521139 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/62982
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521023
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521024
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/174
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/62995
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521120
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521121
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521188
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/63008
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/521137
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Длина 
Полезная 

 информация, 
 содержащаяся в сообщении 

Коды 
параметров 

(SPN) 
согласно 
SAE j1939 

 

4.1 4 бита Режим в зависимости от нагрузки на 

ось 

521132 

4.7 2 бита Статус GPS/GLONASS приемника 521134 

5.1 2 бита Статус антенны GPS/GLONASS 521135 

5.3 2 бита Статус питания GPRS модема 521130 

5.5 2 бита Статус регистрации  

Модема в сети 

521131 

8 1 байт Зарезервировано_8 524000 

4 PGN 65226 
 

«Активные  

неисправности (DTC)» 

1 с Пере-
менная 

- 0 254 202 6 65226 
(0XFECA) 

1 7-8 биты Резерв 987 

5-6 биты 624 

3-4 биты 623 

1-2 биты 1213 

2 7-8 биты 3041 

5-6 биты 3040 

3-4 биты 3039 

1-2 биты 3038 

3-4 2 байта SPN 523000 (см.таблицу 2) 

16 наиболее значимых бит 

1214 

5 6-8 биты SPN 523000 (см. таблицу 2) 
3 младших бита 

1-5 биты Коды неисправностей FMI 

(см. таблицу 2) 

1215 

6 8 бит Резерв. Значение всегда равно 0 1706 

1-7 биты Счетчик. Если счетчик  

используется, значение равно 127. 

Если счетчик не используется, значе-

ние изменяется от 0 до 126 

1216 

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65226
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/1214
https://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/spndetails/1215
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/1706
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/1216
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согласно 
SAE j1939 

 

5 PGN 65276 

 

«Приборный дисплей» 

1 с 8 0 0 254 252 6 65276 (0xFEFC) 1 1 байт Резерв 80 

2 1 байт Уровень топлива 96 

3 1 байт Резерв 95 

4 1 байт 99 

5-6 2 байта 169 

7-8 2 байта - 

6 PGN 65279 

 

«Индикаторы  
оператора» 

10000 

мс 
2 6 0 254 255 6 65279 (0xFEFF) 1.1 2 бита Наличие воды в топливе 

(1 – есть; 0 – нет) 

97 

1.3 2 бита Подсказка смены передач 5675 

2.1 3 бита Статус индикатора системы предупре-

ждения водителя 

5825 

2.4 3 бита Контроль системы понижения токсич-

ности выхлопа 

5825 

 
Поля не используются. 

 

 

 

 

 

  

https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65276
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/96
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65279
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/pgndetails/65279
https://s6.jv-technoton.com/ru/pgn-ru/all/spndetails/97
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Протокол передачи данных DUT-E CAN используют коды неисправностей FMI в соответствии с таблицей 2. 

 

Таблица 2 — Коды неисправностей (FMI) датчика DUT-E CAN 

Код параметра 

(SPN) 

Коды  

неисправностей 

(FMI) 

Расшифровка кода  

неисправности 
Возможные решения 

523000 13 

Датчик не откалиброван (разница 
между калибровочными частотами из-

мерительного генератора при мини-

мальном и максимальном уровнях топ-

лива менее 100 Гц) 

Проверить правильность введенного значе-
ния фактической длины измерительной ча-

сти и (или) перекалибровать датчик* 

Датчик не откалиброван на максималь-
ный уровень топлива 

523000 4 

В датчике не работает измерительный 
генератор. Возможно замыкание тру-

бок измерительной части 

Промыть трубки измерительной части дат-
чика в топливе, осуществить очистку топ-

ливного бака от мусора 

523000 12 

Калибровочные значения для мини-
мального и максимального уровней 

топлива в датчике отличаются менее 

чем на 5 Гц 

Проверить правильность введенного значе-
ния фактической длины измерительной ча-

сти и (или) перекалибровать датчик* 

523000 0 

Текущая частота измерительного гене-

ратора больше зафиксированной при 
калибровке на минимум (разница бо-

лее чем на 100 Гц) 

Проверить правильность введенного значе-

ния фактической длины измерительной ча-
сти и (или) перекалибровать датчик* 

* После перекалибровки следует заново составить и записать во внутреннюю память DUT-E CAN таблицу тарировки. 
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