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История изменений 
 

Вер-

сия 
Дата Редактор Описание изменений 

1.0 03.2017 ОД Базовая версия 

2.0 05.2017 ОД  изменена конструкция корпуса таймера питания; 

 изменен комплект поставки таймера питания; 

 увеличены временные интервалы: 

- выдачи напряжения защищенного питания  

  при выключенной бортсети ТС; 

- задержки прекращения выдачи напряжения 

  защищенного питания после выключения  

  бортсети ТС; 

 дополнены схемы электрического подключения 

таймера питания к бортсети ТС. 
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Термины и определения 
 

Бортовое оборудование (БО) — Элементы Телематической Системы, устанавливаемые 

непосредственно на борту ТС. 

Кондуктивные помехи — это непредсказуемые электромагнитные явления в бортовой 

сети ТС, приводящие к временному снижению качества работы Бортового оборудования 
либо к его необратимому выходу из строя. 

Кондуктивные помехи в цепях питания БО регламентируются стандартом ISO 7637-2. 

Кондуктивные помехи в сигнальных цепях БО питания регламентируются стандартом  
ISO 7637-3. 

Телематический терминал (терминал) — Элемент системы мониторинга, выполняющий 

функции: считывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных 

на ТС, определения местоположения и передачи данных на Сервер. 

Телематическая система — Комплексное решение для контроля ТС в реальном времени 

и Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики рабо-

ты ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопас-

ность). Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический Сервис ORF 4. 

Транспортное средство (ТС) — Контролируемый объект Телематической Системы. 

Обычно это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический 

транспорт. С точки зрения Телематической Системы, к ТС относятся также стационар-

ные установки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п. 
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Введение 
 

 

Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве по эксплуатации относятся  

к таймеру питания S6 PT-01 (далее — S6 PT-01). Настоящий документ содержит  

сведения о конструкции, принципе действия, характеристиках и указания по эксплуа-

тации таймера, разработанного СП Технотон, город Минск, Республика Беларусь. 
 

 — это инструмент Телематических систем, служащий для 

автоматического управления питанием и электронной защиты Бортового  

оборудования. 

 

Отличительные особенности S6 PT-01: 

 соответствие отечественным и европейским автомобильным стандартам; 

 непрерывная работа Телематической системы в режиме «24/7» при  

выключенном питании бортсети ТС; 

 эффективная защита телематических датчиков от воздействия  

Кондуктивных помех и коротких замыканий в бортсети автомобиля; 

 долговременная работа телематических датчиков при выключенном зажигании 

без подзарядки АКБ ТС; 

 настройка не требуется; 

 применение на любых видах автотракторной техники, включая современные  

модели (EURO 3 и выше), а также модели прежних лет выпуска; 

 самовосстанавливающийся предохранитель обеспечивает автоматическое вос-

становление подачи питания после сбоев бортсети; 

 простота установки и подключения. 

 

ВНИМАНИЕ: При эксплуатации S6 PT-01 необходимо строго придерживаться 

рекомендаций, указанных в настоящем Руководстве по эксплуатации. 
 

Технотон гарантирует соответствие S6 PT-01 требованиям технических нормативных 

правовых актов при соблюдении условий хранения, транспортирования и эксплуата-

ции, а также указаний по применению, установленных в настоящем Руководстве по 

эксплуатации. 

 

ВНИМАНИЕ: Производитель оставляет за собой право изменять без согласова-

ния с потребителем технические характеристики S6 PT-01, не ведущие к ухуд-

шению его потребительских качеств. 
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1 Основные сведения и технические характеристики 

1.1 Назначение и область применения 
 

Назначение таймера питания S6 PT-01: 
 

1) Менеджмент питания Бортового оборудования Телематической системы при  

выключенной бортсети ТС. 

2) Безотказная работа элементов Телематической системы при переходных процессах в 

бортовой сети ТС в моменты включения/выключения двигателя. 

3) Электронная защита Бортового оборудования по питанию. 
 

Область применения — Бортовое оборудование Телематических систем (см. рисунок 1). 
 

 
 

 

Рисунок 1 — Применение Таймера питания S6 PT-01 
 
 

При эксплуатации Телематической системы некоторые параметры (например, объем 

топлива в баке либо осевую нагрузку) важно контролировать не только при работе 

техники, но и вне рабочего времени — на стоянке либо в автопарке. В то же время, од-

новременное питание от бортсети терминала и нескольких телематических датчиков 

при выключенном зажигании может способствовать быстрому разряду АКБ ТС. 
 

Броски напряжения и Кондуктивные помехи в бортсети ТС, возникающие при переход-

ных процессах в моменты включения/выключения двигателя либо при коммутационных 

переключениях автомобильного электрооборудования (см. 1.4) могут привести к неста-

бильной работе и даже к выходу из строя элементов Телематической системы. 
 
 

Подключение питания Бортового оборудования с использованием таймера питания 

обеспечивает: 
 

 при выключенной бортсети ТС — Телематическая система работает  

в режиме «24/7» (автоматическое включение питания Бортового оборудования 

от АКБ на 3 мин через каждые 30 мин); 

 при включенной бортсети ТС — Включение/выключение Бортового  

оборудования происходит после стабилизации переходных процессов в бортсети 

ТС (автоматическая задержка включения питания элементов Телематической  

системы на 15 с после включения подачи питания АКБ и задержка выключения 

питания на 3 мин после выключения подачи питания АКБ); 

 постоянную защиту элементов Телематической системы от Кондуктивных  

помех и бросков напряжения бортсети ТС. 

http://www.mastercan.com/timer/


Основные сведения и технические характеристики / Назначение и область применения 
 

 

Таймер питания S6 PT-01. Руководство по эксплуатации. Версия 2.0  

© Технотон, 2017 7 

 

Благодаря применению таймера питания, руководитель автопарка может точно выявить 

факт слива топлива из бака ТС даже тогда, когда питание бортсети выключено в  

течение продолжительного интервала времени — например, в выходные дни  

(см. рисунок 2). 

 

 
 

Рисунок 2 — Пример выявления События слива топлива из бака, 

благодаря использованию таймера питания S6 PT-01 
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1.2 Внешний вид и комплектность 
 

 
 

 

1 Таймер питания S6 PT-01  – 1 шт.; 

2 Паспорт-вкладыш  – 1 шт.; 

3 Кабельная стяжка  – 2 шт.; 

4 Предохранитель (2 А) с держателем  – 1 шт. 
 

Рисунок 3 — Внешний вид комплекта поставки S6 PT-01 

 

 

1 

2 

3 

4 
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1.3 Устройство и принцип работы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – корпус с электронной платой; 

2 – провод CONTROL (розовый) для выдачи управляющего сигнала,  

      включения/выключения питания бортсети ТС; 

3 – входной провод VBAT (красный) для подключения питания «+» АКБ; 

4 – входной провод GND (коричневый) для подключения массы ТС «-»; 

5 – выходной провод VСС (оранжевый) для выдачи напряжения защищенного  

      питания телематических датчиков; 

6 – выходной провод GND (коричневый) для подключения массы ТС «-». 

 

Рисунок 4 — Устройство таймера питания S6 PT-01 

 

Входные провода S6 PT-01 (VBAT и GND) подключаются к соответствующим проводам 

бортсети ТС. 
 

Провод выдачи управляющего сигнала (CONTROL) подключается: 

 в цепь питания «+» после главного выключателя АКБ (на ТС с выключателем 

бортсети через размыкание «+» питания АКБ); 

 в цепь массы «-» после выключателя массы (на ТС с выключателем бортсети че-

рез размыкание массы «-»). 
 

При выключенной бортсети ТС электронная плата таймера питания автоматически  

выдает на провод VСС напряжение защищенного питания телематических датчиков в 

течение 3 мин с интервалом 30 мин. 
 

При включении бортсети ТС выдача напряжения защищенного питания «+»  

автоматически начинается с задержкой на 15 с. 
 

При выключении бортсети ТС выдача напряжения защищенного питания автоматически 

прекращается с задержкой 3 мин (см. рисунок 5). 

  

3 

2 

4 

1 

5 

6 

IN 

OUT 
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Рисунок 5 — Временные диаграммы работы S6 PT-01 
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1.4 Электронная защита от Кондуктивных помех  

бортсети ТС 
 

S6 PT-01 обеспечивает постоянную электронную защиту Бортового оборудования от воз-

действия по питанию основных видов Кондуктивных помех бортсети ТС: 

1) Импульс 1 — Помехи, возникающие при отключении индуктивных нагрузок  

(см. рисунок 6 а). 

2) Импульс 2a — Помехи, возникающие при внезапном прерывании тока в  

параллельном устройстве вследствие индуктивности жгута проводов (см. рисунок 6 б). 

3) Импульс 2b — Помехи от автомобильных двигателей постоянного тока после выклю-

чения зажигания (см. рисунок 6 в). 

4) Импульсы 3a/3b — Помехи, возникающие при коммутационных переключениях. 

Например — включение вентилятора, обогревателя, стеклоочистителя (см. рисунок 6 г). 

5) Импульс 4 — Сильное (до 16 В) понижение напряжения при включении стартера  

двигателя (см. рисунок 6 д). 

6) Импульсы 5a/5b — Переходный процесс при отключении разряженной батареи при 

включенном генераторе (см. рисунок 6 е). 

 
 

а) импульс 1 

 
б) импульс 2a 

 

 
 

в) импульс 2b 
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г) импульсы 3a/3b 

 
 

д) импульс 4 
 

 
е) импульсы 5a/5b 

 

 

Рисунок 6 — Виды кондуктивных помех бортсети ТС,  

от которых обеспечивает защиту S6 PT-01 
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1.5 Технические характеристики 
 

Таблица 1 — Технические характеристики S6 PT-01 
 

Наименование показателя, 

единица измерения 
Значение 

Номинальное напряжение питания на входе, В 
12 или 24 

Номинальное напряжение питания на выходе, В 

Максимальный выходной ток, не менее, A 1 

Рабочая температура окружающего воздуха, °C от минус 40 до плюс 85 

Степень защиты корпуса IP40 

Габаритные размеры, мм, не более см. рисунок 7 

Масса, кг, не более 0,1 
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1.6 Габаритные размеры 
 

 

 
 

 

Рисунок 7 — Габаритные размеры S6 PT-01 
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2 Подключение S6 PT-01 
 

ВНИМАНИЕ: При установке S6 PT-01 необходимо соблюдать правила техники 

безопасности при проведении ремонтных работ на автотракторной технике, а 

также требования техники безопасности, установленные на предприятии. 

Перед началом работ по подключению S6 PT-01 внимательно ознакомьтесь со 

схемой электрооборудования и эксплуатационной документацией оснащаемого 

ТС. 

 

2.1 Внешний осмотр перед подключением 
 

Перед подключением проведите внешний осмотр S6 PT-01 на предмет  

выявления видимых повреждений корпуса, соединительных проводов и других возмож-

ных дефектов, возникших при перевозке, хранении либо неаккуратном обращении. 

При обнаружении дефектов обратитесь к поставщику продукта. 
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2.2 Эксплуатационные ограничения 
 

Для установки S6 PT-01  необходимо выбрать сухое место, защищенное от агрессивных 

воздействий внешней среды. 

S6 PT-01 нельзя закреплять рядом с нагревательными и охлаждающими элементами 

(например, системы климат-контроля). 

Подходящим местом для установки S6 PT-01 является кабина водителя. При установке 

в подкапотном пространстве необходимо обеспечить удаленность корпуса  

S6 PT-01 и его проводов от вращающихся частей и нагревающихся поверхностей  

двигателя не менее чем на 30 см. 
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2.3 Электрическое подключение 
 
 

ВАЖНО: 
 

1) Перед началом работ обесточьте электрические цепи ТС, воспользовавшись 

выключателем АКБ либо сняв с АКБ контактные клеммы. 

2) Проверьте качество массы ТС. Сопротивление между любой точкой массы ТС 

и клеммой «-» АКБ либо между клеммами выключателя массы не должно пре-

вышать 1 Ом. 

3) При подключении S6 PT-01 к бортовой сети ТС используйте в цепи питания 

плавкий предохранитель (2 А) из комплекта поставки (см. рисунок 9). 

Для подключения проводов S6 PT-01  рекомендуется приобрести и использовать  

коннекторы (см. рисунок 8). 

 
 

 
 

Рисунок 8 — Коннтекторы для подключения S6 PT-01 

Электрическое подключение S6 PT-01 производится в соответствии со схемами  

подключения (см. рисунок 9) и назначением проводов согласно таблице 2. 
 

 
 

а) на технике с выключателем бортсети через размыкание «+» питания АКБ 

 

 

б) на технике с выключателем бортсети через размыкание массы «-» 

Рисунок 9 — Схемы подключения S6 PT-01 
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Таблица 2 — Назначение проводов S6 PT-01 

Провод Сигнал 

Обозначение Цвет Наименование Тип 

CONTROL Розовый 
 Управляющий 

сигнал 

Аналоговый, 

напряжение 

от 0 до 36 В 

VBAT Красный 
 Напряжение 

питания 

Аналоговый, 

напряжение 

от 9 до 36 В 

GND Коричневый 
 

Масса «-» — 

VCC Оранжевый 
 Напряжение 

защищенного питания 

Аналоговый, 

напряжение 

от 9 до 36 В 

GND Коричневый 
 

Масса «-» — 

 

 

Подключение к выходу S6 PT-01 цепей питания Бортового оборудования производить в 

соответствии с эксплуатационной документацией подключаемых устройств. 

 

После завершения электрического подключения, закрепите корпус S6 PT-01 на  

любом подходящем элементе конструкции ТС либо жгуте проводов с помощью двух ка-

бельных стяжек из комплекта поставки (см. рисунок 10). 

 

 
 

 

Рисунок 10 — Крепление корпуса S6 PT-01 кабельными стяжками 
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3 Проверка функционирования 
 

S6 PT-01 начинает функционировать сразу после электрического подключения его 

проводов согласно 2.3. 

Правильность подключения S6 PT-01 определяется по соответствию алгоритма  

появления выходного напряжения VCC временным диаграммам, приведенным на 

рисунке 5. 
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4 Упаковка 
 

Комплект S6 PT-01 поставляется в полиэтеленовом пакете. Находящийся внутри вкладыш 

содержит информацию: наименование и назначение продукта, электрические характери-

стики, назначение входных/выходных проводов, дату выпуска из производства, штамп 

ОТК. 
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5 Хранение 
 

S6 PT-01 может храниться в закрытых или других помещениях с естественной вентиля-

цией, без искусственно регулируемых климатических условий, неотапливаемых храни-

лищах. 

 

Хранение S6 PT-01  допускается только в заводской упаковке при температуре от ми-

нус 50 до плюс 40 оС и относительной влажности до 100 % при 25 оС. 

 

Не допускается хранение S6 PT-01  в одном помещении с веществами, вызывающими 

коррозию металла и содержащими агрессивные примеси. 
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6 Транспортирование 
 

S6 PT-01 транспортируется в закрытом транспорте любого вида, обеспечивающем защи-

ту от механических повреждений и исключающем попадание атмосферных осадков на 

упаковку. 

 

Воздушная среда в транспортных средствах не должна содержать кислотных, щелочных 

и других агрессивных примесей. 
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7 Утилизация 
 

S6 PT-01 не содержит вредных веществ и компонентов, представляющих опасность для 

здоровья людей и окружающей среды в процессе и после окончания срока службы, а 

также при утилизации. 

 

S6 PT-01 не содержит драгоценных металлов в количестве, подлежащем учету. 
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Контактная информация 
 

Производитель 

 

 

 

 

Тел/факс: +375 17 240-39-73 

www.technoton.by 

http://s6.jv-technoton.com 

marketing@technoton.by 

 

Техподдержка 

E-mail: support@technoton.by 
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Приложение A 

Видеография 
 

 

 
Анимационный ролик «Таймер питания». 

Ссылка для просмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=XI5orOgooNA 

 

Другие видеоматериалы Технотон представлены на регулярно обновляющейся  

странице канала YouTube по ссылке: 

 https://www.youtube.com/user/TECHNOTONby 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=XI5orOgooNA
http://www.technoton.by/
https://www.youtube.com/user/TECHNOTONby
https://www.youtube.com/watch?v=XI5orOgooNA
https://www.youtube.com/c/technotonru
https://www.youtube.com/watch?v=XI5orOgooNA
https://www.youtube.com/c/technotonru
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