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Заключение
о патентной чистоте

«Приспособления для бесконтактного снятия сигнала в шины CAD
транспортного средства (Крокодил)».

Заключение выполнено по заказу СЗАО «Технотон» для анализа
возможного нарушения европейского патента EP 1941656 «Device for reading
information on a digital bus without a wire connection to the network» (Устройство
для считывания информации с цифровой шины беспроводным
присоединением к сети).

Европейский патент получен на базе и с приоритетом французской
патентной заявки № 0510343  от 06 октября 2005 и № 0600331 от 12 января
2006. По этим первоначальным заявкам было получено целое семейство
патентов в том числе европейский патент  EP 1941656 , включая расширение
на  Португалию, Данию, Австрию (правообадатель MASTERNAUT [FR]),. пат
США № 8548099 (правообадатель BERENGER JEAN-YVES [FR]; MEDAN ERIC
[FR] MASTERNAUT)

Формула изобретения (в английском варианте)

1. The invention claimed is: 1. A device for reading data intended to recover
signals exchanged on a digital data bus and to process the signals, including:

at least one connection capacitive type clip for connecting to multiplexed networks
without a wire connection and configured for recovering signals transmitted on the
digital data bus, the clip including:

a first metal peripheral envelope around which is disposed an insulating layer,
around which is disposed an encircling tightening wire which ensures physical coupling
thanks to a means for tightening.

2. The device for reading data according to claim 1, wherein the clip is connected
to an electronic circuit, which analyzes and processes the recovered signals.

3. The device for reading data according to claim 1, wherein the clip is attached
to at least one line of the digital data bus.

4. The device for reading data according to claim 3, wherein the clip is attached
to two lines of the digital data bus and performs a differential measurement.



5. A device for reading data intended to recover signals exchanged on a digital
data bus and to process the signals, including:

a clip for connecting to multiplexed networks without a wire connection
configured for recovering signals transmitted on the digital data bus; and,

an electronic processing circuit which includes at least:

one amplifier configured to amplify rising and descending pulse signals,

a detector and a comparator,

a circuit for shaping the pulse signals,

an output driver.

6. The device for reading data according to claim 5, installed to read data from
a CAN (Controller Area Network) network.

7. The device for reading data intended to recover signals exchanged on a
digital data bus and to process the signals including at least one clip for connecting to
multiplexed networks without a wire connection configured for recovering signals
transmitted on the digital bus, the at least one clip comprising:

a peripheral metal layer which is disposed around an insulating jacket of the
digital data bus without penetrating the jacket;

an insulating layer around the peripheral metal layer.

8. A device for reading data intended to recover signals exchanged on a digital
data bus and to process the signals, including:

at least one connection capacitive type clip for connecting to multiplexed networks
without a wire connection and configured for recovering signals transmitted on the
digital data bus, the clip comprising:

a generally U-shaped electrical contact which is configured to be disposed at
least partially around an insulating jacket of a first line of the digital data bus;

an insulating portion disposed around the generally U-shaped electrical contact;
and

a clamp element disposed around the insulating portion to press the insulating
portion against the generally U-shaped electrical contact to press the generally U-
shaped electrical contact against the insulating jacket of the data bus.

9. The device for reading data according to claim 8, further including a second
clip comprising:

a generally U-shaped electrical contact which is configured to be disposed at
least partially around an insulating jacket of a second line of the digital data bus;

2.



an insulating portion disposed around the generally U-shaped electrical contact;
and

a clamp element disposed around the insulating portion to press the insulating
portion against the generally U-shaped electrical contact to press the generally U-
shaped electrical contact against the insulating jacket of the digital data bus.

10. The device for reading data according to claim 9, further including:

a circuit for differentially combining pulse signals received by the first and
second clips.

11. The device for reading data according to claim 9, further including:

an amplifier that amplified pulses received by the first and second clips;

one or more circuits which detect using leading edges of the pulses received by
the first clip with a threshold and compare an amplitude of the rising leading edges
with a first threshold and which detect falling leading edges of the pulses received by
the second clip and compare the falling leading edges with a second threshold;

a circuit for combining and shaping the pulses with the rising and falling leading
edges; and

an output driver which outputs the combined and shaped pulses to a connector
configured for connection to a computer.

Перевод сделан только независимых пунктов формулы.

1. Устройство для считывания данных, предназначенных для
восстановления сигналов обмена на цифровой шине данных и обработки
сигналов, в том числе:

по меньшей мере, одно емкостное соединение, типа клипсы для
подключения к сети, не мультиплексированных проводной связи и
сконфигурированное для восстановления сигналов, передаваемых по цифровой
шине данных, в том числе первой металлической периферической оболочки,
вокруг которой расположен изолирующий слой, вокруг которого,
расположенный в, окружающей затяжке провод, который обеспечивает
физические плотное соединиение благодаря средству для затяжки.

5. Устройство для чтения данных, предназначенных для восстановления
сигналов обмена на цифровой шине данных и обработки сигналов, в том числе:

зажим для подключения к мультиплексированных сетям без проводов
связи, настроенный для восстановления сигналов, передаваемых по цифровой
шине данных; и,

электронная схема обработки, который включает в себя, по меньшей
мере:
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один усилитель способный усиливать импульсные сигналы,

детектор и компаратор,

схема для формирования импульсных сигналов,

драйвер вывода.

7. Устройство для чтения данных, предназначенных для восстановления
сигналов обмена на цифровой шине данных и обработки сигналов, включая
по меньшей мере, одну клипсу для подключения к мультиплексированной сети
без проводного соединения сконфигурирован для восстановления сигналов,
передаваемых по цифровой шине, по меньшей мере одна клипса, содержащая:

периферийный металлический слой, который расположен вокруг
изолирующей рубашки цифровой шины данных, не разрушая оболочку;

изолирующий слой вокруг периферийного металлического слоя.

8. Устройство для чтения данных, предназначенных для восстановления
сигналов обмена на цифровой шине данных и обработки сигналов, в том числе:

по меньшей мере, одно соединение емкостного типа клипса для
подключения к сети, не мультиплексированной проводной связи и
сконфигурирован для восстановления сигналов, передаваемых по шине
цифровой передачи данных,

клипса, содержащая, как правило, U-образный электрический контакт,
который сконфигурирован, чтобы быть расположены, по меньшей мере,
частично вокруг изолирующей рубашкой из однос проводе  линии цифровой
шине данных;

изолирующий участок, расположенный вокруг в основном U-образного
электрического контакта; и

элемент зажима, расположенный вокруг изолирующего участка
зажимающая изолирующий участок U-образного электрического контакта и
способного зажать в целом U-образный электрический контакт против
изолирующей оболочки шины данных.

Тщательное изучение формулы изобретения европейского патента EP
1.941.656. показало следующего.

1. Принцип действия бесконтактного считывания данных основан на
емкостном взаимодействии клипсы, которая выполнена по меньшей мере,
частично (U-образно) охватывающей провод шины CAD, не нарушающей
электрическую изоляцию шины.
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2. Клипса должна быть плотно прижата к считываемому проводу и
закреплена на нем с помощью винта или шурупа.

3, Клипса должна быть снаруэи изолирована.

Исследуемое техническое решение (Крокодил) не нарушает патент,
поскольку принцип действия индуктивный, а не емкостной, что позволяет не
озватывать провод, а разместить его в Крокодиле вдоль метки.

Таким образом, обязательная круглая клипса, используемая в патенте в
исследуемом техническом решении и обязательная изоляция круглой клипсы
не используется. При этом заявленный  технический результат достигается
иными средствами и признаки изобретения  изложенные в Европейском
патенте не использованы.

Вывод.

Исследуемое техническое решение (Крокодил) ппроизводства СОАО
«Технотон» является чистым в отношении европейского патента № EP
1941656, а также в отношении патентов-аналогов США № 8548099 и
иего производство и реализация не нарушает исчключительного права
правообладателей указанных патентов.

Евразийский патентный поверенный, рег. 240 Э. Свидерский

09/03/2015
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