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Решаемые задачи

Контроль заправок и сливов из бака

Предотвращение хищений топлива

Контроль расхода топлива по баку

CAN Датчик уровня топлива 
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Применение

Измеряет уровень жидкого топлива и других неэлектропроводных жидкостей 
в баках автотракторной техники и стационарныхемкостях.

CAN Датчик уровня топлива 
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Конструкция/ Донный упор и фильтр-сетка

ФильтрДонный упор

Донный упор и фильтр – обязательная часть всех датчиков уровня произво-
дства Технотон.

Усиливает жесткость крепления и  
снижает влияние вибрации на 
точность показаний.

Защищает трубки от попадания 
воды и грязи и минимизирует риск 
замыкания датчика.

CAN Датчик уровня топлива 
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Конструкция/ Обрезка и наращивание длины

Обрезка до любой длины

Наращивание дополнительными секциями до 6000 мм

CAN Датчик уровня топлива 
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Функции/ Корректировка сигнала

термокоррекция и 
термокомпенсация

фильтрация сигнала
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Функции/ Определение Событий

Функция определения событий «Заправка» и «Слив» автоматически фиксирует 
объемы заправки и слива топлива и отправляет сообщения на трекер. Это 
экономит время при настройке нового борта на сервере.

Заправка 102 л
01.03.2017 8:04

Слив 25 л
02.03.2017 10:15
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Позволяет в реальном времени оценить качество работы датчика и 
выявить возможную неисправность. 

Функции/ Самодиагностика и Журнал Событий

Диагностика происходит удаленно. В случае неисправности датчик высылает 
код активной ошибки на трекер. Коды ошибок сохраняются в Журнал Событий, 
сохраненные коды можно просмотреть сервисной программой.

CAN Датчик уровня топлива 
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Функции/ Определение Событий

9

џ Контроль напряжения бортсети;
џ Контроль режимов работы бортсети;
џ Контроль времени работы в режимах бортсети.

CAN Датчик уровня топлива 
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Параметр 
Выходной сигнал 

CAN RS-232 RS-485 
Аналоговый/ 

Частотный 

Уровень топлива в баке, мм 
Да, 

одновреме
нно 

Один на выбор 

или уровень, 
или объем Объем топлива в баке, л 

Объема топлива относительно полного бака, % - 

Суммарный объем топлива 
до 8-ми 
баков 

до 8 баков с доп. 
сумматором - - 

Одновременный мониторинг объема топлива в каждом 
из нескольких баков 

до 8-ми 
баков 

- до 4-х баков - 

Температура топлива Да Да - 

Паспортные данные датчика Да Да - 

Контроль исправности работы датчика Да Да - 

Определение Событий «Слив»/«Заправка» Да Пока не реализовано - 
Вывод данных об уровне топлива на приборную 
панель и лампу аварийного остатка ТС 

Да Пока не реализовано - 

Контроль напряжения бортсети ТС Да Пока не реализовано - 

Контроль текущего режима бортсети ТС Да Пока не реализовано - 
Контроль времени работы в различных режимах 
бортсети ТС 

Да Пока не реализовано - 

Регистрация и хранение в энергонезависимой памяти 
Событий (до 15 важных и до 15 информационных) 

Да Пока не реализовано - 

Преимущества CAN/ Сравнение интерфейсов

CAN Датчик уровня топлива 
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Работа по S6

CAN Датчик уровня топлива 
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Выдаёт одновременно уровень топлива в мм, объем в литрах и %, а 
кроме того температуру и коды самодиагностики.

Позволяет контролировать сразу до 8 баков, работая в составе шины 
S6 и суммируя объемы баков либо показывая уровень/объем в каждом 
баке отдельно. При работе по S6 все датчики питаются, настраиваются 
и передают данные по единой шине.

Экономит время при настройке отчетов на сервере, автоматически 
определяя и сообщая объем заправок и сливов топлива; позволяет 
контролировать напряжение бортсети, определять время работы ТС от 
аккумулятора/генератора и продолжительность работы стартера.

Универсален для любого бака, конструкция позволяет свободно 
сокращать и наращивать длину до 6000мм; обладает защитой от воды и 
грязи на дне бака.

Резюме

CAN Датчик уровня топлива 
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Официальный сайт

Описание телематического 
интерфейса S6 

Документ Центр 

Смотрите видео на YouTube

Читайте последние новости 
в социальных сетях

Узнайте больше 

CAN Датчик уровня топлива 

www.technoton.by

/c/technotonru

/company/technoton

/technoton

www.s6.jv-technoton.com

www.docs.jv-technoton.com


