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Датчики уровня топлива

Задачи

См. видео: 
«Датчик уровня топлива DUT-E»

Контроль заправок и сливов из бака

Предотвращение хищений топлива

Контроль расхода топлива

https://youtu.be/4_PbcNPFWHE
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Применение  

Автомобили

Тракторы

Тепловозы

Котлы

Горелки

Дизель-генераторы

Стационарные объекты

Датчики уровня топлива
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Характеристики

Принцип действия ................................................................ Емкостной

Относительная погрешность измерений ............................................. 1%

Чувствительность к изменению уровня топлива ..................................... 0,1 мм

Напряжение питания ......................................................... 10–50 В

Рабочая температура ............................................. от -40 до + 85 °С

Ток потребления, напряжение 12/24 В ................................ < 50/25 мА

Ток потребления для DUT-E CAN, напряжение 12/24 В .............. < 150/75 мА

Степень защиты корпуса ........................................................ IP 55/57



5

Исполнения

Датчики уровня топлива

Номинальная длина измерительной части:

350, 700 или 1000 мм

X Y L
Вид выходного сигнала:
:
CAN          – интерфейс CAN j1939/S6
АF  – аналоговый, напряжение от 1,0 до 9,0 В;
               частотный, частота от 500 до 1500 Гц
I  – аналоговый, ток от 4,0 до 20,0 мА
232  – интерфейс RS-232 Modbus, 
                    DUT-E COM (расширенный LLS)
485  – интерфейс RS-485 Modbus, 
                    DUT-E COM (расширенный LLS)

Условное обозначение для специальных исполнений 
датчика:
Ex – взрывозащищенный
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Конструкция

Датчики уровня топлива

См. видео: «Датчик уровня топлива
DUT-E, испытания на прочность»

Измерительная «голова» с 
электронной платой

Интерфейсный кабель
с разъемом подключения

Измерительная часть

Донный упор,
фильтр-сетка поверх него

https://youtu.be/MDwE0if7oQ0
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Датчики уровня топлива

Конструкция/ Измерительная «голова»

Встроенная аналитика (edge computing) датчика DUT-E построена на 
мощном микроконтроллере STM.
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Конструкция/ Донный упор и фильтр-сетка

Датчики уровня топлива

Вода на 
дне бака

Топливо 
Грязь

Донный упор
усиливает крепление,

не позволяет датчику двигаться

Фильтр-сетка
защищает электроды 

от воды и грязи – 
поставляется отдельно

См. видео: «Фильтр-сетка 
датчика уровня топлива DUT-E»

https://youtu.be/lMULx6GMB2Y
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Технологии/ IoT BURGER

Технология IoT Burger позволяет максимально полно обрабатывать данные 
«на борту» самого датчика (edge computing). Это обеспечивает:

џопределение Событий «Заправка» и «Слив»;
џ самодиагностику с сохранением данных в Журнале Событий;
џкорректировку сигнала (фильтрация, термокоррекция, термокомпенсация)
џнастройку датчика по Bluetooth.
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Технологии/ S6

Датчики уровня топлива

Технология S6 позволяет построить телематическую систему на сложных 
объектах (несколько баков, несколько потребителей топлива, шина CAN).
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Функции/ Корректировка сигнала
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Функции/ Самодиагностика и Журнал Событий

DUT-E контролирует качество данных и собственную работоспособность.
При обнаружении неисправности датчик высылает код активной ошибки на 
терминал. Коды сохраняются в Журнал Событий в памяти датчика.
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Датчики уровня топлива

Интерфейсы/ Разные поколения  

Аналоговый
RS-232/485 CAN J1939/S6
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Параметры DUT-E AF DUT-E 232 DUT-E 485 DUT-E CAN

Уровень топлива в баке, мм Или уровень 
или объем Один на выбор Да, 

одновременноОбъем топлива в баке, л

Объем топлива относительно полного бака, % –

Суммарный объем топлива До 8 баков с 
сумматором

До 8 баков с 
сумматором – До 8 баков

Одновременный мониторинг объема топлива в 
каждом из нескольких баков – – До 4 баков До 8 баков

Температура топлива – Да Да

Контроль исправности работы датчика Да Да Да

Вывод данных об уровне топлива на приборную 
панель и лампу аварийного остатка ТС – – Да

Контроль напряжения бортсети ТС – – Да

Контроль текущего режима бортсети ТС – – Да

Контроль времени работы в различных режимах 
бортсети ТС – – Да

Регистрация и хранение Событий (до 15 важных 
и до 15 информационных) в энергонезависимой 
памяти 

– – Да

Интерфейсы/ CAN vs RS vs аналоговый сигнал



15
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Установка/ Комплект поставки

В комплекте поставки – все необходимое для монтажа датчика. 
Фильтр-сетка поставляется отдельно.
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Датчики уровня топлива

Установка/ Обрезка и наращивание длины

Обрезка до любой длины

Наращивание дополнительными секциями до 6000 мм

См. видео: «Установка датчика 
уровня топлива DUT-E 485»

1000 мм                                           50 мм  

https://youtu.be/4j9NtcbDVqc
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Датчики уровня топлива

Настройка/ Сервисная программа

Просмотр и изменение текущих 
настроек датчика.
Калибровка датчика.

Тарировка топливного бака.

Сохранение профиля настроек в 
виде файла.
Загрузка файла профиля 
настроек в датчик.
Контроль выходных данных 
датчика.
Диагностика датчика.

Обновление встроенного ПО 
датчика.
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Датчики уровня топлива

Настройка/ По Bluetooth

Сервисный
кабель

S6 BT Adapter

Смартфон
или планшет
(ОС Android)

Датчик уровня
топлива

Датчики с логотипом Технологии IoT Burger            могут быть настроены по 
Bluetooth с помощью смартфона или планшета. Для настройки используется 
S6 BT Adapter. 
Мобильное приложение Service S6 DUT-E бесплатно скачивается из Google Play.
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Датчики уровня топлива

Кейсы/ Магистральные тягачи

Датчиками DUT-E 232 оснащены 150 магистральных тягачей (Мексика). 
Расходы перевозчика на топливо снизились на 25% – прекратились сливы 
топлива из баков.  
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Датчики уровня топлива

Кейсы/ Осветительные мачты

Датчиками оснащены 150 автономных осветительных мачт на 
карьерах по добыче полезных ископаемых (Австралия). 
Расходы компании на топливо снизились на 20% – оптимизирован график 
работы сервисных бригад, обслуживающих мачты.  

DUT-E 485 и 

спутниковый

терминал
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Датчики уровня топлива

Кейсы/ Перронные автобусы

DUT-E AF устанавливаются как штатные датчики на автозаводе (Словения). 
Нет движущихся частей – оптимальное решение для баков нестандартной формы. 

DUT-E AF в 

баке сложной 

формы
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Датчики уровня топлива

Кейсы/ Строительная и специальная техника

Датчики DUT-E установлены на 300+ единиц техники в ПМК (Беларусь). 
Результат – экономия топлива для самосвалов 15%, для техники с навесным 
оборудованием 30-40% – прекратились сливы топлива из бака. 
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