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FMSCrocodile  считывает бесконтактно

данные автомобильной шины CAN, 

автоматически формирует и выдает 

по протоколу J1939 готовые 

телематические сообщения FMS и 

Telematics. 

FMSCrocodile 

Шина CAN 

Терминал 
GPS/ГЛОНАСС 

Сервер

Пользователь

Назначение
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Отличия от CANCrocodile

FMSCrocodile, в отличие от умеет :CANCrocodile, 

суммировать сообщения из двух шин < FMS CAN; 

< считать суммарный расход топлива;

< преобразовывать скорость передачи данных.

Требует меньшей квалификации установщика: не нужно разбирать сообщения шины 

CAN вручную. 

FMSCrocodile сканирует шину CAN, выбирает нужные данные и отправляет готовые 

сообщения FMS и Telematics. 

Если в FMS отсутствует какой-либо параметр,  найдет его в другом FMSCrocodile

сообщении и дополнит им отправляемые FMS сообщения.
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Защита шины CAN от активных 
запросов терминала

CAN FMSCrocodile

Tracker

CAN вход

FMSCrocodile преграждает путь 

активным запросам внешнего 

устройства в штатную шину CAN. 

Активные запросы могут привести:

< к сбоям в работе электроники;

< к выходу из строя двигателя, 

элементов подвески и тормозной 

системы.
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Счетчик топлива

CAN FMSCrocodile

Tracker

CAN вход

Liters 
per hour 

Liters Σ

FMSCrocodile формирует счетчик 

суммарного расхода топлива.
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Передача сообщений из шины CAN 
в шину S6

CAN

S6

DFM

DUT-E DUT-E

FMSCrocodile

Tracker

CAN
вход

FMSCrocodile передает в 

телематическую шину S6 сообщения 

FMS (J1939) и Telematics. 
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Передача сообщений FMS из двух 
шин CAN в терминал

FMS

CAN 1 CAN 2Tracker

FMSCrocodile 1 FMSCrocodile 2

CAN вход

Два FMSCrocodile считывают 

информацию из двух штатных шин 

CAN автомобиля. 

FMS сообщения из обеих шин 

одновременно передаются на 

терминал мониторинга транспорта.
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Преобразование скорости передачи данных

FMSCrocodile преобразует скорость 

передачи данных до величины 250 

кбит/с.
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CAN

500/1000 кбит/с

250 кбит/с

FMSCrocodile

Tracker

CAN
вход
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Отличительные особенности

< Два устройства в одном - бесконтактный считыватель и интерфейс данных автомобиля

< Соответствие обязательным автомобильным стандартам

< Настройка не требуется

< Получение данных из шины CAN без вмешательства в ее целостность

< Простое подключение и надежное крепление к проводам

< Питание от бортовой сети автомобиля

< Защита от переполюсовки
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Официальный сайт

Описание телематического 
интерфейса S6 

Документ Центр 

Смотрите видео на YouTube

Читайте последние новости 
в социальных сетях

Узнайте больше 
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www.technoton.by

/c/technotonru

/company/technoton

/technoton

www.s6.jv-technoton.com

www.docs.jv-technoton.com
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