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Технологии, основанной на CAN, доверяется управление автомобилем
(двигатель, тормозная система, подвеска и т.д.)

Это свидетельствует о высокой надежности и быстродействии.

Почему CAN? 
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CAN vs RS-485 

RS-485 CAN
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Как это исполнено физически

Шина CAN – витые пары проводов (30 витков на один погонный метр)
 с разветвителями для подключения ЭБУ (ECU) и конечными резисторами-
терминаторами с номинальным сопротивлением 120 Ом на  концах шины.  
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Уровни сигналов

Дифференциальная передача данных повышает надежость.
Требуются два провода:

CAN-High (CAN-H) – высокий уровень напряжения;< 
CAN-Low (CAN-L) – низкий уровень напряжения.< 
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От CAN к S6

Достоинства:
много устройств;< 
помехозащищенность;< 
много мастеров;< 
быстродействие.< 

S6:
< питание юнитов из шины;
< настройка юнитов по K-Line из 

одной точки;
< масштабируемость.

Юнит 1
Юнит 4

Юнит 2
Юнит 5

Юнит 3
Юниты 

6 ..20 (30)

CAN-H

CAN-L

GND

PWR

K-line

Телематическая шина



7

О телематической шине
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Термины 

Телематическая шина

SPN
параметр в сообщении 

(скорость, уровень топлива, 
температура….)

PGN
сообщение, содержащее 

несколько SPN

ќќќќ
SPN

параметр в сообщении 
(скорость, уровень топлива, 

температура….)

PGN
сообщение, содержащее 

несколько SPN
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Сообщения PGN 
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Шина САN

Сообщения FMS Сообщения SAE J1939/71
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Что там внутри?
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Как разобрать?

Телематическая шина

База данных
www.s6.jv-technoton.com
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Безопасное объединение нескольких  
цифровых шин 
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Настройка с помощью ПО S6 
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Настройка Юнитов в шине S6 с помощью сервисного ПО
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Данные сообщений Telematics

Telematics — набор сообщений, разработанных Технотон на основе SAE J1939.

Сообщения Telematics включают  необходимую информацию о работе ТС.

< Обороты. 

< Часовой расход топлива.

< Температура двигателя.

< Давление масла двигателя.

< Актуальный момент.

< Уровень ОЖ.

< Путевой расход топлива.

< Уровень масла в двигателе.

< Температура на улице.

< Уровень топлива.

< Израсходовано топлива.

< Время работы двигателя.
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Узнайте больше 
  

Официальный сайт

Описание телематического 
интерфейса S6 

Документ Центр 

Смотрите видео на YouTube

Читайте последние новости 
в социальных сетях

www.technoton.by

/c/technotonru

/company/technoton

/technoton

www.s6.jv-technoton.com

www.docs.jv-technoton.com
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