
БЕСКОНТАКТНЫЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ ДЛЯ 
БЕЗОПАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ДАННЫХ.

Разновидности

CANCrocodile 1708Crocodile NozzleCrocodile 

Автомобили, тракторы и 
другая техника с шиной 

CAN j1939

Грузовые автомобили Volvo, 
Renault, тракторы John 
Deere, другая техника с 

шиной j1708

Автомобили с двигателем 
на бензине или газе

aNozzleCrocodile – контроль расхода бензина и газа

aCANCrocodile и 1708Crocodile – считывание данных из информационной шины

NozzleCrocodile

Форсунка

Cчитывание управляющих сигналов форсунки двигателя.

CANCrocodile – считывание сигналов из шины CAN (SAE j1939).

1708Crocodile – считывание сигналов из шины j1708 (SAE j1587).

Терминал мониторинга 
транспорта



Конструкция и характеристики

aНадежная фиксация проводов в корпусе считывателя

aБыстрая установка

aПитание от бортовой сети автомобиля

Установка на «раз – два – три»: «Раскрыл – Уложил провода – Закрыл».

Crocodile готов к работе. Настраивать не надо. 

Скорость приема/передачи данных – до 1000 кбит/с.

Питание Crocodile – от бортовой сети автомобиля. 

Напряжение питания от 10 до 50 В.

Дополнительные источники питания не нужны.

Провода укладываются поперек корпуса. При таком способе 
крепления они не могут соскользнуть со считывающей 
поверхности.

Мягкая прижимная подушечка внутри корпуса прижимает 
провода к считывающей поверхности.

Прижимная
подушечка

Напряжение 
питания

Масса

< 1% 

допустимые потери сообщений



aИндикация режимов работы

aПломбировка для защиты от вмешательства

aПровода по стандартам автомобильной промышленности

Провода считывателя устойчивы к коррозии, механи-
ческим повреждениям и перепадам температуры от -45 
до +85 °C. 

После установки корпус Crocodile пломбируется через 
специальные отверстия в корпусе.

Пломба и канатик – в комплекте поставки.

LED индикаторы обеспечивают визуальный контроль 
за работой Crocodile.

l  Красный – наличие питания

l  Зеленый – наличие сигнала



< 0.001% 

процент отказа в течение пятилетнего гарантийного срока 

Качество и техподдержка

Система менеджмента качества Технотон сертифицирована по ISO 9001.

Качество контролируется на всех этапах производства: 
комплектовка, изготовление, сборка, приемка на склад.

aСовместимость с терминалами мониторинга транспорта

CANCrocodile совместим с терминалами мониторинга 
транспорта имеющими вход .CAN 2.0В (SAE j1939)

1708Crocodile совместим с терминалами мониторинга 
транспорта имеющими вход . j1708 (SAE j1587)

NozzleCrocodile совместим с терминалами мониторинга 
транспорта имеющими .импульсный вход

aКачественная техподдержка и документация

Фирменное обучение на реальной технике, с практикой и экзаменом.

Оперативная техподдержка в онлайн-чате и по e-mail, Skype, Viber на 
русском, английском и испанском языках.

Детальные руководства по эксплуатации считывателей на русском, 
английском, испанском и французском языках.

Подробные информационные видеоролики.

aКонтроль качества разработки и производства

Терминал 
мониторинга 
транспорта
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