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Датчики нагрузки на оси
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Что такое нагрузка на ось?

Нагрузка на ось – это нагрузка массы автомобиля на поверхность дороги, 
передаваемая колесами одной оси.

Масса двухосного автомобиля:
Macca = нагрузка на переднюю ось + нагрузка на заднюю ось

Macca = нагрузка на переднюю ось + нагрузка на заднюю тележку
Масса трехосного автомобиля:

Датчики нагрузки на оси
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Типы подвески автомобиля

Рессорная подвеска
Листовые рессоры состоят из дугообразных стальных полос. 
Центр дуги крепится к оси, а петли на концах дуг – к шасси машины.

Применяются датчики и .GNOM DP GNOM S7 DP

Пневматическая подвеска

Применяются датчики  и .GNOM DDE GNOM S7 DDE

Работу пневмоподвески обеспечивают пневмобаллоны со сжатым 
воздухом. Давление воздуха создает компрессор.

Датчики нагрузки на оси
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Задачи #1

Датчики нагрузки на оси

Контроль водителя, исключение «левых» грузов.  
Датчики информируют владельца автопарка о несанкци-
онированных погрузках и разгрузках и «левых» грузах. 

Оптимальная загрузка машин. Датчики сигнализируют о 
перегрузе и недогрузе автомобиля. Снижается износ 
машины, увеличивается рентабельность работы. 

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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Задачи #2
Датчики нагрузки на оси

Исключение штрафов за перегруз. Датчики информируют 
водителя о нагрузке на оси. Это позволяет контролировать 
массу груза и избежать штрафов за превышение нагрузки.

Снижение затрат на ремонт подвески машин. При пра-
вильной загрузке машины ее подвеска «живет» намного 
дольше, чем при перегрузах – экономятся средства на ремонт.

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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Дисплей

Терминал

GNOM DP – датчик
на тележке полуприцепа

GNOM DDE – датчик 
на оси тягача

Пример системы контроля нагрузки на оси
Датчики нагрузки на оси

Датчики нагрузки на оси GNOM применяются в системах транспортной 
телематики для определения осевой нагрузки и массы перевозимого груза. 

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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Проводные датчики

GNOM DDE                       GNOM DP, GNOM DP CAN 

Датчики нагрузки на оси
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GNOM DP/ Устройство

Монтажный кронштейн

Разъем электрического 
подключения

Измерительная головка 
с преобразователем 
углового перемещения

Поворотный рычаг

Датчики нагрузки на оси

Выходной сигнал:
 – аналоговый (напряжение), модель GNOM DP 
– интерфейс CAN j1939, модель GNOM DP CAN

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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GNOM DP/ Принцип работы

Датчик GNOM DP измеряет нагрузку на ось при помощи поворотного рычага, который 
крепится к подвеске транспортного средства. Он устанавливается между грузовой 
платформой (или рамой) и подрессоренной осью. При изменении положения рычага 
меняется выходное напряжение датчика.

Датчики нагрузки на оси
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GNOM DP/ Отличительные особенности 

ь Измеряет ход подвески при изменении нагрузки автомобиля.

ь Подключается к любому трекеру с аналоговым входом.

ь Установка на заднюю ось/тележку автомобиля/полуприцепа с рессорной подвеской.

Напряжение питания 8...32 В

Выходное напряжение – модель GNOM DP 1.54...3.46 В

Интерфейс – модель GNOM DP CAN CAN j1939

Датчики нагрузки на оси
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GNOM DP/ Монтажный комплект 
Датчики нагрузки на оси

Монтажный комплект, разработанный Технотон,  обеспечивает быстрый и надежный 
монтаж датчика

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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GNOM DP/ Пример данных – мусоровоз

Нагрузка на ось – 4,5 т Масса автомобиля – 5,3 т

102 погрузки за смену 3 разгрузки за смену

Датчики нагрузки на оси
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GNOM DDE/ Устройство

Монтажная гайка

Входной штуцер

Разъем электрического 
подключения

Корпус с преобразователем
давления

Датчики нагрузки на оси

Выходной сигнал – аналоговый (напряжение).

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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GNOM DDE/ Принцип работы

Принцип работы датчика основан на измерении давления сжатого воздуха и формирова-
нии  стабилизированного выходного сигнала. Напряжение выходного сигнала прямо про-
порционально давлению сжатого воздуха в пневмоподвеске автомобиля.
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GNOM DDE/ Отличительные особенности 

ь Измеряет давление сжатого воздуха в пневмосистеме.

ь Устанавливается в  пневмобаллон или пневмосеть подвески.

ь Подключается к любому трекеру с аналоговым входом.

ь Выходной сигнал стабилизирован - не зависит от напряжения питания.

Диапазон измерения давления 0...0.8 МПа

Напряжение питания 8...32 В

Выходной сигнал 0.25...3.80 В

Датчики нагрузки на оси
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GNOM DDE/ Пример данных – магистральный тягач

Датчики нагрузки на оси

Нагрузка на ось – 6,0 т Масса автомобиля – 9,5 т

3 погрузки за смену 2 разгрузки за смену
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GNOM DP и GNOM DDE – 
совместимость с терминалами мониторинга

Датчики нагрузки на оси

GNOM DP и GNOM DDE могут работать с любым конечным устройством, 
которое имеет аналоговый вход по напряжению до 5 В.

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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Беспроводные датчики. Технология S7

GNOM S7 DDE                   GNOM S7 DP

Датчики нагрузки на оси

Беспроводная 

передача 

данных по BLE 

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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Технология S7. Что это?

S7 — Технология беспроводного сбора информации от автономных датчиков в системах 
промышленной и автомобильной телематики. 

GNOM
S7 DDE 

GSM 2G/3G

Телематический
сервис

Смартфон

Трекер

Датчики нагрузки на оси
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GNOM S7 DP/ Устройство

Измерительная головка 
с преобразователем 
углового перемещения

Датчики нагрузки на оси

Монтажный кронштейн

Поворотный рычаг

Беспроводная передача данных по BLE (Bluetooth low energy). 
Протокол передачи данных по Технологии S7

Встроенная батарея

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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GNOM S7 DP/ Отличительные особенности

ь Установка на заднюю ось или тележку автомобиля/полуприцепа 

с рессорной подвеской.

ь Беспроводная передача данных на несколько Приемников по Bluetooth 4.X.

ь Измеряет ход подвески при изменении нагрузки автомобиля.

Время работы от встроенной батареи 5 лет

Дальность передачи сигнала 10 – 20 м

Датчики нагрузки на оси
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GNOM S7 DDE/ Отличительные особенности

ь Измеряет давление сжатого воздуха в пневмосистеме.

ь Устанавливается в  пневмобаллон или пневмосеть подвески.

ь Беспроводная передача данных (давление в МПа) на несколько 

Приемников по Bluetooth 4.X.

Диапазон измерения давления 0.1...1.4 MPa

Время работы от встроенной батареи 5 лет

Дальность передачи сигнала 10 – 20 м

Датчики нагрузки на оси
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Датчики нагрузки на оси

GNOM S7 DP и GNOM S7 DDE – 
совместимость с терминалами мониторинга

Актуальный список на www.jv-technoton.com/ru/sovmestimost/ 

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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Датчики нагрузки на оси

GNOM S7 DP и GNOM S7 DDE – 
работа с  Приемником

ь Настройка датчиков и , а также составление тарировочной GNOM S7 DP GNOM S7 DDE  

таблицы проводятся с помощью Приемника.

ь Профили настройки датчиков сохраняются только в памяти Приемника.

ь Для использования смартфона/планшета в качестве Приемника необходимо установить 

приложение Service S7 GNOM (доступно в Google Play).

Functional modules

           Self-diagnostics

           Axle load sensor

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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GNOM S7 DDE/ Устройство
Датчики нагрузки на оси

Входной штуцер

Встроенная батарея

Корпус с преобразователем
давления

Беспроводная передача данных по BLE (Bluetooth low energy). 
Протокол передачи данных по Технологии S7

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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Мобильное приложение Service S7 GNOM 

Позволяет водителю или механику парка контролировать данные от датчика онлайн. 

Датчики нагрузки на оси
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Датчики нагрузки на оси

Резюме

ь помогают владельцу автопарка избежать штрафов за превышение осевой нагрузки и 

дополнительных затрат на ремонт;

ь используются в телематических системах для контроля массы автомобиля и 

предотвращения превышения нагрузки на оси;

ь используются в автомобилях и прицепах с рессорной и пневматической подвеской.

Датчики GNOM:

C датчиками GNOM может использоваться любой терминал мониторинга с аналоговым 

входом напряжения до 5 В.

Беспроводные датчики GNOM могут передавать данные и на терминал и на смартфон 

водителя по Bluetooh 4.1.

Разработанный Технотон монтажный комплект обеспечивает надежное крепление датчика 

к оси и раме автомобиля или прицепа. 

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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Узнайте больше
Датчики нагрузки на оси

Официальный сайт

Подробнее о технологии S6

Подробнее о технологии IoT Burger 

Документ-центр 

Смотрите видео на YouTube

Читайте последние новости в соцсетях

www.technoton.by

ru.rd-technoton.com

ru.rd-technoton.com

www.docs.jv-technoton.com

/c/technotonru

/company/technoton

/technoton

ТЕЛЕМАТИКА СЛОЖНЫХ МАШИН
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