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Задачи

Идентификация навесного/прицепного оборудования.

Контроль места и времени прицепления/отцепления оборудования.

Определение продолжительности эксплуатации оборудования.

Контроль заправок и сливов из бака

Предотвращение хищений топлива из бака

Контроль расхода топлива по баку

Оповещение водителя о сливе топлива из бакаОповещение водителя о сливе топлива из бака
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Применение

ь бензовозы с прицепами и полуприцепами;

ь коммунальные машины с прицепным оборудованием;

ь тракторы с навесным оборудованием или прицепами;

ь контейнеры, цистерны и другие объекты без бортсети и внешнего электропитания.

ь дорожностроительная техника с навесным оборудованием;

ь Магистральные тягачи с полуприцепами;
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Состав системы 

Автоматическая идентификация прицепного/навесного оборудования 

Постоянная трансляция сигнала на BLE-приемник

Контроль расхода топлива по баку

ь BLE-приемник принимает сигнал от метки, конвертирует его в сообщения CAN J1939, 
передает данные на Терминал мониторинга.

ь Метка  прицепного оборудования постоянно транслирует  сигнал в режиме «BLE-радио».

ь BLE-приемник принимает сигнал от метки, получает данные о бортовой сети 
транспортного средства и и передает данные на вход Терминала мониторинга;

ь Метка  прицепного оборудования постоянно транслирует  сигнал в режиме BLE-радио.

ь Телематический сервис отображает Счетчики и Параметры, оповещает о Событиях   .

ь Терминал мониторинга отправляет данные в Телематический сервис.

ь FMS шлюз передает данные о топливе из шины CAN j1939 в Телематический сервис.

Контроль заправок и сливов из бака

Предотвращение хищений топлива из бака

Контроль расхода топлива по баку

Оповещение водителя о сливе топлива из бакаОповещение водителя о сливе топлива из бака

BLE-приемник
S7 Radiobox CAN

Метка прицепного
оборудования Marker S7

Телематический сервис

СОБЫТИЕ    Отцепление    15.04.2020   20ч 22' 35"

Отчет о поездках – прицеп 015

Начало/Положение Окончание/Положение Длительность

02 апр 2020,   20:00:01/

N53.895042, E27.588805

03 апр 2020,   06:07:16/

N53.860542, E27.686910 
09:49:13 

10 апр 2020,   17:44:23/

N55.677550, E30.442259

11 апр 2020,   06:05:39/

N53.853579, E30.304129
12:21:16 

Bluetooth Low Energy
Терминал

мониторинга
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Метка прицепного оборудования Marker S7

Автоматическая идентификация прицепного/навесного оборудования 

Постоянная трансляция сигнала на BLE-приемник

Контроль расхода топлива по баку

Устанавливается на прицепное/навесное оборудование и обозначает его в системе 
беспроводной идентификации.  

Один раз в 5 секунд транслирует сигнал, содержащий идентификатор метки и температуру 
окружающей среды в месте установки метки . 

Контроль заправок и сливов из бака

Предотвращение хищений топлива из бака

Контроль расхода топлива по баку

Оповещение водителя о сливе топлива из бакаОповещение водителя о сливе топлива из бака
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Преимущества Marker S7

Беспроводная передача данных на BLE-приемник, дальнейшая конвертация данных в 
формат j1939/S6 для передачи их в Телематический сервис.

Система беспроводной идентификации прицепного оборудованияMarker 

Ультранизкое энергопотребление – работа метки от встроенной батареи не менее 5 лет.

У метки нет сигнального кабеля – взрыво- и пожаробезопасность.

У метки нет сигнального кабеля – быстрый монтаж, повышенная устойчивость к вандализму. 

Пыле- и влагозащищенность метки по IP 68, широкий диапазон рабочих температур.

Высокая частота передачи сигнала (2400 МГц и выше) обеспечивает большую стабильность 
работы по сравнению со способом RFID (частота активных меток менее 1000 МГц).
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BLE-приемник S7 Radiobox CANx CAN

Принимает в непрерывном режиме по BLE сигналы от всех меток в радиусе до 50 м. 

Получает данные от бортовой сети транспортного средства.

Устанавливается в кабине водителя транспортного средства. 

Система беспроводной идентификации прицепного оборудованияMarker 
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Параметры, счетчики, оповещение о Событиях
Приемник S7 Radiobox CAN обрабатывает сигналы меток Marker S7 и отправляет на терминал 
мониторинга Параметры, Счетчики и Оповещения о Событиях в сообщениях CAN J1939.

Параметры

ь время прицепления или отцепления оборудования;

ь координаты прицепления или отцепления оборудования;

ь температура окружающей среды в месте установки метки;

ь идентификаторы оборудования.

Счетчики

ь время  работы в разных режимах бортсети ТС.

ь время поездки с прицепленным оборудованием;

Оповещения о Событиях:

ь отцепление  и прицепление оборудования;

ь  повышенное напряжение и неисправности бортсети.

Система беспроводной идентификации прицепного оборудованияMarker 
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Характеристики 

Интерфейс беспроводной передачи данных Bluetooth 4.1

Количество меток, которые определяет BLE-приемник 2

Расстояние от метки до BLE-приемника, прямая видимость до 50 м 

Расстояние от метки до BLE-приемника, металлические переборки до 20 м 

Время работы метки от встроенной батареи не менее 5 лет 

Класс защиты метки / BLE-приемника IP 68 / IP 40

Рабочая температура –40 ... +85 °С

85 mm
111 mm

60 mm 70 mm

34 mm 36 mm

Система беспроводной идентификации прицепного оборудованияMarker 

IP68

IP68
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Контроль работы меток на смартфоне

На экране смартфона отображаются:

Контроль работы меток производится с помощью 
смартфона/планшета на Android через мобильное 
приложение Service Marker S7. Приложение 
доступно в  Google Play (запрос «Technoton»).

ь уровень сигнала;

ь температура окружающей среды в месте 
установки метки.

ь данные метки –  серийный номер, MAC-адрес;

10
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Совместимость

ь с телематическим шлюзом CANUp ;

Система идентификации прицепного/навесного 
оборудования  совместима:

ь с терминалами мониторинга с CAN-входом,
в которых можно настроить разбор сообщений 
CAN j1939.

11
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Резюме

ь Marker S7 позволяет идентифицировать прицепное/навесное оборудование, контроли-

ровать место и время его прицепления/отцепления, определять продолжительность его 

эксплуатации. Данные передаются в Телематическую систему.

ь Отсутствие кабеля делает монтаж метки быстрее, снижает риск случайного повреждения 

или вандализма. Встроенная батарея обеспечивает работу в течение 5 лет.

ь Метка защищена от пыли и влаги по IP 68 и работает в широком диапазоне температур.

ь Данные о работе прицепного/навесного оборудования конвертируются в формат j1939, что 

обеспечивает их интеграцию с Телематической системой с интерфейсом CAN j1939.

ь Ведутся счетчики работы в разных режимах бортовой сети ТС. 

Система беспроводной идентификации прицепного оборудованияMarker 
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Узнайте больше

Официальный сайт

Подробнее о технологии S6

Подробнее о технологии IoT Burger 

Документ-центр 

Смотрите видео на YouTube

Читайте последние новости в соцсетях

www.technoton.by

ru.rd-technoton.com

ru.rd-technoton.com

www.docs.jv-technoton.com

/c/technotonru

/company/technoton

/technoton
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