
Функциональная имитация работы 
транспортных средств и 
телематической системы

Учебные стенды
«Транспортная телематика»

Назначение
1. Обучение студентов (группа направлений подготовки и специальностей «Техника и технологии наземного транспорта», «Железнодо-

рожный транспорт», «Водный транспорт»).

 Тестирование бортового оборудования и сервера телематических услуг.2.

 Обучение специалистов-установщиков телематических датчиков и терминалов.3.

 Демонстрация возможностей телематической системы (выставки, семинары, шоу-румы).4.

Контролируемые параметры
џ объем топлива в каждом баке;

џ температура топлива;

џ наличие воды в топливе;

џ расход топлива в магистрали двигателя в различных режимах 

работы (холостой ход, нормальный режим, перегрузка);

џ время работы двигателя в различных режимах;

џ обороты двигателя;

џ давление и температура масла;

џ температура охлаждающей жидкости;

џ нагрузка на оси;

џ контроль грузоподъемного оборудования;

џ положение ключа зажигания;

џ напряжение бортовой сети;

џ открытие двери;

џ нажатие тревожной кнопки;

џ местоположение, маршрут и скорость движения;
џ ïðî÷èå ïàðàìåòðû. 

Уровень топлива в баке

100 л

200 л

300 л
Слив 25 л

Заправка 102 л

Расход топлива при различных 
режимах работы

5 л/ч

15 л/ч

25 л/ч

Холостой ход

Работа под
нагрузкой

Обороты, 
двигатель 1

Обороты, 
двигатель 2
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Температура ОЖ,
двигатель 1

Температура ОЖ,
двигатель 2

85 °C 89 °C

100+
параметров

Телематический сервис – отображение данных
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Базовая комплектация стендов*
џ основание с элементами управления;

џ электрические и гидравлические соединители;

џ замок зажигания;

џ топливные баки с электронасосом;

џ расходомеры топлива;

џ бесконтактный считыватель-преобразователь сигналов шины 

CAN;

џ имитатор-анализатор шины CAN;

џ панель приборов грузового автомобиля Евро-4;

џ бортовой компьютер;

џ датчики перемещения;

џ тревожная кнопка;

џ GPS/ГЛОНАСС терминал мониторинга транспорта;

џ услуги телематического сервера;

џ сервисный комплект для настройки датчиков уровня топлива 

и расходомеров топлива.

Разновидности стендов

1. «Транспортная телематика: грузовой автомобиль» Размер (ШхВхГ): 1440х940х600 мм. 

2. «Транспортная телематика: путевая машина» Размер (ШхВхГ): 1440х940х600 мм 

3. «Телематика: водный транспорт» Размер (ШхВхГ): 1640х1260х600 мм 

 * Внешний вид и комплектация стендов могут отличаться от представленных в списке и на фотографиях.
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