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1 Основные положения 
 

Настоящая инструкция содержит указания и рекомендации по использованию сервис-

ного программного обеспечения «Monitor» (далее — ПО «Monitor»), предназначен-

ного для работы со счетчиками жидкости LC Corio. 

 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Перед использованием ПО «Monitor» настоятельно  

рекомендуется внимательно изучить документ Счетчики жидкости LC Corio.  

Руководство по эксплуатации (см. документ-центр Технотон). 

 

Все счетчики LC Corio калибруются изготовителем и поставляются готовыми к использо-

ванию. Однако, для подключения LC Corio к внешнему устройству либо для адаптации к 

конкретным условиям эксплуатации возможна дополнительная настройка счетчика по 

интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU) с помощью ПО «Monitor». 
 

Для настройки необходимо подключить LC Corio к компьютеру (далее — ПК) с помощью 

сервисного адаптера (приобретают отдельно). 
 

ВНИМАНИЕ: Для работы с ПО «Monitor» необходим отдельный ПК (стационар-

ный или ноутбук), на котором установлены только сервисные программы  

Технотон, удовлетворяющий следующим минимальным требованиям: 

 - операционная система Windows 10/11 разрядности X32/X64; 

 - процессор — Intel Core i3, 2 ядра, 2.0 ГГц; 

 - оперативная память — 4 Гб; 

 - наличие порта USB 2.0; 

 - разрешение дисплея 1366x768. 

 

До начала работы с сервисным адаптером выполните действия: 
 

1) Скачайте архивы, содержащие специальное ПО: 

• USB-драйвер CP210x USB to UART Bridge VCP Drivers (см. раздел Программное 

обеспечение с сайта https://www.technoton.by/); 

• ПО «Monitor» (предоставляется по запросу пользователя в службу техподдержки 

Технотон по e-mail support@technoton.by). 

2) Извлеките из архива USB-драйвера и установите на ПК драйвер, соответствующий 

версии Windows. 

3) Извлеките из архива папку ПО «Monitor». 
 

ВАЖНО: Без предварительной установки драйвера USB работа с сервисным 

адаптером невозможна. 

 

 

 

https://www.technoton.by/produkty/schetchik-zhidkosti/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://dc.jv-technoton.com/eng/liquid-counters/
https://dc.jv-technoton.com/eng/liquid-counters/
https://dc.technoton.by/
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/
https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/
https://www.jv-technoton.com/ru/programmnoe-obespechenie/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_rus
https://www.jv-technoton.com/ru/programmnoe-obespechenie/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_rus
https://jv-technoton.com/data/CP210x_Windows_Drivers.zip
https://www.technoton.by/programmnoe-obespechenie/
https://www.technoton.by/programmnoe-obespechenie/
https://www.technoton.by/
https://www.technoton.by/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
https://www.technoton.by/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=lc_corio_rus
mailto:support@technoton.by


Сервисный адаптер 
 

 

Инструкция по использованию сервисного ПО «Monitor». Версия 1.0 

© Технотон, 2026 4 

2 Сервисный адаптер 
 

Сервисный адаптер (далее — адаптер) предназначен для обеспечения обмена данными 

между счетчиком LC Corio и ПК (см. рисунок 1). 
 

 
1 – разъём RS-232/ISO 9141/RS-485 — для подключения к LC Corio по 

   интерфейсу RS-485 

2 – жёлтый светодиодный индикатор TX — для передачи данных в LC Corio; 

3 – зелёный светодиодный индикатор RX — для приёма данных от LC Corio; 

4 – красный светодиодный индикатор ON — для подключения питания; 

5 – разъём USB B — для подключения к ПК. 
 

Рисунок 1 — Внешний вид и устройство сервисного адаптера 
 

Также с адаптером поставляются: 

• кабель USB A-B — для подключения адаптера к ПК. 

• сервисный кабель RS-485 — для подключения адаптера к LC Corio (см. таблицу 1). 
 

Таблица 1 — Назначение проводов и контактов разъема сервисного кабеля RS-485 
 

Вид 
разъема 

Номер 

кон-
такта 

Провод Сигнал 

Маркировка Цвет Наименование Тип 

 

6 GND  Коричневый Масса «-» - 

7 GND  Коричневый Масса «-» - 

10 485В  Красный 
Передаваемые 

данные 

Цифровой,  

интерфейс 
RS-485 

11 SEL1  Коричневый Выбор RS-485 Дискретный 

15 485А  Белый 
Принимаемые 

данные 

Цифровой,  
интерфейс 
RS-485 

Распушка проводов 

GND  Коричневый Масса «-» - 

485А  Белый 
Принимаемые 

данные 

Цифровой,  
интерфейс 

RS-485 

485В  Красный 
Передаваемые 

данные 

Цифровой,  

интерфейс 
RS-485 
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3 Подключение сервисного адаптера 
 

1) Внешний осмотр. Перед первым подключением сервисного адаптера следует его 

осмотреть на предмет выявления дефектов, возникших при перевозке, хранении или не-

аккуратном обращении: 

• видимых повреждений разъемов и корпуса адаптера; 

• повреждений разъемов и изоляционной оболочки кабелей. 

При обнаружении дефектов следует обратиться к поставщику изделия. 

 

2) Эксплуатационные ограничения. При подключении сервисного адаптера к счет-

чику, установленному на объект, следует исключить: 

• попадание топливно-смазочных материалов и влаги на контакты разъемов 

адаптера и кабелей; 

• возможность повреждения адаптера, изоляции кабелей вращающимися и нагре-

вающимися элементами двигателя. 

 

ВНИМАНИЕ: Для исключения сбоев при работе сервисного адаптера по линии 

связи между LC Corio и ПК, необходимо убедиться, что вблизи рабочего места 

отсутствуют источники электромагнитных помех (работающие электродвигатели, 

мощные трансформаторы и коммутационное оборудование, сварочное оборудо-

вание, высоковольтные линии и т.п.). 

Перед началом работ по подключению счетчика, обесточьте электрические цепи 

питания оснащаемого объекта (выключите бортовую сеть). 

 

3) Подключение LC Corio к ПК осуществляется в соответствии со схемой подключения, 

приведенной на рисунке 2 в следующей последовательности: 

• Отверните крышку клеммного отсека LC Corio. 

• Подключите сервисный кабель RS-485 к соответствующим клеммам счетчика: 

- по линии связи RS-485 (Modbus RTU) (клеммная колодка X3); 

- питанию (клеммная колодка X1). 

• Для обеспечения работы счетчика необходимо подключить к соответствующим 

контактам клеммной колодки X1 внешний источник питания DC 24 В. 

• Подключите адаптер кабелем USB A-B к свободному USB-порту ПК. 

Примечание — Допускается подключение адаптера к USB-порту ПК после вклю-

чения питания и запуска ПО. 

• Подайте питание DC 24 В. 
 

 
 

Рисунок 2 — Схема подключения LC Corio к ПК с помощью сервисного адаптера 
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4 Проверка функционирования 
 

Windows автоматически определяет подключенный к ПК адаптер как USB-устройство и 

выполняет для него включение драйвера виртуального COM-порта, который отобража-

ется в списке Порты Диспетчера устройств Windows (см. рисунок 3). 

 

ВНИМАНИЕ: При работе с ПО «Monitor» рекомендуется в свойствах виртуаль-

ного COM-порта снять галочку разрешения на его отключение для экономии 

энергии (см. рисунок 3 б). 

 

                                          
 

а) выбор Свойств порта в контекстном меню б) снятие разрешения на отключение порта 
 

Рисунок 3 — Настройка виртуального COM-порта в Диспетчере устройств Windows 

 

Сервисный адаптер готов к работе с момента подачи питания (от источника питания либо 

от порта USB ПК). 

Значения сигналов светодиодных индикаторов, расположенных на корпусе адаптера, 

должны соответствовать таблице 2. 

Таблица 2 – Значения сигналов светодиодных индикаторов адаптера 

Светодиодный индикатор 

Значение светового сигнала 
Обозначение 

Вид  
сигнала 

Цвет 
сигнала 

ON 

 Красный Питание включено 

Нет сигнала 

Питание отключено (значение 

напряжения питания ниже  

минимально допустимого) 

RX 
 Зеленый Идет прием данных от LC Corio 

Нет сигнала Нет приема данных от LC Corio 

TX 
 Желтый Идет передача данных в LC Corio 

Нет сигнала Нет передачи данных в LC Corio 
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5 Работа с ПО 
 

ВАЖНО: Перед использованием ПО «Monitor» выключите в электронном модуле 

LC Corio микропереключатели* аппаратной защиты от записи. Это позволит про-

изводить запись измененных настроек счетчика в его внутреннюю память (см. 

документ Счетчики жидкости LC Corio. Руководство по эксплуатации). 

5.1 Запуск 
 

• Откройте папку, в которую был извлечен скачанный архив ПО «Monitor», и запу-

стите от имени администратора файл commserever reg.bat. 
 

ПОДСКАЗКА: Для запуска от имени администратора наведите курсор на файл 

commserever reg.bat и нажмите правую кнопку мыши. В появившемся кон-

текстном меню выберите Запуск от имени администратора. 

 

• Запустите файл install.reg. 
 

• Перейдите в папку SW LC Corio и от имени администратора запустите файл 

Master.exe. 

 

5.2 Выбор режима 
 

В появившемся окне Selection of operation mode (см. рисунок 4) укажите режим ПО — 

Controller configuration and setup. 

 

 
 

Рисунок 4 — Выбор режима ПО 
 

После выбора режима ПО нажмите справа внизу кнопку  для перехода к следу-

ющему окну. 
 

* В некоторых исполнениях счетчиков LC Corio аппаратная защита от записи 
   и микропереключатели отсутствуют.  

https://www.jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-industrial/
https://dc.jv-technoton.com/eng/liquid-counters/
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5.3 Настройки подключения 
 

В области Connection parameters открывшегося окна Configuring the controller за-

дайте настройки подключения к счетчику LC Corio по последовательному интерфейсу 

RS-485 (см. рисунок 5): 
 

• протокол передачи данных (выпадающий список Protocol) — Modbus RTU; 

• сетевой адрес контроллера LC Corio (поле Address) — 1; 

• номер порта для подключения(выпадающий список Port number) — должен со-

ответствовать номеру виртуального COM-порта, отображаемому в списке Порты 

в Диспетчере устройств Windows (см. 4); 

• скорость обмена данными (поле Speed) — 9600; 

• режим контроля четности при передаче данных (Parity) — No. 

 

 
 

 
 

Рисунок 5 — Ввод настроек подключения к LC Corio по последовательному 

интерфейсу RS-485 

 

После ввода настроек подключения нажмите справа внизу кнопку  для перехода 

к следующему окну. 

  

Определение номера виртуального COM-порта 
в Диспетчере устройств Windows 
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5.4 Вычитка настроек счетчика 
 

На второй странице окна Configuring the controller пометьте поле Reading configura-

tiom from device для включения вычитки настроек счетчика из регистров Modbus RTU  

(см. рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 — Включение вычитки настроек LC Corio из регистров Modbus RTU 

 

После включения вычитки настроек счетчика из регистров Modbus RTU нажмите справа 

внизу кнопку  для перехода к следующему окну. 

 

 

5.5 Включение обратного направления потока. 

Сохранение профиля счетчика 
 

Открывшееся окно Configuration editor содержит список настроек счетчика, вычитан-

ных из регистров Modbus RTU. При необходимости в поле Flow reversal можно устано-

вить галочку для включения обратного направления потока жидкости через LC Corio  

(см. рисунок 7). Эта настройка актуальна в случаях, когда фактическое направление 

потока жидкости не совпадает со стрелкой указателя на корпусе счетчика. 

 

После внесения изменения можно сохранить текущие настройки счетчика в файл  

профиля (*.cnfg) на диске ПК для их использования в дальнейшем. 

Для выхода из окна Configuration editor нажмите в правом верхнем углу кнопку . 

 

Для возврата, в случае необходимости, к предыдущей странице окна Configuring the 

controller нажмите справа внизу кнопку . 
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Рисунок 7 — Включение обратного направления потока жидкости и 

сохранение настроек LC Corio в файл профиля 

 

5.6 Загрузка профиля счетчика 
 
Для загрузки ранее сохраненного профиля счетчика LC Corio необходимо вернуться на 

вторую страницу окна Configuring the controller и пометить там поля Write  

configuratiom from device и Select configuration from file. После чего следует вы-

брать на диске ПК требуемый файл профиля счетчика (*.cnfg) и нажать кнопку  

для загрузки (см. рисунок 8). 
 

Для редактирования и сохранения загруженного профиля в окне Configuration editor 

нажмите кнопку  и далее выполните действия по аналогии с 5.5. 
 

 
 

Рисунок 8 — Загрузка ранее сохраненного профиля LC Corio с диска ПК 

  

Для включения 
обратного направления потока  

установите галочку 
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5.7 Коррекция нулевой калибровочной точки 
 

Значение нулевой калибровочной точки, соответствующее отсутствию потока, 

устанавливается изготовителем при калибровке счетчика LC Corio для стандартных ра-

бочих условий и указывается в паспорте. После монтажа счетчика рекомендуется произ-

вести коррекцию значения нулевой калибровочной точки для конкретных условий экс-

плуатации. 
 

При коррекции нулевой точки необходимо учитывать следующие факторы: 

• Коррекцию выполняют только для жидких сред, не содержащих газа и твердых 

частиц. 

• Обязательным условием правильной коррекции является полное заполнение  

рабочей жидкостью измерительных труб при нулевом расходе (скорость потока 

равна 0 м/с). Это условие можно обеспечить, например, при помощи отсечных 

клапанов, установленных на участке трубопровода непосредственно перед ПП 

и/или за ним. 
 

Методика коррекции нулевой точки: 
 

1) Дождитесь, пока показания счетчика стабилизируются. 

2) Остановите поток (V = 0 м/с). 

3) Проверьте отсечные клапаны на предмет утечки. 

4) Убедитесь, что давление рабочей жидкости соответствует рабочему диапазону 

изменений (0…4 МПа). 

5) В ПО «Monitor» выполните коррекцию нулевой точки. 

 

Для запуска процедуры коррекции нулевой калибровочной точки LC Corio вернитесь на 

вторую страницу окна Configuring the controller. Пометьте поле Start testing utility 

using last read configuration и нажмите справа внизу кнопку  (см. рисунок 9). 

 

 
 

Рисунок 9 — Запуск процедуры коррекции нулевой точки LC Corio 
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В открывшемся окне Testing and setup controller отображаются текущие данные из реги-

стров Modbus RTU — служебная информация и показания счетчика LC Corio (см. рисунок 10). 
 

 
 

Рисунок 10 — Отображение текущих данных из регистров Modbus RTU LC Corio 
 

Для доступа к изменению данных регистров Modbus RTU, откройте меню Device → User 

и в окне Change privileges выполните авторизацию пользователя. Для чего используйте 
пароль, предоставленный службой техподдержки Технотон) (см. рисунок 11). 
 

 
 

Рисунок 11 — Авторизация пользователя для доступа к изменению данных LC Corio, 

хранящихся в регистрах Modbus RTU счетчика LC Corio 
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После успешной авторизации пользователя, в нижней части окна Testing and setup 

controller отобразятся две кнопки (см. рисунок 12), нажатием которых можно изменить 

данные регистров Modbus RTU: 
 

• Кнопка  — для записи в память LC Corio нового значения ну-

левой калибровочной точки. 

• Кнопка  — для одновременного сброса накопленных внутрен-

них счетчиков суммарного объема и массы жидкости. 

 

 
 

Рисунок 12 — Выполнение записи нового значения нулевой калибровочной точки и 
сброса всех внутренних счетчиков LC Corio 
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Контактная информация 
 

Дистрибуция, техническая поддержка, сервис 

 

 
 

Система менеджмента качества компании Технотон сертифицирована 

на соответствие требованиям ISO 9001:2015 
 

sales@technoton.by 

support@technoton.by 

 

 
 

mailto:sales@technoton.by
mailto:support@technoton.by
https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=dfm_rus

	Содержание
	1 Основные положения
	2 Сервисный адаптер
	3 Подключение сервисного адаптера
	4 Проверка функционирования
	5 Работа с ПО
	5.1 Запуск
	5.2 Выбор режима
	5.3 Настройки подключения
	5.4 Вычитка настроек счетчика
	5.5 Включение обратного направления потока. Сохранение профиля счетчика
	5.6 Загрузка профиля счетчика
	5.7 Коррекция нулевой калибровочной точки

	Контактная информация

