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История изменений 
 

Версия Дата Редактор Описание изменений 

1.0 09.2021 OD Базовая версия. 

2.0 10.2022 OD Изменения: 

• Добавлена версия мобильного приложения Монитор 

Расхода Топлива для устройств на базе платформы iOS. 
• Описан порядок обновления прошивки расходомеров в 

«Сервисном» режиме. 

2.1 05.2025 OD Прекращена поддержка мобильного приложения 

Монитор Расхода Топлива (Fuel Rate Monitor) для устройств  
на платформе iOS. 
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Структурная схема внешних ссылок 
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Термины и определения 
 

S7 — Технология, предназначенная для беспроводного сбора информации от  

автономных датчиков в системах транспортной и промышленной телематики.  

Технология S7 рекомендуется к применению на мобильных и стационарных  

объектах, где прокладка проводов невозможна или затруднена. 

В качестве канала связи Технология S7 использует Bluetooth 4.X Low Energy (BLE). 

Технология S7 обеспечивает ультранизкое энергопотребление и большой срок автономной 

работы cмарт-датчиков и других устройств IoT. 

На прикладном уровне Технология S7 полностью совместима с проводной Технологией S6. 

Достоинства Технологии S7: 

• простота реализации протокола передачи данных; 

• низкое энергопотребление, возможность работы датчиков в течении нескольких лет 

в полностью автономном режиме; 

• возможность сбора данных несколькими приемниками одновременно. 

Беспроводные расходомеры топлива DFM Marine S7 / DFM S7 реализованы по Технологии S7. 
 

S6 — Технология объединения смарт-датчиков и других устройств IoT в провод-

ную сеть для мониторинга сложных стационарных и подвижных объектов: 

автомобили, локомотивы, умный дом, технологическое оборудование и т.д. 

Технология опирается и развивает автомобильные стандарты группы SAE J1939. 

Сведения о кабельной системе, сервисном адаптере и программном обеспечении S6 при-

ведены в Руководстве по эксплуатации Телематического интерфейса CAN j1939/S6. 
 

PGN (Parameter Group Number) — объединенная группа параметров S6, имеющая общее 

наименование и номер. В Функциональных модулях (ФМ) Юнита, могут быть  

входные/выходные PGN и PGN настроек. 
 

SPN (Suspect Parameter Number) — единица информации S6. Каждый SPN имеет наимено-

вание, номер, длину данных, тип данных и численное значение. 

Могут быть следующие типы SPN: Параметры, Счетчики, События. 

SPN может содержать спецификатор, т.е. дополнительное поле, которое позволяет кон-

кретизировать значение параметра (например: Скорость ТС по ГНСС/Среднее значение, 

Отправка Отчета/Роуминг, Граница напряжения бортсети/Минимум). 
 

Бортовые отчеты (Отчеты) — Информация о ТС, которую пользователь Телематической 

Системы получает в соответствии со своими заданными требованиями. Отчеты формиру-

ются терминалом как с определенной периодичностью (Периодические Отчеты), так и при 

наступлении События (Отчеты о Событии). 
 

Параметр — Изменяющаяся во времени или пространстве характеристика ТС. Например, 

часовой расход топлива, скорость, объем топлива в баке, координаты. Параметр обычно 

представлен в виде графика и среднего значения. 
 

Сервер (AVL Сервер) — Аппаратно-программный комплекс Телематического сервиса  

ORF 4 / ORF 5, предназначенный для обработки и хранения Оперативных данных, для 

формирования и передачи через сеть Интернет Аналитических отчетов по запросу пользо-

вателей ORF 4 / ORF 5. 
 

  

https://www.jv-technoton.com/ru/tehnologiya-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
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https://www.jv-technoton.com/ru/besprovodnoy_raskhodomer_topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
https://docs.jv-technoton.com/rus/
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http://s6.jv-technoton.com/ru/spn.html
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Событие — Cравнительно редкое и резкое изменение SPN. Например, воздействие на 

расходомер магнитным полем с целью фальсификации показаний часового расхода топли-

ва– это Событие «Вмешательство». Событие может иметь одну или несколько характери-

стик. Так, Событие «Вмешательство» имеет характеристики: дату/время и продолжитель-

ность вмешательства. При обнаружении события терминал регистрирует время наступле-

ния события, которое затем указывается в отчете о событии. Событие всегда имеет при-

вязку ко времени и к месту обнаружения. 
 

Счетчик — Накопительная числовая характеристика Параметра. Счетчик представляется 

одним числом, значение которого с течением времени может только увеличиваться. При-

меры Cчетчиков — расход топлива, время работы и др. 
 

Телематический терминал (Терминал)— Элемент системы мониторинга, выполняющий 

функции: считывания сигналов штатных и дополнительных датчиков, установленных на 

ТС, определения местоположения и передачи данных на сервер Системы мониторинга 

транспорта. 
 

Телематическая система — Комплексное решение для контроля ТС в реальном времени 

и Послерейсового Анализа их работы. Основные контролируемые характеристики работы 

ТС (Маршрут, Расход топлива, Время работы, Техническая исправность, Безопасность). 

Включает в себя БО, Каналы связи, Телематический сервис ORF 4 / ORF 5. 
 

Транспортное средство (ТС) — Контролируемый объект Телематической системы. Обыч-

но это автомобиль, автобус или трактор, иногда тепловоз, судно, технологический транс-

порт. С точки зрения Телематической Системы к ТС относятся также стационарные уста-

новки: дизельные генераторы, отопительные котлы, горелки и т.п. 
 

Юнит — Элемент Бортового оборудования ТС, работающий по Технологии S6 либо по  

Технологии S7. 

 

http://www.ckpt.ru/bortovoe?id=95
http://www.orf-monitor4.com/
http://www.orf-monitor5.com/
http://s6.jv-technoton.com/ru/


 

 

 

Информация об изменении порядка  

использования мобильных приложений для 

мониторинга показаний беспроводных Юнитов по 

Технологии S7 

 

С 1 апреля 2024 г. отменена платная подписка на  

мобильные приложения компании Технотон: 

 

• Монитор Топлива в Баках (Fuel Tanks Monitor) 

• Монитор Расхода Топлива (Fuel Rate Monitor) 

• Монитор Нагрузки на Оси (Axle Load Monitor) 

 

Эти приложения доступны в Google Play для бесплатной уста-

новки на ваши мобильные устройства и использования в полном 

объеме их функциональных возможностей. 

Вся информация, касающаяся оформления платной под-

писки на мобильное приложение, приведенная ниже в 

настоящем документе — неактуальна. 
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Введение 
 

Рекомендации и правила, изложенные в Руководстве пользователя относятся к  

мобильному приложению Монитор Расхода Топлива (далее — приложение),  

разработанному компанией Технотон. 
 

В настоящем документе приведены назначение, основные функции, описание пользова-

тельского интерфейса приложения, а также порядок его использования по назначению. 
 

Монитор Расхода Топлива — это мощный программный инструмент для мобиль-

ных устройств, служащий для мониторинга и учета показаний беспроводных 

расходомеров топлива нового поколения DFM S7 и DFM Marine S7. 
 

Отличительные особенности приложения Монитор Расхода Топлива: 
 

• аналитическая обработка массивов данных, полученных через канал Bluetooth Low 

Energy (BLE) от беспроводных расходомеров по Технологии S7; 

• отображение в реальном времени результатов измерений на дисплее мобильного 

устройства (смартфона/планшета); 

• учет фактического расхода топлива и времени работы потребителя топлива  

(суммарных и в отдельности для режимов работы «Холостой ход», «Оптимальный»,  

«Перегрузка», «Накрутка» и «Вмешательство»); 

• отображение всех хранящихся во внутренней памяти расходомера Счетчиков, 

накопленных за время жизни встроенной батареи; 

• сбрасываемые Счетчики суммарного расхода топлива и времени работы  

потребителя топлива; 

• электронный журнал учета показаний суммарного расхода топлива и времени  

работы потребителя топлива; 

• оповещение о несанкционированном вмешательстве в работу расходомера и 

накрутке показаний; 

• функция цифровой самодиагностики для контроля качества работы расходомера; 

• метод дифференциального измерения расхода для заданной пары однокамерных 

расходомеров (можно разного номинала) с возможностью раздельного контроля  

расхода топлива в подающей и обратной магистралях; 

• суммирование показаний расхода топлива сформированной группы расходомеров; 

• дистанционное считывание показаний расходомера, установленного в  

труднодоступном месте; 

• удобный, интуитивно понятный интерфейс, недорогая подписка; 

• качественные техподдержка и документация. 
 

ВНИМАНИЕ: При работе с приложением рекомендуется придерживаться  

указаний, приведенных в настоящем Руководстве пользователя. 

Для правильного использования приложения совместно с расходомерами топлива  

DFM S7 и DFM Marine S7 рекомендуется пройти фирменное обучение. 
 

ВНИМАНИЕ: Компания Технотон оставляет за собой право изменять без  

согласования с потребителем функциональные свойства приложения, не ведущие 

к ухудшению его потребительских качеств. 

https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/
https://docs.jv-technoton.com/rus
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
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1 Назначение и области применения приложения 

 

Приложение Монитор Расхода Топлива предназначено для вывода по  

Технологии S7 на дисплей смартфона/планшета показаний беспроводных  

расходомеров топлива DFM S7 и DFM Marine S7. 
 

Области применения: Мониторинг расхода топлива и времени работы  

сложных мобильных машин и стационарных объектов непосредственно на месте их  

эксплуатации (см. рисунок 1). 

 

 
 

а) беспроводной мониторинг расхода топлива и времени работы судового двигателя 

 

 

 

б) беспроводной учет потребления топлива и времени работы 

комплекса дизель-генераторов 
 

Рисунок 1 — Примеры областей применения приложения Монитор Расхода Топлива 
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2 Функциональные возможности 

Функционал приложения Монитор Расхода Топлива позволяет осуществлять: 

• контроль идентификационных данных расходомера с указанием: 

- модели; 

- серийного номера*; 

- режима работы в зависимости от статуса BLE-модуля*; 

- версии прошивки; 

- MAC-адреса BLE-модуля*; 

- уровня принимаемого сигнала (RSSI) и времени приема последнего сообщения*; 

- уровня заряда встроенного аккумулятора; 

• мониторинг в реальном времени: 

- часового (мгновенного) расхода топлива, протекающего через измерительную ка-

меру расходомера с отображением численного значения* и графика изменения; 

- дифференциального часового (мгновенного) расхода топлива с отображением чис-

ленного значения и графика изменения, численных значений и графиков изменения 

часового расхода топлива, протекающего через камеры «Подача» и «Обратка»**; 

- температуры топлива*; 

• учет показаний: 

- расхода топлива — суммарного и в отдельности для режимов работы «Холостой 

ход», «Оптимальный», «Перегрузка», «Накрутка»; 

- расхода топлива в режиме «Отрицательный»**. 

- расхода топлива — суммарного и в режиме «Накрутка» отдельно для камер 

«Подача» и «Обратка»**. 

- времени работы потребителя топлива — суммарного и в отдельности для режимов 

работы «Холостой ход», «Оптимальный», «Перегрузка», «Накрутка», «Вмешательство»; 

• сброс Счетчиков суммарного расхода топлива и времени работы расходомера***; 

• получение оповещений о зафиксированных Событиях «Накрутка» и «Вмешательство»; 

• суммирование показаний расхода топлива сформированной группы расходомеров; 

• отображение текущего режима работы потребителя топлива по расходу; 

• контроль наличия/отсутствия активных неисправностей расходомера*; 

• регистрацию (логирование) текущих значений: 

- часового расхода и температуры топлива; 

- дифференциального часового расхода и значений часового расхода топлива, про-

текающего через камеры «Подача», «Обратка» и температуры топлива**; 

• формирование электронного журнала учета показаний суммарного расхода топлива 

и времени работы потребителя топлива; 

• выполнение операций с профилем расходомера; 

• выбор метрической/американской систем единиц для отображения показаний*; 

• выбор русского/английского языка интерфейса приложения*; 

• обновление встроенного программного обеспечения (ПО) (перепрошивку) 

расходомера. 
 

*    Функция доступна без оформления подписки на приложение. 

**  Актуально только при мониторинге показаний дифференциальных расходомеров 

      DFM DS7 либо показаний пары однокамерных расходомеров в дифференциальном 

      режиме измерения. 

***Счетчики сбрасываются исключительно только в памяти используемого мобильного 

      устройства. Во внутренней памяти расходомера значения Счетчиков сохраняются и 

      продолжают накапливаться в течение всего его срока службы. 



Программно-аппаратные требования 
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3 Программно-аппаратные требования 

1) Для работы с приложением Монитор Расхода Топлива можно использовать следующие 

мобильные устройства: 

• cмартфон / планшет любого производителя на базе операционной системы (ОС) 

Android 5.0 и выше (далее — Android-устройство). 
 

2) Используемое мобильное устройство должно иметь: 

• Bluetooth не ниже версии 4.0; 

• открытый доступ в Интернет. 
 

3) Вывод показаний на дисплей мобильного устройства возможен только после  

активации расходомера. Беспроводной расходомер является активным и  

готовым к работе с приложением с момента включения для его BLE-модуля режима  

«Рабочий» / «Производственный». 

Для обновления встроенного ПО (перепрошивки) (см. 6.9) расходомер должен быть  

переведен в «Сервисный» режим. 
 

С подробным описанием режимов работы беспроводных расходомеров DFM S7 и  

DFM Marine S7 в зависимости от статуса BLE-модуля и порядком их активации можно  

ознакомиться в руководстве по эксплуатации соответствующего расходомера. 

 

ВАЖНО: 

1) При работе с приложением для исключения сбоев по линии связи между бес-

проводным расходомером и мобильным устройством, необходимо убедиться, что 

вблизи рабочего места отсутствуют источники электромагнитных помех (радиоте-

лефоны, передатчики видеосигнала и другие беспроводные устройства, работаю-

щие в диапазонах 2,4 или 5,0 ГГц, мощные трансформаторы и коммутационное 

оборудование, сварочное оборудование, высоковольтные линии и т.п.). 

2) Максимально допустимое расстояние между расходомером и мобильным 

устройством зависит от качества модуля Bluetooth конкретного устройства. Для 

обеспечения бесперебойной передачи данных не рекомендуется, чтобы указанное 

расстояние превышало 20 м. 

 

 

 

 

https://docs.jv-technoton.com/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva


Порядок установки приложения на Android-устройство 
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4 Порядок установки приложения на Android-
устройство 
 

1) Войдите в магазин приложений Google Play и наберите поисковой запрос Technoton: 
 

 
 

2) Из списка мобильных приложений компании Технотон выберите строку приложения 

Монитор Расхода Топлива и нажмите кнопку : 
 

                         
 

3) По завершении установки, нажатием кнопки  запустите приложение и 

подтвердите запрашиваемые разрешения (включение Bluetooth, доступ к геолокации, 

доступ к файлам), которые необходимы для работы приложения: 
 

                          
 

                            

https://www.jv-technoton.com/ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva


Порядок установки приложения на Android-устройство 
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4) После подтверждения всех предложенных разрешений приложение готово к работе и  

автоматически производит поиск и обнаружение доступных расходомеров: 

 

 
 

 

 

 

 

Количество 

доступных 

расходомеров 

Список 

обнаруженных 

расходомеров 



Порядок оформления подписки 
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5 Порядок оформления подписки 
 

Без оформления подписки в приложении Монитор Расхода Топлива доступны только  

проверка идентификационных данных и работоспособности обнаруженных активных  

расходомеров (см. 6.1). 
 

Для использования в полном объеме мощного функционала приложения (см. 2) необходи-

мо оформить платную подписку с пробным 10-дневным периодом. 
 

При отказе от подписки до завершения пробного периода производится возврат 

денежных средств в полном объеме. 
 

1) На экране нажмите значок открытия главного меню  и в подменю  

нажмите кнопку . 
 

                       
 

Примечание — Если установленным приложением были обнаружены активные  

расходомеры, то для начала оформления подписки можно нажать на строку любого расхо-

домера из их списка. Дальнейший порядок действий аналогичный. 
 

2) В окне Подписки выберите требуемый период подписки на приложение и нажмите со-

ответствующую кнопку . В появившемся окне сервиса Google Play указано нача-

ло действия подписки и тестовый срок приложения. Нажатием кнопки  под-

твердите оплату, после чего, подписка считается оформленной. 
 

                      

3) При следующем открытии подменю  его некоторые элементы изменят 

свой вид: 



Порядок оформления подписки 
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- Вместо статуса  появится ссылка , с помощью которой 

можно открыть окно Управление подпиской сервиса Google Play. В этом окне необ-

ходимо до окончания указанного тестового срока открыть приложение для подтвер-

ждения подписки. Также здесь можно обновить способ оплаты либо отменить  

подписку. 

- Вместо кнопки  появится кнопка , которая служит для открытия  

окна выбора периода подписки. В этом окне можно изменить первоначально указан-

ный период подписки. 

 

                             
 

 

 

 

 
 

Ссылка для 

открытия окна 

Управление 

подпиской 

Кнопка изменения 

выбранного 

периода подписки 
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6 Работа с приложением 

6.1 Установление связи между расходомером и  

мобильным устройством 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Все настройки, произведенные в приложении Монитор  

Расхода Топлива, не записываются в расходомер, а сохраняются только в памяти 

смартфона/планшета в файле профиля конкретного расходомера (см. 6.3). 

Запустите приложение Монитор Расхода Топлива иконкой  из главного меню  

мобильного устройства. 

Приложение предложит разрешить включение Bluetooth (если он был выключен) и откро-

ет экран Welcome. Этот экран открывается всегда при загрузке приложения и является 

отправной точкой при работе с беспроводными расходомерами. Он содержит Панель 

инструментов (см. 6.2) для выполнения операций и область поиска активных  

расходомеров. 

Мониторинг данных DFM S7 / DFM Marine S7 возможен с момента активации BLE-модуля 

расходомера (включения режима «Рабочий»/«Производственный»). 

Каждый обнаруженный активный расходомер автоматически вносится приложением в 

список доступных устройств (список Результаты) с отображением следующей  

информации (см. рисунок 2): 

• серийного номера (1); 

• сигнала времени приема последнего сообщения (2) (см. таблицу 1); 

• MAC-адреса BLE-модуля (3); 

• данных об отсутствии/наличии активных неисправностей (4); 

• режима работы в зависимости от статуса BLE-модуля (5); 

• уровня принимаемого сигнала (RSSI) (6); 

• часового расхода топлива* (7); 

• температуры топлива (8). 
 

Мониторинг вышеуказанной информации доступен пользователю без оформления подпис-

ки на приложение. 
 

Для установления связи с требуемым расходомером из списка доступных устройств 

нажмите строку с его серийным номером. 
 

При работе с приложением значения сигналов времени приема последнего сообщения от 

расходомера соответствуют таблице 1. 
 

 

* Дифференциального часового расхода топлива при дифференциальном 

 методе измерения. 

 

  

https://www.jv-technoton.com/ru/besprovodnoy_raskhodomer_topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
https://jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
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Таблица 1 – Значения сигналов времени приема последнего сообщения от расходомера 

Вид сигнала Цвет сигнала Значение сигнала 

 
Зеленый 

От момента приема последнего сообщения  

от расходомера прошло менее 20 с 

 
Желтый 

От момента приема последнего сообщения  

от расходомера прошло (20…40) с 

 
Оранжевый 

От момента приема последнего сообщения  

от расходомера прошло (40…60) с 

 
Красный 

От момента приема последнего сообщения  

от расходомера прошло более 1 мин 

 

 

 

                                        
 

а) предложение разрешить 

включение Bluetooth 

 б) выбор расходомера из списка доступных 

устройств для мониторинга показаний 

Рисунок 2 — Установление связи между расходомером и мобильным устройством 

с помощью приложения Монитор Расхода Топлива 

 

 

 

Количество 

доступных 

устройств 

Для выбора расходомера 

нажмите его строку в 

списке доступных 

устройств 

Нажмите 

кнопку для 

включения 

Bluetooth 

6 

1 

4 

2 
3 7 

8 
5 

Область поиска 

активных 

расходомеров 

Панель 

инструментов 
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6.2 Интерфейс приложения 
 

 

 

          
 

 

 

 

          
 

Рисунок 3 — Интерфейс мобильного приложения Монитор Расхода Топлива 
 

 

В области Информации и настройки отображаются текущие показания расходомера и 

настройки приложения. 
 

При работе с DFM S7 / DFM Marine S7 приложение Монитор Расхода Топлива оперирует 

данными (PGN и SPN) из Базы данных S6. 

  

Область 

Информации 

и настройки 

Меню 

настроек 

Меню 

навигации 

Кнопка возврата 

к экрану поиска 

доступных устройств 

Панель 

инструментов 

Выбор языка 

интерфейса 

Выбор 

метрических/ 

американских 

единиц измерения 

https://www.jv-technoton.com/ru/besprovodnoy_raskhodomer_topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
https://jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
http://s6.jv-technoton.com/ru/data-base-ru/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
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В Панели инструментов имеются следующие элементы для работы с приложением: 

 

   
 

Значок для выбора операций с профилем расходомера. 

 

Наименование выбранного пункта меню. 

 
 

Значок для вызова главного меню приложения, которое 

содержит (см. рисунок 3): 

- Меню навигации (мониторинг Параметров,  

Счетчиков, настройка оповещения о Событиях, форми-

рование дифференциальных пар расходомеров и групп 

для суммирования показаний, составление журнала 

учета, диагностирование неисправностей и др.). 

- Меню настроек (выбор языка интерфейса и единиц 

измерения, вызов справки и сведений о приложении). 

- Кнопку возврата к экрану поиска доступных активных 

устройств. 
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6.3 Операции с профилем расходомера 
 

Профиль расходомера представляет собой совокупность паспортных данных и настроек 

конкретного расходомера. 
 

Для совершения операций с профилем DFM S7 / DFM Marine S7 в приложении служит 

меню Профиль, открываемое нажатием значка  на Панели инструментов (см. 6.2). 
 

Меню Профиль содержит следующие варианты операций (см. рисунок 4): 
 

•  — используют для загрузки профиля расходомера, со-

храненного ранее в память мобильного устройства. В окне загрузки файла необхо-

димо найти и выбрать файл профиля (DFM_S7_*.prf7); 
 

•  — используют для сохранения измененных настроек 

профиля расходомера в память мобильного устройства; 
 

•  — используют для загрузки профиля со стандартными 

настройками. 
 

 
 

Рисунок 4 — Вид меню Профиль в приложении Монитор Расхода Топлива 

 

ВАЖНО: Все изменения настроек, произведенные в приложении Монитор Расхода 

Топлива, не записываются в расходомер, а автоматически сохраняются только во 

внутренней памяти мобильного устройства в файле, расположенном в папке  

установки приложения: 

\Fuel Rate Monitor\ (для ОС Android версии ниже 10). 

\Android\data\com.fuel_rate_monitor\files\ (для ОС Android версии от 10 и выше). 

 

Примечание — При необходимости можно сохранить файл профиля расходомера под име-

нем, отличным от автоматически заданного. Однако в этом случае приложение Монитор 

Расхода Топлива не сможет автоматически найти требуемый профиль при установлении 

связи с расходомером. 
 

* Серийный номер расходомера. 

https://www.jv-technoton.com/ru/besprovodnoy_raskhodomer_topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
https://jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
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6.4 Настройка функции Определение Событий и 

отображение зарегистрированных Событий 
 

Функция Определение Событий (подменю Настройки, вкладка Расходомер) служит 

для автоматической фиксации Событий «Накрутка» и «Вмешательство» и уведомлении 

пользователя об их наступлении с целью исключения недостоверных показаний. 

По умолчанию эта функция в приложении выключена для всех Событий.  

Чтобы ее включить необходимо (см. рисунок 5): 

• Для определения События «Накрутка» нажмите строку Накрутка расходомера и 

в появившемся окне настроек сдвиньте вправо ползунковый переключатель. 

Данная настройка служит для защиты от накрутки показаний расходомера с целью 

увеличения Счетчика расхода топлива (например, путем продувки воздухом). 

Накрутка обычно приводит к резкому увеличению расхода топлива, превышающе-

му максимальный. Приложение в этом случае автоматически определяет завышен-

ный расход. Работа Счетчика расхода топлива приостанавливается и активируется 

Счетчик «Накрутка», который регистрирует объем топлива, прошедший через рас-

ходомер на повышенной скорости. Также время накрутки учитывается в специаль-

ном Счетчике «Время работы. Накрутка». 

• Для определения События «Вмешательство» нажмите строку Вмешательство и в 

появившемся окне настроек сдвиньте вправо ползунковый переключатель. 

Данная настройка служит для защиты от воздействия на расходомер магнитным по-

лем с целью фальсификации показаний потребляемого топлива либо приостанов-

ления его учета. При воздействии внешнего магнитного поля, приложение фикси-

рует попытку вмешательства, в результате чего останавливается приращение всех 

Счетчиков, а время воздействия учитывается в специальном Счетчике «Время ра-

боты. Вмешательство». 
 

                                    
 

a) вкладка для настройки 

 функции определения Событий 

б) включение  

определения События 

«Накрутка» 

в) включение  

определения События 

«Вмешательство» 

 

Рисунок 5 — Настройки функции Определение Событий 

в приложении Монитор Расхода Топлива 
 

Для входа 

в окно настроек 

определения События 

нажмите соответствующую 

строку 

http://s6.jv-technoton.com/ru/fm/functionalmodulesdetails/43.html
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Информационные окна, появляющиеся на дисплее мобильного устройства при наступле-

нии Событий (см. рисунок 6 а), сопровождаются звуковым сигналом и вибрацией 

(при включенных сигналах звука и вибрации в используемом мобильном устройстве). 
 

Для Событий отображается следующая информация: 

• дата и время наступления События; 

• объем накрученного топлива (для События «Накрутка»); 

• продолжительность вмешательства (для События «Вмешательство»); 

• номер расходомера (при работе расходомера в дифференциальной паре либо группе). 

Список всех Событий, зафиксированных при работе с расходомером до завершения сеан-

са работы с приложением Монитор Расхода Топлива, отображается в подменю Панель 

индикатора (вкладка События). Для просмотра подробной информации о конкретном 

Событии из списка нажмите на его строку (см. рисунок 6 б). 
 

Информация о последнем Событии и общем количестве зарегистрированных Событий 

отображается в подменю Панель индикатора (вкладка Данные). Для перехода к списку 

всех Событий нажмите на строку последнего События (см. рисунок 10 a). 
 

 

        
 

а) примеры информационных окон Событий 

«Накрутка» и «Вмешательство» 

 б) пример перечня  

зарегистрированных  
Событий 

 

Рисунок 6 — Примеры отображения информации о Событиях  

в приложении Монитор Расхода Топлива 
 

 

Для автоматического определения Событий при следующем сеансе работы с приложением 

Монитор Расхода Топлива, необходимо сохранить измененный профиль расходомера  

(см. 6.3) в память используемого смартфона/планшета. 
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6.5 Настройка функции Дифференциальная пара и 

отображение показаний дифференциального расхода 
 

Функция Дифференциальная пара служит для настройки измерения дифференциально-

го расхода топлива в двух магистралях, при использовании пары любых однокамерных 

беспроводных расходомеров DFM S7 и (или) DFM Marine S7. 

Дифференциальный — это расход топлива, вычисляемый приложением как разница рас-
ходов, измеренных расходомерами, которые установлены в подающей и обратной топлив-

ных магистралях двигателя (потребителя топлива). 

При дифференциальном измерении ведущим всегда является расходомер, который уста-

новлен в подающую топливную магистраль двигателя (Master-расходомер). Ведомым — 

расходомер, установленный в обратную топливную магистраль (Slave-расходомер).  
Показания дифференциального расхода топлива приложение отображает для Master-

расходомера. 

По умолчанию функция Дифференциальная пара в приложении выключена.  

Для ее включения установите связь с Master-расходомером (см. 6.1) и затем во вкладке 
Дифф (подменю Настройки) сдвиньте вправо ползунковый переключатель Режим Master. 

Для поиска Slave-расходомера и установления с ним связи нажмите значок  и выберите 

требуемый расходомер из списка доступных устройств. Если Slave-расходомер отсутствует 

в списке доступных устройств, то для его последующего автоматического выбора  

(когда он будет доступен) нажмите значок  и в появившемся окне введите вручную  

требуемый серийный номер (см. рисунок 7). 
 

                      
 

а) выбор Slave-расходомера из списка доступных устройств 
 

                      
 

б) выбор Slave-расходомера по заданному серийному номеру 
 

Рисунок 7 — Примеры настройки функции Дифференциальная пара в приложении Монитор Расхода Топлива 

https://www.jv-technoton.com/ru/besprovodnoy_raskhodomer_topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
https://jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
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Для мониторинга показаний сформированной дифференциальной пары войдите во  

вкладку Дифф (подменю Панель индикатора), в которой при работе расходомеров в 

реальном времени отображаются (см. рисунок 8): 
• График дифференциального (разностного) часового расхода топлива, протекающе-

го через измерительные камеры Master- и Slave-расходомеров; 
 

• Графики часового расхода топлива, протекающего через измерительные камеры 

Master- и Slave-расходомера, подключенных соответственно к подающему и обрат-

ному топливопроводам. 
 

• Значения обнуляемых Счетчиков дифференциального расхода*: 
 

- Суммарного расхода топлива и времени работы — это Счетчики суммарного диф-
ференциального расхода топлива и времени работы потребителя во всех диапазо-

нах нагрузки, в том числе и в режиме работы двигателя «Холостой ход». 
 

- Суммарного расхода топлива и времени работы в режиме «Отрицательный» — это 

Счетчики суммарного дифференциального расхода топлива и времени работы по-

требителя, в случае, когда расход топлива, возвращающегося через обратку, пре-
вышал расход топлива подающего топливопровода. 

Примечание — Увеличение отрицательного расхода свидетельствует о повышенном 

пенообразовании в обратном топливопроводе на высоких оборотах двигателя. При-

чиной повышенного пенообразования является наличие воздуха в обратном топли-

вопроводе, вызванное разгерметизацией или особенностями топливной системы. 
 

 
 

Рисунок 8 — Пример отображения в реальном времени графиков изменения часового 

расхода и Счетчиков для работающей дифференциальной пары расходомеров 
 

* Счетчики сбрасываются исключительно только в памяти используемого мобильного 

   устройства. Во внутренней памяти расходомера значения Счетчиков сохраняются и 

   продолжают накапливаться в течение всего его срока службы. 

График часового расхода 

топлива в камере «Подача» 

График дифференциального 

часового расхода топлива 

График часового расхода 

топлива в камере «Обратка» 

Обнуляемые Счетчики 

дифференциального расхода 

топлива 
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При неисправностях в работе дифференциальной пары (например, при потере связи с 

Master- и (или) Slave-расходомером либо при отрицательном расходе топлива) в подменю 

Панель индикатора отображаются предупреждения: сообщение  

(вкладка Дифф) и знак  (вкладка Данные). 
 

ВНИМАНИЕ: При работе с приложением следует иметь в виду, что во вкладке 

Счетчики (подменю Панель индикатора), в зависимости от статуса функции 

Дифференциальная пара, отображаются следующие значения Счетчиков: 

1) Счетчики дифференциального расхода топлива (при включенном режиме 

    Master). 

2) Счетчики расхода топлива для подающего топливопровода (при выключенном 

    режиме Master). 
 

При необходимости можно задать следующие настройки для адаптации показаний  

дифференциальной пары расходомеров к конкретным условиям работы (см. рисунок 7): 
 

1) Сглаживающий буфер (SPN 521671) — Служит для повышения точности дифферен-

циального измерения на сложных объектах с неравномерным расходом топлива в подаю-

щей и обратной топливных магистралях (например, при толчках топлива, повышенной 

инертности топливной системы, гидроударах и др.). 

Значение сглаживающего буфера подбирается экспериментальным путем из диапазона 

условных единиц 2…100. Где одна условная единица соответствует объему измерительной 

камеры Master-расходомера (см. руководство по эксплуатации DFM S7 / DFM Marine S7). 

Таким образом выбранное значение сглаживающего буфера будет соответствовать услов-

ной емкости, которая равна сумме объемов измерительных камер. 

При равномерном расходе топлива в топливных магистралях рекомендуется задать  

минимальное значение сглаживающего буфера (в большинстве случаев можно оставить 

значение, установленное по умолчанию — 5). При повышении неравномерности расхода 

топлива рекомендуется увеличивать значение сглаживающего буфера. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следует иметь в виду, что при увеличении значения сгла-

живающего буфера: 

1) Значения Счетчиков дифференциального расхода топлива, пересчитанные 

приложением для Master-расходомера, в начале работы двигателя могут оставать-

ся неизменными до нескольких минут. 

2) После прекращения топливоподачи время установления показаний Счетчиков 

Master-расходомера — не менее 15 с. 

2) Поправочный коэффициент расхода (SPN 521434). Данный параметр позволяет 

повысить точность измерения дифференциального расхода топлива при выявлении посто-

янного занижения/завышения показаний в конкретных условиях эксплуатации (при по-

вышенном уровне вибрации, наличии воздуха в топливной системе, при потерях топлива 

через обратку форсунок). 
 

Например, если расходомер завышает показания на 3 %, то необходимо задать значение 

поправочного коэффициента расхода равное минус 3 %. Если расходомер занижает пока-

зания на 2 %, то необходимо задать значение поправочного коэффициента расхода  

равное плюс 2 %. 

За рекомендациями по настройкам для адаптации показаний дифференциальной пары 

расходомеров в конкретном случае можно обратиться в службу технической поддержки 

Технотон. 

Для мониторинга показаний сформированной дифференциальной пары расходомеров при 

следующем сеансе работы с приложением Монитор Расхода Топлива, необходимо сохра-

нить измененный профиль Master-расходомера (см. 6.3) в память используемого  

смартфона/планшета. 

http://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/521671
https://docs.jv-technoton.com/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
http://s6.jv-technoton.com/ru/spn-ru/spndetails/521434
https://www.jv-technoton.com/ru/podderzhka/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
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6.6 Настройка функции Суммирование показаний и  

отображение суммарного расхода 
 

Настройку функции суммирования показаний расхода топлива, измеренного группой 

любых беспроводных расходомеров DFM S7 и (или) DFM Marine S7 (до 10 шт.), производят 

в подменю Настройки (вкладка Группа). 
 

К ведущему расходомеру, для которого приложение отображает суммарное значение рас-

хода топлива (Master-расходомер), добавляют ведомые расходомеры, показания которых 

требуется суммировать (Slave-расходомеры). 
 

Добавление в группу доступных расходомеров из области Поиск производят нажатием 

кнопки  справа от серийного номера соответствующего расходомера (см. рисунок 9 а). 

Нажатием кнопки  в нижней части области Группа расходомеров можно добавить 

расходомер с произвольно заданным серийным номером. 

С помощью кнопки  можно удалить из группы соответствующий Slave-расходомер.  

Master-расходомер из группы удалить невозможно. 
 

Для каждого расходомера из состава группы отображаются: серийный номер, текущие по-

казания расхода топлива и режим потребления по часовому расходу, информация об от-

сутствии/наличии активных неисправностей и индикатор времени приема последнего  

сообщения (см. рисунок 9 б). 
 

При наличии активных неисправностей расходомера, рядом с его серийным номером 

отображается предупредительный знак (!). 
 

Суммарные показания расхода топлива для сформированной группы расходомеров отоб-

ражаются в поле Всего в верхней правой части вкладки Группа (подменю Панель  

индикаторов). 
 

                 
 
 
 

а) формирование группы расходомеров для 

суммирования показаний 

б) мониторинг суммарных 

показаний группы расходомеров 
 

Рисунок 9 — Пример суммирования показаний двух расходомеров 

в приложении Монитор Расхода Топлива 
 

Для мониторинга суммарных показаний сформированной группы расходомеров при сле-

дующем сеансе работы с приложением Монитор Расхода Топлива, необходимо сохранить 

измененный профиль Master-расходомера (см. 6.3) в память используемого смартфона/ 

планшета. 

Кнопка для удаления  

расходомера 
из группы 

Суммарные 
показания 

расхода топлива 
группы 

расходомеров 

Информация  

об отсутствии/наличии 

активных  

неисправностей 

Кнопки для добавления в группу 

доступных расходомеров 

Кнопка для добавления 

в группу расходомера с  
произвольно заданным 

серийным номером 

Показания 
расхода топлива 
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расходомера 
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https://www.jv-technoton.com/ru/besprovodnoy_raskhodomer_topliva/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
https://jv-technoton.com/ru/produkty/dfm-marine-s7/?utm_source=offline&utm_medium=manual&utm_campaign=Monitor_rashoda_topliva
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6.7 Мониторинг и запись показаний 
 

Для мониторинга показаний установите связь с требуемым беспроводным расходомером 

топлива DFM S7 / DFM Marine S7 из списка доступных устройств (см. 6.1). 
В подменю Панель индикатора на дисплее мобильного устройства в реальном времени 

отображаются (см. рисунок 10): 
 

1) Текущие Параметры (вкладки Данные и Дифф**): 

• часовой расход топлива; 

• дифференциальный часовой расход*; 
• часовой расход топлива по камерам «Подача» и «Обратка»*; 

• температура топлива; 

• режим работы двигателя по расходу. 

2) Текущие значения Счетчиков (вкладки Счетчики и Дифф**): 

• суммарный расход топлива; 
• суммарный расход топлива (сбрасываемый); 

• суммарный расход топлива в режиме «Холостой ход»; 

• суммарный расход топлива в режиме «Оптимальный»; 

• суммарный расход топлива в режиме «Перегрузка»; 
• суммарный расход топлива в режиме «Накрутка»; 

• суммарный расход топлива в режиме «Отрицательный»*; 

• суммарный расход топлива по камерам «Подача» и «Обратка»*; 

• суммарный расход топлива в режиме «Накрутка» по камерам «Подача» и «Обратка»*; 
• время работы расходомера; 

• время работы расходомера в режиме «Холостой ход»; 

• время работы расходомера в режиме «Оптимальный»; 

• время работы расходомера в режиме «Перегрузка»; 

• время работы расходомера в режиме «Накрутка»; 
• время работы расходомера в режиме «Вмешательство». 

3) Зарегистрированные События (вкладки События и Данные): 

• «Накрутка расходомера». 

• «Вмешательство в работу расходомера». 
4) Информация о наличии/отсутствии активных неисправностей расходомера либо 

     дифференциальной пары* (вкладка Данные). 
 

*  Актуально только для дифференциального режима измерения. 

**При мониторинге показаний дифференциальной пары расходомеров. 
 

                                 
 

а) во вкладке Данные б) во вкладке Счетчики 

Рисунок 10 — Пример отображения показаний расходомера в приложении Монитор Расхода Топлива 
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Детальное описание выходных данных беспроводных расходомеров, отображаемых  

приложением Монитор Расхода Топлива, приведено в руководствах по эксплуатации  

DFM S7 / DFM Marine S7. 
 

Инструменты для записи показаний: 
 

1) Логирование: В подменю Лог, сдвинув вправо ползунковый переключатель 

Логирование данных, можно включить регистрацию (логирование) текущих значений 

часового расхода, среднего расхода топлива и температуры топлива с их записью в лог-

файл. При дифференциальном измерении также регистрируется часовой расход топлива 

по камерам «Подача» и «Обратка». 
 

Название лог-файлов (.txt) формируется автоматически и содержит: дату, время начала 

записи данных и серийный номер расходомера. 

Лог-файлы автоматически размещаются в папку установки приложения в памяти мобиль-

ного устройства: 
 

\Fuel Rate Monitor\Logs\ (для ОС Android версии ниже 10); 

\Android\data\com.fuel_rate_monitor\files\Logs\ (для ОС Android версии от 10 и выше). 
 

Максимальное количество отображаемых в табличной форме контрольных точек — 200 шт. 

Количество точек, записываемых в лог-файл — не ограничено. 
 

При установлении галочки в поле Прокрутка каждая добавляемая строка Параметров  

будет отображаться в нижней части таблицы. Для очистки списка всех зарегистрирован-

ных при логировании контрольных точек служит кнопка  (см. рисунок 11 а). 
 

2) Электронный журнал учета: В подменю Журнал нажатием кнопки  можно 

внести в электронный журнал учета показаний с записью в файл текущие значения  

Счетчиков cуммарного расхода топлива и времени работы расходомера (.csv) либо диффе-

ренциальной пары (_DIFF.csv). 
 

Название файла формируется автоматически и содержит серийный номер расходомера. 

Записанные файлы журнала учета автоматически размещаются в папку установки прило-

жения во внутренней памяти мобильного устройства: 
 

\Fuel Rate Monitor\Records\ (для ОС Android версии ниже 10); 

\Android\data\com.fuel_rate_monitor\files\Records\(для ОС Android версии от 10 и выше). 
 

 

Количество записей показаний в файле журнала учета — не ограничено. Для удаления 

всех записей в электронном журнале учета показаний служит кнопка   

(см. рисунок 11 б). 
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а) в подменю Лог б) в подменю Журнал 

 

Рисунок 11 — Примеры записи показаний расходомера в приложении Монитор Расхода Топлива 
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6.8 Диагностирование неисправностей 
 

Для контроля качества работы выбранного расходомера топлива DFM S7 / DFM Marine S7 в 

приложении Монитор Расхода Топлива служит подменю Самодиагностика. В его окне в 

области Неисправности отображаются названия всех активных неисправностей расходо-

мера (при их наличии) за время сеанса работы с приложением (см. рисунок 12 б) и их ин-

дикаторы (см. таблицу 2). При отсутствии активных неисправностей расходомера в обла-

сти Неисправности отображается соответствующее сообщение (см. рисунок 12 а). 
 

Также контроль качества работы расходомеров можно произвести: 
 

1) В списке обнаруженных доступных устройств (экран Welcome) (см. 6.1) и во вкладке 

Группа (подменю Панель индикатора) (см. 6.6), где под серийным номером каждого 

расходомера при отсутствии активных неисправностей отображается сообщение  

Самодиагностика: Ок, а при их наличии — Самодиагностика: (!). 

2) Во вкладке Данные (подменю Панель индикатора) (см. 6.7), где при отсутствии ак-

тивных неисправностей расходомера отображается знак , при их наличии — , а при 

неисправностях дифференциальной пары расходомеров отображается знак . 

3) Во вкладке Дифф (подменю Панель индикатора), где при неисправностях дифферен-

циальной пары расходомеров отображается предупредительное сообщение 

. 
 

Таблица 2 – Значения сигналов индикаторов активных неисправностей расходомеров 

Вид сигнала Цвет сигнала Значение сигнала 

 
Красный 

Наличие активной неисправности расходомера (перечень  

возможных неисправностей см. в руководствах по эксплуатации 

DFM S7 / DFM Marine S7) 

 
Голубой Активная неисправность расходомера устранена 

 

                                                                      

а) неисправности отсутствуют б) имеются активные неисправности 

Рисунок 12 — Контроль качества работы расходомера в приложении Монитор Расхода Топлива 
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6.9 Обновление прошивки расходомера 
 

ВНИМАНИЕ: 

1) Возможность обновления прошивки (перепрошивка) допустима только для  

расходомеров DFM S7 / DFM Marine S7, имеющих прошивку версии от 6.0 и выше. 

2) Перепрошивку производят только с целью реализации усовершенствований 

расходомера, рекомендованных Производителем. 

3) Для перепрошивки расходомер должен быть предварительно переведен в  

«Сервисный» режим. После перепрошивки расходомер всегда автоматически 

переходит в режим «Хранения». 

4) Подробное описание режимов работы DFM S7 / DFM Marine S7 в зависимости от 

статуса BLE-модуля и порядок перевода в «Сервисный» режим можно найти  

в руководстве по эксплуатации соответствующего расходомера. 

 

Для обновления прошивки расходомера выполните следующую последовательность дей-

ствий (см. рисунок 13): 
 

1) Скопируйте файл прошивки (*.blf3) на мобильное устройство в папку установки  

приложения Монитор Расхода Топлива, запустите приложение и переведите расходомер в  

«Сервисный» режим. 

Признаком включения «Сервисного» режима является появление индикатора  в строке 

соответствующего расходомера. 
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Следует иметь в виду, что если в течение 20 с после пере-

хода расходомера в «Сервисный» режим не будет установлена его связь с мо-

бильным устройством, то расходомер автоматически вернется в исходный режим. 

 

2) Для установления связи по Технологии S7 между Юнитом и мобильным устройством 

нажмите на строку перепрошиваемого расходомера и введите в окне Авторизация  

логин (в верхнем поле) и пароль (в нижнем поле). 

Логин по умолчанию — 0. Пароль по умолчанию — 1111. Чтобы сохранить введенный 

пароль (для исключения его повторного ручного ввода при следующем сеансе работы), 

пометьте галочкой поле Запомнить пароль. 

3) После успешной авторизации пользователя откроется окно Юнит. Паспорт с 

идентификационными данными перепрошиваемого расходомера. Нажмите кнопку 

 и затем подтвердите обновление прошивки. 

При необходимости отсоединения расходомера от мобильного устройства нажмите кнопку 

. 

4) Выберите в мобильном устройстве скопированный файл прошивки и, нажатием кнопки 

, запустите процесс его загрузки в память расходомера. 
 

После автоматической проверки приложением файла прошивки на его целостность и сов-

местимость, появится окно загрузчика. В случае возникновения ошибок приложение вы-

даст соответствующее предупреждение. Процесс загрузки обновленного программного 

обеспечения в расходомер может продолжаться несколько минут. 

Для отмены процедуры прошивки служит кнопка . Нажимать эту кнопку без 

экстренной необходимости не рекомендуется, поскольку прерывание процедуры 

прошивки может привести расходомер в неработоспособное состояние. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание выхода расходомера из строя, до окончания 

операции загрузки данных запрещается: 

• закрывать приложение Монитор Расхода Топлива; 

• выключать мобильное устройство. 

 

5) После успешного окончания процедуры обновления прошивки появится 

соответствующее сообщение и приложение автоматически разорвет связь между мобиль-

ным устройством и расходомером. Перепрошитый расходомер перейдет в режим «Хране-

ния». При последующем переводе расходомера в режим «Рабочий»/«Производственный» 

(см. руководство по эксплуатации соответствующего расходомера) в подменю 

Самодиагностика будет отображена новая версия прошивки. 
 

Если обновление прошивки расходомера завершилось некорректно и текущая версия 

встроенного ПО была нарушена, то процедуру перепрошивки следует повторить. В данном 

случае активируется работа встроенного загрузчика, позволяющая восстановить работо-

способное состояние расходомера. Если повторная попытка завершится неудачей, то ре-

комендуем обратиться за консультацией в службу техничесой поддержки Технотон по  

e-mail support@jv-technoton.com. 
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Рисунок 13 — Порядок обновления прошивки расходомера 
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7 Порядок удаления приложения c Android-
устройства 
 

Для удаления приложения необходимо на используемом смартфоне/планшете открыть его 

в Google Play и нажать кнопку . 

                 
 

Также можно воспользоваться стандартным методом удаления Android-приложений: 

удерживая пальцем иконку приложения , перетянуть ее в появившуюся вверху экрана 

корзину Удалить. 

 



Контактная информация 
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Контактная информация 
 

Разработка, техническая поддержка 

 

 

 

sales@jv-technoton.com 

support@jv-technoton.com 
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Приложение A 

Видеография 

 

1) Видеоролик «Технотон Телематика сложных машин». 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/804zQr1ueJ8 

2) Видеоролик «Новый расходомер топлива DFM Marine». 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/HUWJgea0k2E 

3) Видеоролик «Подключение беспроводных BLE датчиков к CANUp». 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/6hkhaaymYuU 

4) Видеоролик «Телематический шлюз CANUp». 

Ссылка для просмотра:  https://youtu.be/Q_Oij2nlrPY 

5) Видеоролик «Расходомеры топлива DFM Marine». 

Ссылка для просмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=31RqwCkv_Ck 

6) Видеоролик «Установка расходомеров топлива DFM». 

Ссылка для просмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=YYeqzt2hK7I 

7) Видеоролик «Принцип работы расходомера топлива DFM» (принцип измерения 

объема протекающего топлива в измерительной камере DFM). 

Ссылка для просмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=RXjvwyy1zlY 

8) Видеоролик «Установка расходомера топлива DFM за рекордное время!» 

(за какое время можно установить DFM?). 

Ссылка для просмотра:  https://www.youtube.com/watch?v=GY8_lGd2zuA 

9) Интерактивная инструкция «Расходомеры топлива DFM: выбор схемы установки, 

аксессуаров и монтажного комплекта» 

Ссылка для просмотра: https://www.jv-technoton.com/ru/vybor-shemy-ustanovki-rashodomera-topliva/ 

10) Другие видеоматериалы Технотон представлены на регулярно обновляющейся 

странице канала YouTube по ссылке: 

 https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ 

 

 

https://youtu.be/804zQr1ueJ8
https://youtu.be/HUWJgea0k2E
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https://youtu.be/Q_Oij2nlrPY
https://www.youtube.com/watch?v=31RqwCkv_Ck
https://www.youtube.com/watch?v=YYeqzt2hK7I
https://www.youtube.com/watch?v=RXjvwyy1zlY
https://www.youtube.com/watch?v=GY8_lGd2zuA
https://www.jv-technoton.com/ru/vybor-shemy-ustanovki-rashodomera-topliva/
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
https://youtu.be/804zQr1ueJ8
https://youtu.be/HUWJgea0k2E
https://youtu.be/6hkhaaymYuU
https://youtu.be/Q_Oij2nlrPY
https://www.youtube.com/watch?v=31RqwCkv_Ck
https://www.youtube.com/watch?v=YYeqzt2hK7I
https://www.youtube.com/watch?v=RXjvwyy1zlY
https://www.youtube.com/watch?v=GY8_lGd2zuA
https://www.youtube.com/channel/UCmtxMTzJNAQHGMjUJS04HDQ
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