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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала ARNAVI 5 и  
расходомера топлива DFM 485 

 
1. Подключение датчика расхода топлива DFM 485: 

1.1. Белый провод (485A) DFM подключить на вход 20 разъема X1 ARNAVI 5; 

1.2. Голубой провод (485B) DFM подключить на вход 8 разъема X1 ARNAVI 5; 

1.3. Коричневый провод (масса) расходомера DFM подключить на минус источника 

питания; 

1.4. Оранжевый провод (питание) расходомера DFM подключить на плюс источника 

питания. 

Схема подключения 

DFM
 485 ARNAVI 5

Коричневый

Brown

Оранжевый

Orange

Белый

White
20

+Vbat

-Vbat

8

Синий

Blue

RS485A

RS485B
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2. Настройка оборудования: 

 

2.1. Настройка DFM 485 с помощью сервисной программы ServiceS6  

DFM 1.24. 

 

Настроить интерфейс расходомера (Рис.1): 

 
Рисунок 1. 

 
 протокол передачи данных DFM COM; 

 назначить датчику адрес в шине от 1 до 8; 

 скорость обмена 19200 Кбит/с; 

 автоматический режим выдачи HEX; 

 проверить настройки COM порта. 

 

2.2. Настройки терминала с помощью конфигуратора ArnaviConfigurator v.1.8. 

Настройка протокола для передачи данных на сервер (Рис. 2): 

 
 

 
 

Рисунок 2 

 

Сохранить настройки в терминал.     
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3. Терминал прописывается и настраивается на сервере мониторинга в нашем 

примере это WIALON HOSTING 

 

 

Терминал необходимо зарегистрировать на сервере (Рис. 3): 

 

 
 

Рисунок 3. 

 
Принятые сообщения с данными на сервере отображаются в виде  

(Рис. 4): 

 

 

 
 

Рисунок 4. 

 
 
 

lls4 temp=26 (температура). 

lls4 val=2 (общий расход топлива, точность показания 1 литр). 
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Настройка датчиков на сервере (Рис. 5-7) 

 

 
  

Рисунок 5.  
 

 
 

Рисунок 6. 

 

 
 

Рисунок 7. 
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4. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 

 
Отображение значений датчиков (Рис. 8): 

 

 
Рисунок 8. 

 

Сравниваем показания на сервере с сервисной программой расходомера 

(Рис. 9): 

 
Рисунок 9. 

 

 
Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


