


Минск 2019 Страница 1 из 4 

Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала Arnavi 5 и  
расходомера топлива DFM K 

 
1. Подключение расходомера топлива DFM K: 
1.1. Белый провод (импульсный) DFM подключить на вход A4 (IN4) Arnavi5; 

1.2. Коричневый провод (масса) DFM подключить на минус источника 

питания; 

1.3. Оранжевый провод (питание) DFM подключить на плюс источника 

питания. 

2. Схема подключения: 
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*Примечание: Импульсный сигнальный провод так же может быть подключен 

ко входам А5, А6, А7. 
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3. Настройка оборудования: 

3.1. Настройки Терминала в сервисной программе  
«ArnaviConfigurator v.1.8». 
 

Настройка входа: в меню «Парметры», пункт «Режимы входа-выхода» 
выбираем для IN4 (5,6,7 если требуется) режим «Импульсный» (Рис 1): 

 

 
Рисунок 1 

 
 

3.2. DFM К дополнительных настроек не требует. 
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4. Настройка в аналитическом ПО  
 

Терминал прописывается и настраивается на сервере мониторинга в нашем 
примере это Wialon Hosting 

 
Датчик Мгновенного расхода топлива настраивается как показано на  

Рис. 2, 3: 

 
Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 

 
Так же, следует во вкладке свойств объекта «Расход топлива» установить 

активное состояние «Датчика мгновенного расхода топлива».  (Рис. 4) 

 

Рисунок 3 
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5. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 

 
Для контроля требуется построить в аналитическом ПО отчет на основании 

созданного датчика «Мгновенного расхода топлива». 
 

Сформировать отчет за определенное время. Значение объема топлва сравнить 
с приращением внутреннего счетчика DFM «Общий расход».  
Состояние счетчика фиксируются при подключении к расходомеру ПО Service 

S6 DFM 
 

 
Рисунок 4 

 

Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А.Панасюк 


