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1. Общие положения. 
 

Объекты испытаний: 

1.Терминал мониторинга транспорта ARNAVI 5, производство ООО «АРУСНАВИ 

ЭЛЕКТРОНИКС», г. Москва. 

2.Датчик уровня топлива DUT-E 2Bio 485, производство СП Технотон, г. Минск. 

 
 

Цель испытаний:  

Проверка совместимости и погрешности совместного измерения уровня топлива с 

подключением к серверу мониторинга Wialon. 

 
 

Используемое оборудование:  

 терминал ARNAVI 5 № 868183036014400; 

 датчик уровня топлива DUT-E 2Bio 485 №20001300013;  

 источник стабилизированного питания Б5-71/МС.  

 
 

Программное обеспечение: 

 сервисная программа ArnaviConfigurator v.1.8; 

 сервисная программа ServiceS6 DUT 5.4; 

 аналитическое ПО Wialon Hosting. 

 
 

Перед проведением испытаний необходимо ознакомится cо следующими документами: 

 паспорт и инструкция по установке датчика уровня топлива DUT-E 2Bio 485; 

 паспорт и инструкция по установке терминала ARNAVI 5; 

 руководство пользователя программного обеспечения Wialon Hosting. 

 
 

2. Проведение испытаний. 
 

 

2.1 Условия проведения испытаний: 

Испытание проводятся в лабораторных условиях. Проверку функционирования терминала 

ARNAVI 5 проводим совместно c датчиком уровня топлива DUT-E 2Bio 485. 

 

 

2.2 Настройки устройств для совместного функционирования. 

Для передачи данных с датчик уровня топлива DUT-E 2Bio 485 на терминал ARNAVI 5 

необходимо произвести программные настройки устройств. 

 

 

2.2.1 Настройка DUT-E 2Bio 485.  

С помощью сервисной программы ServiceS6 DUT-E 5.4 настраиваем датчик уровня топлива 

DUT-E 2Bio 485. 

 

 

Настройка датчика уровня топлива DUT-E 2Bio 485. 

 

Для передачи данных с датчика уровня топлива необходимо произвести настройки:  

 

 назначить датчику адрес в шине от 1 до 8; 

 скорость обмена 19200 Кбит/с; 

 протокол передачи данных DUT-E COM; 

 режим передачи по запросу; 

 выбрать единицы измерения выдаваемого параметра. 
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Произвести калибровку датчика на пустой-полный согласно инструкции по эксплуатации. 

При необходимости получать данные на сервере в литрах или %, заполнить 

калибровочную таблицу в датчике согласно инструкции.  

 
 

После внесения изменений в настройки, необходимо сохранить данные. 
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2.2.2 Настройка терминала ARNAVI 5. 

В терминал ARNAVI 5 вставляется SIM карта. Подключаем к терминалу датчик уровня 

топлива DUT-E 2 Bio 485 согласно инструкций по эксплуатации.  

Соединить интерфейсы согласно схеме: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Подаем напряжение питания на датчик и терминал. 

Терминал настраивается с помощью конфигуратора ArnaviConfigurator v.1.8 

В конфигураторе определяется серийный номер устройства. 

 

Для настройки терминала на сервер необходимо произвести следующие настройки: 

Настройка адреса сервера мониторинга. 

Настройка протокола для передачи данных на сервер. 

Настройка доступа к сети интернет (SIM карты оператора). 
                                                  

 

 
 

Сохранить настройки в терминал.     
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2.2.3 Регистрация на WIALON HOSTING и передача данных. 

 

Терминал необходимо зарегистрировать на хостинге Wialon. 

 

 
 

 
 

Принятые сообщения с данными на сервере отображаются в виде:  

 

 
 

lls4 temp=26 (температура). 

lls4 val=6917 (объем топлива, точность показания 0.1 литр). 

 

Настройка датчиков на сервере 
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Данные, настроенных датчиков отображаются на сервере мониторинга: 

 

 
 

 

Сравниваем показания на сервере с сервисной программой датчика. 

 

 
 

Вывод: Терминал мониторинга транспорта ARNAVI 5 и датчик уровня топлива DUT-E 2Bio 

485 позволяют качественно получать данные о расходе топлива с точностью до 0,1 литра. 
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Протокол лабораторных испытаний 
от «11 »  июня 2019  г. 

 

Марка, модель, заводской номер 

терминала 
ARNAVI 5 № 868183036014400 

Марка, модель датчика уровня топлива DUT-E 2Bio 485 №20001300013 

Погрешность измерения уровня 

топлива 

Определяется погрешностью датчика, 

Передача данных с точностью до 0,1 л. 

Сервисное ПО датчика уровня топлива ServiceS6 DUT-E 5.4  

Сервисное ПО терминала ArnaviConfigurator v.1.8 

Аналитическое ПО Wialon Hosting 

 

Выводы:  

1. Данные с датчика уровня топлива DUT-E 2Bio 485 обрабатываются терминалом  

ARNAVI 5 корректно. 

2. Терминал ARNAVI 5 передает только 2 параметра, это температура и уровень топлива. 

3. Погрешность совместного измерения расхода топлива обусловлена погрешностью 

датчика DUT-E 2Bio 485 и не превышает 1%.  

 

 

11 июня 2019 г.  

Испытания проводил:                                                                              В.А.Поляков 

С результатами ознакомлены:                                                                  В.А.Панасюк 

                                                                                                               А.В.Трубчик 

                                                                                                               О.В.Ивашкевич 

                                                                                                               П.Г.Савицкий 

                                                                                                               Б.К.Перейра  

                                                                                                               П.А.Шутов 

 


