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Приложение к декларации о совместимости 
терминалов АвтоГРАФ-GSM+ 

и датчиков уровня топлива DUT-E 485 
 

1. Подключение датчика уровня топлива DUT-E 485: 
1.1. коричневый провод (-) контакт 2 датчика DUT-E соединён с минусом источника 

питания; 
1.2. оранжевый провод (+) контакт 1 датчика DUT-E соединён с плюсом источника 

питания; 
1.3. белый провод (485А) контакт 3 датчика DUT-E соединён с оранжевым с белой 

полосой проводом контактом 18 терминала АвтоГРАФ-GSM+; 
1.4. красный провод (485В) контакт 4 датчика DUT-E соединён с коричневым с белой 

полосой проводом контактом 15 терминала АвтоГРАФ-GSM+. 

2. Схема подключения: 
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3. Настройка оборудования и калибровка датчика уровня 
топлива: 

3.1. Настройки DUT-E-485 производятся с помощью сервисного комплекта SK DUT-E 
(Рис. 1, 2): 

 
Рисунок 1 

 
Рисунок 2 
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3.2. Цифровой датчик ДУТ-Е 485  проверяется в программах «GSMConf» и «АвтоГРАФ 
контроль» (Рис. 3, 4): 

 
Рисунок 3 

 
Рисунок 4 
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3.3. В терминал вставляется SIM карта. Терминал регистрируется в ПО АвтоГРАФ. 
Настройки аналитического ПО АвтоГРАФ (Рис. 5): 

 
Рисунок 5 

 
3.4. В аналитическом ПО АвтоГРАФ производится тарировка бака (Рис. 6, 7). 

 
Рисунок 6 
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Рисунок 7 

3.5. Сохранить внесенные настройки. 
 

Работа по настройке и тарировке завершена. 

Начальник отдела установки и обучения     В.А. Панасюк 


