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Приложение  

к декларации о совместимости 

 

Рекомендации по подключению и настройке 
терминала AutoGRAPH GSM и  

расходомера топлива DFM CAN 
 

Подключение расходомера топлива и терминала: 

1.1. Белый провод (CAN L) DFM CAN соединить с желто-белым проводом AutoGRAPH GSM; 

1.2. Голубой провод (CAN H) DFM CAN соединить с зелено-белым проводом AutoGRAPH 

GSM; 

1.3. Коричневый провод (масса) DFM CAN подключить на минус источника питания; 

1.4. Оранжевый (питание) DFM CAN подключить на плюс источника питания. 

 

Схема подключения 
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2.3 Настройка DFM CAN. 

 

С помощью сервисной программы ServiceS6 DFM 2.05 настраиваем датчик расхода 

топлива DFM 100DCAN (Рисунок 1). 

 

Подключение датчика расхода топлива DFM CAN. 

 

 
Рисунок 1. 

 

Для передачи данных с датчика уровня топлива необходимо произвести настройки 

(Рисунок 2,3): 

 

 назначить датчику адрес 111 (назначен по умолчанию); 

 скорость обмена в CAN шине 250 Кбит/с (назначена по умолчанию). 

 

 
Рисунок 2. 

 

При подключении двух и более датчиков в одну CAN шину, адреса датчиков должны 

быть разными. 
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Рисунок 3. 

 

После внесения изменений в настройки датчика, сохранить настройки (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4. 

 

2.4 Настройка терминала AutoGRAPH GSM. 

 

Функционирование конфигуратора AutoGRAPH с терминалом AutoGRAPH GSM возможно 

после получения по заявке специального ключа от технической поддержки. 

В заявке указывается номер терминала с которым будет работать данный конфигуратор. 

Полученный ключ (файл) вставить в папку с конфигуратором. 

При необходимости нужно обновить прошивку, т.к старые версии прошивки не 

поддерживают гибкие настройки CAN. 

Функция перепрошивки терминала защищена паролем. 

Для обновления прошивки требуется дополнительный пароль, который можно получить 

по адресу и телефону, указанном в конфигураторе. 

 

В терминал AutoGRAPH GSM вставляется SIM карта.  
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Для настройки терминала на сервер необходимо произвести следующие настройки: 

 

 Настройка доступа к сети интернет (SIM карты оператора). Рисунок 5. 

 

 
Рисунок 5. 

 

 

  Настройка адреса сервера мониторинга (Рисунок 6). 

 

Пароль нужно будет ввести на сервере Wialon при создании датчика. 

 
Рисунок 6. 
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 Настройка периода передачи данных (Рисунок 7). 

 
Рисунок 7. 

 

 Настройка типа параметров передачи данных (Рисунок 8). 

 
Рисунок 8. 

 

 Настройка параметров CAN от расходомера (Рисунок 9). 

 
Рисунок 9. 
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Прочий параметр 1 - SPN 5054; PGN63236-Суммарный расход топлива высокого 

разрешения. 

Прочий параметр 2 - SPN 521171;   PGN63236-Время работы расходомера. 

Прочий параметр 3 - SPN 174;         PGN65262-Температура топлива1. 

Прочий параметр 4 - SPN 183;         PGN62981-Часовой расход топлива. 

Прочий параметр 5 - SPN 521027;    PGN62981-Часовой расход топлива в камере/Камера 

«подача» 

Прочий параметр 6 - SPN 521027;    PGN62981-Часовой расход топлива в камере/Камера 

«обратка». 

 

Конфигуратор позволяет отображать данные в реальном режиме времени и сравнивать с 

показаниями сервисной программы ServiceS6 DFM 2.05. 

 

Включить Активный режим CAN и нажать кнопку Start для сканирования CAN 

 

Для приведения значений к исходному виду необходимо применять коэффициенты 

согласно базе Технотон (Таблица 1). 

Таблица 1. 

 

Сверить данные в конфигураторе терминала с данными в сервисной программе DFM 

применив коэффициенты (Рисунок 10-11). 

 

 
Рисунок 10. 

Название параметра Параметр на сервере Величина 
измерения 

1. High Resolution Engine Total Used 
Суммарный расход высокого разрешения 

параметр1*const0.001 L 

2. Flowmeter Hours Of Operation/ 
Время работы расходомера 

параметр2 /const3600 h 

3. Temperature  
Температура 

параметр3 -const40 T0C 

4. Engine Fuel Rate/ 
Часовой расход топлива 

параметр4 *const0.05 L/h 

5. Chamber Fuel Rate/Feed chamber/ 

Часовой расход топлива (подача) 

параметр5 *const0.05 L/h 

6. Chamber Fuel Rate/Reverse chamber/ 
Часовой расход топлива (обратка) 

параметр6 *const0.05 L/h 
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Рисунок 11. 

 

Сохранить настройки в терминал: кнопкой «УСТАНОВИТЬ» (Рисунок 12). 

 

 
 

Рисунок 12. 

 

3 Регистрация на WIALON HOSTING и передача данных. 

 

Терминал необходимо зарегистрировать на хостинге Wialon (Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13. 
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Так как серийный номер на корпусе датчика, который необходимо ввести на сервере не 

полностью совпадает с требуемым ID необходимо провести проверку передачи данных. 

(Рисунок 14). 

 

 
Рисунок 14. 

 

Для определения серийного номера устройства (уникальный ID), требуется 

Перейти по ссылке http://id.wialon.net/#  (Рисунок 15). 

 

 
Рисунок 15. 

 

В терминале настроить адрес сервера 193.193.165.167; порт 20132 

(Рисунок 16). 

 

 
Рисунок 16. 

 

 

 

 

 

 

 

http://id.wialon.net/
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Перейти по ссылке http://id.wialon.net/# и проверить подключение терминала к серверу 

Wialon. Найти номер, который появился на сайте (Рисунок 17). 

 

 
Рисунок 17. 

 

Номер терминала 0379853 но для регистрации терминала на сервере нужно использовать 

379853. 

После определения ID, изменить адрес сервера в терминале на 193.193.165.165 и 

сохранить настройки (Рисунок 18). 

 

 
Рисунок 18. 

 

Зарегистрировать терминал на сервере Wialon (Рисунок 19). 

 

 
Рисунок 19. 

http://id.wialon.net/
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Принятые сообщения с данными на сервере отображаются в виде(Рисунок 20):  

 

 
Рисунок 20. 

 

Настройка датчиков на сервере (Рисунок 21-27). 

 

 
Рисунок 21. 

 

 

 
Рисунок 22. 
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Рисунок 23. 

 

 
Рисунок 24. 

 

 
 

Рисунок 25. 

 

 
Рисунок 26. 
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Рисунок 27. 

 

Данные настроенных датчиков отображаются на сервере мониторинга (Рисунок 28): 

 

 
Рисунок 28. 

 

Сверяем данные на сервере с показаниями в сервисной программе DFM (Рисунок 29,30). 

 

 
Рисунок 29. 

 

 
Рисунок 30. 

 

Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


