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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

терминалов АвтоГРАФ-GSM+ 
и датчиков уровня топлива DUT-E 485 

 
1. Подключение датчика уровня топлива DUT-E 485: 

 

1.1. белый провод 485А датчика DUT-E подключить на оранжевый с 

белой полосой провод, контакт 18 терминала АвтоГРАФ-GSM+; 

1.2. красный провод 485B датчика DUT-E подключить на коричневый с 

белой полосой провод, контакт 15 терминала АвтоГРАФ-GSM+; 

1.3. коричневый провод (масса) датчика DUT-E подключить на минус 

источника питания; 

1.4. оранжевый провод (питание) датчика DUT-E подключить на плюс 

источника питания; 

2. Схема подключения: 

DUT-E

 485
АвтоГРАФ

 GSM+

Коричневый

Brown
2

Оранжевый

Orange
1

Белый

White

Оранжевый/

Белый
3 18

+Vbat

-Vbat

15

Красный

Red

Коричневый/

Белый
4

485A

485B

 

  



Минск 2013 Страница 2 из 8 

3. Настройка оборудования и калибровка датчика уровня 

топлива: 
3.1. Настройки DUT-E 485 
3.1.1. Внести фактическую длину датчика после обрезки, откалибровать 

(Рис. 1): 

 
Рисунок 1 

3.1.2. Установить режим автоматической выдачи параметров Выкл. Адрес в 
сети - 1 (Рис. 2): 

 
Рисунок 2 
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3.1.3. Выбрать скорость обмена 19200 бит/с (Рис. 3): 

 

Рисунок 3 

3.1.4. Установить выходное сообщение в литрах* (Рис. 4): 

 

Рисунок 4 
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*Примечание: При объеме бака более 100 л. для увеличения чувствительности 

системы рекомендуется выходное сообщение в литрах в остальных случаях – можно 

использовать у.е., при этом тарировать датчик не требуется. 

 
3.2. Тарировка бака 

 
3.2.1. Заливая отмеренными порциями топливо в бак записывать в виде 

таблицы количество топлива, залитое в бак и соответствующее ему показание 
Уровень топлива корректиров. (мм) из окна Диагностика (Рис. 5). В результате 

получится Тарировочная таблица (Рис. 6).  

 
Рисунок 5 
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Рисунок 6 

3.3. Настройки терминала в сервисной программе GSMConf 3.2.6 
3.3.1. Отметить подключенный датчик и выставить период записи (Рис. 7): 

 

Рисунок 7 
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3.3.2. Запустить сканирование и проконтролировать текущие показания 

датчика (Рис. 8): 

 

Рисунок 8 

 

 

3.4. Настройки в аналитическом ПО АвтоГРАФ 
3.4.1. Выбрать подключенный датчик и прописать ёмкость бака (Рис. 9): 

 

Рисунок 9 



Минск 2013 Страница 7 из 8 

3.4.2. На вкладке АЦП выбрать подключенный датчик, степень фильтрации, нажать 

«Тарировка» и заполнить тарировочную таблицу. Так как полная тарировочная таблица 

уже прописана в датчике, сюда можно внести только крайние значения (Рис. 10): 

 

Рисунок 10 
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4. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 
4.1.1. Отображение уровня топлива и график в аналитическом ПО АвтоГРАФ  

(Рис. 11): 

 

Рисунок 11 

4.1.2. Отображение заправок и сливов в аналитическом ПО АвтоГРАФ  

(Рис. 12): 

 

Рисунок 12 

 

Работа по настройке и тарировке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


