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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала  BCE FMS500 XtCAN и  
датчика уровня топлива DUT-E 2Bio CAN 

 
1. Подключение датчика расхода топлива DUT-E 2Bio CAN: 
1.1. Белый провод (CAN L) DUT-E подключить на желтый/черный провод 

(CAN2 L) терминала; 

1.2. Голубой провод (CAN H) DUT-E подключить на желтый провод (CAN2 H) 

терминала; 

1.3. Коричневый провод (масса) датчика DUT-E подключить на минус 

источника питания; 

1.4. Оранжевый провод (питание) датчика DUT-E подключить на плюс 

источника питания. 

2. Схема подключения: 

DUT-E 

2Bio CAN BCE FMS500 

XtCAN

Коричневый

Brown

Оранжевый

Orange

Белый

White
Yellow/Black

CAN2_L

+Vbat

-Vbat

Черный

Black

Голубой

Blue
Yellow

CAN2_H

1
20

 Ω

 

 

*Примечание: Для организации CAN шины используется кабель S6 SC 
CW 700. В этом кабеле витая пара и 2 терминальных резистора по 

120 Ом. Необходимо учитывать, что в терминале BCE на входе CAN2 
установлен терминальный резистор 
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3. Настройка оборудования и калибровка датчика уровня 

топлива: 
3.1. Настройка DUT-E 2Bio CAN проводится с помощью комплекта SK 

DUT-E и ПО Service DUT-E v.4.20 (и выше). 
 

Назначить датчику адрес в шине 101(настроен по умолчанию), скорость 
обмена в CAN шине фиксированная 250 Кбит/с (настроен по умолчанию) 

(Рис.1): 

 

 
Рисунок 1 

 
3.2. Тарировка бака 
Заливая отмеренными порциями топливо в бак записывать в виде таблицы 
количество топлива, залитое в бак и соответствующее ему текущее показание 

Уровень топлива. В результате получится Тарировочная таблица (Рис. 2).  

 
Рисунок 2 



Минск 2018 Страница 3 из 10 

3.3. Настройки Терминала в сервисной программе  

http://bce.fmset.eu. 
 

Настраиваем терминал по CAN интерфейсу. В конфигураторе определяется 
серийный номер устройства. (Рис. 3): 

 
Рисунок 3 

 
В конфигураторе возможно гибко настраивать параметры из CAN шины, но это 

требует специальной подготовки. Для описания параметров пишется скрипт. 
(Рис. 4): 

 
Рисунок 4 

 
  

http://bce.fmset.eu/
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Для передачи данных от датчика уровня топлива DUT-E 2Bio CAN (уровень 

топлива в миллиметрах, уровень топлива в литрах, температура 
топлива, тип топлива, диэлектрическая проницаемость) необходимо 
написать или загрузить из файла следующий скрипт (Рис. 5-8): 

 

 
Рисунок 5 

 
Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 
Рисунок 8 

 

4. Терминал прописывается и настраивается на сервере мониторинга в 
нашем примере это Wialon Hosting 

Принятые сообщения с данными на сервере отображаются в виде 
(Рис.9): 

 

 
Рисунок 9 
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Настройка подключенных датчиков (Рис.10-17): 

 

Рисунок 10 

 

Рисунок 11 
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Рисунок 12 
 

Рисунок 13 
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Рисунок 14 

Рисунок 15 
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Рисунок 16 

 

5. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 

 

Сообщения (Рис. 17): 

 

Рисунок 17 
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Сравниваем показания на сервере с сервисной программой датчика  

(Рис. 18-19): 

 

Рисунок 18 

 
Рисунок 19 

 

 
Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


