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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала  BI-910 TREK и  
датчика уровня топлива DUT-E CAN 

 
1. Подключение датчика расхода топлива DUT-E CAN: 
1.1. Белый провод (CAN L) DUT-E подключить на вход CAN L BI-910 TREK; 

1.2. Голубой провод (CAN H) DUT-E подключить на вход CAN H BI-910 TREK; 

1.3. Коричневый провод (масса) датчика DUT-E подключить на минус 

источника питания; 

1.4. Оранжевый провод (питание) датчика DUT-E подключить на плюс 

источника питания. 

2. Схема подключения: 

120 
Ω 

DUT-E CAN BI-910 TREK 

Коричневый

Brown

Оранжевый

Orange

Белый

White
CAN L

+Vbat

-Vbat

Голубой

Blue CAN H

120 
Ω 

 

 

*Примечание: Для организации CAN шины используется кабель S6 SC 

CW 700. В этом кабеле витая пара и 2 терминальных резистора по 
120 Ом. 
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3. Настройка оборудования и калибровка датчика уровня 

топлива: 
3.1. Настройка DUT-E CAN проводится с помощью комплекта SK DUT-E и 

ПО Service DUT-E v.3.25 (и выше). 
 

Установить фактическую длину датчика после обрезки и откалибровать 
(Рис.1): 

 

 
Рисунок 1 

 

Адрес в сети для первого датчика устанавливается 101, второго – 102 и 
т.д. (рис. 2): 
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Рисунок 2 

 

3.2. Тарировка бака 
 

Заливая отмеренными порциями топливо в бак записывать в виде таблицы 
количество топлива, залитое в бак и соответствующее ему текущее показание 
Уровень топлива. В результате получится Тарировочная таблица (Рис. 5).  
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Рисунок 3 

 

3.3. Настройки Терминала в сервисной программе  
«BITREK_Configurator_1_05». 
 

Настройка входа CAN. Установить скорость передачи данных по CAN 

шине 1, что соответствует скорости 250 kBit/s (Рис. 4): 
 



Минск 2016 Страница 5 из 17 

 
Рисунок 4 

1 – PGN 65226 (0xFECA) Активные DTC 
      SPN 521044 Код неисправности (SID) 
2 – PGN 62982 (0xF606) Уровень и объём топлива в баке 

      SPN 174 Температура топлива 1, дискретность 1 градус Цельсия (от 
текущего значения отнимается -40) 

3 – SPN 521024 Объём топлива в баке, дискретность 0.1 л 
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4. Терминал прописывается и настраивается на сервере мониторинга в 

нашем примере это Wialon Hosting 
 

Настройка подключенных датчиков (Рис.5): 

 

Рисунок 5 

 

Настройка датчика DUT-E CAN (Рис. 6, 7): 

 

Рисунок 6 
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Рисунок 7 
 

Настройка датчика неисправности DUT-E CAN (Рис. 8, 9): 

 

Рисунок 8 

 

Рисунок 9 
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Настройка датчика температуры топлива (Рис. 10, 11): 

 

Рисунок 10 

 

Рисунок 11 

 

Настройка валидируещего датчика для DUT-E CAN (Рис. 12, 13): 

 

Рисунок 12 
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Рисунок 13 

 

Настройка расхода топлива (Рис. 14, 15): 

 

Рисунок 14 
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Рисунок 15 

Настройка шаблонов отчётов (Рис. 16 - 23): 

 

Рисунок 16 
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Рисунок 17 

 

Рисунок 18 
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Рисунок 19 

 

Рисунок 20 



Минск 2016 Страница 13 из 17 

 

Рисунок 21 

 

Рисунок 22 



Минск 2016 Страница 14 из 17 

 

Рисунок 23 
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5. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 

 

Статистика (Рис. 24): 

 

Рисунок 24 

 

Отчёт по заправкам (Рис. 25): 

 

Рисунок 25 
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График уровня топлива в баке (Рис. 26): 

Рисунок 26 

 

График температуры топлива (Рис. 27): 
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График объёма и температуры топлива (Рис. 27): 

 

Рисунок 27 

 

Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


