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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала  BI-810 TREK (rev.CONNECT V2) расходомера 
топлива DFM CAN и датчика уровня топлива DUT-E CAN 

 
1. Подключение DFM CAN и DUT-E CAN: 
1.1. Белый провод (CAN L) DFM (DUT-E) подключить на вход CAN L BI-810 

TREK; 

1.2. Голубой провод (CAN H) DFM (DUT-E) подключить на вход CAN H BI-810 

TREK; 

1.3. Коричневый провод (масса) датчика DFM (DUT-E) подключить на минус 

источника питания; 

1.4. Оранжевый провод (питание) датчика DFM (DUT-E) подключить на плюс 

источника питания. 

2. Схема подключения: 
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*Примечание: Для организации CAN шины используется кабель S6 SC 

CW 700. В этом кабеле витая пара и 2 терминальных резистора по 
120 Ом.  
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3. Настройка оборудования и калибровка датчика уровня 

топлива: 
3.1. Настройка DUT-E CAN проводится с помощью комплекта SK DUT-E и 

ПО Service DUT-E v.3.25 (и выше). 
 

Установить фактическую длину датчика после обрезки и откалибровать 
(Рис.1): 

 

 
Рисунок 1 

 

Адрес в сети для первого датчика устанавливается 101, второго – 102 и 
т.д. (рис. 2): 
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Рисунок 2 

3.2. Тарировка бака 
Заливая отмеренными порциями топливо в бак записывать в виде таблицы 
количество топлива, залитое в бак и соответствующее ему текущее показание 
Уровень топлива. В результате получится Тарировочная таблица (Рис. 3).  

 
Рисунок 3 
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3.3. Настройка DFM CAN проводится с помощью комплекта SK DFM и ПО 
Service DFM S6 v.1.15 (и выше) 

 
Настроить адрес (по умолчанию 111), скорость и протокол оставить 

по умолчанию (Рис. 4):  

 
Рисунок 4 

Рекомендуется также настроить границы режимов в зависимости от 

двигателя  
 

 
 

 

 
3.4. Настройки Терминала в сервисной программе  

«BITREK_Configurator_2_09». 
 

ПРИМЕР:  
Настройка глобального счётчика расхода топлива, PGN 18F704 SPN 

5054 СУММАРНЫЙ РАСХОД ТОПЛИВА ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ 
(Рис. 5-11): 
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Рисунок 5 

  
Рисунок 6 
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Рисунок 7 

  

 
Рисунок 8 
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Рисунок 9 

  

 
Рисунок 10 
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Рисунок 11 
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4. Настройки датчиков в системе мониторинга транспорта ORF 4. 

 
В свойствах объекта, на вкладке «Основное» необходимо настроить 

следующие параметры Настройка подключенных датчиков (Рис.12): 

 

Рисунок 12 

Для отображения данных полученных от подключенных датчиков, 

необходимо в свойствах объекта, на вкладке «Датчики», нажав кнопку 

«Создать», задать все необходимые параметры создаваемого датчика. 

Пример создания датчика абсолютного расхода топлива (Рис. 13, 14): 

 

Рисунок 13 
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Рисунок 14 

Настройка валидирующего датчика (Рис. 15): 

 

 

Рисунок 15 

 

Для корректной обработки данных режимов работы DFM по расходу 

топлива, необходимо настроить датчик Абсолютных моточасов. 

Настройка датчика Абсолютных моточасов (Рис. 16,17): 
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Рисунок 16 

 

Рисунок 17 
 

5. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 
 

Отчёт за период (Рис.18): 
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Рисунок 18 

Общий отчёт DFM (Рис.19): 

 

Рисунок 19 

Отчёт по режиму вмешательства (Рис.20): 

 

Рисунок 20 

Отчёт по режиму холостого хода (Рис.21): 

 

Рисунок 21 

Отчёт по оптимальному режиму (Рис.22): 

 

Рисунок 22 

Отчёт по режиму перегрузки (Рис.23): 

 

Рисунок 23 
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Отчёт по режиму накрутки (Рис.24): 

 

Рисунок 24 

График объёма топлива в баке (Рис.25): 

 

Рисунок 25 

График температуры DUT-E CAN (Рис.26): 

 

Рисунок 26 

График температуры DFM CAN (Рис.27): 

 

Рисунок 27 
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График глобального счётчика расхода топлива (Рис.28): 

 

Рисунок 28 

График часового расхода топлива и график усреднённого часового 

расхода топлива (Рис.29): 

 

Рисунок 29 

 
Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


