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Приложение  

к декларации о совместимости 
 

Рекомендации по подключению и настройке 

блока управления ComAp InteliGen4 200 и  
расходомера DFM 250DCAN 

 
1. Подключение расходомера DFM 250DCAN: 
1.1. Провод CAN H входа CAN1 блока управления ComAp InteliGen4 200 

подключается к входу CAN H расходомера DFM 250DCAN.  

1.2. Провод CAN L входа CAN1 блока управления ComAp InteliGen4 200 

подключается к входу CAN L расходомера DFM 250DCAN. 

1.3. Коричневый провод (масса) расходомера DFM 250DCAN подключить на 

минус источника питания; 

1.4. На оранжевый провод расходомера DFM 250DCAN подается напряжение 

10…45 Вольт. 

1.5. На блок управления ComAp InteliGen4 200 подается напряжение 8…36 

Вольта. 

2. Схема подключения датчика к терминалу: 
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3. Настройка оборудования: 

3.1. Настройка расходомера DFM 250DCAN проводится с помощью 
комплекта SK S6 в сервисной программе «Service S6 DFM v.4.02». 
 

Расходомер в настройке не нуждается 

 
 

3.2. Настройки блока управления ComAp InteliGen4 200 через ПО 

«InteliConfig [2.60.2.2]». 
 
 Для подключения к блоку управления ComAp InteliGen4 200 необходило 

подключить кабель USB. При запуске программы InteliConfig появляется 

начальное окно, в котором необходимо выбрать «Connect to controler» (Рис 1) 

 

 
Рисунок 1 

 
Далее выбрать подключенный контроллер и нажать “OPEN” (Рис 2) 

 

 
Рисунок 2 

 

После подключения нажать иконку “Controller Configuration” (Рис. 3) 
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Рисунок 3 

 
Во вкладке «Modules» нажать «Add New Module» в пункте «ECU Modules». 

Далее в списке выбрать “Auxiliary Engine Controllers” и “Technoton DFM” (Рис. 4) 

Необходимо также убедиться, что адрес расходомера (Device adress) 111. 
И нажать «Add Module» 

 
Рисунок 4 

 
 Настройка необходимых для отображения параметров осуществляется во 

вкладке «I/O Configuration». Выбирается «Technoton DFM» -> “Analog Inputs”. 
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Параметр Total Fuel Used создан по умолчанию, остальные параметры 

добавляются кнопкой “+” внизу экрана (Рис 5) 
 

 
Рисунок 5 

 
 При добавлении параметра доступен список SPN, выдаваемых 

расходомером (Рис 6) 

 
Рисунок 6 
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 После добавления необходимых параметров необходимо нажать кнопку 

«Write». После этого появится окно авторизации (Рис 7). Нужно ввести: 
Username/UID – 0001, Password/PIN – 0000. 
 

 
Рисунок 7 

 

 Блок управления ComAp InteliGen4 200 запишет данные, перезагрузится 
и параметры будут доступны на экране блока управления ComAp InteliGen4 
200. 

 
 

4. Контроль полученных данных в сервисном ПО. 

 
Параметры на экране ComAp InteliGen4 200 и в ПО Service S6 DFM 

полностью совпадают. Однако на экране ComAp InteliGen4 200 значения 

отображаются только с точностью до 0,1 (Рис. 8): 
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Рисунок 8 

 
 

 
Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 
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