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Приложение  

к декларации о совместимости 
 

Рекомендации по подключению и настройке 

блока управления ComAp InteliGen4 200 и  
датчика уровня топлива DUT-E CAN 

 
1. Подключение датчика уровня топлива DUT-E CAN: 

1.1. Провод CAN H входа CAN1 блока управления ComAp InteliGen4 200 

подключается к входу CAN H датчика уровня топлива DUT-E CAN.  

1.2. Провод CAN L входа CAN1 блока управления ComAp InteliGen4 200 

подключается к входу CAN L датчика уровня топлива DUT-E CAN. 

1.3. Коричневый провод (масса) датчика уровня топлива DUT-E CAN 

подключить на минус источника питания; 

1.4. На оранжевый провод датчика уровня топлива DUT-E CAN подается 

напряжение 10…45 Вольт. 

1.5. На блок управления ComAp InteliGen4 200 подается напряжение 

8…36 Вольта. 

2. Схема подключения датчика к блоку управления: 
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3. Настройка оборудования: 

3.1. Настройка датчика уровня топлива DUT-E CAN проводится с 
помощью комплекта SK S6 в сервисной программе «Service S6 DUT-E 
v.6.05». 

 
С датчиком уровня топлива DUT-E CAN производятся стандартные 

настройки: ввод длины датчика после обрезки или удлинения, калибровка на 
пустой и полный, тарировка топливного бака. 

 
 

3.2. Настройки блока управления ComAp InteliGen4 200 через ПО 

«InteliConfig [2.60.3.1]». 
 

 Для подключения к блоку управления ComAp InteliGen4 200 необходило 

подключить кабель USB. При запуске программы InteliConfig появляется 

начальное окно, в котором необходимо выбрать «Connect to controler» (Рис 1) 
 

 
Рисунок 1 

 

Далее выбрать подключенный контроллер и нажать “OPEN” (Рис 2) 
 

 
Рисунок 2 

 

После подключения нажать иконку “Controller Configuration” (Рис. 3) 
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Рисунок 3 

 

Во вкладке «Modules» нажать «Add New Module» в пункте «ECU Modules». 
Далее в списке выбрать “User device” и “Canbus” (Рис. 4) 

 

 
Рисунок 4 

 

В настройках «Module Settings» можно изменить значение “Communication 
Timeout” и ввести имя модуля, которое будет отображаться на экране ComAp 
InteliGen4 200 (Рис. 5) 
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Рисунок 5 

 
И нажать «Add Module» 

Далее необходимо перейти во вкладку «J1939 Parameters» и нажать 
кнопку “+” («Add») (Рис. 6). Доступно добавление не более 4 Analog Inputs. 
Если необходимо контролировать большее количество параметров – можно 

добавлять дополнительно нужное количество модулей (Рис. 4). На каждый 
дополнительный модуль будет выделен отдельный экран. 

  

 
Рисунок 6 

  
В появившемся окне вводим: 

“Name” - Название параметра, 
“IO type” – выбираем «Analog Input» 

“Frame number” - вводится PGN в «сыром» виде (18 – приоритет, F606 – PGN 
62982, 65 – адрес датчика 101) 
“Position” - вводится позиция байта, с которого начинается SPN (есть в Базе S6 

и Руководстве по эксплуатации) 
“Length” - длина SPN в битах 

“Dimension” – единицы измерения 
“Resolution” – количество знаков, отображаемых после запятой 
“Factor” – дискретность 

“Offset” – смещение 
Пример настроек параметров от датчиков с адресами 101 и 102 (Рис. 7) 
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Уровень топлива (101)    Объем топлива (101) 

 

   
Уровень топлива (102)    Объем топлива (102) 

 

Рисунок 7 
 

Настройка необходимых для отображения параметров осуществляется во 
вкладке «I/O Configuration». Выбирается «DUT-E CAN»(Модуль, созданный на 
предыдущем этапе) -> “Analog Inputs”. Параметры добавляются кнопкой “+” 

внизу экрана (Рис 8) 
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Рисунок 8 

 

 Каждый параметр необходимо добавлять из выпадающего списка в “ECU 
Value”. Чтобы параметр отображался на экране ComAp InteliGen4 200 
необходимо отметить поле “Used in Screens” (Рис 9) 

 
Рисунок 9 

  

 После добавления необходимых параметров необходимо нажать кнопку 
«Write». После этого появится окно авторизации (Рис 10). Нужно ввести: 
Username/UID – 0001, Password/PIN – 0000. 
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Рисунок 10 

 
 Блок управления ComAp InteliGen4 200 запишет данные, перезагрузится 
и параметры будут доступны на экране блока управления ComAp InteliGen4 

200. 
 

4. Контроль полученных данных в сервисном ПО. 
 

Параметры на экране ComAp InteliGen4 200 и в ПО Service S6 DUT-E 

полностью совпадают (Рис. 11): 

   

           
Рисунок 11 

 
Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 
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