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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала FORT-114 и датчика расхода  
топлива DFM S7 

 
1. Настройка DFM S7: 

DFM S7 в настройке не нуждается 

2. Схема подключения: 

На терминал Fort-114 нужно подать питание (Контакты «V+» и 

«GND» в разъеме). Провод зажигания (Контакт «IGN» в разъеме) нужно 

подключить через замок зажигания. 

3. Настройки терминала FORT-114 

Для настройки необходимо определить MAC адрес датчика расхода 
топлива. Его можно узнать через Android приложение «Service S7 DFM» 

или на калькуляторе, переведя серийный номер датчика из десятичной 
системы в шестнадцатеричную (Рис. 1) 

 

  
Рисунок 1 

Во вкладке «Входы-выходы» выбрать подвкладку «BLE», вписать в поле 

«MAC-адрес» реальный MAC адрес датчика расхода топлива. В поле «Тип 
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датчика» выбрать из выпадающего списка «Технотон 

Расходомер» (Рис.2): 
 

 
Рисунок 2 

Во вкладке «Мониторинг транспорта» нужно внести данные 

серверов мониторинга. В терминале присутствует возможность 
передавать данные на 2 сервера мониторинга одновременно, одним из 

которых является Fort-monitor (Рис.3): 

 
Рисунок 3 

4. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 

Отображение данных на сервере мониторинга. 
«Сырые данные» выглядят следующим образом. 

От датчика DFM S7 передается суммарный расход, температура, маска 
неисправности и уровень заряда встроенной батареи (Рис.4): 

 

 
Рисунок 4 
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При необходимости выводим данные о суммарном расходе в виде 

графика (Рис.5): 
 

 
Рисунок 5 

 

 

Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела      В.А. Панасюк 


