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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

терминала GEOTAB GO7 и  
датчика уровня топлива DUT-E S7 GT 

 
1. Подключение оборудования. 
К терминалу подключается антенна IOX-BT 20E046E7, GEOTAB GO7 вставляется 
в разъём OBD II транспортного средства, терминал настраивается 
автоматически. 

Соединение датчика уровня топлива и терминала происходит с помощью 
беспроводного соединения Bluetooth.  
 

2. Настройка оборудования. 
Терминал GEOTAB GO7 в настройке не нуждается. 
Настройка датчика уровня топлива DUT-E S7 GT 
Активировать датчик магнитным ключом-таблеткой. 

В ПО Fuel tank monitor (GT) убедиться, что датчик активен и находится в 
сервисном режиме. Сервисный режим обозначается значком гаечного ключа. 

(Рис. 1) 

 

Рисунок 1 

При включении Производственного режима датчик на 20 сек переходит в 
Сервисный режим. Если датчик переведен в рабочий режим, то для активации 

сервисного режима необходимо с помощью небольшой отвертки накоротко 
замкнуть трубки измерительной части DUT-E S7 GT и коснуться крышки 
датчика постоянным магнитом. В данном режиме можно обновить прошивку 

датчика. Так же в этом режиме производится калибровка датчика и тарировка 
бака.. 
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При входе в сервисный режим у вас запросят логин и пароль (Рис. 2) 

 

Рисунок 2 

По умолчанию логин – 0  Пароль - 1111 

В данном режиме необходимо, если датчик подрезался, внести его 

фактическую длину, и провести калибровку на пустой и полный (Рис. 3) 

 

Рисунок 3 
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После этого можно приступить к тарировке бака. Доливая в бак порции 

топлива, заполнить таблицу (Рис. 4) 

 

Рисунок 4 

Далее сохраняем профиль датчика в сам датчик. 

Для этого необходимо нажать на кнопку (Рис. 5) 

 

Рисунок 5 

 

И выбрать необходимое действие Save to Unit (Рис. 6) 
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Рисунок 6 

 

На этом настройка датчика закончена. 

3. Настройка отчёта на сервере мониторинга myGEOTAB. 
На сервере мониторинга myGEOTAB терминал прописывается      
техподдержкой сервера, начальный шаблон отчёта также формируется через 

техподдержку (в дальнейшем этот шаблон можно изменить). 
Изменённый файл шаблона отчета Fuel S7_4_nw4_Report.xlsx. Файл хранится 
Y:\Технический отдел\1 ИСПЫТАНИЯ\11 Совместимость\Geotab\GEOTAB 

GO7+DUT-E S7. Этот файл необходимо зарузить на сервер myGEOTAB. 
Загрузка файла отчёта на сервер 

Для загрузки файла отчёта необходимо зайти на вкладку Administration, 
перейти на Report Setup  и далее Report Views (Рис. 7) 

 

Рисунок 7 
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Затем нажать на кнопку Add Excel File, перетащить файл отчёта в поле Drop 

your file here or click to browse your computer, либо нажать в этом поле 
правой кнопкой мыши и в открывшимся браузере выбрать файл отчёта (Рис. 
8) 

 

Рисунок 8 

Произойдёт загрузка отчёта на сервер. 
 
Получение отчёта с сервера за выбранный период 

На сайте myGEOTAB на вкладке Measurements, вкладка Options выбрать 
период формирования отчёта и объект (Рис. 9-10)  

 

Рисунок 9 
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Рисунок 10 

 На вкладке Report выбрать отчёт Fuel S7_4_nw4_Report (Рис. 11) 

Файл находится Y:\Технический отдел\1 ИСПЫТАНИЯ\11 

Совместимость\Geotab\GEOTAB GO7+DUT-E S7 

 

Рисунок 11 

 

 Во всплывающем окне Report options выбрать Use default options (Рис. 

12) 
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Рисунок 12 

 

Откроется окно выбора места сохранения отчёта. После сохранения, 

открыть отчёт (Рис.13) 
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Рисунок 13 
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Выбор данных в шаблоне отчёта: 

В источнике данных (Рис.14) 

 

Рисунок 14 

 

выбрать необходимые данные (Рис.15)  
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Рисунок 15 

В столбце источника данных выбрать из какого источника хотим получать 

данные и от какого датчика (на примере выбраны источник Bluetooth fuel level 

и все датчики уровня топлива) (Рис.16) 

 

Рисунок 16 
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Построение графиков уровня топлива (%) по всем датчикам уровня топлива 

(Рис.17) 

 

Рисунок 17 

Построение графика уровня топлива по одному выбранному из списка датчику 

уровня топлива (%) (Рис.18) 

 

 

Рисунок 18 
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Источник данных Bluetooth beacon temperature (Рис.19) 

 

Рисунок 19 

Источник данных Bluetooth beacon battery level (Рис.20) 

 

Рисунок 20 

Файл шаблона отчёта (Fuel S7_4_nw4_Report) находится по адресу 

Y:\Технический отдел\1 ИСПЫТАНИЯ\11 Совместимость\Geotab\GEOTAB 

GO7+DUT-E S7 

 

Настройка завершена 

 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


