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Приложение  

к декларации о совместимости 

Рекомендации по подключению и настройке 

дисплея Garmin GPSmap 1022xsv 
и MasterCAN S7 NMEA 

1. Подключение:

1.1.  Соединяем разъем MasterCAN S7 NMEA с разъемом дисплея Garmin GPSmap 

1022xsv используя кабельную систему NMEA; 

1.2.  Переводим расходомер из режима хранения в производственный или рабочий 

режим; 

1.3.  Питание MasterCAN S7 NMEA осуществляется через кабель NMEA; 

1.4.  Питание Garmin GPSmap 1022xsv осуществляется по отдельному кабелю. С 

помощью сервисной программы ServiceS7 NMEA подключаем расходомер топлива DFM S7 

к MasterCAN S7 NMEA согласно Руководству по эксплуатации MasterCAN S7 NMEA 

(https://docs.jv-technoton.com/rus/document-center/mastercan-3/). 

Рис. 1 – Схема подключения 

Рис. 2 – Визуализация схемы подключения 

Рис. 3 – Разъемы дисплея Garmin GPSmap 1022xsv 

https://docs.jv-technoton.com/rus/document-center/mastercan-3/
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2. Использование приложения Fuel rate monitor 

 

Загружаем приложение Fuel rate monitor с Play Market или APP Store. Находим 

расходомер топлива DFM S7 в списке приборов по серийному номеру на корпусе 

расходомера. Переключаем расходомер в производственный или рабочий режим в 

соответствии с Руководством пользователя Монитор расхода топлива (Fuel rate 

monitor), которое можно скачать здесь. 

 

 
Рис. 4 – Приложение Fuel rate monitor 

 

3. Подключение DFM S7 и настройка MasterCAN S7 NMEA 

 

Загружаем приложение ServiceS7 NMEA из Play Market (ОС Android). 

Открываем приложение. 

 

 
Рис. 5 – Приложение ServiceS7 NMEA 

 

Добавляем в список расходомер топлива нажатием на кнопку «+». В список можно 

добавить 1 дифференциальный расходомер или 1 однокамерный, или 2 однокамерных 

в дифференциальном режиме. 

https://docs.jv-technoton.com/rus/document-center/dfm-s7/
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Рис. 6 – Раздел S7 Base 

 

В меню выбираем страницу Interface. Устанавливаем скорость - 250 кбит/с и адрес 

устройства - 0. 

 

 
Рис. 7 – Раздел Interface 

 

 

Сохранить настройки. 
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4. Отображение данных на дисплее Garmin GPSmap 1022xsv. 

 

В дисплее Garmin GPSmap 1022xsv проверяем в отображении списка активных 

устройств конвертера данных MasterCAN S7 NMEA. Для проверки определения 

дисплеем датчика расхода топлива DFM S7 переходим во вкладку настроек Setting. 

 

 

Рис. 8 – Главный экран  

 

В настройках выбираем вкладку Communication.  

 

 

Рис. 9 - Раздел Setting 
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Выбираем кнопку NMEA 2000 Setup. 

 

 

Рис. 10 – Раздел Communication 

 

Открываем список подключенных устройств – кнопка Device list. 

 

 

Рис. 11- Раздел NMEA 2000 Setup 
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В списке подключенных устройств находим MasterCAN S7 NMEA Data converter. 

 

 

Рис. 12 – Список устройств 

 

Проверяем серийный номер и версию прошивки для MasterCAN S7 NMEA Data 

converter. 

Рис. 13 – Проверка серийного номера и версии прошивки 

 

На второй странице параметр Моточасы соответствует общему времени работы 

расходомера — вы можете сравнить значение с дисплея Garmin со Счетчиком времени 

работы расходомера в приложении Fuel rate monitor. 



Технотон 2022 Страница 7 из 8 

 

Рис. 14 –Счетчик времени работы расходомера топлива DFM S7 отображается в виде моточасов 

 

Данные о расходе топлива от DFM S7 отображаются на настраиваемых экранах 

дисплея Garmin GPSmap 1022xsv в нескольких макетах. Переходим на вкладку 

Vessel, чтобы просмотреть данные расходомера топлива DFM S7, выбрать макет 

и/или настроить его. 

 

 

Рис. 15. - Выбор вкладки Vessel 

 

На дисплей Garmin выводятся следующие параметры расходомера топлива DFM S7: 

• Часовой расход топлива (для однокамерного расходомера DFM S7) или 

Дифференциальный часовой расход (для дифференциального расходомера DFM S7 

или пары однокамерных расходомеров DFM S7, настроенных на работу в 

дифференциальном режиме), 

• Время работы расходомера (Моточасы), 

• Температура топлива (наличие зависит от модели дисплея Garmin). 

 

Переключаемся между раскладками, нажимая левую или правую стороны 

(отмеченные стрелками) плоской ручки. 
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Рис. 16 – Раскладка 1 

 

 

Рис. 17 – Раскладка 2 

 

 

Рис. 18 – Раскладка 3 

 

 

Работа по настройке завершена. 

 




