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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

KOHLER-SDMO APM 303 и CANUp27 Genset 

 
1. Подключение CANUp27 Genset: 

 

1.1.  2 контакт (485B) CANUp27 GS подключить на вход 485B APM 303; 

1.2.  6 контакт (485A) CANUp27 GS подключить на вход 485A APM303; 

1.3.  Коричневый провод (масса) CANUp27 GS подключить на минус источника питания; 

1.4.  Оранжевый провод (питание) CANUp27 GS подключить на плюс источника питания. 

2. Схема подключения Рисунок 1-2: 
 

 
 

Рисунок 1. 

 

Рисунок 2. 
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3. Настройка оборудования: 

 
3.1 Настройка KOHLER-SDMO APM 303. 

 
Подключаем контролер к конфигуратору APM 303 Configurator для настройки. 

Загружаем настройки с контроллера (Рисунок 3-4): 
 

 
Рисунок 3. 

 

Устанавливаем  
RS485 Speed-9600;  

RS485 Stop Bits-1;  
RS485 Parity Bits-NONE; 

Modbus Address-5. 
 

 
Рисунок 4. 

 
 

Сохраняем настройки (Рисунок 5): 
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Рисунок 5. 

 

  



© Технотон, 2025 Страница 4 из 9 

3.2 Настройка телематического шлюза CANUp27 Genset LTE G. 

 
Подключаем CANUp27 Genset LTE G к сервисной программе Service_CANUp 7.23.6 для 

настройки. Производим настройку GPRS settings и адрес AVL сервера. (Рисунок 6): 
 

 
Рисунок 6. 

 

Устанавливаем адрес CANUp27 Genset LTE G в 485 шине отличный от  
контроллера APM 303 

Baud rate должен совпадать с настройками APM 303. (Рисунок 7): 
 

 
Рисунок 7. 
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Настройка передачи данных от контроллера происходит во вкладке Modbus S6. 

а) Ручная настройка: 
Для передачи данных на сервер настраиваем следующие параметры согласно таблицы 

регистров Controller KOHLER-SDMO APM 303 (слева от стрелки) и базы S6 Technoton 
(справа от стрелки). Рисунок 8: 

 

 

 
Рисунок 8. 

 
b) Загрузить преднастроенный профиль обратившись техническую поддержку. 

Настраиваем отчеты для отправки на сервер. 
 

а) Ручная настройка: 
Добавляем в Reports Generator SPNs из вкладки Modbus S6 для передачи на сервер UNUM. 

(Рисунок 9-10): 

 

Рисунок 9. 
 

b) Загрузить преднастроенный профиль обратившись техническую поддержку. 
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Рисунок 10. 

 

Сохраняем настройки (Рисунок 11): 

 

Рисунок 11. 
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3.3 Настройка телематического сервера UNUM. 

Отображение объекта на сервере UNUM (Рисунок 12): 

 
Рисунок 12. 

 

Регистрация CANUp27 Genset LTE G на сервере UNUM.  
Индикационные данные с сервера UNUM перенести в настройки Extended AVL settings 

CANUp27 Genset LTE G (Рисунок 13): 
 

 
Рисунок 13. 

 
Настройка дашбордов и отчетов (Рисунок 14-15): 

 

 
 

Рисунок 14. 
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Рисунок 15. 

 
 

Проверка удаленного подключения к CANUp27 Genset LTE G (Рисунок 16): 
 

 
Рисунок 16. 

 

Отображение данных на сервере UNUM (Рисунок 17-18): 
 

 

Рисунок 17. 
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Рисунок 18. 

 

Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 
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