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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала LOCARUS 15  и  
расходомера топлива DFM  

 
1. Подключение расходомера топлива DFM : 
1.1. Белый провод (Выход) DFM подключить на вход серый провод (контакт 3)  

LOCARUS 15 ; 

1.2. Коричневый провод (масса) расходомера DFM подключить на минус 

источника питания; 

1.3. Оранжевый провод (питание) расходомера DFM подключить на плюс 

источника питания. 

2. Схема подключения: 
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3. Настройка оборудования: 

3.1. Настройки Терминала в сервисной программе  
U_Service. 

 

На вкладке «Конфиг» отметить «ДРТ»(Рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 

 
 

3.2. DFM дополнительных настроек не требует. 
 

4. Проконтролировать данные в сервисной программе U_Service 

 
Перейти на вкладку «Лог. входы» и убедиться, что при работе 

расходомера счетчик 10 наращивается (Рис. 2): 
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Рисунок 2 

Счетчик 10 – это счетчик импульсов, которые передаются на сервер 

мониторинга. Каждому импульсу соответствует определенный объем 

топлива, который указан в паспорте DFM. 

 
Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


