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Приложение  
к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

терминалов GBOX6 
и датчиков уровня топлива DUT-E 232 

 
1. Подключение датчика уровня топлива DUT-E 232: 
1.1. белый провод 232R контакт 3 (принимаемые данные) датчика DUT-E подключается 

на белый провод контакт 4 (6) терминала GBOX6; 

1.2. красный провод 232Т контакт 4 (передаваемые данные) датчика DUT-E подключается 
на красный провод контакт 3 (5) терминала GBOX6; 

1.3. коричневый провод (масса) датчика DUT-E подключается на минус источника 
питания; 

1.4. оранжевый провод (питание) датчика DUT-E подключается на плюс источника 
питания; 

2. Схема подключения: 
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3. Настройка оборудования и калибровка датчика уровня 
топлива: 

3.1. Подключиться к web серверу mapOn http://mapon.com/partner/client_list/2332, 
ввести логин, пароль полученный у Mapon SIA (e-mail: girts.zarins@mapon.com, 
GSM: +371 28608982). Версия прошивки GBOX6 - Firmware 63.24 
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3.2. Настройки на web сервере mapOn http://mapon.com/partner/client_list/2332  
(Рис. 1): 

 

Рисунок 1 
  

http://mapon.com/partner/client_list/2332
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3.3. Настройка режима работы датчика уровня топлива DUT-E 232 (Рис. 2, 3) 

 
Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 
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3.4. Тарировка датчика уровня топлива DUT-E 232 (Рис. 4): 

 

Рисунок 4 
 

3.5. Проверить данные по уровню топлива на web сервере mapOn 
http://mapon.com/partner/client_list/2332 (Рис. 5): 

 

Рисунок 5 
 

Работа по настройке и тарировке завершена. 

 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 
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