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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала NAVITREK 920 и  
расходомера топлива DFM CAN 

 
1. Подключение датчика расхода топлива DFM CAN: 
1.1. Белый провод (CAN L) DFM подключить на вход CAN1 L NAVITREK 920; 

1.2. Голубой провод (CAN H) DFM подключить на вход CAN1 H NAVITREK 920; 

1.3. Коричневый провод (масса) расходомера DFM подключить на минус 

источника питания; 

1.4. Оранжевый провод (питание) расходомера DFM подключить на плюс 

источника питания. 

2. Схема подключения: 

120 
Ω 

DFM CAN NAVITREK 920

Коричневый

Brown

Оранжевый

Orange

Белый

White
CAN L

+Vbat

-Vbat

Голубой

Blue CAN H

120 
Ω 

 

 

*Примечание: Для организации CAN шины используется кабель S6 SC 
CW 700. В этом кабеле витая пара и 2 терминальных резистора по 

120 Ом. 
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3. Настройка оборудования и калибровка датчика расхода 

топлива: 
3.1. Настройки Терминала в сервисной программе  

«NAVITREK CONFIGURATOR 1.11.2». 
 

На вкладке Сканирование CAN, нажать кнопку Открыть библиотеку PGN 
и выбрать необходимую библиотеку. (Рис. 1, 2): 

 

 
Рисунок 1 

 

 
Рисунок 2 
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Нажать кнопку Начать сканирование (Рис. 3): 

 
Рисунок 3 

 
После завершения сканирования выбрать требуемые параметры и в графе Датчик 

назначить выбранному параметру порядковый номер датчика. После завершения 

выбора нажать кнопку Отправить на трекер, кнопка USB. Перейти на вкладку 

Настройка датчиков – CAN. Поставить галочки напротив выбранных датчиков, выбрать 

Мониторинг и нажать кнопку Отправить на трекер, кнопка USB. (Рис. 4): 

 
Рисунок 4 
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3.2. DFM CAN дополнительных настроек не требует. 
 

4. Терминал прописывается и настраивается на сервере мониторинга в 

нашем примере это ORF MONITOR 4 
 

При создании объекта на сервере, так как NaviTrek использует 
протокол обмена данными Teltonika, выбираем тип устройства Teltonika 

FM6320 (Рис. 5): 

 
Рисунок 5 

 
В свойствах объекта, на вкладке Расход топлива, ставим галочку 

Датчики абсолютного расхода топлива. (Рис. 6): 

 
 Рисунок 6  



Минск 2019 Страница 5 из 8 

 

На вкладке Датчики, на основании полученных данных, создаём 
необходимые нам датчики. (Рис. 7): 

 
Рисунок 7 

На вкладке Основное, для счётчика моточасов выбираем Датчик 
абсолютных моточасов (Рис. 8): 

 
Рисунок 8 
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5. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 

 
Отображение сырых (raw) данных (Рис. 9): 

 
Рисунок 9 

 

Статистика (Рис. 10): 

 
Рисунок 10 
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Графики часового расхода топлива. Прямая камера, обратная камера и 

результирующий часовой расход (Рис. 11): 

 
Рисунок 11 

 

График накопительного расхода топлива (Рис. 12): 

 
Рисунок 12 
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График температуры топлива (Рис. 13): 

 
Рисунок 13 

 

Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


