


Минск 2025 Страница 1 из 5 

Приложение  

к декларации о совместимости 
 

Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала Signal S-2653 и  
датчика расхода топлива DFM DCAN 

 
1. Подключение датчика расхода топлива DFM DCAN: 
1.1. Синий провод (CAN H) DFM DCAN подключить на вход 6 Signal S-2653; 

1.2. Белый провод (CAN L) DFM DCAN подключить на вход 3 Signal S-2653; 

1.3. Коричневый провод (масса) датчика DFM DCAN соединить с входом 2 

Signal S-2653 и подключить на минус источника питания; 

1.4. Оранжевый провод (питание) датчика DFM DCAN соединить с входом 1 

Signal S-2653 и подключить на плюс источника питания. 

1.5. Между CAN H и CAN L подключить два терминальных резистора 120 Ом в 

максимально удаленных точках шины. 

1.6. Подать на датчик и терминал напряжение в диапазоне 10…45 Вольт. 

 

2. Схема подключения датчика к терминалу: 
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3. Настройка оборудования: 

3.1. DFM DCAN в настройке не нуждается. 
 

Настройки по умолчанию (Рис.1): 

 

 
Рисунок 1 

 
 

3.2. Настройки Терминала в сервисной программе  
NTC Configurator 3.4.8 (build 2). 

 

Выбираем из выпадающего списка сервер «Wialon» (Рис. 2): 
 

 
Рисунок 2 
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 Настройка протокола: Выбирается протокол «FLEX 3.0» (Рис. 3): 

 

 
Рисунок 3 

 

 Во вкладке «CAN шина» активировать «Подключить шину CAN 2» и 
выбрать «Телематический интерфейс S6 Technoton» 

Режим работы - «активный», «Автоматический подбор скорости CAN шины» 
Ниже, в разделе «Расходомер DFM» активировать «подключить», выбрать «Один 
дифференциальный расходомер» и ввести «Сетевой адрес» (Рис. 4), 

аналогичный «SA (Адрес на шине S6)» расходомера DFM (Рис. 1): 
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Рисунок 4 

 
Проверяем корректность данных в «Телеметрии» (Рис. 5): 
 

 
Рисунок 5 
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4. Терминал прописывается и настраивается на сервере мониторинга (в нашем 
примере это Wialon) (рис.6). 
 

 
Рисунок 6 

 
Проверка данных (Рис.7): 

 

Рисунок 7 
 

 
 

 
 
 

 
Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 




