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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала SMART S-2435, S-2433, 
SIGNAL S-2651, S-2653 

и  
датчика расхода топлива DFM S7 

 
1. Подключение датчика DFM S7: 

1.1. Для работы с Bluetooth датчиками расхода топлива DFM S7 

необходимо использовать актуальный NTС Configurator и актуальную 

прошивку терминала начиная с 18.09.2019 и новее. 

1.2. Для приема данных от датчиков DFM S7 на сервере мониторинга 

должна быть реализована поддержка протокола FLEX 3.0. Это 

обусловлено тем, что данные об уровне передаются в виде счетчиков, 

а эти параметры отсутствуют в предыдущих версиях протокола обмена 

данными. 

2. Настройка оборудования: 

2.1. MAC-адрес датчика можно увидеть в окне мобильного 
конфигуратора "Service S7 DFM"  

(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.services7_dfm) 
(Рис. 1): 

 
Рисунок 1 

 

2.2. Настройки Терминала в сервисной программе NTС Configurator. 
 

Включите модуль Bluetooth, установите режим работы с датчиками. 
На этом же этапе можно просканировать эфир при помощи устройства по 

нажатию кнопки "Поиск". Найденные совместимые устройства будут 
добавлены в список доступных. 

MAC-адрес найденных устройств может быть скопирован при выборе 
нужной строки и нажатии комбинации клавиш CTRL+C. (Рис. 2): 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.services7_dfm%20
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Рисунок 2 

 

Еще один способ получения MAC-адреса. Откройте калькулятор 
Windows, выберите вид "Программист" и в десятичной системе введите 

серийный номер датчика. Перейдите в шестнадцатеричную и получите 
MAC-адрес. 

MAC-адрес состоит из 6 пар цифр, дополните результат 
калькулятора нулями слева до нужной длины, например,  

18E9C6442F -> 00:18:E9:C6:44:2F (Рис. 3) 
 

 
Рисунок 3 

 
Настройте 1 или несколько датчиков, выбрав тип датчика ""Датчик 

расхода топлива", установите для каждого нужный MAC-адрес. Выберите 
Тип датчика " TECHNOTON DFM " (Рис. 4):  

 

 
Рисунок 4 
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Настройте пользовательские параметры для передачи на сервер (Рис. 5): 

 
Рисунок 5 

 
Период опроса данных - 1 раз в 30 секунд 

Передаваемые параметры представлены в таблице: 

 
 
3. Проконтролировать данные в окне Телеметрия 

 

В NTC Configurator выбираем Телеметрия (Рис. 6): 

  

Рисунок 6 
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На вкладке Телеметрия можно просмотреть текущие данные, 

принимаемые Терминалом от датчика. (Рис. 7): 

 

Рисунок 7 

Данные о топливе передаются на сервер в том виде, как принимаются от 

датчика и на сервере их нужно привести к желаемым значениям в 

литрах при помощи коэффициента 0,001. 

 

 
Работа по настройке завершена. 
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