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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминалов SMART S-2435,  
SIGNAL S-2651, S-2652, S-2653, S-2654  

и расходомеров топлива DFM CAN 
 

1. Подключение датчика расхода топлива DFM CAN: 
1.1. Белый провод (CAN L) DFM подключить на вход CAN L SMART/SIGNAL; 

1.2. Голубой провод (CAN H) DFM подключить на вход CAN H SMART/SIGNAL; 

1.3. Коричневый провод (масса) расходомера DFM подключить на минус 

источника питания; 

1.4. Оранжевый провод (питание) расходомера DFM подключить на плюс 

источника питания. 

2. Схема подключения: 
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*Примечание: Для организации CAN шины используется кабель S6 SC 
CW 700. В этом кабеле витая пара и 2 терминальных резистора по 

120 Ом. 
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3. Настройка оборудования: 

3.1. Настройки Терминала в сервисной программе  
NTС Configurator. 
 

Установить скорость передачи данных по CAN шине 250000 бит/с. Режим 

работы активный, по пользовательским параметрам (Рис. 1): 

 
Рисунок 1 

 

Если предполагается работа с одиночным датчиком, то настройка 
производится по PGN (Рис. 2) 

 
Рисунок 2 

 

1 – PGN 65266 (0xFEF2) Путевой расход 

 SPN 183 Часовой расход топлива, дискретность 0.05л/ч 
2 – PGN 63236 (0xF704) Время работы/Расход топлива двигателем  
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SPN 521171  Время работы Расходомера, дискретность 1 c 

 3 – SPN 5054 Суммарный расход топлива высокого разрешения, 
дискретность 0,001 л. 

Остальные параметры, передаваемые DFM CAN перечислены в 
Руководстве по эксплуатации DFM.  

Настройка протокола (Рис. 3): 

 
Рисунок 3 

Подключение нескольких датчиков осуществляется с учетом адресов SA  

(Рис. 4): 
 

 
Рисунок 4 

 
Адресу 111 соответствует значение 0x6f, а 112 0x70. Это 2 последних символа 

в Идентификаторе PGN. Первые 2 символа в Идентификаторе PGN всегда будут 
0x18. С 3 по 6 символы в Идентификаторе PGN это и есть номер PGN. 
 

https://docs.jv-technoton.com/rus/%d0%b4%d0%be%d0%ba%d1%83%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%82-%d1%86%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%80/
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3.2. Настройки DFM CAN с помощью сервисной программы 

Service S6 DFM 1.23 и выше. 
 

При необходимости работы с 2-я и более DFM CAN требуется назначить 
каждому из них уникальный адрес в шине (SA). Для расходомеров DFM SA 

может принимать значения с 111 по118 (по умолчанию 111) (Рис. 5): 
 

 
Рисунок 5 

 
4. Проконтролировать данные в окне Телеметрия 

 

В NTC Configurator выбираем Телеметрия (Рис. 6): 

 

Рисунок 6 

 

На вкладке Телеметрия можно просмотреть текущие данные, 

принимаемые Терминалом от датчика. Данные передаются на сервер в том 

виде, в котором получены от датчика и на сервере их нужно привести к 

желаемым значениям согласно документации производителя датчика, при 

помощи умножения на некоторый коэффициент или прибавления 

некоторого смещения.  

Например, SPN 5054 Суммарный расход топлива высокого разрешения 

надо умножить на коэффициент 0,001. 
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Все данные приведены в виде десятичных чисел без знака (Рис. 7): 

 

Рисунок 7 

 

 

Работа по настройке завершена. 
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