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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала Omnicomm Profi и  
расходомера топлива DFM DK 

 
1. Подключение датчика расхода топлива DFM DK: 

 
1.1. Белый провод (вых. импульс) DFM подключить на вход 15 разъема X1 Omnicomm 

Profi; 

1.2. Коричневый провод (масса) расходомера DFM подключить на минус источника 

питания; 

1.3. Оранжевый провод (питание) расходомера DFM подключить на плюс источника 

питания. 

2. Схема подключения (рис1). 
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3. Настройка оборудования: 
 

Импульсный расходомер DFM DK для передачи данных настроек не требует. 

 

Терминал настраивается с помощью конфигуратора Omnicomm Configurator 6.6.1.10344 

(рис 1). 

 

 
Рисунок 1 

 

Настройка протокола для передачи данных на сервер (рис 2). 
                                                  

 

 
Рисунок 2 
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4. Терминал прописывается и настраивается на сервере 
мониторинга в нашем примере это WIALON HOSTING 

 

Терминал необходимо зарегистрировать на хостинге Wialon (рис 3). 

 

 
 

 
Рисунок 3 

 

Принятые сообщения с данными на сервере отображаются в виде (рис 4).  

 

 
Рисунок 4 

 

adc1- количество импульсов в момент времени. 
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Настройка датчика на сервере (рис 5-9): 

 

 
Рисунок 5 

 

 
Рисунок 6 
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Исходя из объема камеры расходомера (250DK объем камеры 0.0125л) составляем 

таблицу. 

 

 
Рисунок 7 

 

 

 
Рисунок 8 
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Рисунок 9 

 

Настройка шаблона отчета (рис 10-12): 

 

 
Рисунок 10 

 

 
Рисунок 11 
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Рисунок 12 

 

 

Сравниваем показания на сервере с сервисной программой датчика (рис 13,14): 

 

 
Рисунок 13 

 

 
Рисунок 14 

 

Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


