
ДЕКЛАРАЦИЯ О СОВМЕСТИМОСТИ

Рекомендации по подключению и настройке: см. приложение

датчик уровня топлив
DUT-E 2Bio 232

и терминал
FM-Eco4 light + RS T

совместимы по электрическим характеристикам и обеспечивают

погрешность совместного измерения уровня топлива не более 1%. 

СП Технотон и UAB Ruptela подтверждают:



 
 

г. Минск 

2021 

 
УТВЕРЖДАЮ 

Директор СП Технотон-ЗАО 

                      А.Р. Каплунский 

 

                       _________ 2021г. 

ОТЧЕТ 

 

об испытаниях на совместимость и совместную точность  
терминала Ruptela FM-Eco4 light+RS T  

и датчика уровня топлива DUT-E 232 2Bio 

 
 

 

08.02.2021  

 
 
 

  

Вывод: прошел. 
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Цель проведения испытаний 
 

Проведение интеграции терминала Ruptela FM-Eco4 light+RS T и датчика уровня 

топлива DUT-E 232 Bio. 
 

Изменения 
 

1. Компанией Ruptela выпущена индивидуальная прошивка, для решения задачи 

совместимости с датчиком уровня топлива DUT-E 232 2Bio. 
 

Условия проведения испытаний 
 

Испытания проводятся в лабораторных условиях. 
 

Оборудование 
 

1. DUT-E 232 Bio - 1 шт.; 

2. Сервисный адаптер SK S6 - 1 шт.; 

3. Источник питания Б5 71/1 МС - 1 шт.; 

4. Компьютер - 1 шт.; 

5. Трекер Ruptela FM-Eco4 light+RS T – 1шт. 
 

Порядок проведения испытаний 
 

1. Подключение DUT-E 232 bio к трекеру Ruptela FM-Eco4 light+RS T; 

2. Обновление прошивки на трекере Ruptela FM-Eco4 light+RS T; 

3. Общая проверка работоспособности.  

 

Выводы: устройства совместимы по протоколу DUT-E COM. 

 

Рекомендации: При выпуске официальной версии прошивки для терминала Ruptela FM-

Eco4 light+RS T, Ruptela HCV5 провести повторные испытания с DUT-E 232, DUT-E 232 

Bio, DFM c написанием декларации по совместимости. 

 

Приложение: Протокол испытаний на 6 л. в 1 экз. 

 

8 февраля 2020 г.  

Испытания проводил:                                                                            В.А. Поляков 

С результатами ознакомлены:                                                                В.А. Панасюк 

                                                                                                           А.В. Трубчик 

                                                                                                           Б.К. Перейра 

                                                                                                           П.А. Шутов 

                                                                                                           О.В. Ивашкевич 

П.Г. Савицкий  



 

© Technoton, 2021 
 Страница 3 из 8 

Приложение  
 

Протокол испытаний совместимости DUT-E232 2Bio и  
Ruptela FM-Eco4 light+RS T. 

 

1. Подключение DUT-E 232 bio к трекеру Ruptela FM-Eco4 light+RS T. 
                                                                     

                   
2. Обновление прошивки на трекере. 
Обновляем прошивку в Ruptela FM-Eco4 light+RS T используя конфигуратор с сайта 
производителя Advanced Configurator 00.06.08.21 на момент испытаний. 
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3. Общая проверка работоспособности. 
 

В датчике уровня топлива настройки по умолчанию позволяют подключится к терминалу 
Ruptela. Требуется только произвести калибровку DUT-E 232 2Bio согласно инструкции по 
эксплуатации на датчик. 
 

 
 
Производим настройку Ruptela. 
Для настройки терминала на сервер необходимо произвести следующие настройки: 

 

Настройка адреса сервера мониторинга. 

Настройка доступа к сети интернет (SIM карты оператора). 
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Сохранить настройки в терминал: Send CFG 

 
Проверить правильность подключения DUT-E 232 можно в конфигураторе во вкладке 

Tools 
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Зарегистрировать терминал на сервере мониторинга 
 

 
 
Принятые сообщения с данными на сервере отображаются в виде: 

 
 
Настройка датчиков на сервере. 
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Данные настроенных датчиков отображаются на сервере мониторинга: 
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Сравниваем полученные данные на сервере с данными в сервисной программе датчика 

уровня топлива. 

 

 
 
Вывод: Терминал мониторинга транспорта Ruptela FM-Eco4 light+RS T и датчик уровня 

топлива DUT-E 232 2Bio позволяют качественно получать данные об уровне топлива. 
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