


Минск 2019 Страница 1 из 4 

Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминала Ruptela FM-Pro4 и  
 датчиков нагрузки на ось GNOM 

 
1. Подключение датчика нагрузки на ось: 

1.1. Коричневый провод GNOM подключить на вход AIN1 Ruptela FM-Pro4; 

1.2. Черный провод (масса) GNOM подключить на минус источника питания; 

1.3. Синий провод (питание) GNOM подключить на плюс источника питания. 

Схема подключения 
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Черный

Black

Синий

Blue

Коричневый

Brown
4

+Vbat

-Vbat

 

 



Минск 2019 Страница 2 из 4 

2. Датчик нагрузки на ось в настройке не нуждается. 

 

3. Настройки терминала с помощью конфигуратора Configurator v.00.03.35.03. 

Настройка протокола для передачи данных на сервер (Рис. 1): 

 

 
Рисунок 1 

 
 

Настройка аналогового входа (Рис. 2-3). 
 

 
Рисунок 2 

 

 
Рисунок 3 
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4. Терминал прописывается и настраивается на сервере мониторинга в нашем примере 

это WIALON HOSTING 

 
Принятые сообщения с данными на сервере отображаются в виде  

(Рис. 4): 

 

 
Рисунок 4 

adc1=4357 (милливольты). 

 

Настройка датчика на сервере (Рис. 5-7) 

 

 
Рисунок 5 

 

 
Рисунок 6 
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Рисунок 7 

 

5. Проконтролировать данные в аналитическом ПО 
 

Отображение значений датчиков (Рис. 8): 

 

 
Рисунок 8 

 

 
Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 


