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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

терминалов Teltonika FM4200 
и датчиков уровня топлива DUT-E 232 

 
1. Подключение датчика уровня топлива DUT-E 232: 

 
1.1. коричневый провод (-) датчика DUT-E соединён с минусом источника питания; 

1.2. оранжевый провод (+) датчика DUT-E соединён с плюсом источника питания; 

1.3. белый провод (232R) датчика DUT-E соединён с контактом 3 разъема PORT1 

Teltonika FM4200. 

1.4. красный провод (232Т) датчика DUT-E соединён с контактом 4 разъема PORT1 

Teltonika FM4200 

2. Схема подключения: 
 

DUT-E

 232 Teltonika 
FM4200

Коричневый

Brown

Оранжевый

Orange

Белый

White
PORT1

3

+Vbat

-Vbat

4

Красный

Red
PORT1

 

 

3. Настройка оборудования и калибровка датчика уровня 
топлива: 

3.1. Терминал регистрируется на сервере специалистами техподдержки  Телтоники. 

Терминал настраивается с помощью сервисной программы FM4XXX Configurator. 

Подключение датчиков в сервисной программе FM4XXX Configurator (Рис.1):  
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Рисунок 1 

 

3.2. Настройки датчика уровня топлива DUT-E 232 и его тарировка на баке проводится  
сервисной программой Service DUT-E (Рис 2-4): 

  

Рисунок 2 
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Рисунок 3 

 

 
Рисунок 4 
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3.3. Проконтролировать уровень топлива в баке сервисной программой Service DUT-E 

(Рис 5): 

 

Рисунок 5 
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3.4. Для проверки правильности введенных данных и корректной работы визуально в 

окне аналитического ПО TAVL.NET проверить корректность данных (Рис. 6).  

 
Рисунок 6 

 

Работа по настройке и тарировке завершена. 

Начальник отдела установки и обучения     В.А. Панасюк 


