
и 

Технотон и Teltonika подтверждают:

трекеры 
FMB125, FMU125, FMC125, 

FMM125, FMC640, 
FMM640, FMB640, FM6300

Основание: протоколы испытаний совместимости
Рекомендации по подключению и настройке: см. приложение

расходомер топлива 
DFM 485

совместимы по электрическим характеристикам, 

погрешность измерения расхода топлива обусловлена погрешностью
датчика и не превышает 1%.
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Приложение  

к декларации о совместимости 

 
Рекомендации по подключению и настройке 

Терминалов Teltonika FMB125, FMU125, FMC125, 
FMM125, FMC640, FMM640, FMB640, FM6300 и датчика 

расхода топлива DFM 485 
 

1. Подключение DFM 485: 

1.1. Белый провод (485A) DFM подключить на вход RS485A Teltonika; 

1.2. Голубой провод (485B) DFM подключить на вход RS485B Teltonika; 

1.3. Коричневый провод (масса) датчика DFM подключить на минус источника питания; 

1.4. Оранжевый провод (питание) датчика DFM подключить на плюс источника питания. 

2. Схема подключения: 

DFM

 485
Teltonika
FMC125

Коричневый

Brown

Оранжевый

Orange

Белый

White
9

+Vbat

-Vbat

Черный

Black

Голубой

Blue
10

RS485B

RS485A
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3. Настройка оборудования: 

3.1. Настройка DFM 485 проводится с помощью комплекта SK S6, ПО ServiceS6 DFM 1.27 

(и выше). 

 

Для передачи данных с датчика расхода топлива необходимо произвести настройки 

(Рис 1):  

• установить протокол передачи данных DFM-COM; 

• назначить датчику адрес в сети 

При необходимости изменить скорость передачи данных (Baudrate), для согласования с 

принимающим устройством. 

 

 
 

Рисунок 1 

 

После внесения изменений в настройки датчика, сохранить настройки (Рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 
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3.2. Настройки Терминала в сервисной программе Teltonika Configurator v1.4.10.18172 

В терминале необходимо настроить данные GSM оператора и адрес телематического 

сервера с указанием порта (Рис.3). 
 

 

Рисунок 3 
 
 

Настройка трекера по 485 интерфейсу(Рис.4). 

 
 

 
 

 

Рисунок 4 
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Перечень параметров, которые будут передаваться на сервер(Рис.5). 

 

 
Рисунок 5 

 

3.3 Регистрация на WIALON HOSTING и передача данных  

 Терминал необходимо зарегистрировать на хостинге Wialon (Рис.6): 

 

 
 

Рисунок 6 

 

Проверить соединение с сервером(Рис.7): 

 

 
 

Рисунок 7 

 

Принятые сообщения с данными на сервере отображаются в виде(Рис.8):  

 

 
Рисунок 8 
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Io_201- Счетчик суммарного расхода топлива (DFM); 

Io_202- Температура топлива (DFM). 

 

 

 

Для отображения данных полученных от подключенных датчиков, необходимо в 

свойствах объекта, на вкладке «Датчики», нажав кнопку «Создать», задать все 

необходимые параметры создаваемого датчика. (Рис. 9). 

 

 
 

Рисунок 9 

 

Создаем датчики температуры и расхода топлива на сервере (Рис.10-12): 

 

 

 
 

Рисунок 10 
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Рисунок 11 

 

 

 

 

 

 
 

Рисунок 12 

 

После создания датчиков значения отображаются в виде (рис 13): 

 

 
 

Рисунок 13 

 

Сверяем показания сервера с показаниями датчика расхода топлива используя 

сервисную программу для DFM 485. 

 

С расходомера передаются следующие данные: 

-счетчик суммарного расхода топлива (дискретность 1 литр). 

-температура топлива (дискретность 1 0С). 

 

 

 

 

 

Работа по настройке завершена. 

Начальник технического отдела     В.А. Панасюк 
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